
Collecter les données 
essentielles
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Envie d’en savoir plus ?
Téléchargez sans plus attendre notre guide technique DTU 45.10 sur notre site internet : 

www.knaufinsulation.fr
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Vous avez isolé votre 
comble perdu

conformément au 
DTU45.10

ARRIVÉE

challenge. create. care.

ARRIVÉE
Vous avez isolé votre 

comble aménagé
conformément au 

DTU45.10

SUR LA PISTE DU DTU 45.10
ISOLATION DES COMBLES PERDUS ET AMÉNAGÉS  
AVEC PANNEAUX / ROULEAUX EN LAINE MINÉRALE

Réaliser un diagnostic 
général du comble 

avant isolation

Suivre 
la piste 

des COMBLES 
PERDUS
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DÉPART
Intégrer un pare vapeur 

vselon les cas

4

S’assurer de la
 compatibilité des  

accessoires utilisés avec  
le pare vapeur 5

3

Choisir 
le bon isolant  

S’assurer de la capacité 
du plafond à supporter

le poids de l’isolant
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Maintenir une distance 
de sécurité avec conduit  

de cheminée
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Protéger 
les spots encastrés
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Repérer 
les canalisations

9

Intégrer un pare vapeur  
vselon les cas

4

S’assurer de la
 compatibilité des  

accessoires utilisés avec  
le pare vapeur 5DEVENEZ  INCOLLABLES  

SUR LES NOUVELLES RÈGLES DE L’ART ! 

Suivre 
la piste 

des COMBLES 
AMÉNAGÉS

1

Vérifier le lambda de  
l’isolant :  < 36 mW ou  

< 38 mW selon  
configuration


