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Sadržaj : Normativi i pravila za obra čun 
suvomontažnih radova



NORMATIVI Jedinični utrošak materijala i rada

Pregradni zid, razmak izme đu  
zidnih C profila, a = 60/62,5 cm

Dimenzija zida (v x d)

Jedinica 2,75 m × 1,00 m 2,75 m × 2,00 m 2,75 m × 4,00 m 2,75 m × 7,45 m

mere 2,75 m² 5,50 m² 11,00 m² 20,50 m²

GIPSANA plo ča 1,25/1,20 x 2,00 m m² 4,88 4,80 4,60 4,40

Zidni C profil m 3,51 2,88 2,20 1,97

Zidni U profil m 0,80 0,78 0,77 0,75

Vijak 25 mm kom 14,40 16,34 12,60 12,12

Vijak 35 mm (45)* mm kom 31,250 32,88 27,30 26,14

Vijak sa tiplom 6/40  mm kom 2,40 1,95 1,72 1,61

Podložna (dihtung) traka m 3,00 1,85 1,259 1,03

Bandaž traka m 0,80 1,85 2,34 2,41

Masa za bandažiranje kg 0,77 0,75 0,74 0,72

Samonose ća izolacija m² 1,03 1,03 1,03 1,03

montaža sat 2,30 1,44 1,44 1,257

PZ 12
Pregradni zid sa jednostrukom metalnom potkonstrukc ijom
i obostrano dvoslojnom gipsanom plo čom



Način obra čuna suvomontažnih radova 

Otvore, niše i izreze ne odbijamo ni u slučaju kada je jedinična površina veća od 2,50 
m², ako se one neposredno ne dodiruju (kombinacija prozora i vrata npr. kod balkonskog 
zida) i svaka za sebe nije veća od 2,50 m² (vidi sliku A.15). U slučaju ugradnje (UA) 
profila za pojačavanje (zbog težine vratnih dovratnika) iste obračunavamo posebno 
(norma DIN 18 350). 



Merenje suvomontažnih radova



Uvođenjem zvaničnih Normativa i pravila za obračun 
suvomontažnih radova stvaraju se uslovi za: 

• povećanje kvaliteta suvomontažnih radova 

• Fer i realan obračun izvedenih radova 

• Uvođenje reda u tehnologiju suvomontažnih radova 



Jedna pri ča o plo či i sistemu 
Znanje je moć

Goran Stojiljković dipl.inž.arh.



SonicBoard
SilentBoard

VidiFire
VidiSound

Standardi u suvoj gradnji

Jedna pri ča o plo či i sistemu 



Izbor materijala je sve 
veći...
Šta, zašto i kako izabrati?

KRITERIJUMI-ZAHTEVI?

Estetika
Perfektna površina!

Otpornost na 
udar!

Statička stabilnost i 
visoka nosivost!

Zvučni i akustični 
komfor!

Informacija = ZNANJE



Da li zaista to znamo?

Šta čini ovaj sistem ?

Šta je ispod?





Sonicboard



CENA ILI KVALITET ?

Poštujući interese investitora i štiteći struku ODLUKA JE NA VAMA!



ZAHTEVI KOJE MORA DA ISPUNI JEDAN OBJEKAT

BITNI ZAHTEVI ZA OBJEKAT PREMA 

UREDBI EU 

305/2011

Mehanička otpornost i stabilnost 

Zaštita u slu čaju požara

Zaštita od buke 

Higijena, zdravlje i životna sredina, 

Bezbednost pri upotrebi 

Ekonomi čno koriš ćenje energije i čuvanje toplote



SRPS EN 520 Gips-kartonske plo če 

SRPS EN 14195 Komponente metalnih ramovskih konstrukcija za siste me gips plo ča

SRPS EN 13964 Spušteni plafon

SRPS EN 14190 Proizvodi od naknadno dora đenih gips-kartonskih plo ča 

SRPS EN 13963 Materijali za ispunu spojeva gipsanih ploča

SRPS EN 13279-1 Veziva i malteri na bazi gipsa 

SRPS EN 15283-1 Gipsane plo če ojačane vlaknima - hrapavih površina - Fireboard 

SRPS EN 15283-2 Gipsane plo če ojačane vlaknima - Vidiwall

SRPS STANDARDI U SUVOJ GRADNJI

Postoje ća regulativa – suva gradnja



SRPS U.N2.011 
Gipsane ploče u građevinskim konstrukcijama — Primena

SRPS U.N2.012 
Pregradni zidovi i zidne obloge sa metalnom 
potkonstrukcijom — Deo 1: Oblaganje gipsanim pločama

UGRADNJA - SRPS STANDARDI 



CENA ILI KVALITET ?

Knauf jedini proizvodi ISKLJU ČIVO profile 0,6 mm



Tipovu ploča prema SRPS EN 520
• Tip A standardna građevinska
• Tip H2 impregnirana /vlagootporna/
• Tip D definisane zapreminske mase 
• Tip DF protivpožarna
• Tip DFH2 impregnirana-protivpožarna
• Tip DFH2IR tvrda impregnirana protivpožarna 

SRPS EN 520 Gipsane plo če

Minimalna debljina gipsane plo če za sisteme suve gradnje 12,5 mm



Knauf GK plo ča je min. težine ≥ 8,5 kg/m2 /DIN 18180/

≥8,5kg

Donja granica težine plo če?



Zašto postoji donja granica ≥ 8,5 kg/m2

CENA ILI KVALITET ?



≥8,5kg

W112

„Laka“ ploča
≤ 7,5 kg
<42dB

A ploča 
≥ 8,5 kg/m2

≥ 54 dB

4 ploče x 1 kg = min. 4,0 kg/m2 manja masa zida

CENA ILI KVALITET ?



LAKE – MEKE ploče 

Postoji li dilema oko donje granice težine plo če ≥ 8,5 kg/m2



Zašto postoji donja granica ≥ 8,5 kg/m2

A    plo ča 
≥ 8,5 kg/m2

„L“    plo ča 
≥ 7,5 kg/m2

CENA ILI KVALITET ?



SONICBOARD za povećanu zaštitu od buke

Tip D
definisane 
zapreminske 
mase 

SONICBOARD plo ča za zvučnu zaštitu 

d = 12,5 mm
≥ 10,0 kg/m2



DIAMANT

Tip DFH2IR

d = 12,5 mm
≥ 12,5 kg/m2



VidiPhonic Gipsfazer plo ča 

d = 12,5 mm
≥ 17,5 kg/m2



VidiFire A1

≥ 17,5 kg/m2
Za 12,5 mm 



Silentboard

Tip DF

d = 12,5 mm

≥ 18,0 kg/m2



Ploča Zvučna izolacija Rw
(dB)

Poboljšanje
+ dB

2 x А Platte Rw,R = 55 dB 

2 х DF Platte Rw,R = 57 dB + 2 dB

Diamant + DF Platte Rw,R = 59 dB + 4 dB

2 х Diamant Rw,R = 61 dB + 6 dB

Vidiwall + A Platte Rw,R = 59 dB + 4 dB

2 х Vidiwall Rw,R = 61 dB + 6 dB

Vidiphonic + DF Platte Rw,R = 63 dB + 8 dB

2 х Vidiphonic Rw,R = 63 dB + 8 dB

Silentboard + Diamant Rw,R = 67 dB + 8 dB

Zid W 112
• Potkonstrukcija CW 75
• Obloga 2 х 12,5 mm
• Mineralna vuna

W 112 - Ista debljina zida – poboljšanje zvu č.zašt. 



I CENA I KVALITET !

• POŠTUJMO PRAVILA STRUKE

• ZAŠTITIMO INTERESE INVESTITORA

• KORISTIMO ATESTIRANE MATERIJALE

SonicBoard 
≥ 10 kg/m2

Diamant 
≥ 12,5 kg/m2

VidiPhonic
≥ 17,5 kg/m2

VidiFire
≥ 17,5 kg/m2

Silentboard
≥ 18 kg/m2



Hvala na pažnji !


