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Statička stabilnost 

lakih pregradnih GK zidova

sa metalnom potkonstrukcijom

u sistemu suve gradnje

v.prof. dr Nenad Šekularac, dia
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Tipovi zidova koji će biti statički analizirani

su nenoseći unutrašnji pregradni zidovi.

• Ova statička analiza ne odnosi se na:

• protivpožarne zidove i druge specijalne 
slučajeve GK zidova,

• horizontalno pomerljive pregradne zidove.

• Moraju se poštovati svi ostali standardi za 
ugradnju GK (razmak i položaj vijaka i ostalih 
veznih elemenata)
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Nosiva konstrukcija GK zidova

– profili unutar GK zidova

• Veza sa horizontalnim 

elementima konstrukcije –

tavanicama,

• ojačanja oko otvora – vrata,

• dilatacije zidova,

• otperećenja i konzolna 

opterećenja na zidovima.
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Standardni profili za GK zidove sa 

metalnom podkonstrukcijom

CW profil širine 50, 75, 100, 

125 ili 150 mm

formiriani od lima tmin=0.6 mm 

(0.7 mm i 1.0 mm) 

UA profil širine 50, 75, 100, 

125 ili 150 mm

formirian od lima 

t = 2 mm



standardni profili 

prema DIN normama
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Kod očekivanih ugiba konstrukcije do 10 mm kruto spojiti.

Kod većih deformacija izvesti klizne spojeve.

Kod medjuspratnih konstrukcija sa ugibom većim od 2 cm

izvesti klizne spojeve sa nosećim zidovima

Uticaj ugiba međuspratne 

konstrukcije na GK zidove
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Spoj sa plafonom......... ...sa vidljivom fugom

Vijak s 

tiplom

Uniflott

Traka od

Knauf
ploče

Vijak s 

tiplom

Fiksni spoj sa plafonom



8

Sa UW-Profilom

F 30

Sa trakama od Knauf ploča

Sa protiv -
požarnom
zaštitom
a = 10-20 mm

Bez protiv -
požarne 
zaštite
a = 10-30 mm 

F 90

Traka od 

Knauf ploča

6-8 cm široka

Kit ili

zaptivna traka

Ugaoni 

profil 23/15

Uniflott

Zvučna zaštita

se umanjuje 

za  ca.. 3 dB

Kanten-

schutz-

profil 23/15

Razdelni

kit

a = 10-30 mm

a
≥
 a

a a
a

≥
 a

≥
 2

0

≥
 

1
0

Klizni spoj sa plafonom
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Spoj i ukrućenje zida sa Knauf spuštenim plafonom

Čelični tipl za

šuplje zidove

dijagonalno

ukrućenje

sa perforiranom 

čeličnom trakom 

Povezivanje zida sa spuštenim plafonom 
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Spoj sa tečnim estrihom Spoj sa meĎuspratnom konstr.

Alu-
zaštitna
sokla

Diht

masa

Tečni 

estrih

Vijak s tiplom

Detalji spoja sa podom – W112 

Ivična 
izolaciona 
traka

Alu-
zaštitna
sokla
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Pregradni zidovi

Izrada otvora vrata



Ojačanje oko vrata – otvora u zidu
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Rešenje pored vrata
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Čelični dovratnik



15

Težine krila vrata kod CW-Profila

nezavisno od oblaganja

Profil Krila vrata

CW 50 ≤ 30 kg

CW 75 ≤ 40 kg

CW 100 ≤ 40 kg
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Profil Krila vrata

UA 50 ≤ 50 kg

UA 75 ≤ 75 kg

UA 100 ≤ 100 kg

Težine krila vrata kod UA-Profila

nezavisno od oblaganja
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Poštovati mesta dilatacija na objektu.

Svakih 15 m dužine zida moraju se postaviti 

dilatacije.

Na mestima očekivanih deformacija postaviti 

dilatacije.

Dilatacije na GK zidovima
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Dilataciona fuga sa profilom za fugu Dilataciona fuga F 30

Knauf 

Ploča

CW-Profil

≥
20

Knauf 

Ploče

Izolacioni sloj

≤
20

≥
20

≤
20

35/48/75

CW-

ProfiliProfil za fugu

npr. MiguaBrzi ugradni

šraf TN

Izrada dilatacionih fuga – W111
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Zidovi suve gradnje imaju „reputaciju“, 

da mogu da nose samo mali teret ili mogu da nose 

samo sebe !

To je pogrešno!
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Dozvoljena opterećenja

do   0,2 kN/m2 površinskog  opterećenja

bez preduzimanja dodatnih mera

Primeri:

Pritisak- udari vetra,

Pritisak udara (ekspanzija gasa, gašenje požara)

Pod/nadpritisak (u laborat. čistim prostorima)
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od 0.2 do 2,0 kN/m2 površinskog opterećenja

sa dodatnim preduzetim merama   Mora se dodatno proračunati i 

ojačati na osnovu statičkog proračuna

Ankerovanje UW–Profila dozvoljenim sredst. za učvršćivanje

Smanjenje osovinskog razmaka profila

Primena profila formiranog od lima veće debljine

Umetanje posebnih profila

Dozvoljena opterećenja
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sigurnosni tiplovi

Opterećenje
15 kg

Opterećenje
10 kg

Mogućnost opterećenja tiplova (zatezno opterećenje) 

Iznosi kod Knauf masivnih ploča, 

25 mm debljine, sa tiplovima za šuplji prostor

Ø 6 mm 35 kg

Ø 8 mm 40 kg

I sa metalnim tiplovima za šuplji prostor

Ø 6 ili 8 mm 50 kg

Moguća opterećenja tiplova uspravno 

na površini zida (Zatezno opterećenje)

Knauf 
GK ploče

Deblj. u mm

12,5

15,0

18,0

2x 12,5

ili 25,0

Tipl za 

šuplji zid
Ø 6 mm

20 kg

20 kg

30 kg

35 kg

Ø 8 mm

25 kg

25 kg

35 kg

40 kg

Metalni tipl
za šuplji zid

Ø 6 mm

30 kg

30 kg

40 kg

50 kg

Ø 8 mm

30 kg

30 kg

40 kg

50 kg

Opterećenje
5 kg

Pri šrafljenju specijalnih plastičnh ili metalnim 

tiplova

sa zadnje strane ploče formira se proširenje 

čime nastaje veća poršina naleganja

Dozvoljena konzolna opterećenja
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Nosači teških tereta u zidovima s metalnom 

potkonstrukcijom



24

Dozvoljena konzolna opterećenja

Konsolna opterećenja od 0,7 do 1,5kN/m 

dužine zida, se preko posebnih delova 

prihvataju za metalnu potkonstrukciju.

Ovako ne!
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Konzolna opterećenje

P(≥ 12,5): 0,4 kN/m (40 kp/m)

P(≥ 18,0): 0,7 kN/m (70 kp/m)

Napomena:

samo u zavisnosti od debljine obloge
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Bočna opterećenja

F1: 0,5 kN/m (50 kp/m)

F2: 1,0 kN/m (100 kp/m)

Područje primene 1

• predstavlja mesto montaže pregradnog zida 

gde se okuplja manji broj ljudi (stambena 

upotreba, kancelarije, 

hotelske i bolesničke sobe itd)

Područje primene 2

• predstavlja mesto montaže pregradnog zida 

gde se okuplja veći broj ljudi (škole, 

slušaonice, izložbene sale, 

konferencijske sale, prodajni prostori itd)



Kontrola nosivosti zida

visine H = 450 cm

sa profilom CW 75x50x06



Kontrola nosivosti zida

visine H = 450 cm

sa profilom CW 50x50x06
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DIN 18183-1 

Tablice za maksimalno dozvoljene visine zidova

U zavisnosti od:

• dimenzije profila 

(minimalna debljina lima 

profila tmin=0.6 mm),

• debljine obloge,

• područja primene

• deformacije zida (h/500) 

ili manje.

../../../Normativi/DIN/DIN 18183-1 - 2008-01 Metallstaenderwaende.pdf
../../../Normativi/DIN/DIN 18183-1 - 2008-01 Metallstaenderwaende.pdf
../../../Normativi/DIN/DIN 18183-1 - 2008-01 Metallstaenderwaende.pdf
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DIN 18183-1 

Tablice za maksimalno dozvoljene visine zidova

../../../Normativi/DIN/DIN 18183-1 - 2008-01 Metallstaenderwaende.pdf
../../../Normativi/DIN/DIN 18183-1 - 2008-01 Metallstaenderwaende.pdf
../../../Normativi/DIN/DIN 18183-1 - 2008-01 Metallstaenderwaende.pdf


Tablice koje je uradilo Industriegruppe Gipsplatten

gde su iskorišćene sve mogućnosti nosivosti dobijene 

eksperimentalnim putem i povećane dozvoljene visine zidova


