


KNAUF FASADNI SISTEMI

Aquapanel fasadni sistemi
W333 Vidiwall HI fasadni sistemi

dia Goran Stojiljković, rukovodilac tehnike i primene suve gradnje
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https://mintv.rs/zasto-su-danasnje-zgrade-prilicno-ruzne-i-loseg-kvaliteta-izrade/

https://mintv.rs/zasto-su-danasnje-zgrade-prilicno-ruzne-i-loseg-kvaliteta-izrade/
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DA LI JE OVO …

… TREND GRADNJE U 21. VEKU ???
1. TREND GRADNJE U  21. VEKU !!!
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DA LI JE OVO BUDUĆNOST GRADNJE !?1.1



Oslobodite svoju kreativnost !!!
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BUDITE KREATIVNI I PREPOZNATLJIVI !2.
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DOBRODOŠLI U SVIJET S AQUAPANEL TEHNOLOGIJOM CEMENTNIH PLOČA

AQUAPANEL FASADNI ZID



PRIKAZ OSNOVNOG SISTEMA 
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Aquapanel OUTDOOR fasadni zidovi
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AQUAPANEL® Cement Board 
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Karakteristike svih Aquapanel cementnih ploča

3.1

d = 12,5 mm



Outdoor Indoor SkyLite

Floor Rooftop
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AQUAPANEL® CEMENT BOARD
Ploče, sistemi, primena

3.2
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ZAŠTO AQUAPANEL FASADA ?3.3

EK
O

N
O

M
IČ

N
O

ST •Povećanje 
prostora 

•Brža gradnja/ 
montaža

•Ostali ekonomski 
aspekti

O
D

R
ŽI

V
O

ST •Primarna 
redukcija 
energije

•Niža emisije CO2

•Smanjena 
upotreba 
prirodnih 
resursa / manje 
zagađenje

IZ
V

O
Đ

EN
JE •Više slobode u 

dizajniranju 
prostora

•Bolje seizmičke 
performanse

•Brzo i 
jednostavno 
izvođenje



UPOREĐENJE S KLASIČNOM GRADNJOM
Prikaz na primeru

3.4

U- vrednost 
≤ 0,20W (m2 K)

Debljina zida
Težina zida

Kg/ m2

Knauf AQUAPANEL® 
fasadni zid
+ obrada zidova

28,5 cm
(CW125+40ZwD+cw75)

(Izolacija 24 cm WLG 035)

cca.
60- 90 kg

Gas betonski blokovi
+ obrada zida spolja i  
unutra (2,5 cm)

42.5 cm
cca.

180 kg

Giter blok
+ obrada zida spolja i  
unutra (3,5 cm)

46 cm 
cca.

230 kg



ZAVRŠNE OBLOGE AQUAPANEL FASADA
Prikaz završnih obloga na Aquapanel fasade

3.5
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TIPOVI AQUAPANEL FASADA
Pregled tipova Aquapanel fasada

3.6
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AQP fasadni zid – „UVUČENA“ montaža

AQP fasadni zid – „IZVUČENA“ montaža

Aquapanel VENTILISANA fasada



Konstrukcija fasadnog zida s direktnom oblogom, uvučena montaža:

Jednostruka 
potkonstrukcija

Dvostruka 
potkonstrukcija

Dvostruka potkonstrukcija s 
dodatnom gipsanom pločom

AQUAPANEL FASADNI ZID
„ UVUČENA” montaža

3.7



Konstrukcija fasadnog zida s direktnom oblogom, izvučena montaža:

Dvostruka 
potkonstrukcija

Dvostruka 
potkonstrukcija

Dvostruka potkonstrukcija
plus ventilirana fasada

AQUAPANEL FASADNI ZID
„ IZVUČENA” montaža

3.8



Ventilisana fasada bez izolacije Ventilisana fasada s izolacijom

AQUAPANEL
VENTILISANA fasada

3.9



REGIONALNA SARADNJA
Partnerstvo Knauf-a i Tehnomarket-a za sisteme ventilisanih fasada.

4.
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REFERENTNI OBJEKTI
Prikaz referentnih objekata s Knauf fasadnim zidom-

jednostruka i dvostruka potkonstrukcija

5.
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REFERENTNI OBJEKTI
Prikaz referentnih objekata s Knauf ventilisanom fasadom

5.1
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KNAUF KAO PARTNER U PROJEKTU

Stalna tehnička podrška od planiranja, projektovanja i realizacije projekta

6.
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VIDIWALL HI GIPSVAKNASTA PLOČA + kontaktna fasada



W333 VIDIWALL HI + KONTAKTNA FASADA7.
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+ =
VIDIWALL HI

IZOLACIONI 
SLOJ Sistem

Kontaktne
fasade



VIDIWALL HI GIPSVLAKNASTA
Impregnirana ploča

7.1

2424

d = 15,0 mm

• Dodatno impregnirana 
gipsvlaknasta ploča

• Odlična za zvučnu izolaciju

• d = 12,5 / 15,0 mm

• Težina:14,75 / 17.70 kg/m2 



ENERGETSKA EFIKASNOST7.2
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EPS
U-value -
W/(m²K)

debljin
a

Bez
profila

CW 0.6 mm profili
na razmaku (mm)

UA 2 mm profili
na razmaku (mm)

mm 300 400 600 300 400 600

50 0,22 0,311 0,307 0,28 0,341 0,336 0,3

60 0,2 0,285 0,282 0,258 0,309 0,306 0,276

80 0,18 0,245 0,242 0,225 0,263 0,26 0,237

100 0,16 0,215 0,213 0,199 0,229 0,226 0,209

150 0,13 0,163 0,158 0,155 0,171 0,171 0,161

180 0,150 0,146 0,144 0,150 0,149 0,147

200 0,130 0,128 0,118 0,320 0,125 0,120

Građevinski radovi i instalacije grejanja, hlađenja, ventilacije i osvetljenja moraju biti 
tako projektovani i izgrađeni tako da količina energije koja je potrebna bude minimalna, 
ako se uzmu u obzir korisnici i klimatski uslovi lokacije. 



REFRENTNI OBJEKT S W333 VIDIWALL HI 
Hotel Merriot, Skoplje

7.3
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REFERENTNI OBJEKTI S VIDIWALL HI   
Potkonstrukcija fasadnog zida : profiles Cocoon Transformer 1,5 mm

Spoljašnja obloga: Vidiwall HI 15 mm + vetrena fasada + Aquapanel

7.4
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Südpark Basel – Herzog & de Meuron 



28



DA LI U OVOJ PROSTORIJI POSTOJI NEKO DRUGAČIJI ?


