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Opis
Urbanscape Green Roll (HTC GR)  je napravljen 
od dugih vlakana kamene mineralne vune, 
posebno obrađenih tako da formiraju kompaktan 
i dimenziono stabilan �lc. Proizvod se sastoji 
isključivo od  mineralnih kamenih vlakana koja 
nisu tretirana vezivom. Urbanscape Green Roll
obezbeđuje izvanredno zadržavanje i čuvanje 
vode u zelenim krovovima i predstavlja dobar 
medijum za rast sačinjen od razlicitih smeša 
minerala.

Proizvodi   Debljina        Širina (m)        Dužina (m) Komada po paleti    Težina (kg/m2) Težina palete       Zadržavanje vode 
 (mm)         (kg/paleta) (l/m2)

Green Roll Standard      20  1   6  24   2.20   316.80  17
Green Roll  Standard     40  1    3  24   4.40   316.80  29
Green Roll Standard MD     26  1   5  12   3.30   202.80  22
Green Roll Standard HD    26  1   5  12   3.90   234.00  21

Above and beyond

Ugradnja
•    Razmotajte Urbanscape Green Roll 

poprečno preko Urbanscape drenažnih 
ploča/rolni. 

• Možete ostaviti prostor od 20cm od 
ivice krova nepokriven i upotrebiti ga za 
površinu prekrivenu oblucima. Postavite 
Urbanscape Green Roll tesno jednu uz 
drugu.

• Ako je potrebno, Urbanscape Green Roll 
se može iseći do odgovarajuće veličine 
(najbolje makazama).



Tehničke karakteristike  Urbanscape Green Roll 

Sva prava su zadržana, uključujući i prava na fotomehaničku reprodukciju i skladištenje na elektronskim medijima. Komercijalna upotreba procesa i radnih aktivnosti predstavljenih u ovom dokumentu nije dozvoljena. 
Informacije, tekstovi i ilustracije u ovom dokumentu sastavljeni su sa izuzetnom pažnjom. Ipak, greške se ne mogu sasvim isključiti. Izdavač  i urednici ne mogu preuzeti zakonsku odgovornost za bilo kakvu obavezu koja 
se tiče netačnih informacija i njihovih posledica. Izdavač i urednici će biti zahvalni na svim sugestijama koje se tiču poboljšanja i ukazanim greškama.

*Važi u suvom stanju  **Odnos težine vode apsorbovane u materijalu i težine suvog materijala.           ***Važi za Green Roll Standard HD
   Serti�kati: CE, EUCEB, RAL, ISO 9001, ISO 14001, EN 16001, OHSAS 18001

Svojstvo Jedinica Vrednost  Standard
Veličina palete (DxŠxV) m 1.2x1x 2.6   
Nominalna gustina* kg/m3 100-110 (130)*** EN 1602  
Početna apsorpcija vode** puta 8.3    
Početna apsorpcija vode pod pritiskom od 700 N/m2** puta 7.0    
Karakteristike apsorpcije vode % 72 WOK analize    
Tolerancija debljine* T2  EN 14303    
Maksimalna radna temperatura* ºC 100 EN 14706
Toplotna provodljivost na prosečnoj temperaturi* λ N,P W/mK 0.040 EN 12667 
Reakcija na požar  Euroclass A1 EN 13501-1

Urbanscape Green Roll supstrat

Urbanscape pokrivač sa mešavinom seduma

Urbanscape drenažni sistem

Urbanscape protivkorenska membrana

Vodonepropusna membrana

Osnovna krovna konstrukcija

Knauf Insulation d.o.o.
Batajnički drum 16b, 11080 Beograd

Tel: +381 11 33 10 800    E-mail: o�ce.belgrade@knau�nsulation.com

      www.knau�nsulation.rs
      www.green-urbanscape.com

Prednosti Urbanscape zelenih krovova

Kompletno 
rešenje

Visoka apsorpcija 
vode

Održivost

Visoka otpornost 
na požar 

Lakoća

Visoke toplotne 
performanse

E�kasna 
montaža

Visoke akustičke 
performanse


