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Odgovornost

za ljude i materijalne vrednosti.
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Razlike metoda za ispitivanja klase građevinskog materijala 

i požarne zaštite građevinskog sklopa 

Klasifikacija građevinskog materijala

Prilikom klasifikacije građevinskog materijala se ocenjuje

razvoj toplote na površini ispitivanog uzorka. Na rezultate

ispitivanja utiče vrsta materijala ali je jednako važna i njegova

poleđina.

Klasifikacija kao dela konstrukcije 

Kod ovog ispitivanja se za klasifikaciju kao dela konstrukcije u 

požarnom institutu ugrađuje plafon u požarnu komoru veličine 

3x4m. Ispituje se prolaz toplote i deformacija spuštenog plafona.
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Ložionik na plinski propan 

simulira gorenje 

korpe za papir

Klasifikacija građevinskog materijala SBI test EN 13823
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klasifikacija proizvod debljina površinski dezeni

A2-s1,d0

THERMATEX 15-40 mm

Schlicht

Feinstratos

Feinstratos mikroperforirana

Laguna

Laguna mikroperforirana

Star

Feingelocht

Mercure

Saturn

Feinfresko

Silence dB (Star/Feingelocht)

Adagio Rilievo

SKY.dot (bez voala)

net.4/net.6/net.8 (bez voala)

Ranura

KOMBI-METALL 19-21 mm

Coil Coated bela glatka, slična

RAL 9010

Coil Coated bela perforirana, 

slična RAL 9010

THERMATEX ACOUSTIC

THERMATEX dB ACOUSTIC

19 mm

24-30 mm

bela

bela

THERMATEX Alpha 19 mm bela

THERMATEX THERMOFON 15 mm bela

A2-s3,d0 THERMACLEAN 15-19 mm S-bela

Klasifikacija građevinskog materijala prema SRPS EN 13501-1
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A2  -s1  ,d0

ponašanje pri 

požaru

nastajanje dima goreće kapljanje

A2 - s 1 , d 0

nema gorivog kapljanja u 

vremenu od 10 min 

-nastajanje dima je       

zanemarljivo

- neznatno širenje 

plamena

- nema doprinosa požarnoj

energiji niti nastajanju  požara

Klasifikacija građevinskog materijala prema SRPS EN 13501-1
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Požarna zaštita u sklopu sa primarnom  konstrukcijom



Material & DesignVrste primarnih konstrukcija prema DIN 4102

vrsta primarne konstrukcije II vrsta primarne konstrukcije I 

Ošupljeni beton

Armirani beton na čeličnoj konstrukcijiPor (laki) beton 
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vrsta primarne konstrukcije III 

Armirani beton  

Orebrena ab konstrukcija  

Beton na trapezastom limu i čeličnim nosačima

Vrste primarnih konstrukcija prema DIN 4102
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vrsta primarne konstrukcije IV

Ispod drvenih greda 

Ispod drvenog krova

Ispod drvenih rešetkastih nosača

Vrste primarnih konstrukcija prema DIN 4102
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Požarna zaštita građevinske konstrukcije
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Ispitna komora
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- drvene grede dimenzija min. 120/180 mm na 

razmaku od 900 mm

- pričvršćivanje vešanja za grede vijcima 4x40 mm

+ podloške

- visina spuštanja min. 110 mm

- glavni profili na svakih 1200 mm

- razmak vešanja na maks. 900 mm

- tip vešanja: brza vešaljka 4 mm

- dimenzija ploče:  600x600 mm

- debljina ploče:  15 mm

- ivica ploče: SK (ravna)

Klasifikacija građevinske konstrukcije F30, ispod drvenih grednih 

nosača
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Klasifikacija građevinske konstrukcije F30 ispod Sandwich krova

- sandwich krov sa min. 115 mm izolacije

- pomoćna potkonstrukcija od UA-profila

40x50x40x2 mm

- pričvršćivanje vešanja na UA-profile

vijcima samorescima npr. Würth Pias

- visina spuštanja plafona min. 300 mm

- glavni profili na svakih 1250 mm

- razmak vešanja na maks. 900 mm

- vrsta vešanja : brza vešaljka 4 mm

- dimenzija ploče :   625x625 mm

- debljina ploče:  15 mm

- ivica ploče: SK (ravna)

PAŽNJA:

Na sendvič krovni pokrivač 

nije dozvoljeno kačenje 
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Požarna format ploče primarna konstrukcija

Klasifikacija i debljina

F 30 (REI 30) 600x1200x15 mm drvena krovna konstrukcija i

300x2500(1800)x21 mm međuspr. konstrukcija od drvenih greda

300x1800x19 mm ploče u Bandraster potkonstrukciji

F 90 600x600x40 mm međuspr. konstrukcija od drvenih greda

F 60 600x1200x15 mm porbeton na čeličnim nosačima

300x2500(1800)x21 mm

F 120 600x(600)1200x15 mm armirani beton na čeličnim nosačima ili

600x(600)1200x19 mm armiranobetonska tavanica

F 30, F 60 600x1200x15 mm trapezasti lim na čeličnim nosačima

F 90 600x600x40 mm trapezasti lim na čeličnim nosačima

Klasifikacija građevinskog sklopa izdatih od strane IMS-a u Beogradu
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Thermatex Feinfresko Sistem C, 600 x 600 x 15 mm, Projekt Subotica
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Thermatex Feinfresko Sistem C, 600 x 600 x 15 mm, Projekt Subotica
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Požarno opterećenje “od gore” 

Samostalna požarna zaštita



Material & Design F30 uno – konstrukcija
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Thermofon 600 x 1200 mm, Veslački klub Crvena Zvezda, Beograd, Arh.M.Povrenović
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Thermofon 600 x 1200 mm, Veslački klub Crvena Zvezda, Beograd, Arh.M.Povrenović
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IDEMO DALJE


