Forschungsinstitut fliir Warmeschutz e.V. Munchen
Notified body No.0751

Zertifikat der Leistungsbestandigkeit

Nr.: 0751-CPR-283.0-01
Geman der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
9. Marz 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat flir das/die Bauprodukt/e

"Produkte aus Mineralwolle"

WerkmaRig hergestellte Produkte aus Mineralwolle -
(entsprechend beigefligtem Anhang) _,

J hergestellt durch

Knauf Insulation GfmbH _
Heraklithstr. 8, 84359 Simbach am Inn, Deutschland

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en-

Knauf Insulation GmbH
06406 Bernburg

Dieses Zeﬂ;iﬁkat bestitigt, dass alle Bestimmungen zur'Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit, die im Anhang ZA der Norm

EN 13162:2012+A1:201§

unter System 1 fur die-in diesem Zert|f|kat festgelegte Leistung beschrieben sind, angewendet
werden und dass die vom ‘Hersteller durchgefuhrte werkseigene ProdLMionskontrolle bewertet
wird, um die

Leistungsbestiandigkeit des Bauproduktes sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 01.07.2020 ausgestellt und bleibt giiltig (IAngstens jedoch
bis 01.07.2022), solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-
Methoden noch die Herstellungsbedingungen im Werk wesentlich gedndert werden, sofern es
nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurlickgezogen wird.

Gréfelfing, 26. Juli 2021
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Forschungsinstitut fur Warmeschutz e.V. Miinchen
Notified body No.0751

Anhang zum Zertifikat der

Herstellwerk:

Bauprodukt:

Verwendungszweck:

Stufen oder Klassen

des Brandverhaltens:

System der Bewertung und'ﬁb"éfﬁi}?ﬁ"‘ng der Leistungsbestindigkeit: 1.

Leistungsbestandigkeit

Nr.: 0751-CPR-283.0-01

Knauf Insulation GmbH, 06406 Bernburg

Werkmafig hergestellte Produkte aus Mineralwolle, nach
EN 13162:2012+A1:2015

Warmedammstoffe fiir Gebaude
Klasse A1, A2, B, C, Produkte, bei denen eine eindeutig bestimmbare

MafRnahme im Produktionsprozess zu einer Verbesserung der
Brandklasse flhrt

Die Bescheinigung-der Leistungsbestandigkeit bezieht sich zum AuS$stellungsdatum des! Anhangs auf

folgende Produkté:

Tabelle 1 &
Produkt Klassifizierung ¥
Name Kaschierung/ Dicken- Brahd- Anteil der organischen Klassifi-
Beschichtung bereich klasse - Bestandteile. zierungs-
mm bericht™
1 ECavitec 032 GVN 110 - 140 /{\1 < 8,2 Masse-% / 2,6 kg/m® 2.2
CAVITEC 032 ; Lo n
2 " PREM GVN 96 - 146 Aﬂ < 8,2 Masse-% / 2,6 kg/m® 2.2
- T
3 Cayitec 035 GVN 50 - 140 A1 £38,2 Masse-% / 2,6 kg/m? 2.2
4 Cavitec 036 GVN 80 Al < 8,2 Masse-% / 2,6 kg/m® 2.2
5 CLASICNO40 | - 60 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2'kgim*’ 11,12
6 Classic 032 ————— 60 - 180 A1 < 8,0Masse-% / 6,2 kgim® 1.1;1.2
7 Classic 032 - 200 - 240 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 1.1;1.2
8 Classic035 | - 40 -300 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 1.1;1.2
9 Classic 035V GVN 100 - 180 A1 < 8,2 Masse-% / 2,6 kg/m? 2.2
10 Classic040 | - 80 Al < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 1.1;1.2
11 ClassicD040 | - 40 - 240 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 1.1;1.2
12 EASY LRR 035U - 160 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m* 1.1,1.2
13 ECOBATT032 | = -—- 45 - 195 Al < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 1.1;1.2
14 ECOBATTO033 | = - 45 - 220 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 1.1;1.2
GVN: glass veil natural
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Forschungsinstitut fur Warmeschutz e.V. Mlinchen
Notified body No.0751

Tabelle 1
Produkt Klassifizierung
Name Kaschierung/ Dicken- Brand- Anteil der organischen Klassifi-
Beschichtung bereich klasse Bestandteile zierungs-
mm bericht**
15 | EcoBaTTO034 | 45-295 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 1412
16 | ECOBATT 037 45295 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m? 14:12
17 | ECORATT UR 100 - 245 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m? 11:12
1g | ECORATIMUR | 100 - 300 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m? 11,12
19 EC(IDSBC’)*LT 33'\7"UR ----- 125 - 290 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m” 11,12
g0 | ECOBLANKET | 45 - 245 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 11,12
21 | ECOBANKET | 45 - 245 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 114,12
22 | EKOBOARD 037 s 40-120 A1 < 8,0.M&8se-% / 6,2 kg/m® 11;12
23 | EKOROLL 042 e 60 -240 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m?® 11:12
24 e GWN 30 - 60 A1 <8,2 Maisse-% / 2,6 kg/m® 22
25 | EKGROLL0O35 | - 60 - 300 A1, < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 1112
26 | RS GWN 30 - 50 A < 8,2 Masse-% / 2,6 kg/m® 2.2
27 | EKOROLL 039 100 - 240 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m?® 11,12
28 | EXPERT IPB 037 40-120 At <8,0 Masse-% /.6,2 kg/m® 11,12
29 EXPOEszTULBR ----- 30-40 Al % 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m” 11:1.2
30 Exg's 'g/leR GWN 200 A1 < 8.2 Masse-% / 2,6 kg/m® 22
31 | PN - 100 - 200 A1 <80 Masse% /62kgm® |  1.1;1.2
2 | EXPERTLRR — 120 - 220 IN 8,0 Masse-% /62kg/m® | 1.1;1.2
33 EXPg%LLRR = 140 A1 < 8,0 Masse-% 16,2 kg/m® 1.1:1.2
34 FCBO32 | 60 - 200 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 11,12
35 FCB 035 - 40 -220 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/im® 1.1,1.2
36 FHRO032 | e 100 - 240 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 11,12
37 FHR 035 40- 280 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 11,12
38 FHRO40 | = - 40 - 245 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m?® 1.1;1.2
GVN: glass veil natural
GVB: glass veil black
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Forschungsinstitut fir Warmeschutz e.V. Miinchen
Notified body No.0751

Tabelle 1
Produkt Klassifizierung
Name Kaschierung/ Dicken- Brand- Anteil der organischen Klassifi-
Beschichtung bereich klasse Bestandteile zierungs-
mm bericht**
39 F'z?geggsc)w 150 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 11:12
40 FL(QJGEg?F 150 A < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 11;1.2
41 F'z?gs’;&())': ----- 100 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 11:12
a2 Flzggﬁ';gos?': ----- 100 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m? 11:12
43 |KIFASADBOARD 50 - 80 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m? 1112
(593157) g
44 M'N'f_l%"’ggzws 45-240 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m” 11:1.2
45 M'Niﬁp&zws 30 - 240 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 11:1.2
a6 | MINERLAPLUS | 60 - 240 A1 _s71 Masse-% 13
47 M'Nggﬁ)gows 0l 60 - 240 A1 | s7AMasse% 1.3
s | WINERGERER GvB 60 - 240 At /4| 282 Masse% /2,6 kgim? 2.1
i
s |MNEEERREEY < — 40 - 140 I < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 1112
50 [MinThick | 30 Al < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m? 1.4;1.2
| :
51 MPN Plus 037 40 - 260 A1 < 8,0 Masse-% / 6,3 kg/m® 1.1:1.2
52 Naturoll 032 | - 120 A§1 8,0 Masse-% /6.2 kg/m’ 11,12
53 Naturoll 035" | -~ 60 - 260 Al % 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 1.1;1.2
54 Natyroll 037 | - 90 - 220 Al < 80.Masse-% / 6,2 kg/m® 11,12
55 Naturdll\'g40 . 50 - 220 A1 k < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m?® 1.1;1.2
56 [ NATUROLLD .z 60 - 260 A1 580 Masse-% /62kgim® | 1.1; 1.2
= — w‘ -
57 SCS 135 — 80 - 180 A1 < 8,0 Masse-%./.6,2 kg/m® 1.1;1.2
58 | SMARTROOF 130 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 1.1;1.2
59 | SMARTROOF | - 145 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m?® 1.1;1.2
60 SMARTROOF - 160 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 1.1;1.2
o1 | SWRIROOF | 100 - 160 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 11;12
62 |SKSPACESLABY 95 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 11:12
GVN: glass veil natural
GVB: glass veil black
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Forschungsinstitut fur Warmeschutz e.V. Miinchen
Notified body No.0751

Tabelle 1
Produkt Klassifizierung
Name Kaschierung/ Dicken- Brand- Anteil der organischen Klassifi-
Beschichtung bereich klasse Bestandteile zierungs-
mm bericht™
63 TI132 U B 60 - 180 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 1.1;1.2
64 TH132U | e 200 - 260 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 1.1;1.2
65 TH135U | e 60 - 300 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 1.1;1.2
66 TI140MP | - 50 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 1.1;1.2
67 TI140T e 40-80 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m?® 1.1;1.2
68 TH140U | - 80 - 240 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m?® 1.1;1.2
69 TH140W | e 50 - 240 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 1.1;1.2
70 TI 312 RA A e - 50 A1l < 8,9,J\A’E'Sse-% /6,2 kg/m3l 1.1;1.2
7 T1 432 Y GWN | _B0-60 A1 ~ £8,0Masse-%/ 6,2kg/m?_ 2.2
72 TI 4{55 s et ----- 30-50 A1 <8,0 Mas;e-% /6,2 kg/m® 1.1;1.2
73 'I:I’LKD 435 GVN 80 - 160 A1 ¢ < 8,2 Masse-% / 2,6 kg/m® 22
74 TOPIC SAMPLE | - 22 P,f1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 1.1;1.2
75 S — 40 - 50 $1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 1.1;1.2
76 TP 115 60 - 200 A < 8,0 Masse-% /6.2 kg/m” 11512
77 TP116 | - 45 - 160 Al < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 1.1;1.2
78 TR 120 A 20 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m? 1.1;1.2
79 TP 120A - 30 A1 | $80Masse-%/ 6,2 kg/m’ 11,12
80 TP 120 A L 50 A1 58,0 Masse-% /6,2 kg/m? 1.4;1.2
81 TP 138 = 100 A1 < 8,0 Masse-%...6,2 kg/m? 11312
82 TP 416 - 40-50 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m* 1.1;1.2
83 TP 416 ——ee 60 - 140 A1l < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 1.1;1.2
84 TP 425B GvB 60 - 180 A1l < 8,2 Masse-% / 2,6 kg/m® 2.1
GVN: glass veil natural
GVB: glass veil black
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Forschungsinstitut fir Warmeschutz e.V. Miinchen
Notified body No.0751

Tabelle 1
Produkt Klassifizierung
Name Kaschierung/ Dicken- Brand- Anteil der organischen Klassifi-
Beschichtung bereich klasse Bestandteile zierungs-
mm bericht™*
95 TP 432B GvB 200 - 260 A1 < 8,2 Masse-% / 2,6 kg/m?® 2.1
86 TP 4358 GvB 60 - 240 A1 < 8,2 Masse-% / 2,6 kg/m® 2.4
87 TP 440 GVB 30-50 A1l < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 2.4
88 TP-KD 415 GVN 30 A1 < 8,2 Masse-% / 2,6 kg/m® 22
89 TP-KD 415 GVN 50 A1 < 8,2 Masse-% / 2,6 kg/m® 22
90 TP-KD 415 GVN 60 - 140 A1 < 8,2 Masse-% / 2,6 kg/m® 22
91 TP-KD 430 GVN 40 - 240 A1 < 8,2 Masse-% / 2,6 kg/m® 22
92 TP-KD 432 GVN 40 - 180 A1 ES 8_!2,Mé"sse-% /12,6 kg/m3' 22
93 TP-KD 4/32' GVN' 200 - 240 A1 : s. 8,2 Masse-% / 2,6 kg/m,; 22
94 TPM/1-00 ----- 100 - 160 At <8,0 Ma's’se-% /6,2 kg/m?® 1.1;1.2
95 ™M132 | 100 - 160 A1/ < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 1.1;1.2
96 “TPM135 | 50 - 180 Al < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 1.1;1.2
97 TPM435R | - 200 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 1.1;1.2
98 N A E— 15 - 20 A1 =8,0 Masse-% /6.2 kg/m? 1.1;1.2
99 | TPT 01 - 25 Al < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m?® 1.1;1.2
100 TPT 01 —--- 30 A1 < 8.0 Masse-% / 6,2 kg/m® 1.1;1.2
101 TPT 01 —eees 35 A1 < 8,0 Masse-% / 2,2 kg/m?® 1.1;1.2
102 TPTO1 | - 40 A1 58,0 Masse-%/ 6,2 kg/m? 1.1;1.2
103 TPT 03 e 20 A1 =80 Masse-%,l‘g,ggg/»nf 1.1;1.2
104 TPTO3 | - 25 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kgim® 1.1;1.2
105 TPT 03 eeee 30 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m?® 1.1;1.2
GVN: glass veil natural
GVB: glass veil black
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Forschungsinstitut fur Warmeschutz e.V. Miinchen
Notified body No.0751

Tabelle 1
Produkt Klassifizierung
Name Kaschierung/ Dicken- Brand- Anteil der organischen Klassifi-
Beschichtung bereich klasse Bestandteile zierungs-
mm bericht**
106 TR 340 -—-n- 160 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 1.1;1.2
107 UNIFIT 033 - 150 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 1.1;1.2
108 UNIFIT037 | - 200 A1l < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 1.1;1.2
109 wB3 | - 30 A1l < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 1.1;1.2
110 WB 030 e 30 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 1.1;1.2
111 wBos0 | 50 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 1.1;1.2
112 WTH | - 20 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m? 11,12
113 WTH o 30 A1 < 8,0Masse-% / 6,2 kg/m® 1.1;1.2
114 WTH -~ | 40 A1 < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/my 1.1;1.2
115 \/\Iff'H - 50 A1 | < 8,0 Masse-% / 6,2 kg/m® 1.1;1.2
116 WIWWCORE | - 90 - 165 A1/ sv,8’,'0 Masse-% / 6,2 kg/m® 1.1;1.2

GVN: glass veil natural *
GVB: glass Veil black

**) Erlauterungen zum Brandverhalten siehe Seite 7
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Forschungsinstitut fur Warmeschutz e.V. Minchen
Notified body No.0751

**) Eriduterungen zum Brandverhalten:

1) Erlduterungen zum Brandverhalten nicht kaschierte Mineralwolleplatten:
1.1) Nicht beschichtet, ,Climowool*:
- jede Dicke
- jede Rohdichte
- Anteil der organischen Bestandteile: < 8,0 Masse-% bzw. 6,2 kg/m®

Siehe Klassifizierungsbericht 180228, MPA Hannover, Nr. 1, vom 31.05.2017, NB-Nr. 0764

1.2) Nicht beschichtet, mit ,Ecose-Binder":
- jede Dicke
- jede Rohdichte
- Anteil der organischen Bestandteile: < 6,2 kg/m®

Siehe Klassifizierungsbericht 196867, MPA Hannover, Nr. 1, vom 10.12.2019, NB-Nr. 0764

1.3) Nicht beschichtet, mit ,Ecose-Binder”:
- jede Dicke
- Rohdichte < 64 kg/m?
- Anteil der organischen Bestandteile: -7;1° Masse-%
~Biehe Klassifizierungsbericht B21005 No. 1, HFM Miinchen;Vom 01.02.2021, NB-Nr. 0797

A

2) Erliuterungen zum Brandverhalten ®in- und beidseitig kaschierte Minerafwolleplatten:
2.1) Einseitig séhwarzes Glasvhes
- min. Dicke = 800 g:zaé / Produktdichte
- Rohdichte = 32 kg/ v
- Anteil der organlséhen Bestandtelle < 8,2 Masse-%
- Anteil der organigchen Bestandtelle < 2,6 kg/m?®
- Flachengewmht lies 60 g/m2

- Flachengewicht/Klebstoff < 2;5 g/m?
Siehe Klassifizierungsbericht 175601, MPA Hannover, Nr. 1, vom 08.11.2017, NB-Nr. 0764

22) Eins?itig braunes Glasvlies:
‘ - min. Dicke = 400, glmzl Produktdichte

- Rohdichte < 32 kg/m

- Anteil der organischen Bestandteile: < 8,2 Masse-%

- Anteil der orgamschen Bestandteile: < 2,6 kg/m®.

- Flachengewicht Viie$ a2 g/m?

- Flachengewicht Klebs\sff £25 g/m2

Siehe KIasSufnznerungsberlcht 180229, MPA Hannove\ Nr. 1, vom 31 .05 2018; NB Nr. 0764

2.3) Einseitig schwarzes‘ngﬂsvhes .03228":
- Dicke von 50 mm bis 100 mm
- Rohdichte 35 kg/m? bis 40 kg/m®
- Anteil der organischen Bestandteile: < 6,5 Masse-%
- Flachengewicht Vlies 130 g/m?
- Flachengewicht Klebstoff < 25 g/m?
Siehe Klassifizierungsbericht B21075 Nr. 1, HFM Miinchen vom 27.04.2021, NB-Nr. 0797

Gréfelfing, 26. Juli 2021
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