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Fasadni sistemi
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Fasadni sistem

- malter za lepljenje

- izolacija

- tiplovi

- malter za armiranje i tekstil-

staklena mrežica

- podloga

- završni fasadni nanos

- boja
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Thermokleber, Styrokleber, Klebespachtel i 

Klebespachtel M

- dobra obradivost

- ne spada sa stiropornih ploča

- dobro otvoreno vreme u kofi i već nanesenog materijala

- dobro vreme vezivanja (stiropor puca već posle prvog dana)
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Greške pri izvođenju
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Završni fasadni nanosi

Akrilni malter Silikonski malter Silikatni malter
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Proizvod      Najveće zrno            Potrošnja

S 1,5mm         1,5 mm                ca. 2,3 kg/m² 

S 2mm 2 mm                ca. 2,7 kg/m² 

S 3mm 3 mm                ca. 3,6 kg/m²

R 2mm 2 mm                ca. 2,4 kg/m²

R 3mm 3 mm                ca. 3,0 kg/m²

Slikonska egalizaciona boja

Putzgrund Fassade
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Greške na završnim fasadnim nanosima
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Mineralni zaglađeni malter

Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu

Boja: snežno bela

Potrošnja:

1,5 mm 2 mm

2,3 kg 2,9 kg
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SP 260 i RP 240

Mineralni zaribani malter

Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu

Boja: snežno bela

Potrošnja: 

2 mm 2,5 mm

2,9 kg 3,1 kg
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Dodatna oprema
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Dodatna oprema

- tiplovi

- ugaoni profili

- okapni profili

- početni profil
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Prozorska klupica
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Pojava budji na mestima tiplova
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Izrada kvalitetnijeg fasadnog sistema
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- Početni profil odgovara 27 cm širokom neizolovanom sloju.
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Quix
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Quix
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Standardi
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- Instituti u Srbiji nemaju namogućnost za ispitivanje građevinskih materijala.

- U evropskoj uniji postoje dva načina sertifikacije fasadnog sistema:

- Prema ETAG-u, za dobijanje ETA sertifikata (ETAG je smernica, nije harmonizovan 

standard, ali je u mnogim EU zemljama neophodan za plasiranje na tržište).

- U nekim zemljama ne postoji mogućnosti za testiranje prema ETAG-u, te se radi se 

prema nacionalnoj normi (U Bugarskoj i Hrvatskoj se to testiranje vrši prema HR EN 

13499 i HR EN 13500).



Proizvod za kontaktnu fasadu

 FKD-S: ploča od kamene vune

 Dimenzije: 100x50cm – debljine max. 220 mm  

 Koeficijent toplotne provodljivosti: 0,036 W/(m·K)

 Delaminacija (raslojavanje): 10kPa 

 Pritisna čvrstoća: 30kPa 

Ispunjeni zahtevi definisani evropskim standardom za ETICS sa kamenom vunom

+ dimenzionalna stabilnost pri termičkom

naprezanju,

+ garantovana trajnost – nepromenljivost

karakteristika kroz vreme.
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Sistem sa EPS-om vs sistem sa KMV

1614/11/2012

 NEDOSTACI:

 lošija paropropusnost

 nema zvučne izolacije

 diskutabilna trajnost

 PREDNOSTI:
 niža cena materijla 

(sistema)

 jednostavnije izvođenje

 NEDOSTACI:

 skuplji sistem

 teže izvođenje (diskutabilno)

 PREDNOSTI:

 zaštita od požara

 paropropusnost

 zvučna izolacija



Sistem sa KMV – Prednosti:
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 zaštita od požara:

 Paropropusnost

 zvučna izolacija
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Reference
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Hvala na pažnji.


