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Safeboard

HRK ivica

Poluzaobljena
Tip Širina 

(mm)

Dužine

(mm)

Debljina 

(mm)

Područje primene

Safeboard

DF

GKF

625 2500 12,5

Gipsane ploče sa 

dodatkom barijum-

sulfata čija je dodatna 

karakteristika zaštita od 

jonizujućeg zračenja za 

Rö kabinete. 

Težina 17 kg/m2

GKB

Safeboard
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Periodni sistem elemenata

http://www.experimentalchemie.de/05-e.htm
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Rö - varijanta sa olovnim limom



Rö - varijanta sa Safeboard



PRIMER:

Za zaštitu od zračenja pri snazi rendgen uređaja od 100 kV

kod izrade pregradnih zidova treba predvideti:

20 cm pune opeke (malterisanje …)

ili

12 cm armiranog betona (malterisanje …)

ili

2x12,5 mm  Knauf Safeboard (bez obrade)

Što predstavlja istovetan učinak od 1 mm olova !

Poređenje tehničkih rešenja
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Poređenje tehničkih rešenja

PRIMER:

Za zaštitu od zračenja pri snazi rendgen uređaja od 100 kV

kod izrade pregradnih zidova treba predvideti:

20 cm pune opeke (malterisanje …)

ili

12 cm armiranog betona (malterisanje …)

ili

2,5 cm  Knauf Safeboard    (bez obrade)

Što predstavlja istovetan učinak od 1 mm olova !



Safeboard
istovetan učinak olova (mm)

Napon rendgen cijevi

60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 125 kV 150 kV

1 ploča 0.45 0.60 0.75 0.70 0.70 0.50 0.40

2 ploče 0.90 1.20 1.50 1.40 1.40 1.00 0.80

3 ploče 1.35 1.80 2.20 2.10 2.10 1.50 1.10

4 ploče 1.80 2.30 2.90 2.80 2.80 2.00 1.40

5 ploče 3.40 2.40 1.70

6 ploče 4.00 2.80 2.00

** 0,5 mm

** 90 kV

Safeboard istovetan učinak olova

PRIMER



Primer:

obostrano jedan sloj Safeboard

završna obloga s Diamant pločom

za zaštitu od udaraca

ili

završna obloga s Impregniranom 

Knauf pločom (GKBI – H2)

za prostor s povišenom vlagom

Safeboard zid
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Izvođački detalji pregrada za zaštitu od X-zraka



Primer:

jednostrano dva sloja Safeboard

moguća je završna obloga s 

Knauf Diamant pločom

za zaštitu od udaraca

ili

završna obloga s impregniranom 

Knauf pločom (GKBI – H2)

za prostor s povišenom vlagom

Safeboard zidna obloga K151S

CD/UD potkonstrukcija



Primer:

jednostrano dva sloja Safeboard

moguća je završna obloga s 

Knauf Diamant pločom

za zaštitu od udaraca

ili

završna obloga s impregniranom 

Knauf pločom (GKBI – H2)

za prostor s povišenom vlagom

Safeboard zidna obloga K152S

CW/UW potkonstrukcija
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Presek samostojeće zaštitne zidne obloge
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Detalji ugradnje utičnice u zaštitnu pregradu ili oblogu
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Zaštitni olovni elementi za montažu iza utičnice

jednostruka dvostruka trostruka



Safeboard spušteni plafon



Dokumentacija



Ispitivanje prema JUS IEC 61331-1
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Ispitivanje prema evropskoj normi 

EN 61331-1
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Ispitivanje prema međunarodnoj normi 

ISO 4037
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Safeboard

horizontalno polaganje i montaža
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Safeboard-Spachtel

materijal za obradu spojeva
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Spoljašnja obloga s impregniranom pločom
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Montaža zaštitnog revizionog otvora Knauf alutop
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Preklopi na otvoru obezbeđuju nepropusnost
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Ispuna poklopca odgovara propisanoj zaštiti
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0% olova

100 % sigurno

Safeboard


