Zulassung

Tektalan A2 - Platten

1. Keymark - Zertifikat (FIW Munchen)

Erlauterung:

Seit 2016 ist das U-Zeichen als Verwendbarkeitsnachweis fiir Holzwolle-Dammplatten nach
DIN EN 13168 nicht mehr zulassig.

Als Nachweis fur den européaischen Warenverkehr gilt nur noch das CE-Zeichen.

Damit Sie sich aber auch weiterhin auf die Hochwertigkeit von Dammprodukten verlassen
kdénnen, haben die wichtigsten Dammstoff-Hersteller das freiwillige Qualitatszeichen
KEYMARK fir ihre Produkte eingefuhrt.

- Gultig bis: 16.03.2023

2. CE-Zeichen / Zertifikat der Leistungsbestandigkeit (FIW Minchen)

Erlauterung:
Hier wird das Brandverhalten nach EN 13501 (Baustoffklasse) nachgewiesen.

- Gultig bis: 31.03.2023

3. DOP / Leistungserklarung

https://www.knaufinsulation.de/downloads-services/dokumentencenter/dop-und-
sicherheitsdatenblaetter

Verfasser: E.T.
Stand: 02.09.2022
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Forschungsinstitut fur Warmeschutz e.V. Munchen
Empowered Body ID035

ZERTIFIKAT

Zertifikatsnummer: 035-FIW-1-209.0-04

Zertifikatsinhaber: Knauf Insulation GmbH
Heraklithstr. 8
84359 Simbach am Inn

Herstellwerk: 84359 Simbach am Inn
Produktart: "Tektalan A2"
Produktbeschreibung: Holzwolle-Mehrschichtplatten (WW-C) mit Mineralwolle Kern

Werkmafig hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW) nach
EN 13168:2012+A1:2015
(entsprechend beigefigtem Anhang)

035

FIW-1-209.0-04

Zertifizierte Eigenschaften: Alle Eigenschaften einmal pro Jahr pro Stufe bzw. Klasse
und Nennwert durch eine notifizierte Prifstelle geprift.
RegelméaRige Entnahme von Produkten und Uberwachung
der werkseigenen  Produktionskontrolle  durch  die
bevollméachtigte Zertifizierungsstelle.

Dieses Zertifikat berechtigt zur Fuihrung des obenstehenden Konformitatszeichens in

Verbindung mit der Zertifikatsnummer 035-FIW-1-209.0-04. Das Zertifikat wurde erstmals am
16.06.2021 ausgestellt und bleibt gultig, solange sich die Anforderungen an die werkseigene

Grafelfing, 16. Juni 2021

Eine auszugsweise Verdffentlichung des Keymark Zertifikates in Druckschriften ist nur mit vorheriger schriftlicher

Genehmigung des FIW Minchen zuléssig.

Forschungsinstitut fir Warmeschutz e. V. Minchen Telefon: +49 89 858000 - Telefax: +49 89 8580040

Lochhamer Schlag 4 - 82166 Grafelfing - Deutschland E-Mail: info@fiw-muenchen.de - Website: www.fiw-muenchen.de



Forschungsinstitut flir Warmeschutz e.V. Miinchen
Empowered Body ID035

Anhang zum Zertifikat
035-FIW-1-209.0-04
Produktart: "Tektalan A2"
Produktbeschreibung: Holzwolle-Mehrschichtplatten (WW-C) mit Mineralwolle Kern
WerkmaRig hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW) nach
EN 13168:2012+A1:2015

Zertifikatsinhaber: Knauf Insulation GmbH, Heraklithstr. 8,
84359 Simbach am Inn

im Herstellwerk: 84359 Simbach am Inn gefertigt.

Tabelle 1: Tektalan A2  Holzwolle-Mehrschichtplatten mit Mineralwolle Kern verklebt
mit organischem Klebstoff

Produkt Lagen/ Kaschierung/ | Warmeleit- Dicke Brand- Bezeichnungsschliissel
Schichten Beschichtung fahigkeit klasse | EN 13168:2012+A1:2015
Kernmaterial
Nennwert Ap
[W/(m-KJ] [mm]
Zement WW . L2-W1-T1-S1-P1-
Tektalan A2-Lumax 10/MW omm 0,034 MW 50-75 A2-s1;d0 CS(10/Y)20-TR5-CL3
Zement WW . L3-W2-T1-S2-P2-
Tektalan A2-Lumax 10/MW 2mm 0,034 MW 100-200 | A2-s1;d0 CS(10/Y)20-TR5-CL3
Zement WW . L2-W1-T1-S1-P1-
Tektalan A2-Lumax L 10/MW omm 0,034 MW 50-75 A2-51;d0 CS(10/Y)20-TR5-CL3
Zement WW . L3-W2-T1-S2-P2-
Tektalan A2-Lumax L 10/MW omm 0,034 MW 100-200 | A2-s1;d0 CS(10/Y)20-TR5-CL3

Zement WW . L2-W1-T1-S1-P1-
Tektalan A2-Lumax [1.0] 10/MW 1mm 0,034 MW 50-75 A2-s1;d0 CS(10/Y)20-TR5-CL3

Tektalan A2-Lumax [1.0] tomw | Zement W o0samw | 100200 | Azstido | NETIOREZ
Tektalan A2-Lumax L [1.0] tomw | ZementWWH g o3amw | 5075 | A2sido ézs:m/j);g}gg:cu
Tektalan A2-Lumax L [1.0] 10/MW Ze"m;ww 0,034 MW | 100-200 | A2-s1:d0 g}’;’gg;ﬁ%&&w
Tektalan A2-Basic tomw | 2P oosamw | 5075 | Azstido | & 0TS TRa L
Tektalan A2 Basic tomw | ZmE Y o0samw | 100200 | Azstido | F AT AR
Tektalan A2-Basic F tomw | ZEMEtWWH o 03w | 50-75 | A2-stido oM PO TRACL
Tektalan A2-Basic F tomw | 2ot WWH 6 030 mw | 100-200 | A2-sti00 o PO Ra L3
Tektalan A2-Basic F [1.0] 1MW Ze"m:nww 0,034MW | 5075 | A2-s1:d0 Iézs:m;;z-g}gg:cu,
Tektalan A2-Basic F [1.0] tomw | ZemEtWWH 6 034 Mw | 100-200 | A2-s1:d0 G020 TR: LS
Tektalan A2-SmartTec tomw | 2ement YW o zamw | 5075 | A2-stido CaHOM )20 TRE.CL3
Tektalan A2-SmartTec tomw | 2R WL o0samw | 100200 | Azestido | (LT EOREE
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Forschungsinstitut fir Warmeschutz e.V. Miinchen

Empowered Body ID035

Tabelle 1: Tektalan A2

Holzwolle-Mehrschichtplatten mit Mineralwolle Kern verklebt
mit organischem Klebstoff - Fortsetzung -

Produkt Lagen/ Kaschierung/ | Warmeleit- Dicke Brand- Bezeichnungsschliissel
Schichten Beschichtung fahigkeit klasse | EN 13168:2012+A1:2015
Kernmaterial
Nennwert Ap
[Wi(m K] [mm]

Tektalan A2-SmartTec(1.0] tonw | Zemen W o0samw | 5075 | Azstido | B TS TR 5
Tektalan A2-SmartTec[1.0] tomw | e WW T 6 03 mw | 100-200 | A2-st:d0 E@%ﬁ;ﬁ’ggfcu
Tektalan A2-SmartTec alpha tomw | 2t WW g 03w | 50-75 | A2-stido R
Tektalan A2-SmartTec alpha tomw | ZementWW 6 03 mw | 100-200 | A2-stido CSHORN20.TRA6L3
e tomw | 2 W o0samw | so-7s | azestido | & 00O TRe L
Lpheten Az-SmartTec [1.0] tomw | Zemen W o034 mw | 100200 | Az-stido | TR USREE L
Tektalan A2-Protect tomw | 2o W oosamw | 75 | Aestido | ZHOTEOTEL
Tektalan A2-Protect tomw | Zemen W o.0saMw | 100200 | Az-stido | B IETEERER
Tektalan A2-Protect [1.0] tomw | LMW g ozamw | 75 | Azstido GO0 TREEL3
Tektalan A2-Protect [1.0] tomw | Zement W6 034 Mw | 100200 | A2-s1:d0 é%ﬁgﬂ;ﬁ?gg:cw
Tektalan A2-Silent tonw | Zemen MW o0semw | s0 | Azstido | Z NG EOTRY
Tektalan A2-Silent [1.0] tomw | ZementWW T 6 039 v 50 | A2-s1:d0 '(';252’1"3/;)12(? L it
Tektalan A2-SD smaws | Zement WWHI 6 030w | 200-300 | A2-s1;d0 CSUO)S0.TR15-CL3
Zen Mineral 1/XX tomw | ZementWW I oosamw || Azstid | B o oS TRe o 3
Zen Mineral 1/XX tomw | Zement W o0samw || A21:00 | B lon a0 rRo L3
Zen Mineral 2/XX tomMw | ZementWW | g ozamw | Azestido | 0T EOTEL
Zen Mineral 2/XX tomw | Zement W gosamw || A2std0 | g o rorRo L3

Tabelle 2: Tektalan A2

Holzwolle-Mehrschichtplatten mit Mineralwolle Kern verklebt
mit organischem Klebstoff

Produkt Lagen/ Kaschierung/ Warmeleit- Dicke Brand- Bezeichnungsschlissel
Schichten | Beschichtung fahigkeit klasse EN 13168:2012+A1:2015
Kernmaterial
Nennwert Ap
[W/{m-K)] [mm]

Tektalan A2-035/2 Zement WW L2-W1-T1-S1-S2-P1-
[1.0 mm] 1MW 1mm 0,034 50-200 | A2-s1,d0 | 5510/v)30-TR7,5-CL3
Tektalan A2-TK- Zement WW L2-W1-T1-S1-52-P1-
035/2 10Mw 2mm 0,034 50-175 | A2-s1.d0 | 5g10/v)30-TR7,5-CL3
Tektalan A2-E31- Zement WW L2-W1-T1-81-S2-P1-
035/2 1oMw 2mm 0,034 50-200 | A2-s1.d0 | o5(10/v)30-TR7,5-CL3
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Forschungsinstitut fiir Warmeschutz e.V. Miinchen
Empowered Body ID035

Tabelle 3: Tektalan A2  Holzwolle-Mehrschichtplatten mit Mineralwolle Kern verklebt
mit organischem Klebstoff

Produkt Lagen/ Kaschierung/ Waérmeleit- Dicke Brand- Bezeichnungsschliissel
Schichten | Beschichtung fahigkeit Klasse EN 13168:2012+A1:2015
Kernmaterial*!
Nennwert Ap
[Wi(m-K)] [mm]
Zement WW L1-W1-T1-S1-P1-CS(10/Y)50-
Tektalan A2-SD 5/MW/5 omm 0,039 MW 50-200 A2-s1,d0 TR15-CL 3
Zement WW L2-W1-T1-82-P1-CS(10/Y)50-
Tektalan A2-TK 5/MW/5 2mm 0,039 MW 35-200 A2-s1,d0 TR15-CL3
Zement WW 2 L1-W1-T1-81-P1-CS(10/Y)30-
Tektalan A2-TK-DSP 5/MW/5 mm / DSP 0,039 MW 50-200 A2-s1,d0 TR7,5-CL3
Zement WW L1-L2-W1-T1-81-S2-P1-
Tektalan A2-E21 5/MW/5 omm 0,039 MW 50-200 A2-s1,d0 CS(10/Y)50-TR15-CL3
Zement WW L1-L2-W1-T1-81-S2-P1-
Tektalan A2-LP 5/MW/5 2mm 0,039 MW 35 A2-s1, dO CS(10/Y)50-TR15-CL3
Zement WW L1-L2-W1-T1-81-S2-P1-
Tektalan A2-FP-HB 10/MW/5 omm 0,039 MW 50-200 A2-s1, dO CS(10/Y)50-TR15-CL3
EPV/Zement L1-L2-W1-T1-S1-P1-
Tektalan A2 CHA-2S 14/MW/1 WW 2 mm 0,039 MW 40 A2-s1, dO CS(10/Y)50-TR7,5-CL3
Gréafelfing, 16. Juni 2021 ertifizierungsstelle
/
e £
FH) Wolfgang Albrecht
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