Zulassung

Glaswolle-Dammstoffe (Werk Bernburg)

1. Keymark - Zertifikat (FIW Munchen)

Erlauterung:

Seit 2016 ist das U-Zeichen als Verwendbarkeitsnachweis fiir Mineralwolle-Produkte nach
DIN EN 13162 nicht mehr zulassig.

Als Nachweis fur den europaischen Warenverkehr gilt nur noch das CE-Zeichen.

Damit Sie sich aber auch weiterhin auf die Hochwertigkeit von Dammprodukten verlassen
kénnen, haben die wichtigsten Dammestoff-Hersteller das freiwillige Qualitatszeichen
KEYMARK fir ihre Produkte eingeflhrt.

- Gultig bis: 07.07.2023

2. CE-Zeichen / Zertifikat der Leistungsbestandigkeit (FIW Minchen)

Erlauterung:
Hier wird das Brandverhalten nach EN 13501 (Baustoffklasse) nachgewiesen.

- Glltig bis: 01.07.2023

3. DOP / Leistungserklarung

https://www.knaufinsulation.de/downloads-services/dokumentencenter/dop-und-
sicherheitsdatenblaetter

Verfasser: E.T.
Stand: 26.09.2022
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Forschungsinstitut fiir Warmeschutz e.V. Miinchen
Empowered Body ID035

ZERTIFIKAT

Zertifikatsnummer: 035-FIW-1-360.0-01

Zertifikatsinhaber: Knauf Insulation GmbH
Heraklithstr. 8
84359 Simbach am Inn
Deutschland

Herstellwerk: 06406 Bernburg
Deutschland
Produkt: Produkte aus Mineralwolle
Produktbeschreibung: Mit "ECOSE® Technology" werkmafig hergestellte Produkte

aus Mineralwolle nach EN 13162:2012+A1:2015
(entsprechend beigefligtem Anhang)

035

FIW-1-360.0-01

Zertifizierte Eigenschaften: Alle Eigenschaften einmal pro Jahr pro Stufe bzw. Klasse und
Nennwert durch eine notifizierte Prifstelle geprift.
Regelmafige Entnahme von Produkten und Uberwachung der
werkseigenen Produktionskontrolle durch die bevolimachtigte
Leiter der Zertifizierungsstelle.

Dieses Zertifikat berechtigt zur Fihrung des obenstehenden Konformitatszeichens in Verbindung
mit der Zertifikatsnummer 035-FIW-1-360.0-01. Das Zertifikat wurde erstmals am 08.07.2019
ausgestellt und bleibt gultig, solange sich die Anforderungen an die werkseigene
Produktionskontrolle, das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich @ndern,
langstens jedoch bis 07.07.2023.

Grafelfing, 1.7.2021 s/ itep Qi ertifizierungsstelle

Eine auszugsweise Verdffentlichung des Keymark Zertifikates in Druckschriften 1 7eriger schrifticher

Genehmigung des FIW Miinchen zuldssig. Version: 01022018

Forschungsinstitut fur Warmeschutz e. V. Minchen Telefon: +49 89 858000 - Telefax: +49 89 8580040

Lochhamer Schlag 4 - 82166 Grafelfing - Deutschland E-Mail: info@fiw-muenchen.de - Website: www.fiw-muenchen.de



Forschungsinstitut fiir Warmeschutz e.V. Miinchen
Empowered Body ID035

Produktbeschreibung:

Hersteller:

im Herstellwerk:

Anhang zum Zertifikat

035-FIW-1-360.0-01

Mit "ECOSE® Technology" werkmaRig hergestellte Produkte aus

Mineralwolle nach EN 13162:2012+A1:2015

Knauf Insulation GmbH, Heraklithstr. 8, 84359 Simbach am Inn,

Deutschland

Knauf Insulation, Bernburg gefertigt.

Das Zertifikat bezieht sich zum Ausstellungsdatum des Anhangs auf folgende Produkte:

(Tabelle 1):
Produkt Kaschierung/ Warmeleit- Dicke Brand- Bezeichnungsschliissel
Beschichtung fahigkeit klasse EN 13162:2012+A1:2015
Nennwert Ap
mW/(m-K) mm
CLASSIC D-040 R.Unf. 39 20-370 A1 T2-WS-WL(P)-AF/5
FHR 040 R.Unf. 39 20-370 A1 T2-WS-WL(P)-AF5
NATUROLL 040 R.Unf. 40 50-370 A1 T2-WS-WL(P)
TI140U R.Unf. 39 50-240 A1 T2-AF,5
TP115 B.Unf. 37 40-245 A1 T2-AF.5
TPM100 B.Unf. 37 40-220 A1 T4-WS-WL(P)-AF5
CLASSIC 035 R.Unf. 34 20-370 A1 T2-WS-WL(P)-AF,5
FHR 035 R.Unf. 34 20-370 A1 T2-WS-WL(P)-AFr5
FCB 035 B.Unf. 34 40-260 A1 T4-WS-WL(P)-AF 5
SCS 135 B.Unf. 34 20-370 Al T4-WS-WL(P)-AF 5
Ekoroll 035 R.Unf. 34 40-260 A1 T2-AF5
TI135U R.Unf. 34 20-370 A1l T2-AF5
TI1435U R.IN.G.V. 34 30-260 A1 T2-AF5
TIKD435 R.IN.G.V. 34 60-260 A1 T3-WS-WL(P)-AF,5
Naturoll 035 R.Unf. 35 60-240 A1 T2-WS-WL(P)-AF.5
TP435B B.B.G.V. 34 40-240 A1 T4-WS-WL(P)-AF10
TPKD430 B.N.G.V. 34 40-240 A1 T4-WS-WL(P)-AF 5
R.: roll N.G.V. : natural glass veil
B.: slab B.G.V. : black glass veil

Unf.: unfaced
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Forschungsinstitut fiir Warmeschutz e.V. Miinchen

Empowered Body ID035

Tabelle 1 (Fortsetzung):

Produkt Kaschierung/ Warmeleit- Dicke Brand- Bezeichnungsschliissel
Beschichtung fahigkeit klasse EN 13162:2012+A1:2015
Nennwert Ap
mW/(m-K) mm

TPM 135 B.Unf. 34 20-370 A1 T4-WS-WL(P)-AF,5
NATUROLL D-035 R.Unf. 34 20-370 A1 T2-WS-WL(P)-AF 5
MINERAL PLUS HB 034 B.Unf. 34 50-240 A1 T3-WS-WL(P)-AF10
MINERAL PLUS KP 034 B.Unf. 34 30-240 Al T3-WS-WL(P)-AF10

TP120A B.Unf. 34 20-240 A1l T4-AF 12

TP440 B.G.V 34 20-240 A1 T4-AF12
TPT 01 B.Unf. 32 15 A1 T6-SD15-CP5-AF,10
TPT 01 B.Unf. 32 20 A1 T6-SD9-CP5-AF10
TPT 01 B.Unf. 32 25 A1 T6-SD8-CP5-AF10
TPT 01 B.Unf. 32 30 A1l T6-SD7-CP5-AF10
TPT 01 B.Unf. 32 35-40 A1 T6-SD6-CP5-AF10
TPT 03 B.Unf. 32 20 A1 T6-SD12-CP3-AFr10
TPT 03 B.Unf. 32 25 A1 T6-SD10-CP3-AFr10
TPT 03 B.Unf. 32 30 A1 T6-SD9-CP3-AFr10

WTH B.Unf. 32 20-50 A1 TEWSER-SB25-CRS
AF10

CLASSIC 032 R.Unf. 31 40-260 A1 T2-WS-WL(P)-AF.10
FHR 032 R.Unf. 31 40-260 A1 T2-WS-WL(P)-AF10

TI132U R.Unf. 31 40-260 A1 T2-AF.5

T1432U R.N.G.V. 31 30-260 A1 T2-AF5
TPKD432 B.N.G.V. 31 30-260 A1 T4-WS-WL(P)-AF10
TP432B B.B.G.V. 31 20-260 A1 T4-WS-WL(P)-AF.10
TPM 132 B.Unf. 31 40-260 Al T4-WS-WL(P)-AF10
Mineral Plus SDP 031 B.Unf. 31 60-240 A1l T4-WS-WL(P)-AFr5
Mineral Plus SDP 031 UD board with 31 60-240 E T4-WS-WL(P)-AFr5

undertay

Ekoroll 032 R.Unf 31 40-260 A1l T2-AF.5

FCB 032 B.Unf. 31 40-260 A1 T4-WS-WL(P)-AF10
R.: roll N.G.V. : natural glass veil
B.: slab B.G.V. : black glass veil

Unf :unfaced
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Forschungsinstitut fir Warmeschutz e.V. Miinchen

Empowered Body ID035

Tabelle 1 (Fortsetzung):

Produkt Kaschierung/ Warmeleit- Dicke Brand- Bezeichnungsschlissel
Beschichtung fahigkeit klasse EN 13162:2012+A1:2015
Nennwert Ap
mW/(m-K) mm
SPA BOARD G4 B.Unf 31 20-200 A1 T3
SPA BOARD G4.5 B.Unf 31 20-200 A1 T3
SPA BOARD G5 B.Unf 31 20-150 Al T3
SPA BOARD G5 Thermal B.Unf 30 20-240 A1 T5-WS-WLP-MU1
Mineral Plus SDP 030 B.Unf. 30 60-240 A1 T4-WS-WL(P)-AFr5
R.: roll N.G.V. : natural glass veil
B.: slab B.G.V. : black glass veil
Unf. :unfaced
Tabelle 2 (DIY-Produkte):
Produkt Kaschierung/ Warmeleit- Dicke Brand- Bezeichnungsschliissel
Beschichtung fahigkeit klasse EN 13162:2012+A1:2015
Nennwert Ap
mW/(m-K) mm
EXPERT LRR 039U R.Unf. 39 50-240 A1 T2-AF.5
EXPERT IPB 037 B.Unf. 37 40-220 A1 T2-AF,5
EXPERT LRR 032U R.Unf. 31 40-260 A1 T2-AF,5
EXPERT LBR 032 U R.Unf. 31 30-260 A1 T2-AF,5
R.: roll N.G.V. : natural glass veil
B.: slab B.G.V. : black glass veil

Unf. :unfaced

Gréfelfing, 1.7.2021
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