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CRR ECRITURES ARCHITECTURALES, REALISATION
AGENCE ANGEYINE (49) D'EXCEPTION
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KI FIT 040 Une nouvelle agence pour CRR Ecritures Architecturales

L'agence angevine de CRR, forte de son développement sur I'Ouest, a déménagé en 2019 dans de
nouveaux locaux, plus spacieux, avec le choix d'utiliser des matériaux responsables.

Les faux plafonds sont en fibres de bois, les sols en linoléum en fibres de lin, la moquette en filets de
péches recyclés, les menuiseries en hétre, la peinture issue d'algues bretonnes ...

Rouleau de laine minérale de verre Pour I'isolation c’est notamment la laine minérale de verre KNAUF INSULATION, avec son
Yo (15 G0 RS 220 fort taux de verre recyclé et son liant @ base végétale ECOSE®Technology qui a été mise en
ceuvre.

LES + PRODUITS

« Ce lieu de travail se veut avant tout un lieu de vie »

+ Liant a base végétale ECOSE®Technology
+/ Trés haute performance thermique et acoustique . . . " X
o CRR Ecritures Architecturales est une agence reconnue pour la trés forte qualité environnementale de
«/ Reprise dépaisseur totale - , . . A
; ses opérations, comme le lycée Saint Jean de Clermont-Ferrand et celui d’Aizenay.

«/ Large gamme d‘épaisseurs : pose en 1 couche ou 2

couches croisées Utiliser des produits issus du recyclage permet de limiter |'empreinte carbone et de préserver les
+ Naturellement incombustible : classement feu A1 ressources naturelles.

La laine minérale de verre KNAUF INSULATION est fabriquée avec du verre recyclé, jusqu’a
80%. L'usine de Lannemezan, au pied des Pyrénées, s'approvisionne également en sable revalorisé.
En effet le sable qui compléte le verre recyclé provient des carriéres de marbre de Saint Béat, c'est ainsi
un déchet réufilisé.

Lle 3éme composant de cette laine minérale de verre écoconcue est le liant & base
végétale ECOSE®Technology, sans phénol, sans formaldéhyde et sans acrylique,
il est devenu la norme pour toute la gamme en laine minérale de verre KNAUF INSULATION
depuis le 1 juillet 2009.

Déja plus de 10 ans qu'il a fait ses preuves, quel que soit son format (les panneaux ou rouleaux), posés
en plafonds, rampants, cloisons, doublages, MOB, et méme en ITE sous bardage ventilé.

Le choix de transformer |'ensemble de la gamme avec le liant & base végétale ECOSE®Technology
permet d'avoir des sites industriels plus respectueux de |'environnement et des personnes, des
isolants plus confortables @ manipuler sur les chantiers, et des usagers
bénéficiant d’une ambiance plus saine.

LES INTERVENANTS

Maitrise d’ouvrage : CRR Ecritures Architecturales

Maitrise d’ceuvre : CRR Ingénierie
Entreprise : 3PIA
Negoce : LITT Angers

Knauf Insulation France S.A.S.
55 rue Aristide Briand, 92300 Levallois-Perret - France

Pour plus d'informations visitez www.knaufinsulation.fr




