AISLAMIENTO
TERMOACUSTICO

INSUFLADOQ DE LANA
MINERAL

Supafil 034 es uno lone mineral pora inyector
en lo comera de muros de doble hojo.

-

Previomente o su aplicacion, es necesario

comprobar los carocteristicas y el estado de lo

camara.
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Supafil 034 es una lana mine-
ral sin ligantes gue se insufla
en la camara de aire de muros
de doble hoja. Esta especial-
mente indicada en rehabilita-
cién, ya que apenas altera el
estada original de la fachada,
Presenta conductividad térmi-
ca ha=0,034 W/mK, es transpi-
rable {pu=1) v su contenido en
COV es bajo. Contribuye ademas
a la proteccion pasiva del edifi-
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cio gracias a su reaccion al fue-
go euraclase A1 y puede mejo-
rar el nivel de aislamiento acis-
tico de la pared entre 5y 6 dB.
Previamente a su aplicacion, ¢l
instalador especializado debe
realizar un examen endoscopi-
co que determine si la cavidad
del muro estd en dptimas con-
diciones para la aplicacidn del
producto, debiendo repararse
cualguier grieta o fisura. A con-

tinuacidn, se practican varias
perforaciones en el muro de
acuerdo a un patron predefini-
do, a traves de las cuales se in-
suflard la lana mineral median-
te un eguipo mecanico. Par dl-
timo, se tapan los orificios con
cemento, en el caso de facha-
das de ladrillo visto con llaga, o
con pasta de cemento de color,
en el caso de revestimientos
monocapa.

Tras practicar los orificios necesarios para una distribucion dptimo del moteriol, s¢ procede a lo inyeccidn a presion a

traves de elfas.



