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Descrizione 
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ALLEGATO "A" 

AL RAPPORTO DI PROVA N. 316024 

ANNEX "A" TO TEST REPORT No. 316024 

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 22/05/2014 
Piace and date of issue: 

Committente: KNAUF INSULA TI ON S.p.A. - Via E. Gallo, 20 - 10034 CHIVASSO (TO) - Italia 
Customer: 

Oggetto: calcolo del coefficiente di assorbimento acustico pesato "aw" secondo la norma UNI EN 
Purpose: ISO 11654: 1998 del 31/10/1998 "Acustica - Assorbi tori acustici per l'edilizia - Valuta-

zione dell'assorbimento acustico" 
calculation of the weighted sound absorption coefficient "a;.," in accordance with standard UNI EN ISO 

11654:1998 dated 31/10/1998 "Acoustics - Sound absorbers for use in buildings - Rating of sound absorp
tion" 
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<Xi,* in banda d'ottava (valore approssimato a 
0,05 con valore massimo pari a 1,00) 

a;,* in octave bands ( approximate value 
at 0,05 with maximum value of 1,00) 
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Il presente allegato è composto da n. 2 fogli. 
This on.nex consists of 2 sire-et. 
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