
BUDOWNICTWO 
SZKIELETOWE



KONSTRUKCJE  
SZKIELETOWE
Dom drewniany o konstrukcji szkieletowej, ocieplony wełną mineralną Knauf Insulation 
w technologii ECOSE®, jest zdecydowanie bardziej ekologiczny niż dom wybudowany 
metodą tradycyjną.

Dlaczego? 

Krótszy czas realizacji inwestycji, niewielka ilość odpadów budowlanych 
oraz  ograniczone zużycie wody i prądu to mniejsze obciążenie dla środowiska 
naturalnego, a przy tym również niższe koszty utrzymania budynku. Pod tym względem 
technologia szkieletowa plasuje się znacznie wyżej niż technologia murowana.
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Do ogrzania domu szkieletowego i uzyskania optymalnej temperatury w jego wnętrzu 
potrzeba mniej energii niż w przypadku budynku murowanego. Bez względu na rodzaj 
wybranej technologii i konstrukcji, kluczowa jest prawidłowa termoizolacja domu 
drewnianego. Właściwy wybór izolacji (parametry techniczne, grubość) oraz fachowy, 
zgodny z zaleceniami Knauf Insulation, montaż to gwarancja skutecznego ograniczenia 
strat energii i komfortu cieplnego mieszkańców.

Szczególną uwagę należy poświęcić izolacji termicznej ścian i połączeń belek 
konstrukcyjnych oraz projektowi izolacji dachu skośnego, ponieważ to właśnie w tych 
miejscach straty ciepła mogą sięgać nawet 40%. Dzięki zastosowaniu odpowiednich, 
wysokiej jakości materiałów izolacyjnych, zaoszczędzimy energię potrzebną do ogrzania 
budynku i w zauważalny sposób obniżymy koszty jego eksploatacji.
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WEŁNA   
MINERALNA 

Produkowana w innowacyjnej technologii ECOSE® wełna mineralna Knauf Insulation spełnia 
najsurowsze normy w zakresie emisyjności szkodliwych substancji - jest wolna od formaldehydu, 
fenolu, akrylu i nie zawiera sztucznych barwników oraz substancji rozjaśniających. 
Prestiżowy  certyfikat Indoor Air Comfort Gold Standard, jakim została wyróżniona, 
to gwarancja wysokiej jakości powietrza w budynkach zaizolowanych przy jej użyciu. 

Idealnym materiałem do izolacji termicznej i akustycznej dachów skośnych, stropów oraz ścian 
szkieletowych jest wełna Unifit. Produkowana w postaci mat z charakterystycznymi, 
umożliwiającymi perfekcyjne docięcie produktu do potrzebnego rozmiaru, liniami na  rolkach, 
zapewnia łatwy i szybki montaż bez sznurowania. Cechuje się doskonałymi właściwościami 
termoizolacyjnymi – stabilność termiczną ocieplonych pomieszczeń zapewnia niski, 
zgodny z warunkami technicznymi na 2021 rok, współczynnik przewodzenia ciepła.  
Wełna Unifit to  również materiał całkowicie bezpieczny, o najwyższej klasie odporności 
ogniowej A1 (niepalny). Stanowi także skuteczną izolację akustyczną – z powodzeniem tłumi 
hałas z zewnątrz, a  jej dodatkowym atutem jest wysoka, gwarantująca dobry mikroklimat 
w pomieszczeniach, paroprzepuszczalność.

POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO ZAUFAĆ  
WEŁNIE MINERALNEJ KNAUF INSULATION

•	 Doskonałe właściwości termoizolacyjne.

•	 Najlepsze zabezpieczenie przeciwogniowe – klasa A1.

•	 Ekologiczna izolacja cieplna - bez sztucznych barwników, fenoli i formaldehydów.

•	 Łatwy i szybki montaż, bez konieczności sznurowania (Unifit).

•	 Efekt idealnego dopasowania włókien wełny do wypełnianych konstrukcji,  
eliminujący osiadanie.

•	 Duża paroprzepuszczalność (ochrona przed wilgocią  
oraz powstawaniem grzybów i pleśni).  

•	 Wysoki komfort akustyczny (do domu nie docierają uciążliwe dźwięki z zewnątrz).
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SCHEMAT IZOLACJI CIEPLNEJ  
PODDASZA BUDYNKU  

SZKIELETOWEGO

Uc = 0,11 W/(m²K)
Unifit 033
λD = 0,033 W/mK

Uc = 0,12 W/(m²K)
Unifit 035
λD = 0,035 W/mK

Uc = 0,15 W/(m²K)
NatuRoll PRO
λD = 0,039 W/mK

•	 Pokrycie dachowe na łatach

•	 Membrana wysokoparoprzepuszczalna Homeseal LDS 0.04

•	 Krokwie dachowe w rozstawie co 80- 90 cm (przekrój dopasowany do ciężaru pokrycia)

•	 Wełna mineralna Knauf Insulation pomiędzy krokwiami, grubość – 15-18 cm

•	 Łata drewniana poprzeczna

•	 Wełna mineralna Knauf Insulation pomiędzy łatami – 5 cm

•	 Paroizolacja Homeseal LDS 100, Homeseal LDS 2

•	 Łata drewniana 

•	 Wełna mineralna Knauf Insulation pomiędzy łatami – 5 cm

•	 Płyta gipsowo-kartonowa
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KONSTRUKCJA    
ŚCIANY SZKIELETOWEJ   
Typowa ściana budynku w technologii szkieletowej składa się z kilku, ułożonych w określonej 
kolejności i wykonanych z jednakowych materiałów konstrukcyjnych, warstw oraz z izolacji 
termicznej (wełna mineralna Knauf Insulation). Ocieplanie ścian to jeden z najdłużej trwających 
etapów budowy domu szkieletowego, a powstałe w tej fazie błędy mogą skutkować dużymi 
stratami ciepła. Olbrzymie znaczenie ma też zapewnienie szczelności budynku – fachowe 
wykonanie obróbek przy oknach, drzwiach oraz przewodach każdej z instalacji w domu.

Wełna Knauf Insulation zachowuje stały, niezmienny w trakcie użytkowania budynku, parametr  
cieplny. Prawidłowo zamocowana nie osuwa się w przestrzeniach międzykrokwiowych, 
ścianach działowych czy zewnętrznych. W połączeniu z membraną wysokoparoprzepuszczalną 
Homeseal LDS 0.04, której zadaniem jest transport wilgoci z  przegrody na zewnątrz 
i zabezpieczenie przed wywiewaniem ciepła z warstwy izolacji oraz  z odpowiednio 
zaprojektowaną paroizolacją Homeseal LDS 100 i Homeseal LDS 2, opóźniającą 
przenikanie wilgoci z wnętrza budynku do izolacji cieplnej, wełna mineralna  
Knauf Insulation tworzy profesjonalny i skuteczny system izolacji termicznej ścian szkieletowych.

•	 Okładzina ściany wewnętrznej z płyty gipsowo-kartonowej

•	 Wełna mineralna Unifit  
pomiędzy łatami drewnianymi – 5 cm

•	 Warstwa paroizolacyjna, Homeseal LDS 100,  
Homeseal LDS 2 

•	 Główna konstrukcja ramowa ściany wypełniona  
wełną mineralną Unifit pomiędzy słupami (6,0 x 15,0 cm)

•	 Płyta OSB na konstrukcji ramowej

•	 Drewniana konstrukcja kratowa wypełniona  
wełną mineralną NatuRoll Pro 2 x 5 cm

•	 Membrana paroprzepuszczalna Homeseal LDS 0.04

•	 Przestrzeń wentylacyjna

•	 Okładzina zewnętrzna 

SCHEMAT ŚCIANY SZKIELETOWEJ  
Z DODATKOWYM OCIEPLENIEM  
OD WEWNĄTRZ
Uc = 0,12 W/(m²K)

Unifit 033
λD = 0,033 W/mK

Unifit 035
λD = 0,035 W/mK

NatuRoll PRO
λD = 0,039 W/mK

SCHEMAT ŚCIANY SZKIELETOWEJ
Z BEZPOŚREDNIM OCIEPLENIEM  

ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ
Uc = 0,14 W/(m²K)
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Unifit 033
λD = 0,033 W/mK

Unifit 035
λD = 0,035 W/mK

OUT-Therm
λD = 0,034 W/mK

SCHEMAT ŚCIANY SZKIELETOWEJ
Z BEZPOŚREDNIM OCIEPLENIEM  

ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ
Uc = 0,14 W/(m²K)

•	 Okładzina ściany wewnętrznej  
z płyty gipsowo-kartonowej

•	 Wełna mineralna Unifit  
pomiędzy łatami drewnianymi – 5 cm

•	 Warstwa paroizolacyjna Homeseal LDS 100, 
Homeseal LDS 2

•	 Główna konstrukcja ramowa ściany wypełniona  
wełną mineralną Unifit pomiędzy słupami  
(60 x 150 mm)

•	 OUT-Therm mocowany mechanicznie  
do płyty OSB – 8 cm

•	 Wyprawa tynkarska, tynk mineralny, tynk silikonowy

Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych może być z równie dużym 
powodzeniem stosowany na powierzchni ścian szkieletowych – zarówno prefabrykowanych, 
jak  i  wykonywanych na miejscu budowy. Ze względu na specyficzną konstrukcję ściany 
szkieletowej, jej bezpieczeństwo pożarowe oraz charakterystykę wilgotnościowo-cieplną,  
wełna mineralna Knauf Insulation jest najczęściej stosowanym materiałem w systemie izolacji ETICS.  
Płyty z wełny mineralnej Knauf Insulation są z reguły mocowane mechanicznie do płyt OSB 
za pomocą specjalnych łączników z trzpieniem stalowym z plastikową podkładką dociskową.

Wełna mineralna jest paroprzepuszczalna, dlatego opór dyfuzyjny materiałów, z których jest 
zrobiona zewnętrzna wyprawa tynkarska, powinien być jak najmniejszy. Minimalizujemy 
wówczas ryzyko kondensacji pary wodnej, co w przypadku konstrukcji szkieletowej drewnianej 
ma kolosalne znaczenie (właściwy mikroklimat wewnątrz pomieszczeń eliminuje ryzyko 
pojawienia się wilgoci w przegrodzie). Odpowiednio dobrana grubość wełny mineralnej 
to  nie  tylko gwarancja komfortu termicznego, ale także niższe rachunki za utrzymanie 
optymalnej temperatury domu. Poprawne wykonanie ochrony cieplnej ścian szkieletowych 
będzie procentować przez cały cykl istnienia budynku.

7



ŚCIANY DZIAŁOWE     
WEDŁUG STANDARDÓW 
KNAUF INSULATION   
Mimo dużej różnorodności dostępnych materiałów i technologii, najpopularniejszym sposobem 
wznoszenia ścianek działowych oraz aranżowania wnętrz domów szkieletowych pozostają 
systemy suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych. Dzięki różnego typu ściankom 
działowym możliwe jest elastyczne kształtowanie przestrzeni oraz szybkie i  nieograniczone 
konstrukcją budynku tworzenie podziałów funkcjonalnych, a także łatwe prowadzenie 
wszelkiego rodzaju instalacji.

AKUSTYKA, CIEPŁO, ZDROWIE I NIŻSZE KOSZTY 

Materiały stosowane w takich systemach muszą się odznaczać:

•	 doskonałą izolacyjnością akustyczną;

•	 brakiem negatywnego wpływu na jakość powietrza wewnętrznego;

•	 odpowiednią izolacyjnością cieplną;

•	 wysoką odpornością ogniową całego układu;

•	 łatwością montażu i demontażu.

ZALETY STOSOWANIA WEŁNY KNAUF INSULATION   
W SYSTEMIE Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH:

•	 Uzyskanie wyjątkowo wysokich parametrów izolacji dźwiękowej  
już przy niewielkich grubościach.

•	 Możliwość osiągnięcia wymaganych i zalecanych parametrów izolacji termicznej.

•	 Polepszenie jakości powietrza w pomieszczeniach (przy zastosowaniu wełny mineralnej 
wyprodukowanej w ECOSE® Technology).

•	 Łącząc niepalną wełnę mineralną Knauf Insulation, którą charakteryzuje klasa reakcji 
na ogień A1, z przebadanymi systemami przegród z płyt gipsowo-kartonowych,  
można osiągnąć odporność równą EI 60 DP1 (systemy Knauf W11).

•	 Znaczne zmniejszenie ciężaru konstrukcji budowlanych (w porównaniu do masywnych ścian 
o zbliżonych parametrach budowlano-fizycznych) oraz łatwy suchy montaż,  
a w konsekwencji - obniżenie kosztów inwestycji.
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Akustik Board

IZOLACJA AKUSTYCZNA  
ŚCIAN DZIAŁOWYCH

INNE ZASTOSOWANIA

•	 Druga warstwa izolacji 
w dachach skośnych

•	 Przedścianki

•	 Stropy belkowe

PARAMETRY TECHNICZNE

Przewodność cieplna λD 0,037 W/mK

Klasa reakcji na ogień A1

Klasa tolerancji grubości T2

Wytrzymałość na rozciąganie > dwukrotny ciężar

Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ –

Oporność właściwa  
przepływu powietrza AFr

≥ 5,0 kPa.s/m2 
wartość zależna od przyjętej grubości

Kod oznaczenia CE MW-EN 13162-T2-AFr5

Certyfikat zgodności EC  074-CPD-0145

ATUTY

•	 Doskonałe właściwości akustyczne i termiczne;

•	 Bardzo wysoka ognioodporność;

•	 Podwyższona sztywność;

•	 Łatwy i wygodny montaż;

•	 Zachowuje swój kształt.
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ZASADY  
MONTAŻU 
ŚCIAN DZIAŁOWYCH

I. WYKONANIE RUSZTU SYSTEMOWEGO POD PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE 

Zarówno profile przyłączeniowe typu UW, jak i profile typu CW należy montować zgodnie 
z zaleceniami danego systemu ścianek działowych, np. systemu Knauf W111. Rozmieszczanie 
profilów w tej fazie jest wstępne. Korektę ustawienia wykonuje się na etapie przykręcania 
płyt (rozstawianie profilów do płyty). Odległość ostatniego profilu od ściany nie powinna 
być mniejsza niż 30 cm. Jeśli tak nie jest, wszystkie profile trzeba przesunąć na odpowiednią 
odległość, zmniejszając rozstaw pomiędzy pierwszym i drugim profilem. 

II. POKRYCIE PIERWSZEJ STRONY ŚCIANY

Ten etap pracy rozpoczynamy od przykręcenia płyty o szerokości 120 cm. Odstęp między 
wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym, pierwsza warstwa płyt jest 
mocowana w odstępach równych 75 cm. Podczas mocowania płyty koryguje się położenie 
rozstawionych wcześniej profilów. Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być podniesione 
o mniej więcej 10 mm. U góry należy pozostawić szczelinę, ok 10 mm, umożliwiającą 
kompensację drgań i ugięć stropu. Na etapie szpachlowania spoin wypełnia się ją kitem 
elastycznym. Płyt nie przykręca się do profilów UW mocowanych do stropów. Spoiny w drugiej 
warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do warstwy pierwszej.

III. IZOLACJA PRZESTRZENI POMIĘDZY PŁYTAMI

Po zapłytowaniu pierwszej strony ściany i ułożeniu w środku ściany instalacji  
(elektrycznej czy  sanitarnej) między profilami umieszcza się wełnę mineralną Knauf Insulation 
Akustik Board. 

Krok 1 Profile trzeba dobrać tak, by wełna w swojej grubości mogła szczelnie wypełnić 
przestrzeń.

Krok 2 Grubość wełny szklanej Knauf Insulation - ze względu na jej własności sprężyste  
– musi być mniejsza od wymiaru profilu ścianek.

Krok 3 Sprężystość i niewielki ciężar wełny redukują ryzyko osiadania jej w ściankach. 
Profile  poprzeczne, zapewniające sztywność konstrukcji szkieletowej, są pośrednim 
oparciem dla płyt i wypełnienia z wełny Knauf Insulation przy wysokościach do 9 m.

Krok 4 Konstrukcja sąsiadujących przegród, staranność wykonania oraz szczegóły 
techniczne (m.in. na przekroju nie mogą się znajdować dwie puszki instalacji 
elektrycznej) decydują o wielkości tłumienia akustycznego ścianki.
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IV. POKRYCIE DRUGIEJ STRONY ŚCIANY

Jeżeli wysokość ściany jest większa niż długość płyty, sztukowanie płyty należy prowadzić 
naprzemiennie - u góry i na dole ściany. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm.  
Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty o szerokości 60 cm 
(lub mniejszej – w przypadku przesunięcia profilów), aby wzajemne przesunięcie spoin z obu 
stron ściany było równe odległości między profilami CW. Po zamknięciu drugiej strony ściana 
osiąga ostateczną stabilność. W przypadku ścian wysokich (6,5 m – 10 m) płytowanie należy 
prowadzić jednocześnie po obu stronach ściany, aby zapobiec jej deformacji podczas montażu.

•	 Podczas montażu trzeba chronić wszystkie materiały przed opadami atmosferycznymi 
i wilgocią – zarówno na zewnątrz, jak i w pomieszczeniach.

•	 Montaż należy rozpocząć dopiero po zakończeniu prac mokrych,  
takich jak wykonywanie wylewek betonowych czy tynkowanie, z wysuszeniem włącznie.

•	 Jeżeli grubość izolacji jest mniejsza niż 80% szerokości przegrody,  
zaleca się zastosowanie mechanicznego zabezpieczenia izolacji przed zsunięciem.

•	 Jeśli przegroda oddziela wnętrze ogrzewane od nieogrzewanego, należy zastosować  
folię paroizolacyjną od strony pomieszczenia o wyższej temperaturze. Wygodniej jest 
wówczas rozpocząć obudowę od strony zwróconej do pomieszczenia nieogrzewanego 
– dzięki temu po stronie wnętrza ogrzewanego będzie można wykonać te czynności 
z większą precyzją.

DODATKOWE  
ZALECENIA
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IZOLACJA TERMICZNA
I AKUSTYCZNA  
STROPU DREWNIANEGO
STROP DREWNIANY BELKOWY ŁATWIEJ PRZENOSI DRGANIA  
I DŹWIĘKI UDERZENIOWE, DLATEGO BARDZO WAŻNE JEST 
ZAPROJEKTOWANIE WŁAŚCIWEJ IZOLACJI AKUSTYCZNEJ.

•	 Deska podłogowa

•	 Twarda wełna mineralna Knauf Insulation

•	 Płyta OSB lub deskowanie pełne

•	 Wełna mineralna Knauf Insulation  
Akustik Board/Unifit/NatuRoll

•	 Belki nośne

•	 Paroizolacja Homeseal LDS 100

•	 Płyta gipsowo-kartonowa

STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY   
I NAD POMIESZCZENIEM NIEOGRZEWANYM

Przed przystąpieniem do układania wełny mineralnej Knauf Insulation należy wykonać okładzinę 
sufitową. W przypadku płyt gipsowo-kartonowych bardzo często stosuje się dodatkową 
warstwę wełny, izolując tym samym drewniane belki stropowe. Trzeba pamiętać o zastosowaniu 
bariery paroizolacyjnej LDS 100, która oddzieli ciepłe i wilgotne powietrze w pomieszczeniu 
ogrzewanym, chroniąc wełnę przed zawilgoceniem. Właściwą warstwę wełny umieszcza się 
pomiędzy belkami, zachowując pustkę powietrzną. Wykończenie ostateczne może stanowić 
płyta OSB, warstwa wełny twardej i warstwa podłogowa.

W przypadku stropu drewnianego  
nad pomieszczeniem nieogrzewanym wełnę 
mineralną można również położyć na belkach. 
Jeśli jednak planujemy podłogę na poddaszu, 
pierwszą warstwę wełny Unifit należy ułożyć 
pomiędzy rusztem drewnianym, natomiast 
druga warstwa legarów powinna zostać 
zamontowana prostopadle do  poprzednich 
– pomiędzy nimi należy ułożyć drugą 
warstwę wełny i zabezpieczyć membraną 
wysokoparoprzepuszczalną.
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1  Membrana Homeseal LDS 0.04

2  Dwustronna taśma uszczelniająca Homeseal LDS Solifit-2

3  Wełna mineralna do dachów skośnych, np. seria Unifit

4  Folia paroizolacyjna Homeseal LDS 100, Regulator pary Homeseal LDS 2

5  Taśma jednostronnie kryjąca Homeseal LDS Soliplan-1

6  Uszczelniacz Homeseal LDS Solimur

7  Kołnierz Homeseal LDS Gasket 15-22 mm

8  Jednostronna taśma uszczelniająca Homeseal LDS Solifit-1

1 3

7

8

4

5
2

6

Homeseal LDS 0.04
Membrana z wielowarstwowej włókniny 
polipropylenowej 
Sd  0,04 m, waga: 150 g/m2

Homeseal LDS 2
Regulator pary z włókniny polipropylenowej 
dwuwarstwowej 
Sd  2 m, waga: 120 g/m2

Homeseal LDS 100
Folia paroizolacyjna z polietylenu  
o niskiej gęstości 
Sd  100 m, waga: 185 g/m2

Szerokość [cm] Długość [m]

150,00 50,00

Kategoria dostawy
Numer SAP 

[opakowanie]

* 504863

Szerokość [cm] Długość [m]

150,00 50,00

Kategoria dostawy
Numer SAP 

[opakowanie]

* 504867

Szerokość [cm] Długość [m]

200,00 50,00

Kategoria dostawy
Numer SAP 

[opakowanie]

* 504865

Szerokość [mm] Długość [m]

60 40,00

Kategoria dostawy
Numer SAP 

[opakowanie]

* 504871

Szerokość [mm] Długość [m]

60 25,00

Kategoria dostawy
Numer SAP 

[opakowanie]

* 504874

Szerokość [mm] Długość [m]

60 8,00

Kategoria dostawy
Numer SAP 

[opakowanie]

* 504872

Homeseal LDS 
Soliplan-1
Uszczelniająca, bezrozpuszczalnikowa, jednostronnie 
kryjąca taśma z wodoodpornego papieru

Homeseal LDS  
Solifit-1
Bezrozpuszczalnikowa, jednostronna taśma 
uszczelniająca z wysokogęstościowego polietylenu

Homeseal LDS 
Solifit-2
Bezrozpuszczalnikowa, elastyczna, 
dwustronna taśma uszczelniająca

TAŚMY HOMESEAL LDS

SYSTEM HOMESEAL LDS
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Unifit 033 MW - EN 13162 T2 AFR5 MU1
PKWIU 26.82.16-10.22
Wełna mineralna produkowana w technologii ECOSE® z włókien szklanych 
w postaci mat. Główne zastosowanie: jako izolacja cieplna i akustyczna 
w dachach skośnych, układana między krokwiami i pod krokwiami. 
Podwyższona sztywność materiału zapewnia łatwość montażu, a specjalne 
oznaczenie linii cięcia na rolce ułatwia przycięcie izolacji do wymaganego 
wymiaru. Produkt o doskonałych właściwościach termoizolacyjnych.

Grubość 
[mm]

Szerokość 
[mm]

Długość 
[mm]

R [m2K/W] m2/rolkę rolki/paletę m2/paletę m3/paletę
Kategoria 
dostawy

Numer SAP 
[paleta]

50 1200 8700 1,50 10,44 24 250,56 12,53 B 591871

100 1200 4400 3,00 5,28 24 126,72 12,67 B 591882

150 1200 2900 4,55 3,48 24 83,52 12,53 B 591921

180 1200 2500 5,45 3,00 24 72,00 12,96 A 591926

200 1200 2200 6,06 2,64 24 63,36 12,67 B 591929

Grubość 
[mm]

Szerokość 
[mm]

Długość 
[mm]

R [m2K/W] m2/rolkę rolki/paletę m2/paletę m3/paletę
Kategoria 
dostawy

Numer SAP 
[paleta]

50 1200 11000 1,40 13,20 24 316,80 15,84 B 513794

60 1200 9000 1,70 10,80 24 259,2 15,55 B 2440123

80 1200 7000 2,25 8,40 24 201,60 16,13 B 2440139

100 1200 6300 2,85 7,56 24 181,44 18,14 A 2440149

120 1200 5300 3,40 6,36 24 152,64 18,32 B 2440169

140 1200 4500 4,00 5,40 24 129,60 18,14 B 2440171

150 1200 4200 4,25 5,04 24 120,96 18,14 A 435844

160 1200 4000 4,55 4,80 24 115,20 18,43 B 2440173

180 1200 3500 5,10 4,20 24 100,80 18,14 A 2440175

200 1200 3200 5,70 3,84 24 92,16 18,43 A 2440189

240 1200 3000 6,85 3,60 18 64,80 15,55 B 2440193

Unifit 035 MW-EN 13162 T2 AFR7
WEŁNA BEZ SZNUROWANIA
Wełna mineralna produkowana w technologii ECOSE® z włókien szklanych 
w postaci mat. Produkt pakowany w rolkach. Główne zastosowanie:  
jako izolacja cieplna i akustyczna w dachach skośnych, układana  
między krokwiami i pod krokwiami. Podwyższona sztywność materiału 
zapewnia łatwość montażu na „mikroklik”. Specjalne oznaczenie „---”  
ułatwia przycięcie wyrobu do wymaganego wymiaru.  
Produkt o znakomitych właściwościach termoizolacyjnych.
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Grubość 
[mm]

Szerokość 
[mm]

Długość 
[mm]

R [m2K/W] m2/rolkę rolki/paletę m2/paletę m3/paletę
Kategoria 
dostawy

Numer SAP 
[paleta]

50 1200 2x6200 1,25 14,88 32 476,16 23,81 A 589680

60 1200 2x5100 1,50 12,24 32 391,68 23,50 B 589691

80 1200 7600 2,05 9,12 32 291,84 23,35 B 589694

100 1200 6200 2,55 7,44 32 238,08 23,81 A 589699

120 1200 5100 3,05 6,12 32 195,84 23,50 B 589712

140 1200 4400 3,55 5,28 32 189,96 26,59 B 589721

150 1200 4100 3,85 4,92 32 157,44 23,62 A 589724

160 1200 3800 4,10 4,56 32 145,92 23,35 B 589726

180 1200 3400 4,60 4,08 32 130,56 23,50 A 589730

200 1200 3100 5,10 3,72 32 119,04 23,81 A 589732

NatuRoll Pro MW EN 13162 - T2 - WS - WL(P) - M1
PKWIU 26.82.16-10.22
Wełna mineralna produkowana w technologii ECOSE® z włókien szklanych 
w postaci mat. Uniwersalny materiał izolacyjny hydrofobizowany, o świetnych 
właściwościach termoizolacyjnych. Produkt doskonale wypełnia izolowaną 
przestrzeń, zachowując swój kształt w trakcie użytkowania.  
Główne zastosowanie: jako izolacja cieplna i akustyczna w dachach skośnych, 
w konstrukcjach ścian z elewacją wentylowaną, ścian kasetowych, konstrukcjach 
ścian szkieletowych drewnianych i metalowych, jak również jako izolacja 
cieplna i akustyczna stropów belkowych międzykondygnacyjnych układana 
pomiędzy belkami stropowymi. Możliwe zastosowanie w ściankach działowych.

Akustik Board MW 13162 T2 - AFR5
PKWIU 26.82.16-10.23
Wełna mineralna produkowana w technologii ECOSE® z włókien szklanych 
w postaci płyt. Przeznaczona do zastosowania wewnątrz pomieszczeń.  
Produkt o doskonałej izolacyjności cieplnej i akustycznej.  
Główne zastosowanie: jako izolacja cieplna i akustyczna ścian wewnętrznych. 
Płyta dostosowana do systemów lekkiej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych.  
Możliwe zastosowanie w dachach skośnych jako izolacja podkrokwiowa.

Grubość 
[mm]

Szerokość 
[mm]

Długość 
[mm]

R [m2K/W] płyt/paletę m2/paczkę
paczek/
paletę

m2/paletę m3/paletę
Kategoria 
dostawy

Numer SAP 
[paleta]

50 600 1250 1,35 16 12,00 32 384,00 19,20 B 501148

75 600 1250 2,00 10 7,50 32 240,00 18,00 B 501150

100 600 1250 2,70 8 6,00 32 192,00 19,20 B 501153
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KONTAKT
Biuro Obsługi Klienta
Tel.: +48 22 369 59 00
Faks: +48 22 369 59 10
e-mail: biuro@knaufinsulation.com

ul. 1 Sierpnia 6 
02-134 Warszawa

KRS 0000134300  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
NIP 786-156-65-57
REGON 639852837
Kapitał zakładowy 100 000 PLN

Knauf Insulation Sp. z o.o.
Więcej informacji uzyskasz na: www.knaufinsulation.pl

Kamil Nagrodzki
Application Manager 
T: +48 605 338 189 
E: kamil.nagrodzki@knaufinsulation.com

Grzegorz Pawlik
Regional Project Coordinator 
T: +48 695 380 245 
E: grzegorz.pawlik@knaufinsulation.com


