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WELNA
MINERALNA

Produkowana w innowacyijnej technologii ECOSE® wetna mineralna Knauf Insulation spetnia
najsurowsze normy w zakresie emisyjnoéci szkodliwych substancii - jest wolna od formaldehydu,
fenolu, akrylu i nie zawiera sztucznych barwnikéw oraz substancji rozjasniajgcych.
Prestizowy certyfikat Indoor Air Comfort Gold Standard, jokim zostata wyrézniona,
to gwarancja wysokiej jakosci powietrza w budynkach zaizolowanych przy jej uzyciu.

|dealnym materiatem do izolacji termicznej i akustycznej dachéw skodnych, stropdw oraz $cian
szkieletowych jest wetna Unifit. Produkowana w postaci mat z charakterystycznymi,
umozliwiajgcymi perfekcyjne dociecie produktu do potrzebnego rozmiaru, liniami na rolkach,
zapewnia fatwy i szybki montaz bez sznurowania. Cechuje sie¢ doskonatymi wiasciwosciami
termoizolacyjnymi - stabilno$é termiczng ocieplonych pomieszczen zapewnia niski,
zgodny z warunkami technicznymi na 2021 rok, wspéfczynnik przewodzenia ciepfa.
Wetna Unifit to réwniez materiat catkowicie bezpieczny, o najwyzszej klasie odpornosci
ogniowej A1 (niepalny). Stanowi takze skutecznq izolacje akustyczng - z powodzeniem tumi
hatas z zewngtrz, a jej dodatkowym atutem jest wysoka, gwarantujgca dobry mikroklimat
w pomieszczeniach, paroprzepuszczalno$é.

POWODY, DLA KTORYCH WARTO ZAUFAC

WEENIE MINERALNES KNAUF INSULATION

* Doskonate wtasciwosci termoizolacyjne.

* Naijlepsze zabezpieczenie przeciwogniowe — klasa A1l.

* Ekologiczna izolacja cieplna - bez sztucznych barwnikéw, fenoli i formaldehydéw.
* tatwy i szybki montaz, bez koniecznoéci sznurowania (Unifit).

* Efektidealnego dopasowania wtékien wetny do wypetnianych konstrukji,
eliminujgcy osiadanie.

* Duza paroprzepuszczalnosé (ochrona przed wilgocig
oraz powstawaniem grzybéw i plesni).

*  Wysoki komfort akustyczny (do domu nie docierajq ucigzliwe dzwieki z zewnatrz).
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SCHEMAT IZOLACJI CIEPLNEJ
PODDASZA BUDYNKU
SZKIELETOWEGO

Pokrycie dachowe na tatach

Membrana wysokoparoprzepuszczalna Homeseal LDS 0.04

Krokwie dachowe w rozstawie co 80- 90 cm (przekréj dopasowany do ciezaru pokrycia)
Wetna mineralna Knauf Insulation pomiedzy krokwiami, gruboé¢ — 15-18 cm

tata drewniana poprzeczna

Wetna mineralna Knauf Insulation pomiedzy fatami = 5 cm

Paroizolacja Homeseal LDS 100, Homeseal LDS 2

tata drewniana

Wetna mineralna Knauf Insulation pomiedzy fatami — 5 cm

Plyta gipsowo-kartonowa

Uc =011 W/(m) Uc =0,2 W/(m%) Uc =015 W/(m%)
Unifit 033 Unifit 035 NatuRoll PRO
A , =0,033 W/mK A , =0,035 W/mK A , =0,039 W/mK
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KONSTRUKCJA
SCIANY SZKIELETOWE!

Typowa $ciana budynku w technologii szkieletowej skfada sie z kilku, utozonych w okre$lone;j
kolejnoéci i wykonanych z jednakowych materiatéw konstrukcyjnych, warstw oraz z izolaciji
termicznej (wetna mineralna Knauf Insulation). Ocieplanie $cian to jeden z najdtuzej trwajgcych
etapéw budowy domu szkieletowego, a powstate w tej fazie btedy mogg skutkowaé duzymi
stratami ciepfa. Olbrzymie znaczenie ma tez zapewnienie szczelnoéci budynku - fachowe
wykonanie obrébek przy oknach, drzwiach oraz przewodach kazdej z instalacji w domu.

Wetna Knauf Insulation zachowuie staty, niezmienny w trakcie uzytkowania budynku, parametr
cieplny. Prawidtowo zamocowana nie osuwa sie w przestrzeniach miedzykrokwiowych,
$cianach dziatowych czy zewnetrznych. W pofgczeniu z membrang wysokoparoprzepuszczalng
Homeseal LDS 0.04, ktérej zadaniem jest transport wilgoci z przegrody na zewngtrz
i zabezpieczenie przed wywiewaniem ciepta z warstwy izolacji oraz z odpowiednio
zaprojektowang paroizolacjg Homeseal LDS 100 i Homeseal LDS 2, opdzniajgcg
przenikanie wilgoci z wnetrza budynku do izolacji cieplnej, wetna mineralna
Knauf Insulation tworzy profesjonalny i skuteczny system izolacji termicznej $cian szkieletowych.

Unifit 033 Unifit 035 NatuRoll PRO
A =0,033 W/mK A =0,035 W/ mK A 5 0,039 W/mK

D

D

¢ Okfadzina ciany wewnetrznej z ptyty gipsowo-kartonowej

*  Wetna mineralna Unifit
pomiedzy tatami drewnianymi — 5 cm

*  Warstwa paroizolacyjna, Homeseal LDS 100,
Homeseal LDS 2

e Gtéwna konstrukcja ramowa $ciany wypetniona
wetng mineralng Unifit pomigdzy stupami (6,0 x 15,0 cm)

e Plyta OSB na konstrukcji ramowej

e Drewniana konstrukcja kratowa wypetniona
wetng mineralng NatuRoll Pro 2 x 5 cm

*  Membrana paroprzepuszczalna Homeseal LDS 0.04
*  Przestrzert wentylacyjna

Oktadzina zewnetrzna

SCHEMAT $CIANY SZKIELETOWEJ
Z DODATKOWYM OCIEPLENIEM
OD WEWNATRZ

U ¢ =012 W/(m)



Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych moze byé z réwnie  duzym
powodzeniem sfosowany na powierzchni $cian szkieletowych — zaréwno prefabrykowanych,
jok i wykonywanych na miejscu budowy. Ze wzgledu na specyficzng konstrukcje $ciany
szkieletowej, jej bezpieczeristwo pozarowe oraz charakterystyke wilgomosciowo-cieplng,
wefna mineralna Knauf Insulation jest najczesciej stosowanym materiatem w systemie izolacji ETICS.
Plyty z wetny mineralnej Knauf Insulation sq z reguty mocowane mechanicznie do ptyt OSB
za pomocq specjalnych tgcznikdw z trzpieniem stalowym z plastikowq podktadkqg dociskowq.

Wetna mineralna jest paroprzepuszczalna, dlatego opér dyfuzyjny materiatéw, z ktérych jest
zrobiona zewnetrzna wyprawa tynkarska, powinien byé jak najmniejszy. Minimalizujemy
wéwczas ryzyko kondensacji pary wodnej, co w przypadku konstrukeji szkieletowej drewniane;
ma kolosalne znaczenie (wtasciwy mikroklimat wewngtrz pomieszczeri eliminuje ryzyko
pojawienia sie wilgoci w przegrodzie). Odpowiednio dobrana grubo$é wetny mineralnej
to nie tylko gwarancja komfortu termicznego, ale takze nizsze rachunki za utrzymanie
optymalnej temperatury domu. Poprawne wykonanie ochrony cieplnej $cian szkieletowych
bedzie procentowad przez caly cykl istnienia budynku.

Unifit 033 Unifit 035 OUT-Therm

A =0,033 W/mK A , =0,035 W/mK A _ =0,034 W/mK

D

D

¢ Okfadzina $ciany wewnetrznej
z plyty gipsowo-kartonowej

*  Weina mineralna Unifit
pomiedzy fatami drewnianymi — 5 cm

¢ Warstwa paroizolacyjna Homeseal LDS 100,
Homeseal LDS 2

¢ Gtéwna konstrukcja ramowa $ciany wypetniona
wetng mineralng Unifit pomiedzy stupami
(60 x 150 mm)

¢ OUT-Therm mocowany mechanicznie
do ptyty OSB - 8 cm

*  Wyprawa tynkarska, tynk mineralny, tynk silikonowy

SCHEMAT $CI SZKIELETOWEJ
Z BEZPOSR M OCIEPLENIEM

SCI ZEWNETRZNE)J

U ¢ =014 W/[mX)



SCIANY DZIALOWE
WEDLUG STANDARDOW
KNAUF INSULATION

AKUSTYKA, CIEPLO, ZDROWIE | NIZSZE KOSZTY

Mimo duzej réznorodnosci dostepnych materiatéw i technologii, najpopularniejszym sposobem
wznoszenia $cianek dziafowych oraz aranzowania wnetrz doméw szkieletowych pozostajg
systemy suchej zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych. Dzigki réznego typu $ciankom
dziafowym mozliwe jest elastyczne ksztattowanie przestrzeni oraz szybkie i nieograniczone
konstrukcjg budynku tworzenie podziatéw funkcjonalnych, o takze tatwe prowadzenie
wszelkiego rodzaju instalacii.

Materiaty stosowane w takich systemach muszq sie odznaczaé:

* doskonatq izolacyjnoscig akustyczng;

* brakiem negatywnego wptywu na jakos$é powietrza wewnetrznego;
* odpowiedniq izolacyjnoscig cieplng;

* wysokg odpornosciq ogniowq cafego uktady;

 fatwoscig montazu i demontazu.

ZALETY STOSOWANIA WEENY KNAUF INSULATION

W SYSTEMIE Z PtYT GIPSOWO-KARTONOWYCH:

* Uzyskanie wyjgtkowo wysokich parametréw izolacji dzwiekowej
juz przy niewielkich grubosciach.

*  Mozliwosé osiggnigcia wymaganych i zalecanych parametréw izolacji termicznej.

* Polepszenie jakosci powietrza w pomieszczeniach (przy zastosowaniu wetny mineralnej
wyprodukowanej w ECOSE® Technology).

* tqgczqc niepalng wetne mineralng Knauf Insulation, ktérq charakteryzuje klasa reakgiji
na ogien A1, z przebadanymi systemami przegréd z ptyt gipsowo-kartonowych,
mozna osiqgng¢ odpornosé réwng El 60 DP1 (systemy Knauf W11).
* Znaczne zmniejszenie ciezaru konstrukcji budowlanych (w poréwnaniu do masywnych écian

o zblizonych parametrach budowlano-fizycznych) oraz tatwy suchy montaz,
a w konsekwenciji - obnizenie kosztéw inwestycji.



Akustik Board
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with ECOSE )

. TECHNOLOGY

IZOLACJA AKUSTYCZNA INNE ZASTOSOWANIA
SCIAN DZIALtOWYCH

L]

* Druga warstwa izolacji
w dachach skosnych

¢ Przedscianki

¢ Stropy belkowe

PARAMETRY TECHNICZNE
Przewodnos¢ cieplna A 0,037 W/mK
Klasa reakeiji na ogier Al
Klasa tolerancii grubosci 2
Wytrzymato$é na rozcigganie > dwukrotny ciezar

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego p -

Oporno$¢ wiasciwa > 5,0 kPa.s/m?
przeplywu powietrza AFr warto$¢ zalezna od przyjetej grubosci
Kod oznaczenia CE MW-EN 13162-T2-AFr5
Certyfikat zgodnosci EC C € 074-CPD-0145
ATUTY

* Doskonate wtasciwosci akustyczne i termiczne;
* Bardzo wysoka ognioodpornoéé;
* Podwyzszona sztywno$¢;

* tatwy i wygodny montaz;

Zachowuje swéj ksztatt.



ZASADY
MONTAZU

SCIAN DZIAFOWYCH

Zaréwno profile przytgczeniowe typu UW, jak i profile typu CW nalezy montowaé zgodnie
z zaleceniami danego systemu $cianek dziatowych, np. systemu Knauf W111. Rozmieszczanie
profiléw w tej fazie jest wstepne. Korekte ustawienia wykonuje sie na etapie przykrecania
plyt (rozstawianie profiléw do ptyty). Odlegtosé ostatniego profilu od $ciany nie powinna
by¢ mniejsza niz 30 cm. Jesli tak nie jest, wszystkie profile trzeba przesungé na odpowiedniq
odlegtosé, zmniejszajqc rozstaw pomiedzy pierwszym i drugim profilem.

Ten etap pracy rozpoczynamy od przykrecenia plyty o szerokosci 120 cm. Odstep miedzy
wkretami powinien wynosié¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym, pierwsza warstwa ptyt jest
mocowana w odstepach réwnych 75 cm. Podczas mocowania plyty koryguje sie pofozenie
rozstawionych wczesniej profiléw. Plyty nie powinny sta¢ na podifozu, lecz byé podniesione
o mniej wiecej 10 mm. U gdry nalezy pozostawié¢ szczeling, ok 10 mm, umozliwiajgcq
kompensacje drgai i ugieé stropu. Na etapie szpachlowania spoin wypetnia sie jq kitem
elastycznym. Piyt nie przykreca sie do profiléw UW mocowanych do stropéw. Spoiny w drugiej
warstwie przesuwa sie o 60 cm w stosunku do warstwy pierwsze;.

Po zaptytowaniu pierwszej strony S$ciany i ulozeniu w $rodku $ciany instalacji
(elektrycznej czy sanitarnej) miedzy profilami umieszcza sie wetng mineralng Knauf Insulation
Akustik Board.

Krok 1 Profile trzeba dobraé tak, by wetna w swojej grubosci mogta szczelnie wypetnié
przestrzen.

Krok 2 Grubo$é wetny szklanej Knauf Insulation - ze wzgledu na jej wiasnosci sprezyste
— musi by¢ mniejsza od wymiaru profilu $cianek.

Krok 3 Sprezysto$¢ i niewielki ciezar wefny redukujq ryzyko osiadania jej w $ciankach.
Profile poprzeczne, zapewniajgce sztywno$¢ konstrukciji szkieletowej, sq posrednim
oparciem dla plyt i wypetnienia z wetny Knauf Insulation przy wysokosciach do 9 m.

Krok 4 Konstrukcja sgsiadujgcych przegréd, staranno$é  wykonania oraz  szczegdty
techniczne (m.in. na przekroju nie mogq sie znajdowaé dwie puszki instalacii
elekirycznej) decydujq o wielkoéci ttumienia akustycznego $cianki.
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IV. POKRYCIE DRUGIEJ STRONY SCIANY

Jezeli wysokosé Sciany jest wieksza niz diugosé ptyty, sztukowanie ptyty nalezy prowadzié
naprzemiennie - u géry i na dole $ciany. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.
Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpoczqgé od przykrecenia plyty o szerokosci 60 cm
(lub mniejszej — w przypadku przesuniecia profiléw), aby wzajemne przesuniecie spoin z obu
stron $ciany byto réwne odlegtosci migdzy profilami CW. Po zamknieciu drugiej strony $ciana
osigga ostateczngq stabilno$é. W przypadku $cian wysokich (6,5 m — 10 m) ptytowanie nalezy
prowadzi¢ jednoczeénie po obu stronach $ciany, aby zapobiec jej deformacji podczas montazu.

DODATKOWE
ZALECENIA

* Podczas montazu trzeba chroni¢ wszystkie materiaty przed opadami atmosferycznymi
i wilgociq — zaréwno na zewnatrz, jak i w pomieszczeniach.

* Montaz nalezy rozpoczqé dopiero po zakorczeniu prac mokrych,
takich jak wykonywanie wylewek betonowych czy tynkowanie, z wysuszeniem wigcznie.

* Jezeli gruboéé izolacji jest mniejsza niz 80% szerokosci przegrody,
zaleca sig¢ zastosowanie mechanicznego zabezpieczenia izolacji przed zsunieciem.

* Jesli przegroda oddziela wnetrze ogrzewane od nieogrzewanego, nalezy zastosowaé
folie paroizolacyjng od strony pomieszczenia o wyzsze|j temperaturze. Wygodniej jest
wéwczas rozpoczqé obudowe od strony zwréconej do pomieszczenia nieogrzewanego
— dzieki temu po stronie wnetrza ogrzewanego bedzie mozna wykonaé te czynnosci
z wiekszq precyzjq.




IZOLACJA TERMICZNA
| AKUSTYCZNA
STROPU DREWNIANEGO

STROP DREWNIANY BELKOWY tATWIEJ PRZENOSI DRGANIA
| DZWIEKI UDERZENIOWE, DLATEGO BARDZO WAZNE JEST
ZAPROJEKTOWANIE WHASCIWE] IZOLACII AKUSTYCZNEJ.

e Deska podiogowa
Twarda wetna mineralna Knauf Insulation
e Plyta OSB lub deskowanie petne

Wetna mineralna Knauf Insulation

Akustik Board/Unifit/NatuRoll
Belki nosne
e Paroizolacja Homeseal LDS 100

Ptyta gipsowo-kartonowa

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
| NAD POMIESZCZENIEM NIEOGRZEWANYM

Przed przystqpieniem do uktadania wetny mineralnej Knauf Insulation nalezy wykonaé oktadzine
sufitowq. W przypadku plyt gipsowo-kartonowych bardzo czesto stosuje sie dodatkowq
warstwe wetny, izolujgc tym samym drewniane belki stropowe. Trzeba pamietaé o zastosowaniu
bariery paroizolacyjnej LDS 100, ktéra oddzieli ciepte i wilgotne powietrze w pomieszczeniu
ogrzewanym, chronigc wetne przed zawilgoceniem. Wtasciwg warstwe wetny umieszcza sie
pomiedzy belkami, zachowujgc pustke powietrzng. Wykoriczenie ostateczne moze stanowié
ptyta OSB, warstwa wetny twardej i warstwa podtogowa.

W  przypadku stropu drewnianego
nad pomieszczeniem nieogrzewanym weltne
mineralng mozna réwniez pofozy¢ na belkach.
Jesli jednak planujemy podtoge na poddaszu,
pierwszq warstwe wetny Unifit nalezy utozyé
pomiedzy rusztem drewnianym, natomiast
druga warstwa legaréw powinna zostad
zamontowana prostopadle do  poprzednich
- pomigdzy nimi nalezy utozyé drugg
warstwe wetny i zabezpieczyé membrang
wysokoparoprzepuszczalng.




HOMESEAL
@SYSTEM

o Membrana Homeseal LDS 0.04

e Dwustronna tasma uszezelniajgea Homeseal LDS Solifit-2

e Wetna mineralna do dachow skosnych, np. seria Unifit

o Folia paroizolacyjna Homeseal LDS 100, Regulator pary Homeseal LDS 2
e Ta$ma jednostronnie kryjgca Homeseal LDS Soliplan-1

O Uszczelniacz Homeseal LDS Solimur

o Kotnierz Homeseal LDS Gasket 15-22 mm

0 Jednostronna ta$ma uszczelniajgca Homeseal LDS Solifit-1

SYSTEM HOMESEAL LDS

Homeseal LDS 0.04 Homeseal LDS 2 Homeseal LDS 100
Membrana z wielowarstwowej wdkniny Regulator pary z widkniny polipropylenowe] Folia paroizolacyjna z polietylenu
polipropylenowej dwuwarstwowej 0 niskiej gestosci
Sd < 0,04 m, waga: 150 g/m? Sd <2 m, waga: 120 g/m? Sd < 100 m, waga: 185 g/m?
Szeroko$¢ [cm] Dlugosc [m] Szeroko$¢ [cm] Dlugosc [m] Szerokos¢ [cm] Dhugos¢ [m]
150,00 50,00 150,00 50,00 200,00 50,00
. Numer SAP . Numer SAP Numer SAP
[opakowanie]
2 504863 t 504867 504865

TASMY HOMESEAL LDS

;‘ ). 4 - e
1 g@ 74

Homeseal LDS Homeseal LDS Homeseal LDS
Soliplan-1 Solifit-1 Solifit-2
Uszezelniajgea, bezrozpuszczalnikowa, jednostronnie Bezrozpuszczalnikowa, jednostronna tasma Bezrozpuszczalnikowa, elastyczng,
kryjaca ta$ma z wodoodpomego papieru uszezelniajgea z wysokogestosciowego polietylenu dwustronna tasma uszczelnigjgea
Szerokos¢ [mm] Dugosé [m] Szerokos¢ [mm] Dugosé [m] Szeroko$¢ [mm] Dugosé [m]
40,00 25,00
Kategoria dostaw Numer SEF Kategoria dostaw Numer S6¢
g Y [opakowanie] 9 Y [opakowanie]

Numer SAP
Kategoria dostawy opakonaiid]

504871 * 504874 504872



WEENA MINERALNA

with ECOSE @

. TECHNOLOGY

Unifit 033 v - EN 13162 T2 AFRS MU

Wetna mineralna produkowana w technologii ECOSE® z wtékien szklanych
w postaci mat. Gtéwne zastosowanie: jako izolacja cieplna i akustyczna
w dachach skosnych, uktadana miedzy krokwiami i pod krokwiami.

Podwyzszona sztywno$é materiatu zapewnia fatwosé montazu, a specjalne
***** oznaczenie linii ciecia na rolce utatwia przyciecie izolacji do wymoganego
wymiaru. Produkt o doskonatych wiasciwosciach termoizolacyjnych.

Gruhos¢ Szerokos¢ i ? n? 3 Kategoria Numer SAP
R o o T D

1200 8700 1,50 10,44 250,56 12,53 591871
100 1200 4400 3,00 5,28 24 126,72 12,67 B 591882
150 1200 2900 4,55 3,48 24 83,52 12,53 B 591921
180 1200 2500 5,45 3,00 24 72,00 12,96 A 591926
200 1200 2200 6,06 2,64 24 63,36 12,67 B 591929

Al/ Ce

tatwe cigcie i montaz -
~ dzigki stebnowaniu 0,033 W/mk

Unifit 035 Mw-EN 13162 T2 AFR7

Wetna mineralna produkowana w technologii ECOSE® z wtékien szklanych
w postaci mat. Produkt pakowany w rolkach. Gtéwne zastosowanie:

jako izolacja cieplna i akustyczna w dachach skoénych, uktadana

miedzy krokwiami i pod krokwiami. Podwyzszona sztywno$¢ materiatu
zapewnia tatwo$é montazu na , mikroklik”. Specjalne oznaczenie ,---"

* * ** i\\( utatwia przyciecie wyrobu do wymaganego wymiaru.

Produkt o znakomitych wiaiciwosciach termoizolacyjnych.

Grubos¢ Szerokos¢ Dhugosé ) - ) : Kategoria Numer SAP
S S e R N M T

1200 11000 1,40 13,20 316,80 15,84 513794
60 1200 9000 1,70 10,80 24 259,2 15,55 B 2440123
80 1200 7000 2,25 8,40 24 201,60 16,13 B 2440139
100 1200 6300 2,85 7,56 24 181,44 18,14 A 2440149
120 1200 5300 3,40 6,36 24 152,64 18,32 B 2440169
140 1200 4500 4,00 5,40 24 129,60 18,14 B 2440171
150 1200 4200 4,25 5,04 24 120,96 18,14 A 435844
160 1200 4000 4,55 4,80 24 115,20 18,43 B 2440173
180 1200 3500 5,10 4,20 24 100,80 18,14 A 2440175
200 1200 3200 5,70 3,84 24 9216 18,43 A 2440189
240 1200 3000 6,85 3,60 18 64,80 15,55 B 2440193

Al/ Ce

katwe cigcie i montaz
~

dzigki stebnowaniu = 0,035 W/mk




NatuRoll Pro mw en 13
PKWIU 26.82.16-10.22

Wetna mineralna produkowana w technologii ECOSE® z widkien szklanych

w postaci mat. Uniwersalny materiaf izolacyjny hydrofobizowany, o $wietnych
wlasciwosciach termoizolacyjnych. Produkt doskonale wypetnia izolowang
przestrzen, zachowujgc swéj ksztatt w trakcie uzytkowania.

Gtéwne zastosowanie: jako izolacja cieplna i akustyczna w dachach skoénych,
w konstrukcjach $cian z elewacjq wentylowang, $cian kasetowych, konstrukcjach
$cian szkieletowych drewnianych i metalowych, jak réwniez jako izolacja
cieplna i akustyczna stropéw belkowych miedzykondygnacyinych uktadana
pomiedzy belkami stropowymi. Mozliwe zastosowanie w $ciankach dziatowych.

62 -T2 -WS - WL(P) - M1

1 0.8, $A %

Lo L L L L [ [

1200 2x6200 1,25 14,88 476,16 23,81 589680

60 1200 2x5100 1,50 12,24 32 391,68 23,50 B 589691

80 1200 7600 2,05 9,12 32 291,84 23,35 B 589694

100 1200 6200 2,55 7,44 32 238,08 23,81 A 589699

120 1200 5100 3,05 6,12 32 195,84 23,50 B 589712

140 1200 4400 3,55 5,28 32 189,96 26,59 B 589721

150 1200 4100 3,85 4,92 32 157,44 23,62 A 589724

160 1200 3800 4,10 4,56 32 145,92 23,35 B 589726

180 1200 3400 4,60 4,08 32 130,56 23,50 A 589730

200 1200 3100 5,10 3,72 32 119,04 23,81 A 589732
Al/

q3 = 0,039 W/mK

CERTYFIKAT ZGODNOSCI
1020-CPR-020036600

KLASA REAKCJI
NA OGIEN

Akustik Board mw 13162 T2 - AFRS
PKWIU 26.82.16-10.23

Wetna mineralna produkowana w technologii ECOSE® z widkien szklanych

w postaci ptyt. Przeznaczona do zastosowania wewngtrz pomieszczen.

Produkt o doskonatejizolacyjnosci cieplnej i akustyczne;.

Gtéwne zastosowanie: jako izolacja cieplna i akustyczna $cian wewnetrznych.
Ptyta dostosowana do systeméw lekkiej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych.
Mozliwe zastosowanie w dachach skosnych jako izolacja podkrokwiowa.

Grubos¢ Szerokos¢ Dlugosé - - pﬂ( ek/

1250 1,35 12,00 384,00 19,20 501148

75 600 1250 2,00 10 7,50 32 240,00 18,00 B 501150

100 600 1250 2,70 8 6,00 32 192,00 19,20 B 501153
AII / Ce€ =0,037 W/mK

KLASA REAKCJI
NA OGIEN

CERTYFIKAT ZGODNOSCI
1020-CPR-020036600

Kategoria | Numer SAP
2 3
m?/palete | m®/palete [polet]



KNAUFINSULATION

KONTAKT

Biuro Obstugi Klienta

Tel.: +48 22 369 59 00

Faks: +48 22 369 59 10

e-mail: biuro@knaufinsulation.com

ul. 1 Sierpnia 6
02-134 Warszawa

KRS 0000134300

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
NIP 786-156-65-57

REGON 639852837

Kapitat zaktadowy 100 000 PLN

Kamil Nagrodzki

Application Manager
T: +48 605 338 189

E: kamil.nagrodzki@knaufinsulation.com

Knauf Insulation Sp. z o.0.

Wiecej informacji uzyskasz na: www.knaufinsulation.pl




