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 NOS ISOLANTS

MEMBRANES ET ECRANS 
DE SOUS-TOITURE

Homeseal LDS FlexPlus

Homeseal LDS 2

Homeseal LDS 0,04

Homeseal LDS 100

Découvrez la correspondance produit/application à l’aide 
des smileys.  
Ceux-ci sont placés dans des colonnes aux couleurs des 
applications listées ci-dessus.

 : Application principale           : Autres applications

FIXATIONS

Tradifix 2

MultiZAP

AcoustiZAP®2

AcoustiZAP®2 Réno

CLOISONS

Ultracoustic

Ultracoustic P

Ultracoustic Cloisons 
Hospitalières

ISOLATION PAR L’INTÉRIEUR

Acoustiplus 032

Naturoll 032

TP 138

TP 238

Acoustilaine 035

Naturoll 035

MW 035

TP 116

TP 216

TI 216

TI 212

MURS EXTÉRIEURS

SmartFaçade 32 R

SmartFaçade 32 P

SmartFaçade 35 R

SmartFaçade 35 P

TOITURES TERRASSES

DDP RT

DDP RT L J

TOITURES  
VÉGÉTALISÉES

Urbanscape

TOITURES 
TERRASSES

MURS
EXTÉRIEURS

CLOISONS
ISOLATION 

PAR 
L’INTÉRIEUR

CORRESPONDANCE ENTRE PRODUITS ET APPLICATIONS

NOS ACCESSOIRES



MEMBRANES ET ECRANS 
DE SOUS-TOITURE

Homeseal LDS FlexPlus

Homeseal LDS 2

Homeseal LDS 0,04

Homeseal LDS 100
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SOMMAIRE CARACTÉRISTIQUES EPAISSEURS (en mm)

Application HIERARCHIE Page Lambda 
(mW/m.K) Famille Largeur ACERMI 370 320 300 280 270 260 240 220 200 180 170 160 150 145 140 130 120 110 100 90 85 80 75 70 60 50 45 40 30

CLOISONS ULTRACOUSTIC 11 37 LdV 600 02/016/142 2,25 1,85 1,60 1,20 0,80

CLOISONS ULTRACOUSTIC HOSP 12 37 LdV 900 02/016/142 2,25 1,85 1,60 1,20

CLOISONS ULTRACOUSTIC P 13 37 LdV 600 08/016/506 2,40

ISOLATION PAR L’INTÉRIEUR TP 138 15 32 LdV 600 02/016/154 6,30 5,00 4,40 3,75 3,15 2,65 1,85

ISOLATION PAR L’INTÉRIEUR TP 238 16 32 LdV 600 02/016/156 5,00 4,40 3,75 3,15 2,65 2,35 1,85 1,40

ISOLATION PAR L’INTÉRIEUR ACOUSTILAINE 035 17 35 LdV 600 02/016/150 2,85 2,10

ISOLATION PAR L’INTÉRIEUR ACOUSTILAINE 035 17 35 LdV 1200 02/016/150 8,00 7,40 6,85 5,70 4,55 4,00 3,40 2,85 2,40 2,10 1,40

ISOLATION PAR L’INTÉRIEUR MW 035 18 35 LdV 600 n.a. 2,85 2,55 2,25 2,00 1,70 1,25 1,10

ISOLATION PAR L’INTÉRIEUR TP 116 19 37 LdV 600 02/016/136 4,05 3,20 2,70 1,20

ISOLATION PAR L’INTÉRIEUR TP 216 20 37 LdV 600 02/016/138 2,70 2,00 1,60 1,20

ISOLATION PAR L’INTÉRIEUR TI 216 21 37 LdV 600 02/016/138 1,20

ISOLATION PAR L’INTÉRIEUR TI 212 22 40 LdV 600 02/016/130 6,50 6,00 5,00

ISOLATION PAR L’INTÉRIEUR TI 212 22 40 LdV 1200 02/016/130 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50

MURS EXTÉRIEURS SmartFaçade 32 R 28 32 LdV 600 10/016/640 6,30 5,65 5,00 4,40 3,75 3,15 2,50

MURS EXTÉRIEURS SmartFaçade 32 P 29 32 LdV 600 10/016/640 5,00 4,40 3,75 3,15

MURS EXTÉRIEURS SmartFaçade 35 R 30 35 LdV 600 02/016/148 6,85 5,70 5,10 4,55 4,00 3,40 2,85 2,10

MURS EXTÉRIEURS SmartFaçade 35 P 31 35 LdV 600 02/016/148 4,00 2,85

TOITURES TERRASSES DDP RT 33 38 LdR 1000 08/016/473 4,70 4,45 4,20 3,90 3,65 3,40 3,15 3,15 2,60 2,35 2,10 1,80 1,55 1,30 1,05

TOITURES TERRASSES DDP RT L J 34 39 LdR 1200 13/016/847 1,55

TOITURES VÉGÉTALISÉES Urbanscape 35 Nous consulter

SYNTHÈSE PRODUITS
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Retrouvez également notre gamme d’accessoires dédiée à l’isolation par 
l’intérieur en page 23.  
Fixations, membranes pare-vapeur et écrans de sous-toiture complètent 
notre offre produits pour une isolation performante et durable.



SOMMAIRE CARACTÉRISTIQUES EPAISSEURS (en mm)

Application HIERARCHIE Page Lambda 
(mW/m.K) Famille Largeur ACERMI 370 320 300 280 270 260 240 220 200 180 170 160 150 145 140 130 120 110 100 90 85 80 75 70 60 50 45 40 30

CLOISONS ULTRACOUSTIC 11 37 LdV 600 02/016/142 2,25 1,85 1,60 1,20 0,80

CLOISONS ULTRACOUSTIC HOSP 12 37 LdV 900 02/016/142 2,25 1,85 1,60 1,20

CLOISONS ULTRACOUSTIC P 13 37 LdV 600 08/016/506 2,40

ISOLATION PAR L’INTÉRIEUR TP 138 15 32 LdV 600 02/016/154 6,30 5,00 4,40 3,75 3,15 2,65 1,85

ISOLATION PAR L’INTÉRIEUR TP 238 16 32 LdV 600 02/016/156 5,00 4,40 3,75 3,15 2,65 2,35 1,85 1,40

ISOLATION PAR L’INTÉRIEUR ACOUSTILAINE 035 17 35 LdV 600 02/016/150 2,85 2,10

ISOLATION PAR L’INTÉRIEUR ACOUSTILAINE 035 17 35 LdV 1200 02/016/150 8,00 7,40 6,85 5,70 4,55 4,00 3,40 2,85 2,40 2,10 1,40

ISOLATION PAR L’INTÉRIEUR MW 035 18 35 LdV 600 n.a. 2,85 2,55 2,25 2,00 1,70 1,25 1,10

ISOLATION PAR L’INTÉRIEUR TP 116 19 37 LdV 600 02/016/136 4,05 3,20 2,70 1,20

ISOLATION PAR L’INTÉRIEUR TP 216 20 37 LdV 600 02/016/138 2,70 2,00 1,60 1,20

ISOLATION PAR L’INTÉRIEUR TI 216 21 37 LdV 600 02/016/138 1,20

ISOLATION PAR L’INTÉRIEUR TI 212 22 40 LdV 600 02/016/130 6,50 6,00 5,00

ISOLATION PAR L’INTÉRIEUR TI 212 22 40 LdV 1200 02/016/130 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50

MURS EXTÉRIEURS SmartFaçade 32 R 28 32 LdV 600 10/016/640 6,30 5,65 5,00 4,40 3,75 3,15 2,50

MURS EXTÉRIEURS SmartFaçade 32 P 29 32 LdV 600 10/016/640 5,00 4,40 3,75 3,15

MURS EXTÉRIEURS SmartFaçade 35 R 30 35 LdV 600 02/016/148 6,85 5,70 5,10 4,55 4,00 3,40 2,85 2,10

MURS EXTÉRIEURS SmartFaçade 35 P 31 35 LdV 600 02/016/148 4,00 2,85

TOITURES TERRASSES DDP RT 33 38 LdR 1000 08/016/473 4,70 4,45 4,20 3,90 3,65 3,40 3,15 3,15 2,60 2,35 2,10 1,80 1,55 1,30 1,05

TOITURES TERRASSES DDP RT L J 34 39 LdR 1200 13/016/847 1,55

TOITURES VÉGÉTALISÉES Urbanscape 35 Nous consulter

www.knaufinsulation.fr
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TOITURES 
TERRASSES

MURS
EXTÉRIEURS

CLOISONS
ISOLATION 

PAR 
L’INTÉRIEUR



KNAUF INSULATION : FILIALE 
ISOLATION DU GROUPE KNAUF

Avec 40 ans d’expérience dans l’industrie de l’isolation, Knauf Insulation 
représente l’un des noms les plus respectés mondialement dans le milieu de 
l’isolation. 

Le procédé breveté ECOSE®Technology confère à la laine minérale de verre  
sa couleur naturellement brune, avec un liant sans formaldéhyde, ni phénol, 
ni acrylique.

 
EFFICACITE ENERGETIQUE 
Engagé à satisfaire la demande croissante pour l’efficacité énergétique des logements  
neufs et existants, des bâtiments non résidentiels et des applications industrielles.

1,6 MILLIARDS € DE CHIFFRE D’AFFAIRES 
Une performance financière solide et constante, avec un chiffre d’affaires de  
1,6 milliards € en 2016.

5 000 PERSONNES 
Plus de 5 000 personnes employées dans plus de 35 pays et plus de 37 sites  
de production dans 15 pays.

MEMBRE DU GROUPE KNAUF

MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
A l’origine un fabricant de produits traditionnels en plâtre, Knauf propose maintenant  
une offre mondiale de systèmes et de solutions complètes pour le bâtiment.

LE GROUPE KNAUF 
Créé en 1932, Knauf est un producteur familial et international, de matériaux et  
de systèmes de construction.

PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITE : 
 Construction sèche et plaques de plâtre    Matériaux d’isolation    Pièces moulées

6,5 MILLIARDS € DE CHIFFRE D’AFFAIRES 
Chiffre d’affaires de 6,5 milliards € en 2016.

26 000 PERSONNES 
Plus de 26 000 personnes employées dans le monde, dans plus de 220 usines et  
plus de 80 pays.
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KNAUF INSULATION : FILIALE 
ISOLATION DU GROUPE KNAUF

LOCALISATION DE NOS SITES
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Knauf Insulation 
Sites de production

  LAINE MINÉRALE DE VERRE

  LAINE DE BOIS

  LAMINATION 

  FABRICATION SHOP

www.knaufinsulation.fr



ECOSE®TECHNOLOGY

5 ATOUTS DÉTERMINANTS
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Un liant sans acrylique, sans phénol et 
sans formaldéhyde ajouté

Notre laine de verre peut contenir jusqu’à 
80% de verre recyclé

Permet d’économiser l’équivalent de 500 
fois l’énergie nécessaire à sa production

Douce* au toucher, agréable à manipuler, 
performante et certifiée

La certification la plus élevée pour un 
air intérieur sain, récompensée par la 
médaille d’or Eurofins

Que signifie 
ECOSE®Technology ?

ECO : ECOlogical
S : Sustainable
E : Environmental

Un liant à base végétale
ECOSE®Technology est un liant à base 
végétale sans formaldéhyde ajouté, ni 
acrylique, ni composés phénoliques. 
Dans sa composition, les dérivés 
pétrochimiques font place à des matières 
premières végétales.

Une technologie innovante
Les matières premières végétales sont 
transformées en un liant pour fibres 
minérales extrêmement puissant. 
Le processus est breveté à l’échelle 
mondiale et dès 2009 toutes  
les usines du groupe ont remplacé 
le liant classique par le liant à base 
végétale ECOSE®Technology.

Un processus de production 
optimisé
La production du liant requiert 70% 
d’énergie en moins que la production de 
nos anciens liants traditionnels.

La laine de verre avec liant à base 
végétale ECOSE®Technology contribue 
ainsi à réduire durablement notre 
empreinte sur l’environnement.

* Comme l’attestent plus de 90% des installateurs, la laine 
minérale de verre avec liant ECOSE®Technology est plus 
douce au toucher et moins irritante par rapport à des laines 
minérales traditionnelles. Etude réalisée par Knauf Insulation 
auprès de plus de 500 installateurs individuels à travers 
l’Europe. Etude menée en partenariat avec le groupe  
Nymphenburg Consult AG, durant le 1er semestre 2009.



RIEN N’ÉGALE L’ORIGINAL

5 ATOUTS DÉTERMINANTS
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DEPUIS 2009, L’INNOVATION AU SERVICE  
DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTÉ

 Nos efforts soutenus en R&D aboutissent au nouveau liant    
 ECOSE®Technology, véritable rupture technologique, qui révolutionne  
 50 ans de tradition dans la fabrication de la laine minérale de verre

 Amélioration du confort de pose pour l’installateur et réduction des 
 impacts environnementaux (fabrication et utilisation)

 Knauf Insulation anticipe les nouvelles réglementations et est le premier 
 à proposer une solution innovante pour une qualité d’air intérieur 
 toujours meilleure

SINCE

Verre recyclé 
jusqu’à 80%

1  Matières premières en 
vrac avec un taux de 
verre recyclé jusqu’à 
80 %

2 Four
3 Fibérisation
4 Pulvérisation liant
5 Polymérisation
6 Refroidissement
7 Revêtement
8 Coupe
9 Emballage 
 

1

4

6 9

2

3

5

7

8

Nos documentations, témoignages 
de notre engagement permanent
pour le développement durable
 
Nos documentations sont téléchargeables gratuitement 
sur notre site internet ou sur votre smartphone à l’aide 
des QR codes associés.

www.knaufinsulation.fr
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SOLUTIONS D’ISOLATION PRÉCONISÉES

ISOLATION DES CLOISONS AVEC LAINE MINÉRALE DE VERRE NUE

ULTRACOUSTIC

11

ULTRACOUSTIC P

12

ULTRACOUSTIC 
CLOISONS 
HOSPITALIÈRES

13

CLOISONS

PERFORMANCE RÉNO

Isolant Epaisseur 
(mm) R R totale

ULTRACOUSTIC 45 1,20 1,20

PERFORMANCE NEUF

Isolant Epaisseur 
(mm) R R totale

ULTRACOUSTIC 60 1,60 1,60

HAUTE PERFORMANCE

Isolant Epaisseur 
(mm) R R totale

ULTRACOUSTIC 85 2,25 2,25

PV  
Acoustique 
disponible  

sur demande



ULTRACOUSTIC

PERFORMANCE

CONDITIONNEMENTS

MISE EN ŒUVRE

LES + PRODUITS

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Code KI

85 2,25 600 8000 2 9,60 24 230,40 48 2443541

70 1,85 600 5250 4* 12,60 24 302,40 96 2443539

60 1,60 600 6000 4* 14,40 24 345,60 96 2443534

45 1,20 600 8000 4* 19,20 24 460,80 96 2441545

 : MW-EN-13162-T2       Panneaux roulés doublés (bissectés) 

APPLICATIONS DESCRIPTION

	 Liant ECOSE®Technology

	 Excellente isolation acoustique

	 Largeurs et épaisseurs spécifiques pour les cloisons

	 Rigidité et tenue mécanique du panneau roulé

	 Maintien des performances coupe-feu définies par les  

 fabricants de plaques de plâtre 

	 Laine de verre incombustible Euroclasse A1

Panneau de laine de verre roulé doublé  

semi-rigide nu à très haute performance 

acoustique. 

Isolation acoustique des cloisons.

Conductivité 
Thermique

Lambda (l) : 0,037 W/(m.K)

Résistance au feu

Classification : Euroclasse A1  

SINCE

C
lo

is
on

s

www.knaufinsulation.fr
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ULTRACOUSTIC P

PERFORMANCE

CONDITIONNEMENT

MISE EN ŒUVRE

LES + PRODUITS

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Code KI

45 1,20 600 1200 16 11,52 24 276,48 384 520273

 : MW-EN 13162-T4-AFR5

APPLICATIONS DESCRIPTION

	 Liant ECOSE®Technology

	 Facilité de mise en œuvre

	 Excellente résistance au feu

	 Excellente tenue mécanique

	 Excellente performance acoustique

	 Autoportant

Panneau de laine de verre nu semi-rigide  

à très haute performance acoustique.

Isolation des cloisons techniques  

(grandes hauteurs, hospitalières, amovibles…).

Conductivité 
Thermique

Lambda (l) : 0,037 W/(m.K)

Résistance au feu

Classification : Euroclasse A1  

SINCE

C
lo

is
on

s
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ULTRACOUSTIC P ULTRACOUSTIC “CLOISONS HOSPITALIÈRES” 

PERFORMANCE

CONDITIONNEMENTS

MISE EN ŒUVRE

LES + PRODUITS

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Code KI

85 2,25 900 8000 1 7,20 24 172,80 24 2434043

70 1,85 900 5250 2* 9,45 24 226,80 48 2443790

60 1,60 900 6000 2* 10,80 24 259,20 48 2443537

45 1,20 900 8000 2* 14,40 24 345,60 48 2443526

 : MW-EN-13162-T2       Panneaux roulés doublés (bissectés) 

APPLICATIONS DESCRIPTION

	 Liant ECOSE®Technology

	 Excellente isolation acoustique

	 Largeurs et épaisseurs spécifiques pour les cloisons

	 Rigidité et tenue mécanique du panneau roulé

	 Maintien des performances coupe-feu définies par les  

 fabricants de plaques de plâtre 

	 Laine de verre incombustible Euroclasse A1

Panneau de laine de verre roulé doublé semi-

rigide nu à très haute performance acoustique. 

Isolation acoustique des cloisons hospitalières.

Conductivité 
Thermique

Lambda (l) : 0,037 W/(m.K)

Résistance au feu

Classification : Euroclasse A1  

SINCE

C
lo

is
on

s

www.knaufinsulation.fr
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TI 212

14

SOLUTIONS D’ISOLATION PRÉCONISÉES

ISOLATION DES MURS AVEC LAINE REVÊTUE ET DOUBLAGE OSSATURE MÉTALLIQUE

ISOLATION PAR L’INTÉRIEUR

TP 138 TP 238 ACOUSTILAINE 035

15 16 17

MW 035 TP 116 TP 216

18 19 20

TI 216

21 22

PERFORMANCE RÉNO

Isolant Epaisseur 
(mm) R R totale

ACOUSTIPLUS 
032 120 3,75 3,75

PERFORMANCE NEUF

Isolant Epaisseur 
(mm) R R totale

ACOUSTIPLUS 
032 140 4,40 4,40

HAUTE PERFORMANCE

Isolant Epaisseur 
(mm) R R totale

ACOUSTIPLUS 
032 160 5,00 5,00



TP 138

PERFORMANCE

CONDITIONNEMENTS

MISE EN ŒUVRE

LES + PRODUITS

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Code KI

160 5,00 600 1350 3 2,43 20 48,60 60 520182

140 4,40 600 1350 4 3,24 20 64,80 80 520181

120 3,75 600 1350 4 3,24 20 64,8 80 520180

100 3,15 600 1350 5 4,05 24 97,20 120 520179

85 2,65 600 1350 6 4,86 20 97,20 120 2401008

60 1,85 600 1350 8 6,48 20 129,60 160 2401007

 : MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFR5

APPLICATIONS DESCRIPTION

	 Liant ECOSE®Technology

	 Très haute performance thermique

	 Haute tenue mécanique

	 Incombustible : Euroclasse A1

	 Gain de place

	 Autoportant

Panneau de laine de verre nu semi-rigide  

à très haute performance thermique. 

Isolation thermo-acoustique des murs et toitures.

www.knaufinsulation.fr

Conductivité 
Thermique

Lambda (l) : 0,032 W/(m.K)

Résistance au feu

Classification : Euroclasse A1  

SINCE

Iso
la

tio
n 

pa
r l

’in
té

rie
ur
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TP 238

PERFORMANCE

CONDITIONNEMENTS

MISE EN ŒUVRE

LES + PRODUITS

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Code KI

160 5,00 600 1350 3 2,43 20 48,60 60 520177

140 4,40 600 1350 4 3,24 20 64,80 80 520176

120 3,75 600 1350 4 3,24 20 64,8 80 520175

100 3,15 600 1350 5 4,05 24 97,20 120 520174

85 2,65 600 1350 6 4,86 20 97,20 120 2401005

75 2,35 600 1350 7 5,67 20 113,40 140 2401004

60 1,85 600 1350 8 6,48 20 129,60 160 2401003

45 1,40 600 1350 12 9,72 20 194,40 240 472946

 : MW-EN 13162-T4-WS-Z3

APPLICATIONS DESCRIPTION

	 Liant ECOSE®Technology

	 Très haute performance thermique

	 Haute tenue mecanique

	 Repères de coupe et de mesure

	 Gain de place

	 Autoportant

Panneau de laine de verre semi-rigide à très 

haute performance thermique revêtu d’un 

surfaçage kraft. 

Isolation thermo-acoustique des murs et combles 

aménagés.

Conductivité 
Thermique

Lambda (l) : 0,032 W/(m.K)

Résistance au feu

Classification : Euroclasse F  

SINCE

Iso
la

tio
n 

pa
r l

’in
té

rie
ur
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TP 238 ACOUSTILAINE 035

PERFORMANCE

CONDITIONNEMENTS

MISE EN ŒUVRE

LES + PRODUITS

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Code KI

280 8,00 1200 2100 1 2,52 24 60,48 24 455232

260 7,40 1200 2300 1 2,76 24 66,24 24 455230

240 6,85 1200 2500 1 3,00 24 72,00 24 455226

200 5,70 1200 3000 1 3,60 24 86,40 24 2403401

160 4,55 1200 4000 1 4,80 24 115,20 24 2412175

140 4,00 1200 4500 1 5,40 24 129,60 24 2412173

120 3,40 1200 5000 1 6,00 24 144,00 24 2403399

100 2,85 600 5400 2 6,48 24 155,52 48 2403397

100 2,85 1200 5400 1 6,48 24 155,52 24 2403398

85 2,40 1200 8100 1 9,72 24 233,28 24 2403396

75 2,10 600 8100 2 9,72 24 233,28 48 2403393

75 2,10 1200 8100 1 9,72 24 233,28 24 2403394

 : MW-EN 13162-T4-WS-Z3

APPLICATIONS DESCRIPTION

	 Liant ECOSE®Technology

	 R=8,00 en épaisseur 280 mm

	 Haute performance thermique

	 Facilité et rapidité de pose

	 Repères de coupe et de mesure

	 Faible encombrement en combles

Panneau de laine de verre roulé semi-rigide 

à haute performance thermique revêtu d’un 

surfaçage kraft. 

Isolation thermo-acoustique des murs et toitures.

www.knaufinsulation.fr

Conductivité 
Thermique

Lambda (l) : 0,035 W/(m.K)

Résistance au feu

Classification : Euroclasse F  

SINCE

Iso
la

tio
n 

pa
r l

’in
té

rie
ur
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MW 035

PERFORMANCE

CONDITIONNEMENTS

MISE EN ŒUVRE

LES + PRODUITS

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Code KI

100 2,85 600 1200 6 4,32 32 138,24 192 Nous consulter

90 2,55 600 1200 8 5,76 28 161,28 224 Nous consulter

80 2,25 600 1200 8 5,76 32 184,32 256 Nous consulter

70 2,00 600 1200 10 7,20 28 201,60 280 Nous consulter

60 1,70 600 1200 12 8,64 28 241,92 336 Nous consulter

50 1,40 600 1200 14 10,08 24 241,92 336 Nous consulter

45 1,25 600 1200 16 11,52 28 322,56 448 Nous consulter

40 1,10 600 1200 18 12,96 24 311,04 432 Nous consulter

 : MW-EN 13162-T4-AFr5

DESCRIPTION

	 Liant ECOSE®Technology

	 Faible dégagement de poussière et inodore

	 Respectueux des mains et de la peau

	 Jusqu’à 45 % plus léger que les matériaux en laine de roche 

 Knauf Insulation

	 Frais de transport et de stockage réduits grâce à 

 l’emballage compact

MW 035 est fabriqué à partir de fibres minérales de 

haute qualité, spécifiquement sélectionnées pour leur 

résistance, leur flexibilité et leur légèreté. Le processus 

de production avancé du MW 35 assure une 

combinaison optimale des spécifications techniques, 

de la facilité d’utilisation, de l’efficacité et de la 

durabilité.

Conductivité 
Thermique

Lambda (l) : 0,035 W/(m.K)

Résistance au feu

Classification : Euroclasse A1
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MW 035 TP 116

PERFORMANCE

CONDITIONNEMENTS

MISE EN ŒUVRE

LES + PRODUITS

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Code KI

150 4,05 600 1350 5 4,05 24 97,20 120 2400915

120 6,20 600 1350 5 4,05 24 97,20 120 2400914

100 2,90 600 1350 8 6,48 24 155,52 192 2400913

45 1,20 600 1350 16 12,96 24 311,04 384 2401448

 : MW-EN 13162-T4-WSWL(P)-AFr5

APPLICATIONS DESCRIPTION

	 Liant ECOSE®Technology

	 Economique

	 Incombustible : Euroclasse A1

	 Gain de place

Panneau de laine de verre semi-rigide nu à 

haute performance thermique. 

isolation thermo-acoustique des murs intérieurs 

et des combles aménagés

www.knaufinsulation.fr

Conductivité 
Thermique

Lambda (l) : 0,037 W/(m.K)

Résistance au feu

Classification : Euroclasse A1 
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TP 216

PERFORMANCE

CONDITIONNEMENTS

MISE EN ŒUVRE

LES + PRODUITS

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Code KI

100 2,70 600 1350 8 6,48 24 155,52 192 2405485

75 2,00 600 1350 10 8,10 24 194,40 240 2405484

45 1,20 600 1350 18 14,58 20 291,60 360 2408318

 : MW-EN 13162-T4-WS-Z3

APPLICATIONS DESCRIPTION

	 Liant ECOSE®Technology

	 Economique

	 Repères de coupe et de mesure

	 Gain de place

	 Autoportant

Panneau de laine de verre semi-rigide à haute 

performance thermique revêtu d’un surfaçage 

kraft. 

Isolation thermo-acoustique des murs par 

l’intérieur, des combles aménagés et 

cloisons séparatives

Conductivité 
Thermique

Lambda (l) : 0,037 W/(m.K)

Résistance au feu

Classification : Euroclasse F 

SINCE
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TP 216 TI 216

PERFORMANCE

CONDITIONNEMENT

MISE EN ŒUVRE

LES + PRODUITS

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Code KI

45 1,20 600 13500 2 16,20 24 388,80 48 2403413

 : MW-EN 13162-T4-WS-Z3

APPLICATIONS DESCRIPTION

	 Liant ECOSE®Technology

	 Très bonne tenue mécanique

	 Efficacité thermique et acoustique

Panneau de laine de verre roulé semi-rigide 

revêtu d’un surfaçage kraft. 

Isolation thermo-acoustique des murs intérieurs 

en deuxième couche et des cloisons.

www.knaufinsulation.fr

Conductivité 
Thermique

Lambda (l) : 0,037 W/(m.K)

Résistance au feu

Classification : Euroclasse F  

SINCE
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TI 212

PERFORMANCE

CONDITIONNEMENTS

MISE EN ŒUVRE

LES + PRODUITS

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Code KI

320 8,00 1200 2600 1 3,12 24 74,88 24 2439804

300 7,50 1200 3000 1 3,60 24 86,40 24 520397

280 7,00 1200 3250 1 3,90 24 93,60 24 595759

260 6,50 1200 3500 1 4,20 24 100,80 24 520377

240 6,00 600 4000 2 4,80 24 115,20 48 2403359

240 6,00 1200 4000 1 4,8 24 115,2 24 2403361

220 5,50 1200 4000 1 4,8 24 115,2 24 2403357

200 5,00 600 5700 2 6,84 24 164,16 48 520384

200 5,00 1200 5700 1 6,84 24 164,16 24 520354

160 4,00 1200 6500 1 7,80 24 187,20 24 2403345

140 3,50 1200 7500 1 9,00 24 216,00 24 2403343

120 3,00 1200 9000 1 10,80 24 259,20 24 2403341

100 2,50 1200 9000 1 10,8 24 259,2 24 2403339

80 2,00 1200 12200 1 14,64 24 351,36 24 2403335

60 1,50 1200 15000 1 18,00 24 432,00 24 2403331

 : MW-EN 13162-T1-Z3

APPLICATIONS DESCRIPTION

	 Liant ECOSE®Technology

	 Fortes épaisseurs en monocouche : 280, 300 et 320 mm 

 (Rd = 7,00 7,50 et 8,00) 

	 Confort de pose grâce aux repères de coupe et de mesure

	 Reprise d’épaisseur totale

	 Performances thermique et acoustique 

	 Economique

Panneau de laine de verre roulé revêtu  

d’un surfaçage kraft avec repères de mesure  

et de coupe. 

Isolation thermo-acoustique des combles perdus 

et planchers.

Conductivité 
Thermique

Lambda (l) : 0,040 W/(m.K)

Résistance au feu

Classification : Euroclasse F 

Acermi

Certificat numéro :

02/016/130 

disponible sur www.knaufinsulation.fr

SINCE
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ACOUSTIZAP®2

ACOUSTIZAP®2 RÉNO

Nom Epaisseur isolant
(mm)

Epaisseur du doublage
(mm)

Pièces/
boîte Code KI

AcoustiZAP®2 85-100 75 à 100 105 à 120 50 415762

AcoustiZAP®2 120-180 120 à 180 150 à 210 50 415761

Unité de vente : la boîte de 50 pièces

Nom Epaisseur isolant
(mm)

Epaisseur du doublage
(mm)

Pièces/
boîte Code KI

AcoustiZAP®2 Réno 30-45 30 à 45 60 à 75 50 512682

AcoustiZAP®2 Réno 75-120 75 à 120 105 à 150 50 512684

AcoustiZAP®2 Réno 140-220 140 à 220 170 à 250 50 512693

Unité de vente : la boîte de 50 pièces

Système breveté de fixation réglable  

pour doublage des murs sur ossature 

métallique.

Système de fixation réglable pour  

doublage des murs sur ossature  

métallique en rénovation.

TRADIFIX 2

Longueur de la patte
(mm)

Epaisseur isolant
(mm)

Pièces/
boîte Code KI

85 76 à 140 200 262623

Unité de vente : la boîte de 200 pièces

Système de fixation des isolants sur murs  

avec doublage en contre cloison maçonnée.

MULTIZAP

Nom Epaisseur isolant
(mm)

Epaisseur du doublage
(mm)

Pièces/
boîte Code KI

MultiZAP 40 45 à 60 55 à 85 50 2413432

MultiZAP 80 80 à 100 95 à 125 50 2413433

MultiZAP 120 100 à 120 135 à 165 50 2413434

MultiZAP 180 180 à 200 195 à 225 50 2413435

Unité de vente : la boîte de 50 pièces

Système de fixation universel pour  

doublage sur ossature métallique des 

murs, des rampants et sous-planchers 

bois.

ACCESSOIRES DE FIXATION

www.knaufinsulation.fr
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MEMBRANES PARE-VAPEUR ET ÉCRANS    DE SOUS-TOITURE

24

HOMESEAL LDS FLEXPLUS

HOMESEAL LDS 2

Poids
(g/m2) 

Sd Couleur Longueur
(m)

Largeur
(m)

m²/
rouleau

Rouleaux/
palette

m²/
palette Code KI

± 75 0,2 - 20 m blanc 40 1,50 60 42 2520 504868

Unité de vente : le rouleau

Poids
(g/m2) 

Sd Couleur Longueur
(m)

Largeur
(m)

m²/
rouleau

Rouleaux/
palette

m²/
palette Code KI

± 120 2 m bleu 50 1,50 75 35 2625 504867

Unité de vente : le rouleau

Écran pare-vapeur hygrovariable 

constitué d’un film renforcé et laminé en 

polyester laminé pourvu d’une couche 

supérieure en polyamide.  

Cette membrane a une valeur Sd  

comprise entre 0,2 et 20 m.

Écran frein-vapeur constitué d’une feuille 

de polypropylène double couche  

renforcée, d’une faible valeur Sd  

de 2 m.
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MEMBRANES PARE-VAPEUR ET ÉCRANS    DE SOUS-TOITURE
HOMESEAL LDS 0,04

HOMESEAL LDS 100

Poids
(g/m2) 

Sd Couleur Longueur
(m)

Largeur
(m)

m²/
rouleau

Rouleaux/
palette

m²/
palette Code KI

± 150 0,04 m beige 50 1,50 75 24 1800 504863

Unité de vente : le rouleau

Poids
(g/m2) 

Sd Couleur Longueur
(m)

Largeur
(m)

m²/
rouleau

Rouleaux/
palette

m²/
palette Code KI

± 185 100 m blanc 50 2 100 46 4600 504865

± 185 100 m blanc 12,5 2 25 100 2500 527779

Unité de vente : le rouleau

Membrane de sous-toiture en  

polypropylène d’une valeur Sd de  

0,04 m particulièrement robuste et  

simple à placer. Fortement perméable à 

la vapeur, étanche au vent et à l’eau.

Pare-vapeur en polyéthylène très épais 

(200 μm), valeur Sd élevée de 100 m.
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MURS EXTÉRIEURS

SMARTFAÇADE
32  R

SMARTFAÇADE
32  P

28 29

SMARTFAÇADE
35  R

SMARTFAÇADE
35  P

30 31

26



SOLUTIONS D’ISOLATION PRÉCONISÉES

www.knaufinsulation.fr

0   

XXX

X X X

X 1. Pare-vapeur
2. Support béton ou briques
3. Fourrure horizontale à environ 1,35 m  
 maximum du sol
4. Fourrure
5. Fixation
l. Isolants
6. Fourrures verticales
7. Adhésif
8. Parement intérieur

Nom Produit en 0 mm  R = 0,00 
Nom Produit en 0 mm  R = 0,00 

PERFORMANCE  ééé

Résistance thermique R = 0,00

Nom Produit en 0 mm  R = 0,00 
Nom Produit en 0 mm  R = 0,00 

PERFORMANCE  ééééé

Résistance thermique R = 0,00

Une certification Acermi
pour chaque produit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi 
ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id 
est laborum

Une certification Acermi
pour chaque produit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi 
ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id 
est laborum

Une certification Acermi
pour chaque produit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi 
ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id 
est laborum

Nom de produit

Nom de produit

SOLUTIONS D’ISOLATION PRÉCONISÉES

ISOLATION DES FAÇADES VENTILÉES AVEC LA GAMME DE LAINE DE VERRE SMARTFAÇADE

www.knaufinsulation.fr

27

SmartFaçade est la nouvelle gamme  
de Knauf Insulation dédiée à l’isolation  
des murs en bardage rapporté 

 Grâce à sa laine avec liant à base végétale 
ECOSE®Technology naturellement brune et respectueuse de 
l’environnement, SmartFaçade est particulièrement adaptée 
à une pose discrète en bardage rapporté 

  Les produits SmartFaçade sont revêtus d’un voile de verre 
brun sans formaldéhyde ECOSE®Technology offrant une 
finition homogène en toute sobriété, adaptée à tout type de 
bardage rapporté, y compris ceux à claire-voie 

  SmartFaçade a passé avec succès les tests d’absorption 
d’eau à court terme (WS), mais également à long terme (WL) 
pour une protection optimale de la laine en extérieur 

  Grâce à son liant à base végétale ECOSE®Technology, la 
laine de la gamme SmartFaçade est douce au toucher. Elle 
procure un confort de pose exceptionnel

  Avec une tolérance d’épaisseur T4, la meilleure du marché, 
SmartFaçade réduit les risques d’obturation de la lame d’air des 
bardages ventilés, pour une sécurité renforcée.

≥ 2 cm

PERFORMANCE RÉNO

Isolant Epaisseur 
(mm) R R totale

SMARTFAÇADE 
32 120 3,75 3,75

PERFORMANCE NEUF

Isolant Epaisseur 
(mm) R R totale

SMARTFAÇADE 
32 200 6,30 6,30

HAUTE PERFORMANCE

Isolant Epaisseur 
(mm) R R totale

SMARTFAÇADE 
32 140 4,40

7,55
SMARTFAÇADE 

32 100 3,15
+
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SMARTFAÇADE 32 R

PERFORMANCE

CONDITIONNEMENTS

MISE EN ŒUVRE

LES + PRODUITS

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Code KI

200 6,30 600 2000 2 2,40 24 57,60 48 584977

180 5,65 600 2200 2 2,64 24 63,36 48 584918

160 5,00 600 2400 2 2,88 24 69,12 48 584962

140 4,40 600 2800 2 3,36 24 80,64 48 584951

120 3,75 600 3300 2 3,96 24 95,04 48 584925

100 3,15 600 4000 2 4,80 24 115,20 48 584921

80 2,50 600 5000 2 6,00 24 144,00 48 584913

 : MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr10

APPLICATIONS DESCRIPTION

	 Liant ECOSE®Technology

	 Voile de verre brun avec liant ECOSE®Technology

	 Très haute performance thermique

	 Non hydrophile

	 Résistance thermique élevée

	 Classement au feu A1

Panneau de laine de verre roulé semi-rigide 

revêtu d’un voile de verre brun avec liant sans 

formaldéhyde.

Isolation des murs par l’extérieur 

sous bardage ventilé.

Conductivité Thermique

Lambda (l) : 0,032 W/(m.K)

Résistance au feu

Classification : Euroclasse A1

Absorption d’eau à 
long terme WS

Absorption d’eau à 
court terme WL

Tolérance d’épaisseur T4

SINCE
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ur
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SMARTFAÇADE 32 R SMARTFAÇADE 32 P

PERFORMANCE

CONDITIONNEMENTS

MISE EN ŒUVRE

LES + PRODUITS

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Code KI

160 5,00 600 1350 3 2,43 24 58,32 72 585024

140 4,40 600 1350 3 2,43 28 68,04 84 585009

120 3,75 600 1350 4 3,24 24 77,76 96 585005

100 3,15 600 1350 5 4,05 24 97,20 120 584994

 : MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr10

APPLICATIONS DESCRIPTION

	 Liant ECOSE®Technology

	 Voile de verre brun avec liant ECOSE®Technology

	 Très haute performance thermique

	 Non hydrophile

	 Résistance thermique élevée

	 Classement au feu A1

Panneau de laine de verre semi-rigide revêtu 

d’un voile de verre brun avec liant sans 

formaldéhyde.

Isolation des murs par l’extérieur 

sous bardage ventilé.

www.knaufinsulation.fr

SINCE
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Conductivité Thermique

Lambda (l) : 0,032 W/(m.K)

Résistance au feu

Classification : Euroclasse A1

Absorption d’eau à 
long terme WS

Absorption d’eau à 
court terme WL

Tolérance d’épaisseur T4



SMARTFAÇADE 35 R

PERFORMANCE

CONDITIONNEMENTS

MISE EN ŒUVRE

LES + PRODUITS

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Code KI

240 6,85 600 2600 2 3,12 24 74,88 48 584915

200 5,70 600 3100 2 3,72 24 89,28 48 584910

180 5,10 600 3500 2 4,20 24 100,80 48 584907

160 4,55 600 3900 2 4,68 24 112,32 48 584902

140 4,00 600 4500 2 5,40 24 129,60 48 583882

120 3,40 600 5300 2 6,36 24 152,64 48 584897

100 2,85 600 6300 2 7,56 24 181,44 48 583873

75 2,10 600 8200 2 9,84 24 236,16 48 584893

 : MW-EN 13162 T4 WS WL(P) AFr5

APPLICATIONS DESCRIPTION

	 Liant ECOSE®Technology

	 Voile de verre brun avec liant ECOSE®Technology

	 Très haute performance thermique

	 Non hydrophile

	 Résistance thermique élevée

	 Classement au feu A1

Panneau de laine de verre roulé semi-rigide 

revêtu d’un voile de verre brun avec liant sans 

formaldéhyde.

Isolation des murs par l’extérieur sous bardage 

ventilé.

Conductivité Thermique

Lambda (l) : 0,035 W/(m.K)

Résistance au feu

Classification : Euroclasse A1

Absorption d’eau à 
long terme WS

Absorption d’eau à 
court terme WL

Tolérance d’épaisseur T4

SINCE
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SMARTFAÇADE 35 R SMARTFAÇADE 35 P

PERFORMANCE

CONDITIONNEMENTS

MISE EN ŒUVRE

LES + PRODUITS

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Code KI

140 4 600 1350 5 4,05 24 97,20 120 584926

100 2,85 600 1350 8 6,48 24 155,52 192 584922

 : MW-EN 13162 T4 WS WL(P) AFr5

APPLICATIONS DESCRIPTION

	 Liant ECOSE®Technology

	 Voile de verre brun avec liant ECOSE®Technology

	 Très haute performance thermique

	 Non hydrophile

	 Résistance thermique élevée

	 Classement au feu A1

Panneau de laine de verre semi-rigide revêtu 

d’un voile de verre brun avec liant sans 

formaldéhyde.

Isolation des murs par l’extérieur sous bardage 

ventilé.

www.knaufinsulation.fr

Conductivité Thermique

Lambda (l) : 0,035 W/(m.K)

Résistance au feu

Classification : Euroclasse A1

Absorption d’eau à 
long terme WS

Absorption d’eau à 
court terme WL

Tolérance d’épaisseur T4
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SOLUTIONS D’ISOLATION PRÉCONISÉES
ISOLATION DES TOITURES TERRASSES AVEC LA GAMME LAINE DE ROCHE DDP

TOITURES TERRASSES

DDP RT

33

DDP RT L J

34

PERFORMANCE RÉNO

Isolant Epaisseur 
(mm) R R totale

DDP RT 180 4,70 4,70

PERFORMANCE NEUF

Isolant Epaisseur 
(mm) R R totale

DDP RT 100 2,60
6,80

DDP RT 160 4,20
+

HAUTE PERFORMANCE

Isolant Epaisseur 
(mm) R R totale

DDP RT L J 60 1,85

9,25KNAUF  
THERM TTI TH 

36 SE (BA)
240 7,40

+

32



DDP RT

www.knaufinsulation.fr

33

PERFORMANCE

CONDITIONNEMENTS

MISE EN ŒUVRE

LES + PRODUITS

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Code KI

180 4,70 1000 1200 1 1,20 14 16,80 14 613111

170 4,45 1000 1200 1 1,20 14 16,80 14 613110

160 4,20 1000 1200 1 1,20 16 19,20 16 613108

150 3,90 1000 1200 1 1,20 16 19,20 16 613107

140 3,65 1000 1200 1 1,20 18 21,60 18 613106

130 3,40 1000 1200 1 1,20 20 24,00 20 613104

120 3,15 1000 1200 1 1,20 20 24,00 20 613102

110 2,85 1000 1200 1 1,20 24 28,80 24 613100

100 2,60 1000 1200 1 1,20 24 28,80 24 613099

90 2,35 1000 1200 1 1,20 28 33,60 28 613098

80 2,10 1000 1200 1 1,20 32 38,40 32 613751

70 1,80 1000 1200 1 1,20 36 43,20 36 613749

60 1,55 1000 1200 1 1,20 42 50,40 42 613748

50 1,30 1000 1200 1 1,20 50 60,00 50 613747

40 1,05 1000 1200 1 1,20 64 76,80 64 611024

 : ME-EN-13162-T5-CS(10)50      * Minimum de commande : ½ camion  – Délai de livraison : 8 jours ouvrés sur ordre - 

APPLICATIONS DESCRIPTION

	 Pour tout élément porteur conforme aux DTU 43.1/.3/.4

	 Haute performance thermique et acoustique

	 Bonne résistance à la compression

	 Produit incombustible classé A1

	 Produit imputrescible

	 Très bonne stabilité dimensionnelle

Panneau de laine de roche nu à haute 

performance thermique.

Isolation thermo-acoustique des toitures 

terrasses inaccessibles y compris les chemins de 

circulation.

Bords droits 

Conductivité Thermique

Lambda (l) : 0,038 W/(m.K)

Résistance au feu

Classification : Euroclasse A1

Classe de compressibilité Classe B
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DDP RT L J

PERFORMANCE

MISE EN ŒUVRE

LES + SYSTÈME

CONDITIONNEMENTS

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Code KI

60 1,55 1200 2000 1 2,40 21 50,40 21 611023 

 : ME-EN-13162-T5-CS(10)50              * Minimum de commande : ½ camion  – Délai de livraison : 8 jours ouvrés sur ordre

APPLICATIONS DESCRIPTION

	 Manutention aisée sur chantier : 14 kg/m2 pour un Rd  

 de 10 m2.K/W

	 Allègement des structures du bâtiment 

	 Conforme à la réglementation de sécurité incendie des ERP :  

 Feuillures aux 4 cotés du DDP RT L J à mi-épaisseur pour  

 éviter le passage des flammes 

	 Compatible avec les revêtements d’étanchéité bitumineux  

 et synthétiques

Panneau de laine de roche nu à haute 

performance thermique. Ecran thermique et 

composant du système sous Avis Technique 

Termotoit-Knauf Therm pour l’isolation thermo-

acoustique des ERP avec élément porteur acier 

du DTU 43.3 et bois du DTU 43.4.

Bords feuillurés  

Conductivité Thermique

Lambda (l) : 0,038 W/(m.K)

Résistance au feu

Classification : Euroclasse A1

Classe de compressibilité Classe B 
Pour l’ensemble DDP RT L J +  
Knauf Therm TTi Th 36 SE BA 
(épaisseurs de 60 à 300 mm)
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Système innovant de végétalisation  
extensive pour terrasses et toitures 
inaccessibles comprenant une couche 
drainante  Urbanscape Drain, une 
couche d’enracinement en laine de roche 
aiguilletée et sans liant Urbanscape 
GreenRoll et une couche  de végétation 
de type sedum  Urbanscape Sedum.
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1. Urbanscape Sedum  2. Urbanscape GreenRoll  3. Urbanscape Drain
4. Membrane d’étanchéité anti-racines  5. Elément porteur

Les plus produit 
•  Fonctionne comme un bassin de 

rétention : aucun rejet tant que la 
capacité maximale en eau n’est pas 
atteinte 

•  Un rendu esthétique exceptionnel
•  Adapté aux structures porteuses les 

plus légères : poids à sec inférieur à 
15 kg / m2. Poids à C.M.E.(2) inférieur 
à 60 kg / m2

•  Mise en oeuvre confortable : trois 
couches à dérouler, sans outillage 
lourd. 

Toits végétalisés traditionnels Elément Urbanscape

12 -14 cm Epaisseur du système 9 cm

Env. 120 kg/m2 à sec
Env. 150 kg/m2 entièrement saturé _ Env. 20 kg/m2 à sec

Env. 60 kg/m2 entièrement saturé

25 - 30 litres/m2 (rétention) Capacité de rétention d’eau 37 - 44 litres/m2 (abbatement)*

300 à 350  m2/ jour à 4 personnes Temps de pose 500 m2/jour à  
3 personnes

2 à 3 mois Temps d’enracinement du 
tapis précultivé 3 à 4 semaines

* selon le drain employé : 37 l/m2 avec drain universel. 44 l/m2 avec drain réservoir

Comparatif avec les solutions traditionnelles

Urbanscape GreenRoof
La toiture végétalisée extensive innovante

www.knaufinsulation.fr
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Knauf Insulation sprl   
95, rue de Maestricht, 4600 Visé - Belgique

Pour plus d’informations : ph.mulkay@knaufinsulation.com
Tous droits réservés, y compris ceux de reproduction photomécanique et de stockage dans les médias électroniques. L’utilisation commerciale des  
processus et des activités présentés dans ce document n’est pas autorisée. Une extrême prudence a été observée lors de l’assemblage des informations, 
des textes et des illustrations dans ce document. Néanmoins, les erreurs ne peuvent pas être tout à fait exclues. L’éditeur et les rédacteurs en chef ne 
peuvent pas assumer la responsabilité juridique ou toute responsabilité en ce qui concerne des informations incorrectes et les conséquences de celles-ci. 
L’éditeur et les rédacteurs en chef seront reconnaissants pour les suggestions d’amélioration et les détails des erreurs signalées.


