
IZOLACJE
TECHNICZNE

WWW.KI-TS.COM
WWW.KNAUFINSULATION.PL

Obowiązuje od 15 maja 2019 r. 

Oferta Knauf Insulation



SPIS TREŚCI

IZOLACJE TECHNICZNE THERMO-TEK  
(OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA)  
A POWER-TEK (IZOLACJE PRZEMYSŁOWE)  3

WEŁNA MINERALNA W ECOSE    TECHNOLOGY 4–5

THERMO-TEK  
(OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA) 6 
Thermo-teK PS Eco ALU 7 
Thermo-teK LM Eco ALU  9

Thermo-teK LM Pro ALU  10

Płyty Thermo-teK 
Thermo-teK BD 050 11

Thermo-teK BD 060 12

POWER-TEK (IZOLACJE PRZEMYSŁOWE)  14 
Power-teK WM 620 GGN  15

Power-teK WM 640 GGN  16

Power-teK WM 660 GGN 17

Power-teK WM 680 GGN  18

Maty lamelowe 
Power-teK LM 550 ALU  19

Power-teK LM 700 ALU 20

Power-teK BD 640 21

SEA-TEK 21
Sea-teK BD 035-200 22

Sea-teK WM 23

2





Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

CERTYFIKATY

Dotyczą całej oferty Dotyczą wybranych produktów

KN

AUF INSULATION

TECHNICAL SOLUTIO

N
S

ASTM CERTIFIED

Recykling:

OGRZEWANIE
WENTYLACJA
KLIMATYZACJA

Ogrzewanie, 
instalacje z zimną 
wodą

Kanały 
zewnętrzne

Urządzenia
techniczne

Izolacja
akustyczna

Ochrona
przeciwpożarowa

Otulina Thermo-teK PS Eco ALU

Maty lamelowe Thermo-teK LM Eco ALU 

Maty lamelowe Thermo-teK LM Pro ALU

Płyty Thermo-teK BD 050-060 

ZASTOSOWANIE

Izolacje techniczne z wełny mineralnej Knauf Insulation mają bardzo bogate zastosowanie. Jeśli nie jesteś pewien, który produkt będzie pasował 
najbardziej do Twojego rozwiązania, skontaktuj się z Doradcą Technicznym Knauf Insulation.

IZOLACJE 
PRZEMYSŁOWE

Rurociągi Instalacje
grzewcze

Bojlery Zbiorniki
akumulacyjne

Ściany 
zbiorników

Stropy 
zbiorników

Izolacja 
akustyczna

Piece

Maty na siatce
Power-teK WM 620 - 680/GGN

Maty lamelowe
Power-teK LM 550 ALU

Maty lamelowe 
Power-teK LM 700 ALU

Płyty Power-teK BD 640
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 Wełny mineralne Knauf Insulation 
produkowane w rewolucyjnej 
technologii ECOSE®

Po zastosowaniu ECOSE® Technology do produkcji 
wełny mineralnej, przeznaczonej do izolacji termicznej 
budynków, Knauf Insulation wprowadza tę innowacyjną 
technologię do segmentu izolacji technicznych. 

NOWY WYMIAR
IZOLACJI TECHNICZNYCH

 
PROJEKTANTstosuje wełnę techniczną Knauf Insulation zgodnie z zasadamizrównoważonego rozwoju.

WYKONAWCAkorzysta na tym, że praca z produktami jest łatwiejsza i szybsza.

Wełna mineralna do zastosowań technicznych, produkowana 
w ECOSE® Technology, ma naturalny kolor, nie zawiera 
sztucznych barwników.

NATURALNY KOLOR

Izolacje termiczne w ECOSE® Technology zapewniają 
wysoką wydajność, są niepalne i spełniają najwyższe 
normy bezpieczeństwa.

PARAMETRY TECHNICZNE

Surowiec do produkcji spoiwa pochodzi ze źródeł 
odnawialnych. Wełny techniczne są wolne
od formaldehydów, fenoli i akrylu.

SPOIWO BEZ 
DODATKU FORMALDEHYDU

Dzięki wyeliminowaniu z procesu produkcji surowców 
kopalnych i zastąpieniu ich spoiwem pochodzącym 
ze źródeł odnawialnych, Knauf Insulation przyczynia się 
do znacznego zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery.

OCHRONA ŚRODOWISKA



  Korzyści dla wykonawcy Korzyści dla projektanta
PRESTIŻOWY CERTYFIKAT
INDOOR COMFORT STANDARD
•  Brak emisyjności szkodliwych substancji.
•  Technologia wolna od formaldehydów.

KOMFORT UŻYTKOWANIA
•  Precyzyjne i  łatwe cięcie.
•  Brak zapachu.
•  Szybki i nieskomplikowany montaż.

DOSKONAŁE PARAMETRY TECHNICZNE
•  Właściwości produktu spełniają lub nawet 

przekraczają wymagania: CE, AGI 132, EnEV, MED.

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA
•  Bogata gama materiałowa izolacji technicznych 

spełnia najsurowsze wymogi pod względem 
parametrów cieplnych, mechanicznych i ogniowych.

PRESTIŻOWY CERTYFIKAT 
INDOOR COMFORT STANDARD
•  Brak emisyjności szkodliwych substancji. 
•  Technologia wolna od formaldehydów.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
•  Produkty zgodne z programami oceny oddziaływania 

na środowisko (BREEAM, LEED, HQE, DGNB).
•  Produkty zgodne z zasadami zarządzania 
 środowiskiem według ISO 14000.

BEZPIECZEŃSTWO I NIEZAWODNOŚĆ
•  Bogata gama materiałowa izolacji technicznych 

spełnia najsurowsze wymogi pod względem 
parametrów cieplnych, mechanicznych i ogniowych

•  Oznakowanie znakiem CE (zgodne z wymogami 
CPR 305-2011).

•  Najwyższa klasa odporności ogniowej A1.
•  Temperatura topnienia włókien > 1000ºC.
•  Produkty zgodne z wymogami ISO 9000.



OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA

EKSPERCI OD PRAWIDŁOWEJ IZOLACJI 
TERMICZNEJ INSTALACJI GRZEWCZYCH, 
WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACJI



OTULINY
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THERMO-TEK PS ECO ALU

OPIS PRODUKTU
Thermo-teK PS Eco ALU − otulina termoizolacyjna 
z wełny mineralnej długości 1200 mm. Zabez-
pieczona na zewnątrz folią aluminiową wz-
mocnioną włóknem szklanym, zaopatrzona 
w uszczelkę samoprzylepną na całej swojej długoś-
ci. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii 
charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami  
termicznymi. 
Dostępna w bardzo bogatej gamie grubości.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
www.dopki.com/T4305YP

UWAGI MONTAŻOWE:
• Przed rozpoczęciem prac montażowych należy się upenić, 
 że wszystkie elementy są suche i wolne od zanieczyszczeń. 

• Aby ułatwić instalację Thermo-TEK PS Eco ALU, na końcu 
   przecwległym do otworu wzdłużnego zrobiono niewielką szczelinę 
   na całej długości otuliny.  

• Pasek ochronny samoprzylepnej uszczelki należy usunąć przed 
   zamknięciem długiego szwu. Zanim się dociśnie warstwy   
   samoprzylepne, należy otulinę starannie wyrównać. Warstwa kleju  
   musi być dobrze dociśnięta na długości szwu wzdłużnego.

• Połączenia złączy rur muszą być uszczelnione samoprzylepną taśmą  
 aluminiową, tak aby obie (sąsiednie) obudowy rur były równo pokryte  
 taśmą aluminiową.

• Siła przyczepności taśm aluminiowych może być zmniejszona, 
 jeśli temperatura otoczenia w trakcie montażu jest poniżej 10°C. 
 W takim przypadku, aby uzyskać trwałe połączenie, należy mocniej  
 docisnąć taśmy aluminiowe do otuliny.

ZASTOSOWANIE
Thermo-TEK PS PRO ALU − otulina termiczna 
chroniąca przed stratami ciepła:
• rur ciepłowniczych,
• instalacji grzewczych.

CERTYFIKATY

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Wartości deklarowane zgodnie z normą EN 14303

Parametry techniczne Symbol Opis/Specyfikacja Jednostka Metoda 
badania

Reakcja na ogień --- A2L-s1, d0 DO≤ 300 mm --- EN 13501-1

Współczynnik przewodzenia ciepła
w zależności od temperatury

10 40 50 100 150 °C EN ISO 8497

0,033 0,037 0,039 0,046 0,053 W/(m·K)

Maksymalna temperatura stosowania ST(+) 250 ** °C EN 14707

AS-Quality − zawartość chlorków --- ≤ 10 mg/kg EN 13468

Gęstość nominalna 85-100 kg/m³ EN 13470

Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym 
zanurzeniu

≤ 1,0 kg/m² --- EN 13472

Współczynnik oporu dyfuzyjnego sd > 100 m EN 13469

Zawartość silikonów --- Bez dodatku oleju silikonowego --- ---

Temperatura topnienia włókien --- ≥ 1000°C --- DIN 4102-17

Kod oznaczenia produktu --- Średnica zewnętrzna <150 mm: 
MW–EN14303–T8-ST(+)250–WS1–MV1–CL10

--- EN 14303

--- Średnica zewnętrzna ≥ 150 mm: 
MW–EN14303–T9-ST(+)250–WS1–MV1–CL10

--- EN 14303
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SAP nr Produkt Grubość izolacji Średnica 
wewnętrzna

Cena wg cennika 
PLN netto/mb

354506 THERMO-TEK PS ECO ALU C 22x 20x1200  36PC 22 20 10,70

354508 THERMO-TEK PS ECO ALU C 22x 30x1200  20PC 22 30 14,70

354513 THERMO-TEK PS ECO ALU C 28x 20x1200  30PC 28 20 11,55

354515 THERMO-TEK PS ECO ALU C 28x 30x1200  19PC 28 30 15,28

354520 THERMO-TEK PS ECO ALU C 35x 20x1200  25PC 35 20 12,99

354522 THERMO-TEK PS ECO ALU C 35x 30x1200  16PC 35 30 17,00

354528 THERMO-TEK PS ECO ALU C 42x 20x1200  20PC 42 20 14,45

354530 THERMO-TEK PS ECO ALU C 42x 30x1200  12PC 42 30 19,30

354531 THERMO-TEK PS ECO ALU C 42x 40x1200   9PC 42 40 24,50

354536 THERMO-TEK PS ECO ALU C 48x 20x1200  16PC 48 20 17,33

354538 THERMO-TEK PS ECO ALU C 48x 30x1200  10PC 48 30 21,90

354539 THERMO-TEK PS ECO ALU C 48x 40x1200   9PC 48 40 25,30

354540 THERMO-TEK PS ECO ALU C 48x 50x1200   6PC 48 50 34,30

354547 THERMO-TEK PS ECO ALU C 54x 20x1200  16PC 54 20 17,75

354549 THERMO-TEK PS ECO ALU C 54x 30x1200   9PC 54 30 23,70

354550 THERMO-TEK PS ECO ALU C 54x 40x1200   8PC 54 40 27,70

354551 THERMO-TEK PS ECO ALU C 54x 50x1200   5PC 54 50 36,86

354558 THERMO-TEK PS ECO ALU C 60x 20x1200  13PC 60 20 19,42

354560 THERMO-TEK PS ECO ALU C 60x 30x1200   9PC 60 30 24,50

354561 THERMO-TEK PS ECO ALU C  60x 40x1200   6PC 60 40 31,10

354562 THERMO-TEK PS ECO ALU C  60x 50x1200   5PC 60 50 37,40

354563 THERMO-TEK PS ECO ALU C  60x 60x1200   4PC 60 60 46,45

354569 THERMO-TEK PS ECO ALU C 64x 20x1200  12PC 64 20 22,10

354571 THERMO-TEK PS ECO ALU C  64x 30x1200   9PC 64 30 24,90

354572 THERMO-TEK PS ECO ALU C  64x 40x1200   6PC 64 40 34,20

354573 THERMO-TEK PS ECO ALU C 64x 50x1200   5PC 64 50 40,90

354574 THERMO-TEK PS ECO ALU C 64x 60x1200   4PC 64 60 50,40

354591 THERMO-TEK PS ECO ALU C 76x 20x1200   9PC 76 20 23,24

354593 THERMO-TEK PS ECO ALU C 76x 30x1200   7PC 76 30 28,00

354594 THERMO-TEK PS ECO ALU C  76x 40x1200   5PC 76 40 36,07

354595 THERMO-TEK PS ECO ALU C  76x 50x1200   4PC 76 50 43,10

354597 THERMO-TEK PS ECO ALU S  76x 70x1200   1PC 76 70 55,60

354602 THERMO-TEK PS ECO ALU C  89x 20x1200   9PC 89 20 25,90

354604 THERMO-TEK PS ECO ALU C  89x 30x1200   6PC 89 30 30,98

354605 THERMO-TEK PS ECO ALU C  89x 40x1200   4PC 89 40 41,50

354606 THERMO-TEK PS ECO ALU C  89x 50x1200   4PC 89 50 45,03

354609 THERMO-TEK PS ECO ALU S  89x 80x1200   1PC 89 80 73,60

354637 THERMO-TEK PS ECO ALU C 114x 30x1200  4PC 114 30 40,80

354639 THERMO-TEK PS ECO ALU S 114x 50x1200   1PC 114 50 50,50

354644 THERMO-TEK PS ECO ALU S 114x100x1200   1PC 114 100 112,30

354649 THERMO-TEK PS ECO ALU S 133x 50x1200   1PC 133 50 61,20

354654 THERMO-TEK PS ECO ALU S 133x100x1200   1PC 133 100 127,70

354679 THERMO-TEK PS ECO ALU S 168x 50x1200   1PC 168 50 69,65

354684 THERMO-TEK PS ECO ALU S 168x100x1200   1PC 168 100 141,60

354698 THERMO-TEK PS ECO ALU S 219x 50x1200   1PC 219 50 95,50

354703 THERMO-TEK PS ECO ALU S 219x100x1200   1PC 219 100 170,70
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MATY LAMELOWE

THERMO-TEK LM ECO ALU

OPIS PRODUKTU
Thermo-teK LM Eco ALU − maty z wełny 
mineralnej wolnej od formaldehydów. Składają się 
z odpowiednio dociętych pasków wełny, trwale 
połączonych po jednej stronie z odporną na 
uszkodzenia mechaniczne folią aluminiową 
wzmocnioną włóknem szklanym. Dzięki takim 
rozwiązaniom maty cechuje wysoka wytrzymałość 
na ściskanie przy jednoczesnym zachowaniu dużej 
elastyczności.

ZASTOSOWANIE
Jako izolacja cieplna i akustyczna urządzeń 
na obiektach przemysłowych:
• izolacja rur, zaworów, kołnierzy.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
www.dopki.com/T4305MP

CERTYFIKATY

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

długość x szerokość x grubość (mm) m2/opakowanie m2/paleta SAP nr cena /m2

10000 x 1000 x 20 10,00 150,00 551620 16,50

8000 x 1000 x 30 8,00 120,00 535892 18,97

6000 x 1000 x 40 6,00 90,00 535896 22,80

5000 x 1000 x 50 5,00 75,00 535898 26,97

4000 x 1000 x 60 4,00 60,00 535900 31,98

3000 x 1000 x 80 3,00 45,00 535932 42,00

2500 x 1000 x 100 2,50 37,50 535933 49,60

10000 x 1000 x 120 10,00 150 624382 69,99

Szerokość rolki: 1000 mm
Liczba rolek na palecie: 15 szt.

Opakowanie zabezpieczone jest 
folią PE, oznakowane logo 
producenta i etykietą wyrobu.

Parametry techniczne Symbol Wartość/Specyfikacja Jednostka Metoda badania

Reakcja na ogień --- A1* --- EN 13501-1

Współczynnik przewodzenia 
ciepła w zależności od 
temperatury

10 40 50 100 150 200 250 °C EN 12667

0,037 0,042 0,044 0,056 0,070 0,088 0,109 W/(m·K)

Maksymalna temperatura 
stosowania

ST(+) 250** °C EN 14706

AS-Quality − zawartość 
chlorków

--- ≤ 10 ppm EN 13468

Gęstość nominalna 35 kg/m³ EN 1602

Nasiąkliwość wodą przy 
krótkotrwałym zanurzeniu

≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Współczynnik oporu 
dyfuzyjnego (folia)

sd > 100 m EN 12086

Temp. topnienia włókien --- ≥ 1000 °C EN 4102-17

Zawartość silikonów --- Bez dodatku oleju silikonowego --- ---

Kod oznaczenia produktu --- MW–EN14303–T4–ST(+)250–WS1–MV1–CL10 --- EN 14303



THERMO-TEK LM PRO ALU

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
www.dopki.com/T4305HP

CERTYFIKATY

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE
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Parametry techniczne Symbol Wartość/Specyfikacja Jednostka Metoda badania

Reakcja na ogień --- A1 --- EN 13501-1

Współczynnik przewodzenia 
ciepła w zależności od 
temperatury

50 100 150 200 250 °C EN 12667

0,044 0,054 0,067 0,083 0,104 W/(m·K)

Maksymalna temperatura
stosowania

ST(+) 250* °C EN 14706

AS-Quality − zawartość chlorków --- ≤ 10 ppm EN 13468

Gęstość nominalna 40 kg/m³ EN 1602

Nasiąkliwość wodą przy 
krótkotrwałym zanurzeniu

≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Współczynnik oporu dyfuzyjnego 
(folia)

sd > 100 m EN 12086

Temp. topnienia włókien --- ≥ 1000 °C EN 4102-17

Zawartość silikonów --- Bez dodatku oleju silikonowego --- ---

Kod oznaczenia produktu --- MW–EN14303–T4-ST(+)250–WS1–MV1–CL10 --- EN 14303

długość x szerokość x grubość (mm) m2/opakowanie m2/paleta SAP nr cena/m2

10000 x 1000 x 20 10,0 150,0 596826 20,87

8000 x 1000 x 30 8,0 120,0 596828 24,84

6000 x 1000 x 40 6,0 90,0 596829 31,28

5000 x 1000 x 50 5,0 75,0 596830 34,28

4000 x 1000 x 60 4,0 60,0 596831 39,77

3000 x 1000 x 80 3,0 45,0 596832 54,25

2500 x 1000 x 100 2,5 37,5 596833 65,90

OPIS PRODUKTU
Thermo-teK LM Pro ALU − maty z wełny 
mineralnej, wolnej od formaldehydów. Składają się 
z odpowiednio dociętych pasków wełny, trwale 
połączonych po jednej stronie z odporną na 
uszkodzenia mechaniczne folią aluminiową 
wzmocnioną włóknem szklanym. Dzięki takim 
rozwiązaniom maty cechuje wysoka wytrzymałość 
na ściskanie przy jednoczesnym zachowaniu dużej 
elastyczności.

ZASTOSOWANIE
Jako izolacja cieplna i akustyczna urządzeń 
w obiektach przemysłowych:
• izolacja rur, zaworów, kołnierzy.

Szerokość rolki: 1000 mm.
Liczba rolek na palecie: 15 szt.

Opakowanie zabezpieczone 
jest folią PE, oznakowane logo 
producenta i etykietą wyrobu.
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PŁYTY THERMO-TEK

THERMO-TEK BD 050

OPIS PRODUKTU
Płyty z wełny mineralnej wolnej od formaldehydów. 
Najwyższa klasa odporności ogniowej, doskonałe 
właściwości akustyczne. Odporne na deformację, 
starzenie i działanie wody.

ZASTOSOWANIE
Płyty Thermo-teK − bez welonu najczęściej znajdują 
zastosowanie jako izolacja:
• przewodów i kanałów klimatyzacji,
• maszyn i urządzeń.

CERTYFIKATY

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Parametry techniczne Symbol Wartość/Specyfikacja Jednostka Metoda badania

Reakcja na ogień --- A1 --- EN 13501-1

Współczynnik przewodzenia ciepła 
w zależności od temperatury

0,035 W/(m·K) EN 12667

Maksymalna temperatura stosowania ST(+) 250 (zalecane) °C –

AS-Quality − zawartość chlorków --- ≤ 10 ppm EN 13468

Nasiąkliwość wodą przy 
krótkotrwałym zanurzeniu

≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Współczynnik przenikania pary wodnej 1 --- EN 13162

Temp. topnienia włókien --- ≥ 1000 °C EN 4102-17

Pojemność cieplna --- 1.030 J/kgK EN ISO 10456

Zawartość silikonów --- Bez dodatku oleju silikonowego --- ---

długość x szerokość x grubość (mm) m2/opakowanie balik/paleta m2/paleta SAP nr Cena /m2

600 x 1000 x 40 6,0 12 72,00 17,40

600 x 1000 x 50 6,0 10 60,00 475807 21,80

600 x 1000 x 60 4,80 10 48,00 475808 26,20

600 x 1000 x 80 3,60 10 36,00 596829 33,09

600 x 1000 x 100 5,0 10 30,00 596830 39,60

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
www.dopki.com/T4305LP

Opakowanie zabezpieczone 
jest folią PE, oznakowane logo 
producenta  i etykietą wyrobu.
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THERMO-TEK BD 060 

CERTYFIKATY
Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Parametry techniczne Symbol Wartość/Specyfikacja Jednostka Metoda badania

Reakcja na ogień --- A1 --- EN 13501-1

Współczynnik przewodzenia ciepła 
w zależności od temperatury

0,035 W/(m·K) EN 12667

Maksymalna temperatura stosowania ST(+) 250 (zalecane) °C –

AS-Quality − zawartość chlorków --- ≤ 10 ppm EN 13468

Nasiąkliwość wodą przy 
krótkotrwałym zanurzeniu

≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Współczynnik przenikania pary wodnej 1 --- EN 13162

Temp. topnienia włókien --- ≥ 1000 °C EN 4102-17

Pojemność cieplna --- 1.030 J/kgK EN ISO 10456

Zawartość silikonów --- Bez dodatku oleju silikonowego --- ---

długość x szerokość x grubość (mm) m2/opakowanie balik/paleta m2/paleta SAP nr cena /m2

600 x 1000 x 40 7,20 10 72,00 475898 18,90

600 x 1000 x 50 6,00 10 60,00 475899 25,34

600 x 1000 x 60 6,00 8 48,00 475902 27,87

600 x 1000 x 80 2,40 16 38,40 475905 38,11

600 x 1000 x 100 3,00 10 30,00 475906 47,15

OPIS PRODUKTU
Płyty z wełny mineralnej wolnej od formaldehydów. 
Najwyższa klasa odporności ogniowej, doskonałe 
właściwości akustyczne. Odporne na deformację, 
starzenie i działanie wody.

ZASTOSOWANIE
Płyty Thermo-teK − bez welonu najczęściej znajdują 
zastosowanie jako izolacja:
• przewodów i kanałów klimatyzacji,
• maszyn i urządzeń.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
www.dopki.com/T4305LP

Opakowanie zabezpieczone 
jest folią PE, oznakowane logo 
producenta i etykietą wyrobu.
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IZOLACJE PRZEMYSŁOWE

WYZNACZAMY STANDARDY
IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH
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OPIS
Płyty Power-teK WM to niepalne maty z wełny mineralnej kamiennej o średniej gęstości. Standardowa mata Power-teK WM ma jednostronną okładzinę z siatki 
galwanizowanej, przeszytej galwanizowanym drutem. Dzięki oczkom siatki mata jest wyjątkowo mocnym, elastycznym materiałem termicznym, odpornym na 
wysoką temperaturę. Płyty Power-teK WM są zalecane jako izolacja cieplna, akustyczna i przeciwpożarowa w rożnorakich zastosowaniach przemysłowych 
i HVAC. Doskonale pasują do izolacji cieplnej instalacji rurowych o dużych średnicach i wysokiej temperaturze pracy. Znacznie redukują hałas generowany 
przez media płynne i sypkie transportowane z dużą prędkością przez rurociągi. Nadają się do izolowania dużych, zakrzywionych powierzchni oraz 
nietypowych formatów (można je przycinać i formować tak, by pasowały do nieregularnych kształtów urządzeń technicznych). 

MATY NA SIATCE

INFORMACJE PODSTAWOWE
• odporne na wysoką temp.
• certyfikat morski

POWER-TEK WM 620 GGN

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
www.dopki.com/T4305DP

CERTYFIKATY

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Parametry techniczne Symbol Wartość/Specyfikacja Jednostka Metoda 
badania

Reakcja na ogień --- A1 --- EN 13501-1

Współczynnik przewodzenia 
ciepła w zależności 
od temperatury

50 100 200 300 400 500 600 °C EN 12667

0,040 0,047 0,067 0,094 0,130 0,173 0,228 W/(m·K)

Maksymalna temperatura 
stosowania

ST(+) 620 °C EN 14706

AS-Quality − zawartość 
chlorków

--- ≤ 10 ppm EN 13468

Gęstość nominalna 70 kg/m3 EN 1602

Nasiąkliwość wodą przy 
krótkotrwałym zanurzeniu

≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Współczynnik przenikania 
pary wodnej

1 --- EN 14303

Temp. topnienia włókien --- ≥ 1000 °C EN 4102-17

Oporność właściwa wzdłużna 
przepływu powietrza

r ≥ 20 kPa·s/m² EN 29053

Zawartość silikonów --- Bez dodatku oleju silikonowego --- ---

Siatka druciana --- 25 mm x 0,7 mm x 0,3 mm --- EN 10223-2

Kod oznaczenia produktu --- MW–EN14303–T2–ST(+)620–WS1–CL10 --- EN 14303

długość x szerokość x grubość (mm) m2/opakowanie m2/paleta ks/paleta SAP nr cena/m2

4000 x 1000 x 50 4,00 84,00 21 2444025 30,50

3500 x 1000 x 60 3,50 73,50 21 2444023 38,28

3000 x 1000 x 80 3,00 63,00 21 2444021 43,90

2500 x 1000 x 100 2,50 52,50 21 2444018 52,40

2000 x 1000 x 120 2,00 42 21 2444017 61,88

TYPOWE ZASTOSOWANIE
• rurociągi przemysłowe
• wymienniki ciepła i zbiorniki
• kolumny
• kotły energetyczne (bojlery)
• zbiorniki przemysłowe

• kanały
• elementy typu: kolanka, zawory itp.
• budownictwo stoczniowe

GŁÓWNE ZALETY
• niepalne
• hydrofobizowane
• chemicznie obojętne
• o stabilnych parametrach
• łatwe w montażu
• sprężyste, mocne i elastyczne

Opakowanie zabezpieczone 
jest folią PE, oznakowane logo 
producenta i etykietą wyrobu.
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POWER-TEK WM 640 GGN 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
www.dopki.com/T4305EP

CERTYFIKATY

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

KN

AUF INSULATION

TECHNICAL SOLUTIO

N
S

ASTM CERTIFIED

długość x szerokość x grubość (mm) m2/opakowanie
balik/
paleta

m²/paleta SAP nr cena/m2

4000 x 1000 x 50 4,00 21 84,00 2444028 31,25

3500 x 1000 x 60 3,50 21 73,50 2444029 39,40

3000 x 1000 x 80 3,00 21 63,00 2444024 45,13

2500 x 1000 x 100 2,50 21 52,50 2444034 54,04

2000 x 1000 x 120 2,00 21 42,00 2444032 63,80

Parametry techniczne Symbol Wartość/Specyfikacja Jednostka Metoda 
badania

Reakcja na ogień --- A1 --- EN 13501-1

Współczynnik przewodzenia ciepła 
w zależności od temperatury

50 100 200 300 400 500 600 °C EN 12667

0,040 0,046 0,063 0,085 0,112 0,146 0,192 W/(m·K)

Maksymalna temperatura stosowania ST(+) 640 °C EN 14706

AS-Quality − zawartość chlorków --- ≤ 10 ppm EN 13468

Gęstość nominalna 80 kg/m³ EN 1602

Nasiąkliwość wodą przy 
krótkotrwałym zanurzeniu

≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Współczynnik przenikania 
pary wodnej

1 --- EN 14303

Temp. topnienia włókien --- ≥ 1000 °C EN 4102-17

Oporność właściwa wzdłużna 
przepływu powietrza

r ≥ 40 kPa·s/m² EN 29053

Zawartość silikonów --- Bez dodatku oleju silikonowego --- ---

Siatka druciana --- 25 mm x 0,7 mm x 0,3 mm --- EN 10223-2

Kod materiału izolacyjnego --- 10.01.02.40.08 --- ---

Kod oznaczenia produktu --- MW–EN14303–T2–ST(+)640–WS1–CL10 --- EN 14303

Opakowanie zabezpieczone 
jest folią PE, oznakowane logo 
producenta i etykietą wyrobu.
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POWER-TEK WM 660 GGN 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
www.dopki.com/T4305FP

CERTYFIKATY

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

KN

AUF INSULATION

TECHNICAL SOLUTIO

N
S

ASTM CERTIFIED

Parametry techniczne Symbol Wartość/Specyfikacja Jednostka Metoda 
badania

Reakcja na ogień --- A1 --- EN 13501-1

Współczynnik 
przewodzenia ciepła 
w zależności 
od temperatury

50 100 200 300 400 500 600 650 °C EN 12667

0,040 0,046 0,061 0,080 0,104 0,134 0,167 0,205 W/(m·K)

Maksymalna temperatura 
stosowania

ST(+) 660 °C EN 14706

AS-Quality - zawartość 
chlorków

--- ≤ 10 ppm EN 13468

Gęstość nominalna 100 kg/m³ EN 1602

Nasiąkliwość wodą przy 
krótkotrwałym zanurzeniu

≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Współczynnik przenikania 
pary wodnej

1 --- EN 14303

Temp. topnienia włókien --- ≥ 1000 °C EN 4102-17

Oporność właściwa 
wzdłużna przepływu 

r ≥ 50 kPa·s/m² EN 29053

Zawartość silikonów --- Bez dodatku oleju silikonowego --- ---

Siatka druciana --- 25 mm x 0,7 mm x 0,3 mm --- EN 10223-2

Kod materiału 
izolacyjnego

--- 10.01.03.50.10 --- ---

Kod oznaczenia produktu --- MW–EN14303–T2–ST(+)660–WS1–CL10 --- EN 14303

długość x szerokość x grubość (mm) m2/opakowanie
balik/
paleta

m²/
paleta

SAP nr cena/m2

4000 x 1000 x 50 4,00 21 84,00 2444046 34,65

3000 x 1000 x 60 3,00 21 63,00 2444045 43,40

2500 x 1000 x 80 2,50 21 52,50 2444043 50,35

2000 x 1000 x 100 2,00 21 42,00 2444041 60,50

2000 x 1000 x 120 2,00 21 42,00 238501 71,00

Opakowanie płyt zabezpieczone 
jest folią PE, oznakowane logo 
producenta i etykietą wyrobu.
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POWER-TEK WM 680 GGN

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
www.dopki.com/T4305GP

CERTYFIKATY

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

KN

AUF INSULATION

TECHNICAL SOLUTIO

N
S

ASTM CERTIFIED

Parametry techniczne Symbol Wartość/Specyfikacja Jednostka Metoda 
badania

Reakcja na ogień --- A1 --- EN 13501-1

Współczynnik 
przewodzenia ciepła 
w zależności od temperatury

50 100 200 300 400 500 600 650 °C EN 12667

0,040 0,047 0,061 0,078 0,098 0,125 0,159 0,179 W/(m·K)

Maksymalna temperatura 
stosowania

ST(+) 680 °C EN 14706

AS-Quality − zawartość 
chlorków

--- ≤ 10 ppm EN 13468

Gęstość nominalna 120 kg/m³ EN 1602

Nasiąkliwość wodą przy 
krótkotrwałym zanurzeniu

≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Współczynnik przenikania 
pary wodnej

1 --- EN 14303

Temp. topnienia włókien --- ≥ 1000 °C EN 4102-17

Oporność właściwa wzdłużna 
przepływu powietrza

r ≥ 65 kPa·s/m² EN 29053

Zawartość silikonów --- Bez dodatku oleju silikonowego --- ---

Siatka druciana --- 25 mm x 0,7 mm x 0,3 mm --- EN 10223-2

Kod oznaczenia produktu --- MW–EN14303–T2–ST(+)680–WS1–CL10 --- EN 14303

długość x szerokość x grubość (mm) m2/opakowanie
balik/
paleta

m2/paleta SAP nr cena/m2

4000 x 1000 x 50 4,00 21 84,00 2444038 42,80

3000 x 1000 x 60 3,00 21 63,00 2444037 51,07

2500 x 1000 x 80 2,50 21 52,50 2444035 62,23

2000 x 1000 x 100 2,00 21 42,00 2444047 75,30

2000 x 1000 x 120 2,00 21 42,00 238503 86,85

Opakowanie zabezpieczone 
jest folią PE, oznakowane logo 
producenta i etykietą wyrobu.
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MATY LAMELOWE

POWER-TEK LM 550 ALU

OPIS PRODUKTU
Power-teK LM 550 ALU − maty z wełny mineralnej 
wolnej od formaldehydów, składające się z odpo- 
wiednio dociętych pasków wełny, trwale 
połączonych na jednej stronie z odporną na uszko- 
dzenia mechaniczne folią aluminiową wzmocnioną 
włóknem szklanym. Dzięki takim rozwiązaniom 
maty cechuje wysoka wytrzymałość mechaniczną 
na ściskanie przy jednoczesnym zachowaniu dużej 
elastyczności. Są całkowicie niepalne, odporne 
na wysoką temperaturę oraz starzenie, hydrofo-
bizowane na całym przekroju i mają doskonałe 
parametry akustyczne.

ZASTOSOWANIE
Jako izolacja cieplna i akustyczna urządzeń 
i instalacji w obiektach przemysłowych:
• rur, zaworów, kołnierzy,
• rurociągów, zasobników ciepła,
• kotłów przemysłowych.

550°C

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
www.dopki.com/T4305IP

CERTYFIKATY

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Parametry techniczne Symbol Wartość/Specyfikacja Jednostka Metoda 
badania

Reakcja na ogień --- A1 --- EN 13501-1

Współczynnik przewodzenia ciepła 
w zależności od temperatury

50 100 200 300 400 500 550 °C EN 12667

0,043 0,052 0,076 0,109 0,154 0,211 0,256 W/(m·K)

Maksymalna temperatura stosowania ST(+) 550** °C EN 14706

AS-Quality - zawartość chlorków --- ≤ 10 ppm EN 13468

Gęstość nominalna 60 kg/m³ EN 1602

Nasiąkliwość wodą 
przy krótkotrwałym zanurzeniu

≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Współczynnik oporu dyfuzyjnego (folia) sd > 100 m EN 12086

Temp. topnienia włókien --- ≥ 1000 °C EN 4102-17

Zawartość silikonów --- Bez dodatku oleju silikonowego --- ---

Wytrzymałość na ściskanie ≥ 10 kPa EN 826

Kod materiału izolacyjnego --- 10.03.02.99.06 --- AGI Q 132

Kod oznaczenia produktu --- MW–EN14303–T4-ST(+)550–CS(10)10–WS1–MV1–CL10 --- EN 14303

długość x szerokość x grubość (mm) m2 /opakowanie m2 /paleta SAP nr cena /m2

10000 x 1000 x 20 10,0 150,0 448489 21,30

8000 x 1000 x 30 8,0 120,0 448491 25,19

6000 x 1000 x 40 6,0 90,0 425670 31,16

5000 x 1000 x 50 5,0 75,0 448493 34,60

4000 x 1000 x 60 4,0 60,0 435819 45,00

3000 x 1000 x 80 3,0 45,0 597472 54,44

2400 x 1000 x 100 2,4 28,8 499671 65,90

Szerokość rolki: 1000 mm.

Opakowanie zabezpieczone 
jest folią PE, oznakowane logo 
producenta  i etykietą wyrobu.

MATY LAMELOWE
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POWER-TEK LM 700 ALU

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
www.dopki.com/T4305WP

CERTYFIKATY

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Parametry techniczne Symbol Wartość/Specyfikacja Jednostka Metoda badania

Reakcja na ogień --- A1 --- EN 13501-1

Współczynnik 
przewodzenia ciepła 
w zależności od temperatury

50 100 200 300 400 500 600 700 °C EN 12667

0,044 0,050 0,068 0,096 0,134 0,182 0,238 0,304 W/(m·K)

Maksymalna temperatura 
stosowania

ST(+) 700* °C EN 14706

AS-Quality − zawartość 
chlorków

--- ≤ 10 ppm EN 13468

Gęstość nominalna 95 kg/m3 EN 1602

Nasiąkliwość wodą przy 
krótkotrwałym zanurzeniu

≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Współczynnik oporu 
dyfuzyjnego (folia)

sd > 100 m EN 12086

Temp. topnienia włókien --- ≥ 1000 °C EN 4102-17

Zawartość silikonów --- Bez dodatku olejów silikonowych --- ---

Kod oznaczenia produktu --- MW–EN14303–T4–ST(+)700–WS1–MV1–CL10 --- EN 14303

długość x szerokość x grubość (mm) m2 /opakowanie m2 /paleta SAP nr cena /m2

8000 x 1000 x 30 8,0 120,0 628669 31,90

6000 x 1000 x 40 6,0 90,0 628652 39,00

4000 x 1000 x 60 4,0 60,0 628663 48,80

2500 x 1000 x 80 2,5 37,5 628668 69,00

3230 x 1000 x 100 3,23 48,45 628675 88,70

700°C

OPIS PRODUKTU
Power-teK LM 700 ALU − maty z wełny mineralnej 
wolnej od formaldehydów, składające się z odpo- 
wiednio dociętych pasków wełny, trwale połączo-
nych na jednej stronie z odporną na uszkodzenia me-
chaniczne folią aluminiową wzmocnioną włóknem 
szklanym. Dzięki takim rozwiązaniom maty cechuje 
wysoka wytrzymałość mechaniczna przy jedno- 
czesnym zachowaniu dużej elastyczności. Są całko- 
wicie niepalne, odporne na wysoką temperaturę 
oraz starzenie, hydrofobizowane na całym przekroju 
i mają doskonałe parametry akustyczne.

ZASTOSOWANIE
Jako izolacja cieplna i akustyczna urządzeń 
i instalacji w obiektach przemysłowych:
• rur, zaworów, kołnierzy,
• rurociągów, zasobników ciepła,
• kotłów przemysłowych.

Szerokość rolki: 1000 mm.

Opakowanie zabezpieczone 
jest folią PE, oznakowane logo 
producenta i etykietą wyrobu.
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PŁYTY POWER-TEK BD 640

OPIS PRODUKTU
Płyty z wełny mineralnej wolnej od formaldehydów. Najwyższa klasa odpor-
ności ogniowej, doskonałe właściwości akustyczne. Odporne na deformację, 
starzenie i działanie wody.

ZASTOSOWANIE
Płyty Power-teK BD 640  − bez welonu −  znajdują zastosowanie jako izolacja:
• wyciągów i kanałów klimatyzacji,
• maszyn i urządzeń.

POWER-TEK BD 640

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
www.dopki.com/T4305PP

CERTYFIKATY

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

długość x szerokość x grubość (mm)
R / 

(m2K/W)
m2 /opkowanie m2 /paleta SAP nr cena /m2

1000 x 600 x 40 1,00 4,80 72,00 426587 21,00

1000 x 600 x 50 1,25 4,80 57,60 2428269 25,80

1000 x 600 x 60 1,50 3,00 48,00 2435065 31,07

1000 x 600 x 80 2,00 3,00 36,00 2425519 42,16

1000 x 600 x 100 2,50 2,40 28,80 284433 48,67

Parametry techniczne Symbol Wartość/Specyfikacja Jednostka Metoda 
badania

Reakcja na ogień --- A1 --- EN 13501-1

Współczynnik przewodzenia 
ciepła w zależności od 
temperatury

50 100 200 300 400 500 600 °C EN 12667

0,040 0,049 0,067 0,092 0,123 0,163 0,215 W/(m·K)

Maksymalna temperatura
stosowania

ST(+) 640* °C EN 14706 

AS-Quality - zawartość chlorków --- < 10 mg/kg EN 13468

Gęstość nominalna 80 kg/m³ EN 1602

Nasiąkliwość wodą przy 
krótkotrwałym zanurzeniu

≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Współczynnik oporu dyfuzyjnego 
(folia) 

sd > 100 m EN 12086

Współczynnik przenikania pary 
wodnej

1 --- EN 14303

Temp. topnienia włókien --- ≥ 1000 °C EN 4102-17

Zawartość silikonów --- Bez dodatku olejów silikonowych --- ---

Opór przepływu powietrza r ≥ 15 kPa · s/m2 EN 29053

Kod oznaczenia produktu --- MW–EN14303–T5–ST(+)640–WS1–CL10 --- EN 14303

Opakowanie zabezpieczone 
jest folią PE, oznakowane logo 
producenta  i etykietą wyrobu.



SEA-TEK®

WEŁNY TECHNICZNE
KNAUF INSULATION 
W PRZEMYŚLE STOCZNIOWYM

Wełna techniczna Knauf Insulation znajduje różnorakie zastosowanie 
jako izolacja termiczna, akustyczna i przeciwpożarowa w przemyśle 
stoczniowym. Dzięki unikalnej technologii materiały izolacyjne są wyko-
rzystywane do wygłuszania kabin, pomieszczeń technicznych i pokładów 
na statkach.

Wszystkie wyżej wymienione produkty są określone w specyfikacjach 
zawartych w dyrektywie Rady Europejskiej (96/98/ES, punkt B, D) 
i zostały przetestowane zgodnie z Kodeksem FTP IMO oraz innymi obo- 
wiązującymi normami.

Produkty zatwierdzone zgodnie z dyrektywą w sprawie 
wyposażenia morskiego są oznaczone symbolem 
koła sterowego. Ponadto zgodność z odpowiednimi 
standardami jakości, określonymi w module D dyrektywy 
w sprawie urządzeń morskich, obowiązuje w miejscach, 
w których wytwarzane są produkty morskie. 

WEŁNY TECHNICZNE KNAUF INSULATION 
ODPOWIEDNIE DO ZASTOSOWAŃ MORSKICH:

• Płyta o wysokiej odporności na temperaturę;

• Otulina izolacyjna rur;

• Pasy laminowane;

• Płyty zabezpieczone ocynkowaną matą drucianą;
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SEA-TEK® BD 035
APPLICATION RANGE DESCRIPTION

Sea-teK® BD is a mineral wool insulation board 

which is optimised for marine applications with 

excellent thermal and acoustic characteristics.

Product available with white and black glass veil 

or with aluminium facings.

PERFORMANCE

Non-combustibility IMO 2010 FTP Code Part 1

Apparent density 35 kg/m³ (EN 1602)

Max. service temperature  250 °C

Service temperature glass fleece and glass fabric 
facing

150 °C 

Service temperature facing aluminium facing 80 °C

Description Sign Description/data Unit Standard

Thermal conductivity depending on temperature ϑ 10

0,039

°C
DIN EN 12667

λ W/(mK)

AS quality - ≤ 10 ppm EN 13468

Total water absorption WP ≤ 1 kg/m² EN 1609

Silicone free - No emissions by lacquering disturbing sustances - -

Melting point of fibres - ≥ 1000 °C DIN 4102-17

 Declared material properties are obtained in the production process and ensured by the factory production control in accordance with the European Standard at the time of manufacture. Observing storage and handling guidelines will maintain 
performance within published tolerances.
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 Declared material properties are obtained in the production process and ensured by the factory production control in accordance with the European Standard at the time of manufacture. Observing storage and handling guidelines will maintain 
performance within published tolerances.
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SEA-TEK® BD 035
APPLICATION RANGE DESCRIPTION

Sea-teK® BD is a mineral wool insulation board 

which is optimised for marine applications with 

excellent thermal and acoustic characteristics.

Product available with white and black glass veil 

or with aluminium facings.

PERFORMANCE

Non-combustibility IMO 2010 FTP Code Part 1

Apparent density 35 kg/m³ (EN 1602)

Max. service temperature  250 °C

Service temperature glass fleece and glass fabric 
facing

150 °C 

Service temperature facing aluminium facing 80 °C

Description Sign Description/data Unit Standard

Thermal conductivity depending on temperature ϑ 10

0,039

°C
DIN EN 12667

λ W/(mK)

AS quality - ≤ 10 ppm EN 13468

Total water absorption WP ≤ 1 kg/m² EN 1609

Silicone free - No emissions by lacquering disturbing sustances - -

Melting point of fibres - ≥ 1000 °C DIN 4102-17

 Declared material properties are obtained in the production process and ensured by the factory production control in accordance with the European Standard at the time of manufacture. Observing storage and handling guidelines will maintain 
performance within published tolerances.

CERTIFICATES

SEA-TEK® BD 035-200

CERTYFIKATY

ZASTOSOWANIE
Wełna jest wykorzystywana jako izolacja 
akustyczna i termiczna:
• pokłady i grodzie,
• systemy wentylacji,
• izolacja pomieszczeń maszynowni,
• izolacja kabin. 

OPIS PRODUKTU
Sea-teK® BD 035 płyta izolacyjna z wełny 
mineralnej, stosowana w przemyśle stoczniowym 
jako izolacja termiczna i akustyczna. Produkt jest 
dostępny z jednostronnym kaszerowaniem w białym 
lub czarnym kolorze albo pokryty folią aluminiową.

Parametry techniczne Symbol Wartość/Specyfikacja Jednostka Metoda badania

Palność --- Niepalny – IMO 2010 FTPC, 
DEEL 1

Palność powierzchniowa – Cecha  niskiego rozprzestrzeniania płomienia – IMO 2010 FTPC, 
Part 5

AS-Quality − zawartość chlorków – ≤ 10 ppm  EN 13468

Nasiąkliwość wodą przy 
krótkotrwałym zanurzeniu

Wp ≤ 1 kg/m2  EN 1609

Zawartość silikonów – Bez dodatku olejów silikonowych – –

Temp. topnienia włókien – ≥ 1000 °C  DIN 4102-17

długość x szerokość x grubość (mm) m2/opkowanie szt./paleta m2/paleta 

1200 x 600 x 30 7,20 160 115,20

1200 x 600 x 50 3,60 100 72,00

1200 x 600 x 75 2,88 75 46,08

NOWOŚĆ

Opakowanie zabezpieczone 
jest folią PE, oznakowane logo 
producenta i etykietą wyrobu.

Dostępne grubości: 15-200 mm.
(zależne od gęstości)

Sea-Tek

Przewodność 
cieplna W/(mK) w 
temperaturze 10 ºC 

– EN12667

Przewodność 
cieplna W/(mK) w 
temperaturze 40 ºC 

– EN12667

 
Gęstość w kg/m³ 

- EN 1602 

BD 035 0,039 0,043 35

BD 040 0,037 0,041 40

BD 050 0,035 0,038 50

BD 060 0,035 0,038 60

BD 070 0,034 0,038 70

BD 080 0,034 0,038 80

BD 090 0,035 0,038 90

BD 100 0,035 0,038 100

BD 110 0,035 0,038 110

BD 120 0,036 0,039 120

BD 150 0,036 0,039 150

BD 180 0,039 0,043 180

BD 200 0,039 0,043 200
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SEA-TEK® BD 035
APPLICATION RANGE DESCRIPTION

Sea-teK® BD is a mineral wool insulation board 

which is optimised for marine applications with 

excellent thermal and acoustic characteristics.

Product available with white and black glass veil 

or with aluminium facings.

PERFORMANCE

Non-combustibility IMO 2010 FTP Code Part 1

Apparent density 35 kg/m³ (EN 1602)

Max. service temperature  250 °C

Service temperature glass fleece and glass fabric 
facing

150 °C 

Service temperature facing aluminium facing 80 °C

Description Sign Description/data Unit Standard

Thermal conductivity depending on temperature ϑ 10

0,039

°C
DIN EN 12667

λ W/(mK)

AS quality - ≤ 10 ppm EN 13468

Total water absorption WP ≤ 1 kg/m² EN 1609

Silicone free - No emissions by lacquering disturbing sustances - -

Melting point of fibres - ≥ 1000 °C DIN 4102-17

 Declared material properties are obtained in the production process and ensured by the factory production control in accordance with the European Standard at the time of manufacture. Observing storage and handling guidelines will maintain 
performance within published tolerances.
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SEA-TEK® BD 035
APPLICATION RANGE DESCRIPTION

Sea-teK® BD is a mineral wool insulation board 

which is optimised for marine applications with 

excellent thermal and acoustic characteristics.

Product available with white and black glass veil 

or with aluminium facings.

PERFORMANCE

Non-combustibility IMO 2010 FTP Code Part 1

Apparent density 35 kg/m³ (EN 1602)

Max. service temperature  250 °C

Service temperature glass fleece and glass fabric 
facing

150 °C 

Service temperature facing aluminium facing 80 °C

Description Sign Description/data Unit Standard

Thermal conductivity depending on temperature ϑ 10

0,039

°C
DIN EN 12667

λ W/(mK)

AS quality - ≤ 10 ppm EN 13468

Total water absorption WP ≤ 1 kg/m² EN 1609

Silicone free - No emissions by lacquering disturbing sustances - -

Melting point of fibres - ≥ 1000 °C DIN 4102-17

 Declared material properties are obtained in the production process and ensured by the factory production control in accordance with the European Standard at the time of manufacture. Observing storage and handling guidelines will maintain 
performance within published tolerances.
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SEA-TEK® BD 035
APPLICATION RANGE DESCRIPTION

Sea-teK® BD is a mineral wool insulation board 

which is optimised for marine applications with 

excellent thermal and acoustic characteristics.

Product available with white and black glass veil 

or with aluminium facings.

PERFORMANCE

Non-combustibility IMO 2010 FTP Code Part 1

Apparent density 35 kg/m³ (EN 1602)

Max. service temperature  250 °C

Service temperature glass fleece and glass fabric 
facing

150 °C 

Service temperature facing aluminium facing 80 °C

Description Sign Description/data Unit Standard

Thermal conductivity depending on temperature ϑ 10

0,039

°C
DIN EN 12667

λ W/(mK)

AS quality - ≤ 10 ppm EN 13468

Total water absorption WP ≤ 1 kg/m² EN 1609

Silicone free - No emissions by lacquering disturbing sustances - -

Melting point of fibres - ≥ 1000 °C DIN 4102-17

 Declared material properties are obtained in the production process and ensured by the factory production control in accordance with the European Standard at the time of manufacture. Observing storage and handling guidelines will maintain 
performance within published tolerances.
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SEA-TEK® BD 035
APPLICATION RANGE DESCRIPTION

Sea-teK® BD is a mineral wool insulation board 

which is optimised for marine applications with 

excellent thermal and acoustic characteristics.

Product available with white and black glass veil 

or with aluminium facings.

PERFORMANCE

Non-combustibility IMO 2010 FTP Code Part 1

Apparent density 35 kg/m³ (EN 1602)

Max. service temperature  250 °C

Service temperature glass fleece and glass fabric 
facing

150 °C 

Service temperature facing aluminium facing 80 °C

Description Sign Description/data Unit Standard

Thermal conductivity depending on temperature ϑ 10

0,039

°C
DIN EN 12667

λ W/(mK)

AS quality - ≤ 10 ppm EN 13468

Total water absorption WP ≤ 1 kg/m² EN 1609

Silicone free - No emissions by lacquering disturbing sustances - -

Melting point of fibres - ≥ 1000 °C DIN 4102-17

 Declared material properties are obtained in the production process and ensured by the factory production control in accordance with the European Standard at the time of manufacture. Observing storage and handling guidelines will maintain 
performance within published tolerances.

CERTIFICATES

SEA-TEK® WM

CERTYFIKATY

ZASTOSOWANIE
Maty SEA-TEK WM są używane jako niepalna 
izolacja termiczna i akustyczna:
• pokładów i grodzi,
• pomieszczeń maszynowni,
• kabin.

OPIS PRODUKTU
Niepalne maty z wełny mineralnej, zabezpieczone 
galwanizowaną siatką drucianą. Materiał odporny 
na wilgoć, zachowuje swoje parametry w bardzo 
surowych warunkach, nie zmienia parametrów 
termicznych podczas eksploatacji. Opakowanie 
zapewnia szybkie i bezpieczne otwieranie,  
a także specjalny pasek do noszenia zapewniający 
bezpieczny i łatwy transport materiału.

Parametry techniczne Symbol Wartość/Specyfikacja Jednostka Metoda badania

Palność --- Niepalny – IMO 2010 FTPC 
DEEL 1

Palność powierzchniowa --- Cecha niskiego rozprzestrzeniania ognia IMO 2010 FTPC, 
Part 5

AS-Quality − zawartość chlorków --- ≤ 10 ppm  EN 13468

Nasiąkliwość wodą przy 
krótkotrwałym zanurzeniu

Wp ≤ 1 kg/m2  EN 1609

Zawartość silikonów --- Bez dodatku oleju silikonowego – –

Temp. topnienia włókien --- ≥ 1000 °C  DIN 4102-17

Siatka druciana 25 mm x 0,7 mm x 0,3 mm − EN 10223-2

Produkt dostępny również 
z zabezpieczeniem w postaci 
folii aluminiowej.

MATY NA SIATCE

długość x szerokość x grubość (mm) m2/rolkę m2/paleta 

6000 x 900 x 30 5,40 145,80

4000 x 900 x 50 3,60 97,20

3000 x 900 x 75 2,70 72,90

Sea-Tek

Przewodność 
cieplna W/(mK) w 
temperaturze 10 ºC 

– EN12667

Przewodność 
cieplna W/(mK) w 
temperaturze 40 ºC 

– EN12667

 
Gęstość w kg/m³ 

- EN 1602 

WM 70 0,035 0,038 70

WM 80 0,034 0,038 80

WM 100 0,035 0,038 100

WM 120 0,034 0,038 120



Biuro Obsługi Klienta
Tel.: +48 22 369 59 00
Faks: +48 22 369 59 10 
e-mail: biuro@knaufinsulation.com

KRS 0000134300, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
NIP 786-156-65-57
REGON 639852837
Kapitał zakładowy 100 000 PLN

KONTAKT

Uwaga!
Aby otrzymać Deklarację Właściwości Użytkowych (DoP) do danego produktu, należy skopiować kod URL − 
zamieszczony w dokumentacji produktu − do przglądarki internetowej. By otrzymać bezpośredni dostęp do 
bazy deklaracji DoP Knauf Insulation, należy wejść na stronę: www.dopki.com.

Knauf Insulation Sp. z o. o.
Więcej informacji uzyskasz na www.knaufinsulation.pl, www.ki-ts.com

Kamil Nagrodzki
Application Manager
Telefon: +48 605 338 189

Dbamy o środowisko. Wydrukowano na papierze pochodzącym z recyklingu.


