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Variazione del potere fonoisolante di parete per cambio della lana di vetro utilizzata
Variation of the sound reduction index of a wall due to the change for glass wool used

Su richiesta di Knauf Insulation, si & valutato se la sostituzione nel campione descritto nel rapporto di prova dei
pannelli isolanti denominati “TP 238" con pannelli denominati “MINERAL WOOL 32 K” possa modificare le
prestazioni fonoisolanti della parete stessa.

Dalle schede tecniche inviate in data 20/12/2018 e 17/01/2019, si evince che j pannelli isolanti sono realizzati
con la stessa lana di vetro denominata “ECOSE Technology” e si differenziano unicamente per la loro dimensione:
600 mm x 1350 mm per “TP 238" e 600 mm x 1200 mm per “MINERAL WOOL 32 K", mentre tutte le altre
Caratteristiche dei pannelli in termini di densitd, resistenza al flusso d'aria, spessore e strati di finitura
superficiale rimangono inalterati.

La sostituzione dei pannelli isolanti non comporta un cambiamento apprezzabile nelle caratteristiche
geometrico-fisiche del campione e quindi nel risultato della prova.

By Knauf insulation request, it was evaluated if the substitution in the sample described in the test report of the insulating panels
called "TP 238" with panels called "MINERAL WOOL 32 K" could modify the sound insulation performances of the wall itself,
From the technical sheets sent on 20/12/2018 and 17/01/2019, emerges that the insulating panels are made by the same glass
wool called "ECOSE Technology "and differ only by their size: 600 mm x 1350 mm for "TP 238" and 600 mm x 1200 mm for
"MINERAL WOOL 32 K", while all the other characteristics of the panels in terms of density, air flow resistance, thickness and
surface finish layers remain unaitered,

The replacement of the insulating panels does not involve an appreciable change in the Geometric-physical characteristics of the

sample and therefore in test results.

Il Responsabile del Laboratorio di Acustica e Vibrazioni
Head of Laboratory of Acoustics and Vibrations

Roberto Baruffa

Rokeds Bmuﬂﬂ—




I

ST
&

Y

BRISTITUTO
21 GIORDANO

Istitute Giordano S.p.A.

Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (RN) kaly

Tel. +39 0541 343030 - Fax +39 054| 345540
istitutogiordano@giordanoiit - www.giordano.it

Cod. Fisc./R lva 00 549 540 409 - Cap. Soc. € 880,000 iy,
REA.¢/o C.CILAA. (RN) 156766

Registro Imprese di Rimini n. 00 549 540 409
Organismo Europeo notificato n, 0407

Accreditamenti: SINCERT (0574 e 082B) - SIT (20)

RICONOSCIMENTI UFFICIALI MINISTERI
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- Lagge 1086/71 con D.M, 27/11/82 n. 22913 "Prova sul
materiall da costruzione”.

- D.M. 09/11/99 “Cortificazione CE per o uniti da diporto”,

- 0.M. 04/08/94 "Cortificazione CEE sullo macchine”,

- Notifica n. 757890 del 15/12/98 “Cortlficazione CEE per gl
apparacchl a gas”,

- D.M., 09/07/93 “Certificaziona CEE in materla di reciplentl
semplicl a presslona”.

- D.M. 08/07/93 “Cartificazione CEE concernente la slcurezza
dol glocattoli”,

- Incarichi di varifica dolla sicurezza ¢ conformit del prodotti
noll'ambito dalla servaglianza sul marcato o tutela dol
consumatore.

- D.M. 02/04/98 "Rllasclo di attestazioni d| conformitd dalla
carattoristichae ¢ prestazionl ancrgetiche del componenti degll
edifici e degil Implanti”,

- Logge B18/84 ¢ D.M. 26/03/85 con autorizzazione dol 21/03/86

“Prave di reazione al fuoco sacondo D.M. 26/06/84",

- Legge 818784 e D.M. 26/03/85 con autorizazione del 10/07/86

“Prova di resistenza al fuoco secondo Circalare n. 91 del

14/09/61",

- Legge B18/84 0 D.M. 26/03/85 con autorizazione dal 03/07/92

“Prave di reslstanza al fuoco secondo Circolara n. 7 del

02/04/31 norma CNVVF/CCI UNI 9723",

- Legge 818/84 ¢ D.M. 26/03/85 con autorizzaziono dol 12/04/88

"Prova su estintorl d'incendlo partatill sacondo D.M.

201282,

- Legpo 46/82 con D.M. 09/10/85 *Immissiona nell'albo dal

laboratori autorizzati o svolgere ricercho di caratiare applicativo

a favora delle piccols ¢ madie industrie”,

- Protocolla n, 116 del 27/03/87 “Iscrizione allo Schadario

Anagrafe Nazionale delle ricercha con codice N.E0490Y9Y".

- Dacreto 24/05/02 “Cortificazione CE di rispondanza della

conformith delle attrezzatura a pressione”,

- Docrato 14/02/02 “Cortificazione CE di conformita In materla

dl emisslone acustica per hine o atts ",

- Decroto 05/02/03 “Esecuzione delle procedura di valutazione

della conlormita dell'aquipagpiamento marittimo”,

= G.UR.L. n, 236 del 07/10/04 “Cortificaziono CE sugll

ascansori”,

- Notifica per le attivith di attestazione della conformita alle

norme armonizzate della Dirattiva 89/106 sul prodotti da

costruzione.

ENTI TERZI;

- SINCERT: Accraditament! n. 057A dal 19/12/00 “Orpanismo
di certificazione di sistomi d| gestiona per la qualitd” o n. 0828
dal 12/04/06 “Organismo di certificaziona di prodotto®,

- SIT: Cantro multisede n. 20 (Bollarla - Pomezia) per grandazze
termomatriche ed elettriche.

- ICIM: *Prave dl labaratario nell'ambito dagll schemi di
Certificazione di Prodotto”,

- IMQ: "Prove di laboratorio nall'ambito dagli schomi di
Cortificazione df Prodotto per canne fumarle™,

- UNGSAAL: Riconoscimenta del 26/03/85 “Laboratario per lo
prova di cortificazione UNCSAAL su sarramant] e facciate
continua”,

- IMQ-UN; "Prove di laboratorio nell'ambito degl schemi di
Certificazione di Prodotto per termocaminetti a legna con
fluido a circolazione forzata”.

- CSI-UNI: "Prove di laboratario In ambito degll schemi di
Centificazione di Prodotto per serramont! osterni”,

- KEYMARK por Isolantl tarmicl: "Misure df conduttivith termica
per materlall [solantl”,

- IFT: "Prove di laboratorfo e sorvaglianza in azienda nell ambito
dagli schemi di Cortificazione di Prodotto per porte, finestre,
chiusure oscurant (antieffrazione) e serramanti”.

- EFSG: “Prove di laboratorio su cassefortl e altrl mezi di
custodia”,

- AENOR: "Valutazione della contormita ai finl della marcatura
CE per alcunl prodott Inerenti la dirottiva pradott da
costruziona”,

- VTT-Finlandia: “Valutazione dolla conformita al fini delta
marcatura CE par alcuni prodott! inerent! la dirattiva prodotti
da costruzione”,

= C.C.LAA. Rimini; 28/01/04 “Verifica periodica dell'atfidabilith
maotrologica di strumentl metricl In materla di commercia”,

PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE:

- AlA: Assaclazione Itallana di Acustica.

- AICARR: Assoclazions Itallana Condizionamento doll'Aria
Riscaldamanto Refrigeraziono.

= AICQ: Assaciaziona Itallana per la Qualith.

= AIPnD: Assatlazione ltallana Prove non Distruttive,

- ALIF: Assoclazion! Laborator! Itallanl Fuaco,

= ALPI: Assoclaziona Laboratori di Prova Indipendont.

- ASHRAE: Amarlcan Society of Heating, Rafrigerating and
AlrConditioning Engineers Inc,

= ASTM: Amarican Soclety for Testing and Matarials,

- ATIG: Assoclazione Tacnica itallana del Gas.

= CTE: Collaglo dei Tacnici dalla Industrializzazione Edilizia.
= CT: Comitato Termotecnico ltallano.

- EARMA: Europoan Association of Resaarch Managers and
Administrators,

- EARTO: Europoan Assoclation of Resaarch and
Tochnology Organisation.

= EGOLF: European Group of Official Laborataries for Fire
Testing,

= UNI: Ente Nazisnale Itallano di Unificazione,
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campione sottoposto a prova.
I prasante Rapporto di Prava non pud essare riprodotto parzialman-
1 jone g del

RAPPORTO DI PROVA N. 246923

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 22/10/2008

Committente:

KNAUF INSULATION S.p.A. - Via Emilio Gallo, 20 - Zona Indu-
striale Chind - 10034 CHIVASSO (TO) - Italia

Data della richiesta della prova: 23/06/2008

Numero e data della commessa: 41789, 24/06/2008

Data del ricevimento del campione: 19/09/2008

Data dell’esecuzione della prova: 24/09/2008

Oggetto della prova: Determinazione del potere fonoisolante di parete secondo le

norme UNI EN ISO 140-3:2006 ed UNI EN ISO 717-1:2007

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 3 - Via Verga, 19 - 47043 Gat-

teo (FC) - Italia

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente

Identificazione del campione in accettazione: n. 2008/2085/A

Denominazione del campione*.

Il materiale isolante utilizzato per la realizzazione del campione sottoposto a prova ¢ denomi-

nato “TP 238>,

(9‘“3 \‘c
C_,g \

<> \

s

SDANO -

ondo le dichiarazioni del Committente.
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': 4 Il presente rapporto di prova & composto da n. 10 fogli.

Foglio
n. 1dil0
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Il campione sottoposto a prova ¢ costituito da una doppia muratura in laterizio intonacata con interposto mate-

riale isolante, avente le caratteristiche fisiche seguenti:

— larghezza totale rilevata

— altezza totale rilevata

— spessore nominale totale

— superficie acustica utile

— massa unitaria (determinazione analitica)

3600 mm;
3000 mm;
275 mm;
= 10,80 m?
185 kg/m”.

Il campione, in particolare, & composto, a partire della superficie esposta al rumore, da:

— strato d’intonaco in malta bastarda “M4”,

1700 kg/m?;

— muratura realizzata con blocchi in laterizio tipo “12x25x25”
n. 3 fi

cementizia “M2”, spessore medio rilevato 10 mm e densita media rilevata 1800 kg/m’, ed aventi le seguen-

ti caratteristiche fisiche:

— strato di materiale isolante, spessore medio rilevato 50 mm, realizzato mediante I’accostamento di pannelli

“TP 238”

lunghezza media rilevata
altezza media rilevata
spessore medio rilevato
peso medio rilevato

percentuale di foratura

Il

Il

250 mm;
250 mm;
115 mm;
4,1 kg;

non dichiarata dal produttore;

kraft ed aventi le seguenti caratteristiche fisiche:

|

|

larghezza media rilevata
altezza media rilevata

spessore medio rilevato

peso medio rilevato

1350 mm;

600 mm;

50 mm;
1,30 kg/m?;

spessore medio rilevato 15 mm e densita media rilevata

» provvisti di n. 15 fori passanti disposti su

le longitudinali, posati con asse dei fori orizzontale, legati con giunti orizzontali e verticali in malta

prodotti dal Committente, costituiti da uno strato di lana di vetro protetta su una faccia con carta
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— muratura realizzata con blocchi in laterizio tipo “8x25x25”, provvisti di n. 10 fori passanti disposti su n. 2
file longitudinali, posati con asse dei fori orizzontale, legati con giunti orizzontali e verticali in malta ce-
mentizia “M2”, spessore medio rilevato 10 mm e densita media rilevata 1800 kg/m’, ed aventi le seguenti

caratteristiche fisiche:

— lunghezza media rilevata = 250 mm;

— altezza mediarilevata = 250 mm;

— spessore medio rilevato = 80 mm;

— peso medio rilevato = 3,0 kg;

— percentuale di foratura = non dichiarata dal produttore;

— strato d’intonaco in malta bastarda “M4”, spessore medio rilevato 15 mm e densita media rilevata
1700 kg/m®.
Il campione ¢ stato montato nell’apertura di prova a cura del personale di questo Istituto.

Nel foglio seguente ¢ riportato il disegno schematico del campione.

Riferimenti normativi.

La prova ¢ stata eseguita secondo le prescrizioni delle seguenti norme:

— UNIEN ISO 140-3:2006 del 16/03/2006 “Acustica - Misurazione dell’isolamento acustico in edifici e di
clementi di edificio - Parte 3: Misurazione in laboratorio dell’isolamento acustico per via aerea di elementi
di edificio™;

— UNIEN ISO 717-1:2007 del 19/07/2007 “Acustica. Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di e-

lementi di edificio. Parte 1: Isolamento acustico per via aerea”.
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Legenda
Simbolo Descrizione
1 Strato d’intonaco in malta bastarda “M4”, spessore medio rilevato 15 mm e densitd media rile-

vata 1700 kg/m’

Muratura, spessore medio rilevato 115 mm, realizzata con blocchi in laterizio tipo “12x25x25”

2 posati con asse dei fori orizzontale e legati con giunti orizzontali e verticali in malta cementizia
I’.EM235

Strato di materiale isolante, spessore medio rilevato 50 mm, realizzato mediante
3 I’accostamento di pannelli “TP 238” prodotti dal Committente e costituiti da uno strato di lana
di vetro protetta su una faccia con carta kraft

Muratura, spessore medio rilevato 80 mm, realizzata con blocchi in laterizio tipo “8x25x25”

4 posati con asse dei fori orizzontale e legati con giunti orizzontali e verticali in malta cementizia
“Mz”
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Apparecchiatura di prova.

Per I’esecuzione della prova & stata utilizzata la seguente apparecchiatura:

— amplificatore di potenza 1000 W modello “ENERGY 2” della ditta LEM;

— diffusore acustico dodecaedrico mobile con percorso rettilineo, lunghezza 1,6 m ed inclinazione 15°, posi-
zionato nella camera emittente;

— diffusore acustico dodecaedrico fisso posizionato nella camera ricevente;

— 1. 2 aste microfoniche rotanti con percorso circolare, raggio 1 m ed inclinazione 30°:

— equalizzatore a terzi d’ottava modello “HD-31” della ditta Applied Research & Technology Inc.;

— microfoni & )5 " modello “4192” della ditta Briiel & Kjer;

— preamplificatori microfonici modello “2669” della ditta Briiel & Kjzr;

— analizzatore bicanale in tempo reale modello “Symphonie” della ditta 01 dB-Stell;

— amplificatore-condizionatore di segnale modello “Nexus” della ditta Briiel & Kjer;

— calibratore per la calibrazione dei microfoni modello “Cal 21> della ditta 01 dB-Stell;

— bilancia a piattaforma elettronica modello “VB 150 K 50LM” della ditta Kern;

— fettuccia metrica modello “Tri-Matic 5m/19mm” della ditta Sola;

— misuratore di distanza laser modello “DLE 50 Professional”della ditta Bosch;

— accessori di completamento.

Modalita della prova.

La prova ¢ stata eseguita utilizzando la procedura interna di dettaglio PP017 revisione 2 del 21/12/2007 “Mi-
sura in laboratorio dell’isolamento acustico di elementi di edificio”.

L’ambiente di prova & costituito da due camere, una delle quali, definita “camera emittente”, contiene la sor-
gente di rumore, mentre I’altra, definita “camera ricevente”, & caratterizzata acusticamente mediante ’area di
assorbimento acustico equivalente.

Il campione, dopo essere stato condizionato per almeno 24 h all’interno degli ambienti di misura, & stato in-

stallato nell’apertura di prova secondo le modalita riportate nel disegno seguente.
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Particolare del posizionamento del campione
nell’apertura fra le due camere dell’ambiente di prova.

Terminate le operazioni di posa del campione, si

generazione del campo sonoro si & utilizzato rumore rosa.

¢ provveduto a rilevare il livello di pressione sonora

nell’intervallo di bande di ) d’ottava compreso tra 100 Hz e 5000 Hz, sia nella camera emittente che in quel-

la ricevente, ed a verificare i tempi di riverberazione di quest’ultima nel medesimo campo di lavoro: per la
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L’indice di valutazione “R,,” del potere fonoisolante “R” & pari al valore in dB della curva di riferimento a
500 Hz secondo il procedimento della norma UNI EN ISO 717-1:2007.
Il potere fonoisolante “R”, pari a n. 10 volte il logaritmo decimale del rapporto fra la potenza sonora incidente

e la potenza sonora trasmessa attraverso il campione, ¢ stato calcolato utilizzando la formula seguente:
S
R=L -L, +10-logx

dove: R = potere fonoisolante, espresso in dB;
L = livello medio di pressione sonora nella camera emittente, espresso in dB;
L, = livello medio di pressione sonora nella camera ricevente, espresso in dB, corretto del rumore di

fondo e calcolato utilizzando la formula seguente:
L L
= 10-log[10_'z"£ —mﬂ

dove: Ly, = livello medio di pressione sonora combinato del segnale e del rumore di fondo, e-
spresso in dB;
Ly = livello medio del rumore di fondo, espresso in dB;
se la differenza dei livelli [L,, - Ly] & inferiore a 6 dB, viene applicata una correzione massima
pari a 1,3 dB ed il corrispondente valore del potere fonoisolante “R” & da considerarsi come un
valore limite della misurazione;
S = superficie utile di misura del campione in prova, espressa in m%
A = area di assorbimento acustico equivalente della camera ricevente, espressa in m’, calcolata a sua

volta utilizzando la formula seguente:

0,16-V
A==
T
dove: V = volume della camera ricevente, espresso in m’;
T = tempo di riverberazione, espresso in s.
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Sono state inoltre calcolati, come proposto dalla norma UNI EN ISO 717-1:2007, n. 2 termini correttivi in

dB che tengono conto delle caratteristiche di particolari spettri sonori in sorgente e precisamente:

— termine correttivo ‘_‘C” da sommare all’indice di valutazione w €On spettro in sorgente relativo a rumore
rosa (pink) ponderato A;

= termine correttivo “C,” da sommare all’indice di valutazione “ w COn spettro in sorgente relativo a rumo-
re da traffico (traffic) ponderato A.

Tra la fine dell’allestimento del campione e I’esecuzione della prova sono intercorse 15 h.

Incertezza di misura.

L’incertezza di misura & stata determinata in accordo con la norma UNI CEI ENV 13005:2000 del 31/07/2000
“Guida all’espressione dell’incertezza di misura”, individuando per ciascuna frequenza il numero di gradi di
liberta effettivi “v.¢” e I’incertezza estesa “U” del valore del potere fonoisolante “R”, stimata con fattore di

copertura “k” relativo ad un livello di probabilita pari al 95 %.

Condizioni ambientali al momento della prova.

Camera emittente Camera ricevente
Pressione atmosferica 101400 Pa 101400 Pa
Temperatura media 20,7 °C 17,0 °C
Umidita relativa media 84,1 % 63.2 %
|
“'\-\-\;;;;.‘,\. u \_i/

1
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Risultati della prova.
Volume della camera ricevente “V?” 83,6 m’
Superficie utile di misura del campione in prova “S” 10,80 m*
Frequenza L, L, an R R, Verr k U
(Hz] [dB] [dB] [s] [dB] [dB] [dB]
100 98,1 57,0 2,04 43,3 34,0 7 2,36 2,6
125 97,4 50,9 1,62 47,7 37,0 6 2,45 2,0
160 98,6 53,4 1,55 46,2 40,0 9 2,26 1,1
200 98,0 58,2 1,27 39,9 43,0 12 2,00 0,8
250 96,9 55,9 1,47 41,7 46,0 11 2,00 0.8
315 98,1 55,1 1,38 43,5 49,0 13 2,00 0,7
400 97.2 49,7 1,19 47,3 52,0 17 2,00 0,5
500 96,9 48,3 1,18 48,4 53,0 17 2,00 0,5
630 96,4 44 4 1,21 51,9 54,0 15 2,00 0,5
300 97,0 43,8 1,30 53,4 55,0 17 2,00 0,4
1000 96,9 40,3 1,33 56,9 56,0 18 2,00 0.4
1250 97,9 38,7 1,33 59,5 57,0 16 2,00 0,4
1600 97.3 37.8 1,35 59,9 57,0 16 2,00 0,4
2000 97,7 38,8 1,37 59,3 57,0 16 2,00 0,4
2500 97,4 36,2 1,40 61,7 57,0 16 2,00 0,4
3150 98,7 35,9 1,37 63,2 57,0 15 2,00 0,4
4000 98,4 31,5 1,27 67,0 /i 11 2,00 0,6
5000 97,0 27,6 1,11 68,9 /i 6 2,45 1.5

l
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Superficie utile di misura del
campione:

10,80 m?

Volume della camera emit-
tente:

57,0 m®

Volume della camera riceven-
te:

83,6 m’

Esito della prova*:

Indice di valutazione a 500 Hz
nella banda di frequenze com-
prese fra 100 Hz e 3150 Hz:

R, =53 dB**

Potere fonoisolante "R" [dB]

Termini di correzione:

C=-1dB
Ci=-3dB
: | ] | | |
(*) Valutazione basata su risultati di 10 L \ ‘ [

misurazioni di laboratorio ottenu-
ti mediante un metodo tecnico.

|
= (=1 =
S

000 bm—yp—f— |
1250 pb—p— |
1600

2000

2500

3150

4000

5000

|
ETT T T — 1
(**) Indice di valutazione del potere | | | |
fonoisolante claborato proceden- iy | \ | | | | [
do a passi di 0,1 dB: 0
53,8 dB S & 8 8 8 S 2 8
—_ — — o~ ol "] =1 ==
Frequenza [Hz]
Rilievi sperimentali
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