
RÉALISATION
D’EXCEPTION

CRÈCHE CLOS CHASSAING - PERIGUEUX

Crèche de Clos Chassaing (24) :

C’est en plein coeur de la commune de Périgueux qu’a été choisi le site pour implanter 
la future Crèche Clos Chassaing. Le projet de la crèche Clos Chassaing s’insère au 
sein d’un îlot fortement rattaché à l’enfance et à l’éducation.

Le dénivelé affirmé du site a amené à concevoir le bâtiment sur deux niveaux, 
l’objectif étant d’aller chercher un maximum de luminosité naturelle pour les 
différents espaces de vie des enfants. L’implantation des différents éléments est dictée 
par l’orientation naturelle de la parcelle et le cheminement piétons paysagé qui la 
longe.

Le projet est basé sur le respect de l’environnement et le controle des énergies 
utilisées, le but étant de limiter les déperditions thermiques et d’atteindre l’objectif de 
labellisation HPE BEPOS - Effinergie, souhaitée par le Maître d’Ouvrage.

De part la richesse du site (orientation, paysage, espaces libres), TWO architectes a 
souhaité travailler une volumétrie simple, mais affirmée, ponctuée de patios où, la 
nature peut se développer à l’intérieur du bâtiment.

La pente naturelle du terrain a amené à concevoir la future crèche sur deux strates 
superposées :

• Un socle massif (le Rez-de-Chaussée), regroupant toutes les activités servantes, ce
socle semi-enterré est habillé de pierres de Montagnac d’Auberoche.

• Une strate supérieure, composée de « petites maisons» articulées entre elles, qui
renvoient, dans l’imaginaire des grands et des petits, à l’esthétique des cabanes.

Cet enchaînement de petits volumes pentés permet également d’accueillir la surface 
nécessaire de panneaux photovoltaïques et d’ECS, dans le but d’obtenir la 
labellisation NF HPE BEPOS - effi  nergie. 

Cette contrainte technique a défi ni l’orientation des pentes de toiture du projet (Sud), 
dans le but d’obtenir un rendement optimal. 

L’enveloppe se compose d’un parement en bardage métallique et d’un complexe 
isolant performant épaisseur de 140 et 120 soit une résistance de 8,15.
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SMARTFACADE 032R

Panneau de laine de verre roulé semi-rigide revêtu d’un voile de verre 
brun avec liant  ECOSE®Technology sans formaldéhyde ajouté.

LES + PRODUITS
Liant ECOSE®Technology

       Voile de verre brun avec liant sans formaldéhyde ajouté

Très haute performance thermique et acoustique

Incombustible : Euroclasse A1

Amélioration du confort d’’été

Non hydrophile

Facilité et rapidité de pose
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LES INTERVENANTS

Maître d’ouvrage : Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux

Architecte : TWO Architectes

BET : YAC INGENIERIE

Economiste : VERDI

OPC : SIEC

Entreprises : CCPF (19) 

CE QUI A FAIT LA DIFFÉRENCE SUR CE PROJET

Liant à base végétale ECOSE®Technology,

sans formaldéhyde ajouté, ni acrylique ni composés phénoliques 

Qualité de l’Air Intérieur préservée

Laine hydrophile et incombustible

Objectif labellisation HPE BEPOS - Effinergie

Les crèches, les écoles, et autres bâtiment où sont accueillis des enfants sont 
des lieux où l’air intérieur est devenu une préoccupation majeure. 
Une mauvaise qualité de l’air peut être à l’origine de nombreux problèmes 
de santé (allergies, problèmes de concentration, résistance aff aiblie, etc.). 

Toutes les solutions Knauf Insulation utilisées sont fabriqués avec notre liant 
naturel ECOSE®Technology, sans formaldéhyde ajouté, sans 
acrylique, et sans composés phénoliques. 

Grâce au liant végétal Ecose®Technology, vous luttez effi  cacement contre 
toutes les substances nocives dans les espaces de vie ou de travail. À ce 
titre, les laines de verre Knauf Insulation ont été les premières à obtenir la 
certifi cation Indoor Air Confort Standard d’Eurofi ns et ont atteint 
la norme la plus élevée pour limiter la présence de composés organiques 
volatils dans l’air. 

Ainsi, les laines minérales de verre Knauf Insulation participent à préserver 
la Qualité de l’Air Intérieur pour une réalisation qui s’inscrit dans le respect 
des poseurs, des futurs occupants et de l’environnement. 
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