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CERTIFIÉ

Longueur mm 90 110 130 150 170 190 210 230 250

pour l’épaisseur 
de l’isolant

mm 60 80 100 120 140 160 180 200 220

Description du produit

Le support pour isolant en plastique en deux pièces avec une rondelle de 90 mm sert à la fixation de panneaux sur des façades 
Knauf Insulation en laine de verre et de roche, et à la fixation de panneaux dans le béton et la maçonnerie pour des façades 
suspendues et ventilées. Disponible en longueur de 90 à 250 mm.

Application

L’élément de support pour isolant, fabriqué en plastique de haute qualité, se compose de deux pièces, une tige et une rondelle. 
Cela présente l’avantage de pouvoir faire varier la profondeur d’ancrage pour des supports différents. La grande surface de la 
rondelle permet un montage en panneaux. Un enfoncement ponctuel de l’isolant est évité par le montage ultérieur sur rondelle.  
Au moins 5 pièces/m2 nécessaires
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UTILISATION

PROGRAMME DE LIVRAISON - TIGE

PROGRAMME DE LIVRAISON - RONDELLE

Diamètre mm 90
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les données de la présente fiche technique représentent nos connaissances et notre expérience au moment de sa rédaction. L’état des connaissances 
et de l’expérience évolue en permanence. Veuillez vous assurer de toujours utiliser l’édition la plus récente. La description du champ d’application 
du produit peut ne pas prendre en compte des conditions et situations spécifiques de cas particuliers. Vérifiez donc l’adéquation de nos produits dans 
un cas d’application concret.
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Propriétés Symbole Description / caractéristiques Unité

Matériau – Plastique rigide –

Diamètre de foret – 8 mm

Profondeur d’ancrage – 30 mm

Profondeur du trou de perçage – 40 mm

Charge admissible de la rondelle – 0,2 kN

Coefficient de transmission thermique – 0,0001 W/K


