
ΚΙ Η1 eco
Βύσματα αγκύρωσης για θερμομόνωση σε συστήματα 
εξωτερικής θερμοπρόσοψης (ΕΤΙCS)

Περιγραφή

Το ΚΙ Η1 eco είναι καρφωτό βύσμα αγκύρωσης με ατσάλινο γαλβανισμένο καρφί. Είναι 
σχεδιασμένο για αγκύρωση θερμομονωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσοψης 
ETICS, για τοιχοποιία από μπετόν, συμπαγές ή διάτρητο τούβλο και παρόμοια υλικά. Βάθος 
αγκύρωσης: ελάχιστο 25 mm. Η διάμετρος κεφαλής είναι 60 mm.

Διαστάσεις και συσκευασίες

Ονομασία 
προϊόντος και 
μήκος (mm)

Συνιστώμενο για πάχος 
θερμομονωτικού υλικού (mm) Συσκευασία

(τεμάχια)
Παλέτα

(τεμάχια)
1 νέο κτίριο 2 ανακαίνιση

KI H1 eco 095 60 40 100 5,000

KI H1 eco 115 80 60 100 4,000

KI H1 eco 135 100 80 100 4,000

KI H1 eco 155 120 100 100 3,000

KI H1 eco 175 140 120 100 3,000

KI H1 eco 195 160 140 100 3,000

KI H1 eco 215 180 160 100 3,000

KI H1 eco 235 200 180 100 2,000

KI H1 eco 255 220 200 100 2,000

KI H1 eco 275 240 220 100 2,000

KI H1 eco 295 260 240 100 2,000
1 πάχος κόλλας 10 mm       2 10 mm κόλλας και 20 mm παλαιού επιχρίσματος

ETA-11/0192
(δοκιμασμένο σύμφωνα με το 
ÖNORM B6124)

Βασικό Πρότυπο Προϊόντος
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Τεχνικά χαρακτηριστικά του ΚI H1 eco

Χαρακτηριστικά Μονάδα μέτρησης Ονομαστική αξία

Θερμική αγωγιμότητα λ10, ξηρό ((W/mK) 0,001

Ελάχιστο βάθος αγκύρωσης (mm) 25

Διάμετρος κεφαλής (mm) 60

Θερμοκρασία εφαρμογής (°C) ελάχ. +5 °C

Πρότυπο-συμμόρφωση ΕΤΑ-11/0192

Εγκατάσταση

Οι πληροφορίες για τον απαραίτητο αριθμό βυσμάτων αγκύρωσης και τη θέση τους 
εξαρτώνται από το μονωτικό υλικό που χρησιμοποιείται, τη θέση και το ύψος του κτιρίου και 
προδιαγράφεται από τον κατασκευαστή των συστημάτων εξωτερικής θερμοπρόσοψης. Τα 
συνιστώμενα μήκη των βυσμάτων σχετικά με το πάχος του μονωτικού υλικού εφαρμόζονται σε 
νέα κτίρια, ενώ για υφιστάμενα κτίρια είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη και να συμπεριληφθεί 
το πάχος των υφιστάμενων στρωμάτων της πρόσοψης. Τα βύσματα αγκύρωσης καρφώνονται 
με σφυρί σε οπές που  έχουν προηγουμένως ανοιχτεί στο υπόστρωμα.

Συσκευασία και αποθήκευση

Συσκευάζονται σε κουτιά (100 τεμάχια). Κρατήστε τα κουτιά συσκευασμένα σε παλέτα, 
σε ξηρό μέρος και προστατέψτε τα από υγρασία και έντονη υπεριώδη (UV) ακτινοβολία. 
Μπορούν να αποθηκευθούν για απεριόριστο χρόνο σε κλειστό χώρο.

www.knaufinsulation.gr

Όλα τα δικαιώματα προστατεύονται, συμπεριλαμβανομένων της φωτοαντιγραφικής αναπαραγωγής και της αποθήκευσης σε ηλεκτρονικά μέσα. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση της διαδικασίας και 
των εργασιακών δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο παρόν υλικό. Η συλλογή των πληροφοριών, κειμένων και εικόνων για τη σύνταξη του παρόντος εγγράφου έγινε με μεγάλη προσοχή. Παρόλα 

αυτά υπάρχει πιθανότητα λάθους. Ο εκδότης και οι επιμελητές δεν έχουν καμία νομική ή άλλη ευθύνη για ανακριβείς πληροφορίες ή για πιθανές συνέπειες από αυτές τις πληροφορίες. Ο εκδότης και οι 
επιμελητές θα εκτιμούσαν προτάσεις διόρθωσης και υποδείξεις λαθών, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση του παρόντος.

www.twitter.com/KIGreece
www.facebook.com/knaufinsulation.gr
www.youtube.com/user/KnaufInsulationGR/videos

