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LAINE DE ROCHE
EN 13162 / sia 279.162
MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-
CS(10)70-TR15-PL(5)800-WS-WL(P)

DDP2-U PLUS 800

Épaisseur mm 80 100 120 140 160 180 200

Largeur mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Conditionnement : sur palette. La commercialisation se fait par des revendeurs spécialisés.

PROGRAMME DE LIVRAISON

Description de produit

Panneau d’isolation pour toitures en laine de roche, caractérisé par ses deux couches (couche en surface plus étanche) pour améliorer 
la résistance aux sollicitations mécaniques, incombustible, isolant thermique et acoustique, résistant à la compression, hydrofuge, 
perméable à la diffusion, indéformable en cas de changements de températures, chimiquement neutre et compatible avec des bitumes 
chauds.

Domaines d’application

Isolation thermique et phonique ainsi que prévention anti-incendie pour tous toits non-utilisés non-ventilés sur toutes les chapes usuelles.

Fixation (protection contre la succion du vent)

Mécanique, par collage ou par lestage. Avant d’utiliser une structure de système collée, veuillez vérifier la structure prévue et spécifique 
à l’objet avec le fournisseur du système d’étanchéité ou du collage que vous avez choisi.

Mise en œuvre

Le côté plus étanche marqué en conséquence doit être vers le haut. Poser les panneaux en bord à bord serré et décaler les couches lors 
de l’application de la 2ème couche. Dans le cas des toits trapèzes, poser les panneaux avec le côté long en diagonale par rapport à la 
moulure. Entreposer les panneaux d’isolation dans un endroit sec et protéger de l’humidité. Les plaques isolantes de toiture DDP2-U PLUS 
800 Knauf Insulation ne doivent pas être installée en cas de surfaces de toitures utilisées, c’est-à-dire par exemple en cas de présence 
intensive de végétation intensive sur la toiture ou de terrasses de toit. Nous recommandons l’utilisation de plaques de répartition de charge 
appropriées pendant le montage, pour les travaux suivants et pour les voies d’entretien.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les caractéristiques de cette fiche technique correspondent à l’état de nos connaissances et à nos expériences à l’heure actuelle. Les connaissances et 
l’expérience ne cessent d’évoluer. Veillez à toujours utiliser la dernière édition de cette fiche technique. La description des applications du produit peut 
ne pas tenir compte de conditions spéciales et de la situation dans des cas particuliers. Vérifiez que nos produits sont adaptés à l’usage concret prévu.
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Spécifications Symboles Description / Données Unité Norme

Comportement au feu – A1 – EN 13501-1

Comportement en tempé
rature, utilisation brève

– jusqu’à 250 °C –

Point de fusion de  
la laine de roche

– > 1000 °C D I N   4102-17

Masse volumique env. r 135 kg/m3 EN 1602

Chaleur spécifique Cp 1030 J/kgK EN 12524

Résistance à la traction 
perpendiculaire 
au plan du panneau

dMT ≥ 15 kPa EN 1607

Contrainte en 
compression à 10 %  
de déformation

d10 ≥ 70 kPa EN 826

Charge ponctuelle avec  
5 mm de déformation

Fp ≥ 800 N EN 12430

Stabilité dimensionnelle  
avec température définie

DS(70,-) a norme est remplie – EN 1604

Stabilité dimensionnelle 
dans des conditions  
de température et 
d’humidité définies

DS(70,90) a norme est remplie – EN 1604

Absorption d’eau pendant
une immersion partielle
de courte durée

WS a norme est remplie – EN 1609

Absorption d’eau pendant
une immersion partielle
de longue durée

WL(P) a norme est remplie – EN 12087

Dimensions limites pour 
l’épaisseur

T T5 – EN 823

Valeur nominale de 
conductivité thermique

λD 0,037 W/mK EN 13162

Épaisseur d 80 100 120 140 160 180 200 mm –

Valeur nominale de la 
résistance thermique

RD 2,15 2,70 3,20 3,75 4,30 4,85 5,40 – EN13162
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