
La laine de verre,  
une solution vertueuse

Transition écologique



challenge, create, care
Les 3 fondements de KI* pour  
une isolation plus durable

6 actions fortes,
symboles de notre engagement

Conscient qu’être acteur du monde de demain consiste à le construire, mais aussi (et surtout !) à le protéger, 
KI a adopté 3 principes fondamentaux qui guident nos collaborateurs dans leur travail au quotidien :
Challenger la pensée conventionnelle 
Créer des solutions d’isolation innovantes 
Protéger les personnes 
Choisir KI*, c’est opter pour des solutions innovantes en faveur de bâtiments plus durables et un monde meilleur.

1 �Des usines éco-exemplaires 
• 4 certifications : ISO 9001 (Management de qualité) – ISO 14001 
(Management environnemental) – ISO 50001 (Management de 
l’énergie) – Iso 45001 (Management de la santé et de la sécurité au travail) 
• Une consommation d’électricité divisée par 4 en 2 ans 

2 �Des circuits courts 
• 80% des matières premières utilisées pour la fabrication de nos laines de 
verre sont situées à moins de 500 km des usines  
• Plus de 50% des laines sont produites en France et 40% à moins de 150 km 
de la frontière

3 �Une économie circulaire  
• Nos laines de verre sont 100% recyclables 
• Réduction de 64,9% de mises en décharge de nos déchets de fabrication 
depuis 10 ans

02
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(*) Knauf Insulation
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4 �Des produits durables 
• Tous nos produits sont certifiés par des organismes 
indépendants officiels. La garantie d’une qualité constante 
• Seules les fibres de laine minérale répondant aux critères 
énoncés dans la note Q du règlement CLP (non 
cancérigènes) sont mises sur le marché 
• Nos laines de verre continuent à être efficaces,  
même après 50 ans 

5 �Le respect des occupants 
• Nos produits certifiés EUROFINS GOLD et EXCELL  
ZONE VERTE favorisent la qualité d’air intérieur  
d’un logement et l’innocuité de nos laines 

6 �Le respect des poseurs 
• Les laines minérales KI sont agréables à manipuler  
car peu irritantes. Elles dégagent moins de poussière  
et sont sans odeur.*

(*) Selon étude client externe de 2018
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Laine de verre ECOSE®Technology

Une innovation KI pour 
une isolation 
au naturel

12,5%
Autres matières 

premières 
(calcaire, sable**)

7,5%
De liant à base  

végétale ECOSE® 
Technology

ECOSE® Technology est une laine minérale de verre fabriquée à partir de  
matières recyclées et de ressources naturelles renouvelables. Une composition  
unique qui fait toute la différence.

La garantie d’un isolant sans formaldéhydes ajoutés,  
sans acrylique et sans composés phénoliques pour 
un produit plus éco-responsable.

La volonté d’opter pour une isolation vertueuse  
avec une empreinte écologique réduite.

Une pose plus confortable et une qualité d’air 
intérieur optimale pour les occupants.

1

80%*
De matières premières 

recyclées (verre broyé issu 
du recyclage)

Jusqu’à 

(*) Selon disponibilité du calcin (verre recyclé) sur le marché (**) Sable issu de déchets de carrières de marbre pour usine de Lannemezan



Laine de verre ECOSE®Technology

Dans les coulisses d’une fabrication 
éco-responsable

Un process de fabrication 
toujours plus vertueux !
L’utilisation de Calcin (verre recyclé) permet une 
réduction d’environ 24% de la consommation  
d’énergie dans le four de fusion.
Depuis 10 ans, KI a réduit de :
21,9% ses émissions de CO2

21,3% sa consommation d’eau douce
75,4% son évacuation d’eau usée

Les matières premières recyclées 
et autres sont réunies en vrac 
après avoir été intégralement 
contrôlées.
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Elles sont 
introduites 
dans un four à 
1 200°C afin 
de fusionner.

Cette matière en fusion est transformée 
en fibres grâce à la force centrifuge. 
Une étape appelée fibérisation.

Le liant à 
base végétale 
ECOSE® 
Technology est 
pulvérisé sur 
les fibres.

Les fibres sont liées entre elles lors 
de leur passage dans un second 
four dit de polymérisation à 250°C. 
La laine de verre obtient son 
épaisseur finale.

Découpage des 
les rouleaux et 
panneaux aux 
dimensions requises.

Dernière étape : emballage 
des rouleaux et des 
panneaux
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Laine de verre ECOSE®Technology

Panorama d’une solution vertueuse
À l’aube de la mise en application de la RE 2020, l’isolation 
représente un véritable enjeu ! Pour cause, réduire les déperditions 
énergétiques permet :
• de réduire la demande en énergie des bâtiments ;
• d’augmenter le confort des usagers.

Raisons pour lesquelles les solutions, à l’image des matériaux 
isolants biosourcés, se sont multipliées ces dernières années.  
Dans ce contexte, la laine de verre, qui est probablement à ce 
jour le matériau de construction le plus observé, le plus étudié, le 
mieux contrôlé et le plus connu a parfois été délaissée au profit 
d’alternatives plus récentes et moins transparentes. Tour d’horizon.

Isolant Catégorie Empreinte écologique Avantages Inconvénients

La laine 
de 
chanvre  

Biosourcée  
(origine 
végétale)

Recyclable (uniquement 
en cas d’absence 
de traitement) et 
renouvelable

• �Bonne isolation 
thermique et acoustique 

• �Insensible aux rongeurs

• �Sensible au feu
• �Contient des retardateurs de feu
• �Matériau putrescible en cas d’humidité 

prolongée
• �Contient jusqu’à 25% de polyester  

pour lier les fibres végétales

La laine 
(fibre) de 
bois

Biosourcée 
(origine 
végétale)

Recyclable et  
renouvelable

• �Confort d’été
• �Bonne longévité
• Bonne isolation 
Thermique
• Insensible aux rongeurs

• �Sensible à l’humidité
• �Doit être traitée contre les insectes  

et les champignons
• �Contient des produits ignifuges et des 

adjuvants (présence de COV possibles)

La ouate 
de 
cellulose

Biosourcée 
(recyclage  
de papier)

Recyclable avec 
contrainte, à cause  
de l’encre du papier  
et des adjuvants

• �Bonnes performances 
Thermiques

• �Confort d’été
• Insensible aux rongeurs

• �Nécessite un traitement antifongique, 
ignifuge, insecticide.

• �Particulièrement sensible à l’humidité  
et au tassement

• �Peut dégager des odeurs et émettre des 
formaldéhydes dus aux résidus d’encre

La laine 
de lin

Biosourcée 
(origine 
végétale)

Recyclable et  
renouvelable

• �Matériau sain
• �Bonne isolation 

phonique 
• �Résistante au 

vieillissement

• �Prix élevé
• �Traitement afin de prévenir le 

développement de moisissures  
Traitements complémentaires antifongique, 
insecticide, ignifugeant et antistatique

Le liège 
expansé

Biosourcé 
(origine 
végétale)

Recyclable • �Naturellement 
imputrescible 

• �Excellente isolation 
phonique

• �Faible disponibilité (seulement une récolte 
de liège par décennie)

• Prix très élevé

La paille Biosourcée
(origine 
végétale)

Recyclable • �Bonne résistance 
mécanique

• Confort d’été
• �Bonne performance 

thermique en très forte 
épaisseur

• �Matériau putrescible en cas d’humidité 
persistante

• Sensible au feu
• �Pour les panneaux de paille compressée, 

les colles peuvent avoir une forte teneur 
en formaldéhydes
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Faites le bon choix de laine avec KI !

La laine minérale de verre

Idéale pour les parois verticales 
intérieures, les plafonds et les 
rampants de toiture grâce à…
• �Sa fabrication à partir de produits naturels  

(sable et verre recyclé)
• Sa souplesse
• Son élasticité
• Son aptitude au calfeutrement
• Sa légèreté

Idéale pour l’isolation extérieure de 
l’enveloppe des bâtiments grâce à…

• �Sa fabrication à partir de basalte (matériau  
naturel issu de l’activité volcanique)

• Sa très forte résistance mécanique
• Sa forte résistance à la compression
• Sa disponibilité en panneaux rigides

Idées reçues      VS      Réalité

Elle serait irritante et 
allergisante

Sans produit  
chimique classé

Moins 
poussièreuse

Peu irritanteSans odeur*

Comme l’amiante, elle serait 
dangereuse pour l’Homme

Le label EUCEB témoigne d’une fabrication à 
partir de fibres non classées cancérigènes. 

Elle ne serait pas résistante à 
l’humidité et affiche un écobilan 
médiocre

Une solution insensible à l’eau (non hydrophile) et qui 
détient les certifications les plus exigeantes

Pour l’intérieur : la laine de verre

Pour l’extérieur : la laine de roche

Laine de verre ECOSE®Technology

(*) Selon étude client externe de 2018
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Laine de verre ECOSE®Technology

Un environnement sain,  
priorité des établissements de santé

Hôpital, cabinet médical, maison de santé… tous les lieux 
de soins et de rétablissement concentrent une grande quantité 
de sources de pollution (polluants chimiques comme les COV, 
physiques avec les bio contaminants telles que les moisissures). 

En cause :  
• les activités des occupants
• les équipements
• �les matériaux de construction, rénovation, décoration, 

ameublement
• l’entretien et la maintenance
• la pollution extérieure

Ces polluants, associés les uns aux autres, peuvent former un 
environnement aggravant pour l’état de santé des patients, mais 
aussi pour le personnel soignant exposé quotidiennement. 

Préserver la santé des occupants  
avec l’isolation au naturel de KI
Avec la laine de verre ECOSE® Technology, KI prouve depuis plus de 10 ans qu’il est possible d’avoir un isolant à 
la fois performant, résistant, sain et minimisant son impact sur la qualité de l’air intérieur. Une technologie brevetée 
à l’échelle mondiale qui ne fait aucun compromis avec la qualité et la santé ! 

Un matériau naturel :
• sans formaldéhydes ajoutés, sans phénol, sans acrylique 
• �exceptionnel pour les COV et la qualité de l’air intérieur selon la certification Eurofins Indoor Air Comfort et le 

label Excell zone verte 
• Étiqueté A+, le meilleur classement de l’étiquetage sanitaire
• �Conforme à la certification volontaire EUCEB, permettant de garantir dans le temps que les produits, mis sur le 

marché sont constitués de fibres exonérées de classement cancérogène au sens du règlement 1272/2008 
• capable de garder les bâtiments secs et sans moisissures si on l’associe à un système de ventilation 
• respectueux de la santé de tous (usagers et poseurs)

   

IDÉES REÇUES
• �En aérant plus souvent on 

assainit l’air intérieur des 
bâtiments. 

• �Grâce à une bonne ventilation 
mécanique, l’air est renouvelé 
et les polluants détruits ou 
évacués. 

FAUX ! La ventilation seule 
(mécanique ou naturelle) ne 
permet pas l’élimination totale 
des polluants de l’air intérieur. 
Diminuer les sources de polluants 
est donc un impératif !



      

L’œil de l’experte

Anne Le Bleis 
Architecte DPLG et co-gérante  
de l’agence TWO ARCHITECTES
Pourquoi avoir prescrit la laine 
de verre ECOSE® Technology pour 
l’isolation extérieure de la nouvelle 
crèche de Périgueux ?

Le chantier devait être labellisé Bepos Effinergie, 
une certification avec des objectifs très poussés en 
matière d’énergie renouvelable. Les performances 
thermiques des isolants KNAUF INSULATION nous 
ont permis d’atteindre les objectifs thermiques visés. 
C’est également le côté vertueux de cet isolant avec 
liant à base végétale ECOSE®Technology qui nous 
a intéressés ! Dans ce type de programme dédié 
à la petite enfance, il est essentiel de limiter au 
maximum les substances nocives pour l’organisme. 
Raison pour laquelle sur ce projet nous nous 
sommes inscrits dans une démarche globale à la 
fois qualitative et vertueuse ; avec une exigence 
particulière pour l’isolation mais aussi la peinture, 
le sol, et les vernis utilisés… 

Concrètement, être sans acrylique, sans phénolique 
et doté d’un liant naturel, c’est ce qui fait toute la 
différence entre ECOSE®Technology et les autres 
produits du marché. C’est le gage d’un vrai confort 
en termes de qualité de l’air et donc de bien-être. 
De plus, en cas d’infiltration, la laine de verre 
va sécher alors que du chanvre ou de la laine 
de mouton pourrit et entraîne de gros dégâts et 
risques pour la santé.

Sur le terrain
À Dax (40), le village Alzheimer a choisi  
la sécurité de la laine de verre ECOSE®

Raison n°1 : l’isolation en laine de verre KI est une 
des solutions les plus respectueuses de l’environnement, 
utilisant jusqu’à 80% de verre recyclé. 

Raison n°2 : au-delà de sa très bonne 
performance thermique, la laine de verre ECOSE® 
Technology a obtenu la certification Eurofins Gold, 
A+ et EXCELL zone verte qui confirme ses excellents 
résultats à la mesure des émissions de COV et permet 
de garantir une Qualité d’Air Intérieur optimisée aux 
personnes présentes dans les bâtiments. 

Le projet : création de 4 quartiers composés de lieux  
de vie (médiathèque, coiffeur, supérette restaurant, 
cabinet médical…) et de 8 maisonnées accueillant 
chacune 7 à 8 personnes atteintes d’Alzheimer.

L’objectif : permettre aux personnes souffrant de  
la maladie d’Alzheimer de rester aussi longtemps  
que possible dans une vie sociale ordinaire.

L’architecture : traditionnelle landaise avec de  
très hautes performances en matière de gestion de 
l’énergie, de confort hygrothermique des usagers et  
de maintien des performances environnementales  
à long terme. Maisonnées construites avec un procédé  
de préfabrication « Hors-site » d’ossature bois réalisées 
en ateliers et assemblées sur site. 

2 500 m2 d’isolant en 150 mm (panneaux en laine  
de verre roulée nue semi-rigide à haute performance 
– KI FIT 035 – avec liant à base végétale ECOSE® 
Technology) ont été utilisés pour l’isolation intérieure des 
murs des bâtiments.
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Laine de verre ECOSE®Technology

Pour créer des lieux propices  
à l’apprentissage
Saviez-vous que des élèves installés au quatrième rang d’une 
salle de classe ne perçoivent qu’un mot sur deux de leur 
enseignant(e) ? En cause : la résonnance sonore des salles 
souvent mal dimensionnées, équipées de matériaux durs sur le 
sol et les murs pour faciliter l’entretien, et une totale absence 
de matériaux capables de faire barrage au brouhaha et au 
claquement de mobilier. 

Ce niveau sonore excessif et récurrent provoque au quotidien 
un manque de concentration, une fatigue et des maux de têtes, 
avec, à terme, d’éventuels troubles auditifs. 

Pire, une exposition à des niveaux sonores excessifs (comme 
dans de nombreuses crèches) peut entraîner des troubles du 
développement chez les plus jeunes enfants* 

Un confort acoustique et  
un bien-être garantis
• �Une solution 2 en 1 pour un confort thermique et acoustique 

optimal 
• �Ses matériaux en font un produit 100% respectueux de la 

santé des enfants et des adultes.  
La laine de verre KI mise sur le marché est constituée de 
fibres exonérées de classement cancérogène au sens du 
règlement 1272/2008 (EUCEB)

• �Offre une bonne qualité d’air intérieure (ne contient pas 
de produits chimiques classés et limite la présence de COV 
dans l’air)

La laine de verre KI 
aide à maîtriser la 
propagation du bruit 
entre les parois et 
à corriger le rendu 
sonore d’une pièce 
pour l’adapter à son 
utilisation. Le coup de 
pouce naturel pour 
améliorer les échanges 
et le bien-être à l’école 
et dans l’habitat ! 

* Source : Echo Bruit CIDB – Hors-série 2014. 



Le mot de l’architecte

Anne Le Bleis 
Architecte DPLG et co-gérante  
de l’agence TWO ARCHITECTES

Une acoustique efficace repose sur un véritable 
jeu de combinaison entre plusieurs dispositifs 
complémentaires. Dans le cadre de la crèche 
de Périgueux, l’affaiblissement acoustique devait 
être optimal, car l’espace central intérieur allait 
être utilisé par les quatre sections d’enfants, en 
même temps. L’acousticien de l’équipe de Maîtrise 
d’Œuvre a donc prescrit un traitement adapté en 
murs et plafonds. Les plafonds ont été équipés 
de plaques perforées et les murs de panneaux 
acoustiques. La laine de verre ECOSE® a été 
utilisée en parois verticales et en couverture. 
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Laine de verre ECOSE®Technology

Pour des ERP et bâtiments tertiaires  
aussi sûrs qu’agréables !

Avec la laine de verre 
ECOSE®Technology de KI :  
vos chantiers sont 
doublement gagnants 
• �Protection feu : la laine de verre non surfacée – nue – est 

incombustible (certification la plus élevée, Euroclasse A1)
• �Performance thermique : fort pouvoir isolant en hiver 

comme en été (certification ACERMI)

Un bâtiment parfaitement 
isolé avec notre laine de 
verre répond à la fois 
à la réglementation en 
vigueur, aux exigences des 
occupants et aux contraintes 
de pose des installateurs. 
Ecose®Technology garantit 
les propriétés thermiques, 
acoustiques, mécaniques et 
anti-feu de la laine de verre. 
De quoi disposer d’un isolant 
offrant toujours le meilleur 
rapport qualité/prix, quel 
que soit l’application ou le 
chantier. 

Les questions liées à la sécurité incendie d’un bâtiment sont 
complexes et dépendent de nombreux facteurs dont leur 
conformité aux réglementations locales et les matériaux 
de construction utilisés. En la matière, les Établissements 
Recevant du Public (ERP), tout comme les bâtiments du 
tertiaire doivent être composés de matériaux difficilement 
inflammables et peu combustibles pour retarder le 
développement d’un incendie et sa propagation rapide. 
De par sa présence en grande quantité, l’isolation doit 
tenir un double rôle dans la lutte contre les incendies : 
• minimiser les risques et retarder la propagation du feu,
• �maximiser la stabilité des structures à protéger et donc la 

capacité des occupants à s’échapper sains et saufs.



L’œil de l’experte

Cléo Bagnariol 
Économiste de la construction 
Coordonnateur OPC au sein  
du bureau d’études ECO

La laine de verre ECOSE® Technology a été 
sélectionnée pour l’isolation de toutes les façades 
du Collège de l’Isle en Dodon (31) devant être 
isolées par l’extérieure. Pour quelles raisons ? 

Tout d’abord pour sa tenue au feu ! Mais pas 
seulement… 
Le chantier faisait partie d’un projet expérimental 
E+C-. Il devait donc être le plus bas carbone 
possible. En ce sens, nous avons recherché les 
produits les plus propres. Nous avions au départ 
envisagé une laine de bois en 20 cm sauf qu’en 
terme de tenue au feu, nous n’atteignons pas la 
résistance attendue. Nous avons ensuite envisagé 
la laine de roche avant de découvrir la laine de 
verre ECOSE® Technology (SMARTFAÇADE). 
Quatre caractéristiques nous ont totalement 
convaincus : 
• �Sa protection feu Euroclasse A1 (certification 

la plus élevée). 
• �Sa performance thermique plus élevée que la 

laine de roche et de bois, qui nous a permis 
de réduire l’épaisseur à 14 cm au final.

• �Sa neutralité : aucune substance volatile ou 
polluant chimique. 

• �Sa fabrication française. 
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Laine de verre ECOSE®Technology

Pour apporter confort et économies 
dans les logements résidentiels

L’intérêt d’une isolation performante toute l’année avec KI 

En assurant un excellent confort thermique (en neuf comme en rénovation), la laine de verre ECOSE® Technology :

Laine de verre ECOSE®Technology :  
l’isolant naturel des bâtiments où il fait bon vivre  
Fabriquée à partir de produits recyclés et d’un liant à base végétale, la laine de verre ECOSE® Technology est 
un matériau isolant plus ou moins souple où l’air est emprisonné par les fibres enchevêtrées. Son élasticité, son 
aptitude au calfeutrement et sa légèreté en font un isolant idéal pour les murs intérieurs, les cloisons, les combles 
perdus et aménagés et les sous-faces de planchers bas.

L’isolation intérieure joue un rôle essentiel en termes : 
• �d’économies : une maison non isolée consomme jusqu’à 50% d’énergie en plus pour son chauffage 
• �de confort : 43%* des Français ont froid l’hiver dans leur logement, et 50%* ont trop chaud l’été

Sans isolant Avec isolant

MAINTIENT une température 
ambiante (intérieure) plus agréable l’été.

Sans isolant Avec isolant

RÉDUIT significativement les temps  
et puissances de chauffage l’hiver.1 2

Importantes 
infiltrations d’air

PROTÈGE contre l’humidité (à partir de 5°C d’écart entre la température du logement 
et celle de la surface des parois intérieures, un risque de condensation apparaît).

Aucune  
infiltration d’air

Les infiltrations d’air dûes aux infiltrations  
non contrôlées entraînent une sensation d’incon-

fort dans le logement.

Humidité 
de 35 à 60 %

Humidité 
> 60 %

Un air trop humides ou trop sec  
provoque une sensation d’inconfort.

3

Conserve la chaleur
Évite les déperditions thermiques

Limite le réchauffement intérieur

*Sources : enquête opinion way novembre 2018, baromètre qualitel 2017.  



• �Performances thermiques certifiées par 
ACERMI

• �Chimiquement neutre (plus agréable à 
mettre en œuvre pour le poseur et sain pour 
l’habitant) 

• �Résistant au feu
• �Absorption et isolation acoustique
• �Hydrofuge

Rappelons-le ! 
Isoler avec des matières premières recyclées et 
durables limite l’impact environnemental, tout en 
favorisant une meilleure durée de vie du bâtiment. 

Quelles étaient les contraintes de ces chantiers en 
terme d’isolation ?  
Les deux projets étaient inscrits dans une démarche de Qualité 
Environnementale avec des exigences en écomatériaux. Nous devions 
utiliser des produits composés d’au moins 50% de matière recyclée 
avec de bonnes propriété vis-à-vis du feu et de l’humidité.

Pourquoi avoir opté pour la laine de verre ECOSE® 
Technology ? 
Pour son prix compétitif, son taux de matière recyclée et sa valorisation 
dans le référentiel BDM en tant qu’écomatériau.

Quelles différences avec les autres solutions du 
marché ? 
Ce sont surtout les propriétés environnementales et le coût de la laine 
de verre ECOSE® qui en font une solution de premier choix. Avec 
ce produit, KI propose un juste équilibre qui permet de répondre aux 
attentes actuelles du particulier. Ce dernier recherche un prix ou une 
performance, tout en étant sensible au végétal pour le côté Qualité 
d’Air Intérieur. Actuellement, les bâtiments dits « plus durables » sont 
davantage demandés, pour une multitude de raisons différentes : 
confort d’été passif, performance thermique, bas carbone (pour les 
collectivités), qualité d’air, etc. Il faut donc trouver des matériaux qui 
répondent à toutes ces attentes.

Dans le cas de la Résidence Estérel, pourquoi avoir 
utilisé la laine de verre ECOSE® plutôt que de la laine 
de bois ?
Parce que ECOSE® Technology était la solution la plus économique 
répondant aux exigences matériaux de BDM.  

Qu’attend-on aujourd’hui d’une bonne isolation ?
Cela dépend de la zone géographique. Dans le sud du pays : un 
déphasage important, une performance thermique, une absorption 
acoustique, une mise en œuvre aisée et un impact carbone minimisé. 
Un package auquel répond globalement la laine de verre ECOSE® 
Technology. Raison pour laquelle je la préconise souvent !

L’oeil de l’expert 
Les logements HQE et BDM  
ont déjà adopté ECOSE® 

Cédric GENTIL, Ingénieur au sein du  
Bureau d’études Environnementales SOWATT,  
a préconisé la laine de verre ECOSE® Technology 
dans deux chantiers engagés dans une démarche BDM 
(Bâtiment Durable Méditerranéen) : la Villa Carmelha, 
immeuble en structure bois composé de 25 logements 
sociaux à Monaco et la Résidence Estérel à Juan-les-Pins, 
composée de 53 logements dédiés aux personnes âgées.  
Il nous explique son choix !

80%
De matières  

premières recyclées
(verres broyés issus du 

recyclage)

7,5%
De liant à base  

végétale ECOSE®
Technology

Sans produit  
chimique classé Sans odeur*

Moins  
poussièreuse Peu irritante

(*) Selon étude client externe de 2018
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Laine de verre ECOSE®Technology

Un isolant labellisé  
et certifié dans l’air du temps !
Pour répondre à l’urgence du XXIe siècle (produire des bâtiments plus durables, à 
l’épreuve du futur), KI exige de ses produits le plus haut niveau d’attestation de conformité 
en matière de performance. La laine de verre – dotée de la technologie ECOSE® 
Technology – en est le parfait exemple ! Elle détient à elle seule 6 certifications.

C’EST 
APPROUVÉ !
Les laines minérales KI 
sont classées selon le 
système de classification 
du Centre International de 
Recherches sur le Cancer 
(CIRC) dans le Groupe 
3 au même titre que la 
caféine, la saccharine ou 
le thé. 

BON À SAVOIR
Les produits certifiés 
ACERMI sont éligibles 
à toutes les aides 
financières.

Pour le confort de tous
ACERMI
Tous les produits KI sont certifiés par l’ACERMI. Cet organisme 
certifie l’ensemble des caractéristiques du marquage CE dont  
la résistance thermique, la réaction au feu, son aptitude  
à l’emploi... 

CE
Ce marquage garantit la constance des performances de nos 
produits régis par le règlement de construction (RPC). Procédure 
d’évaluation normée. 

Pour favoriser la santé  
et le bien-être au quotidien

EUCEB
• �La laine de verre KI mise sur le marché est constituée de fibres 

exonérées de classement cancérogène
• �Conforme à la note Q du règlement CLP
• �Non dangereux 

EUROFINS
Respect de toutes les exigences européennes importantes relatives  
à la qualité de l’air intérieur et même plus, grâce à la certification  
« gold » ! Cette dernière repose sur des exigences supérieures  
à celles de la version standard ou d’un étiquetage sanitaire A+. 

EXCELL ZONE VERTE
• �Non-dangerosité pour la qualité de l’air des bâtiments industriels 

ou agricoles destinés à abriter des denrées alimentaires. 
• �Absence de composé chimique pouvant causer une altération  

des produits stockés et un mauvais confort de vie des occupants. 

A+ 
• �Niveau le plus faible d’émissions de COV (Composés Organiques 

Volatiles). 
• �Émissions de formaldéhyde inférieures à 10 μg/m3. 



L’œil de l’expert

Vincent Briard, 
Directeur du développement  
durable chez KI

Comment parvenir à une 
efficacité énergétique 
maximale et au zéro carbone ? 

D’ici 2050, tous les bâtiments devront être 
décarbonés sur tout leur cycle de vie. Pour y 
parvenir, il faut s’attaquer à la plus grande 
source d’émissions, celle liée à l’utilisation 
des bâtiments. Cela sous-entend de réduire 
la consommation énergétique des bâtiments 
grâce à des enveloppes performantes, de 
choisir les bons équipements et systèmes 
de contrô le,  d’u t i l i ser  des énergies 
renouvelables. Il faut par ailleurs tenir compte 
de l’empreinte carbone dès la phase de 
conception du bâtiment. Un tout qui permet 
de faire progresser l’économie circulaire et 
de se conformer aux critères de Level(s), 
l’outil d’évaluation des bâtiments durables 
de la Commission Européenne et dans un 
futur proche, de répondre aux exigences 
de la RE 2020. 

En quoi la laine de verre 
ECOSE® Technology va-t-elle  
permettre de répondre 
aux futures exigences 
réglementaires ? 

La baisse de la consommation d’énergie est 
un axe majeur de la RE 2020. L’isolation en 
est pour sa part l’un des principaux leviers. 
Toutefois, pour être conforme à la RE 2020, 
les nouvelles constructions vont devoir aller 
plus loin, en prenant en compte la qualité 
de l’air, le confort des occupants et l’impact 
carbone.

Autant de critères auxquels répond déjà 
la laine de verre ECOSE® Technology 
puisqu’elle est dotée :

• �d’un fort pouvoir isolant en hiver comme 
en été ;

• �d’une capacité d’absorption ou de 
réduction des sons (grâce à sa structure 
élastique) ;

• �d’une faible empreinte carbone (grâce à 
l’utilisation de matériaux recyclés et d’un 
liant à base végétale ;

• �et ne dégrade pas la qualité de l’air 
intérieur (c lassement sani tai re A+, 
cer t i f icat ion EUCEB, médai l le d’or 
EUROFINS). 

Elle répond à différents critères favorables 
tant à l’utilisateur, au poseur, au distributeur 
qu’au prescripteur : éco-construction, confort, 
éco-gestion, santé et bien-être.  

Elle est en mesure de contribuer positivement 
à la note globale des systèmes d’évaluation 
des constructions (BREEAM, LEED, HQE, 
WELL, LBC ou encore DGNB), mais aussi 
au calcul des points CEP pour l’obtention 
des permis de construire.  
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Laine de verre ECOSE®Technology

Une laine éco-responsable

CO
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SÉCURITÉ
&

SAN
TÉ

ÉCONOMIE

Un liant naturel  
à base végétale

Une laine  
ne dégradant  
pas la qualité  

de l’air intérieur

Une laine sans produits 
chimiques ajoutés 
0 Phénol / 0 acrylique /  
0 formaldéhyde

Une couleur  
naturelle et facile  

à reconnaitre

Une réduction de 24% 
de la consommation d'énergie 
dans le four de fusion grâce à 
l'utilisation élevée de calcin

 
 

  

Une laine  
sans odeur

Une laine plus  
douce au toucher  

(non urticante)

Une laine contribuant  
à la construction  
de bâtiments durables type 
HQE/BREAM/LEED

Une laine moins  
poussiéreuse 
à la découpe

Une laine composée  
de matières premières 
naturelles et recyclées  

en majorité  
Jusqu'à 80% de calcin + 7,5% 

de liant à base végétale
  

Une technologie maîtrisée, éprouvée, certifiée, 
et disponible sur toutes nos gammes de laine 
minérale de verre, depuis maintenant 10 ans.
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Guide de choix 

Trouver la solution ECOSE®Technology 
la plus adaptée selon sa performance thermique
Pour répondre à tous les besoins en matière d’isolation, 
certains panneaux et rouleaux en laine minérale de verre 
avec ECOSE® Technology sont disponibles en plusieurs 
épaisseurs.  
Des dizaines de millimètres supplémentaires qui augmentent 
les valeurs de résistance thermique et par conséquent le 
degré de performance de l’isolant. 

Suivez-le guide ! 

TYPE DE
REVÊTEMENT

NU
AA100

SURFAÇAGE
KRAFT
AA200

SURFAÇAGE
KRAFT ALU
AA300

VOILE
DE VERRE
AA400

PARE-VAPEUR
INTÉGRÉ

Lambda
w/(m.K) Produit Largeur

(mm)
Epaisseur
(mm) Produit Largeur

(mm)
Epaisseur
(mm) Produit Largeur

(mm)
Epaisseur
(mm) Produit Largeur

(mm)
Epaisseur
(mm) Produit Largeur

(mm)
Epaisseur
(mm)

0,040 KI FIT 040 1200 80 à 240 TI 212 600
1200

200/240
60 à 320

TI 312 1200 80 à 240 TM 415 1200 50 à 120 - - -

0,037 ULTRACOUSTIC
ULTRACOUSTIC
HOSP.
TM 100

KI FIT 037
ULTRACOUSTIC P
TP 116

600
900
400/500
450
1200
600
600

30 à 85
45 à 85
70/90
70
370
45
100/150

TI 216
TP 216

600
600

45
45 à 150

- - - - - - - - -

0,035 KI FIT 035
NATUROLL 035

1200
575
600’’

60 à 280
120 à 220
150/200

ACOUSTILAINE 
035

600
1200’’

75/100
75 à 280

- - SmartFaçade 35R
SmartFaçade 35P
SmartFaçade 35BR
SmartFaçade 35BP

600
600

75 à 240
100/140

RT PLUS 
035

1200 200 
à 240

0,032 KI FIT 032
NATUROLL 032

TP 138

1200
575
580
600
600

60 à 200
145/150
100
200
60 à 160

ACOUSTIPLUS 
032
TP 238

600
1200
600

100
75 à 200
45 à 160

Soudalle 
Alu

600 100 SmartFaçade 32R
SmartFaçade 32P
SmartFaçade 32BR
SmartFaçade 32BP
Soudalle LV

600
600

600

80 à 200
100 à 160

100 à 120

RT PLUS 
032

1200 60 à 200
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REVÊTEMENT

NU
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SURFAÇAGE
KRAFT
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INTÉGRÉ
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w/(m.K) Produit Largeur
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(mm) Produit Largeur
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Epaisseur
(mm) Produit Largeur

(mm)
Epaisseur
(mm) Produit Largeur

(mm)
Epaisseur
(mm) Produit Largeur

(mm)
Epaisseur
(mm)

0,040 KI FIT 040 1200 80 à 240 TI 212 600
1200

200/240
60 à 320

TI 312 1200 80 à 240 TM 415 1200 50 à 120 - - -

0,037 ULTRACOUSTIC
ULTRACOUSTIC
HOSP.
TM 100

KI FIT 037
ULTRACOUSTIC P
TP 116

600
900
400/500
450
1200
600
600

30 à 85
45 à 85
70/90
70
370
45
100/150

TI 216
TP 216

600
600

45
45 à 150

- - - - - - - - -
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1200 200 
à 240

0,032 KI FIT 032
NATUROLL 032

TP 138

1200
575
580
600
600

60 à 200
145/150
100
200
60 à 160

ACOUSTIPLUS 
032
TP 238

600
1200
600

100
75 à 200
45 à 160

Soudalle 
Alu

600 100 SmartFaçade 32R
SmartFaçade 32P
SmartFaçade 32BR
SmartFaçade 32BP
Soudalle LV

600
600

600

80 à 200
100 à 160

100 à 120

RT PLUS 
032

1200 60 à 200
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Guide de choix 

Maison individuelle en  
Construction Ossature Bois
Une solution adaptée à chaque application pour une 
isolation performante aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

En murs intérieurs 
 RT PLUS

En combles perdus  
à souffler 

 THERMO Loft En murs extérieurs  
sous enduit 

 FKD-MAX C2

 RT PLUS

 Supafil Loft 045

 Supafil Cavity Wall

En combles perdus  
à dérouler

 KI FIT

 FKD-U RS C2



En combles aménagés
 KI FIT

En toitures terrasses
 SmartRoof B ou C

Sol et plancher 
 KI Fit

 SmartRoof All fix B

 Urbanscape

En murs intérieurs 
 Naturoll

 RT PLUS

En cloisons séparatives 
 Ultracoustic En murs extérieurs sous bardage ventilé 

 SmartFaçade

En murs extérieurs  
sous enduit 

 FKD-MAX C2
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Guide de choix 

Maison individuelle en  
maçonnerie traditionnelle

En combles perdus  
à souffler 

 THERMO Loft

 Supafil Loft 045

En murs extérieurs  
sous enduit 

 FKD-MAX C2

 FKD-U RS C2

 RT PLUS

En combles perdus  
à dérouler

 KI FIT

Une solution adaptée à chaque application pour une 
isolation performante aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

En murs intérieurs 
 RT PLUS



En combles aménagés
 KI FIT

 RT PLUS

En cloisons séparatives 
 Ultracoustic

En toitures terrasses
 SmartRoof B ou C

 SmartRoof All fix B

En murs intérieurs 
 Acoustiplus 032

Sol et plancher 
 Soudalle Alu

 Soudalle LV

En murs extérieurs  
sous enduit 

 FKD-MAX C2

En murs extérieurs  
sous bardage ventilé 

 SmartFaçade

 Urbanscape

 KI FIT
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Guide de choix 

Maison individuelle en  
maçonnerie traditionnelle

En murs intérieurs 
 RT PLUS

En combles perdus  
à souffler 

 THERMO Loft En murs extérieurs  
sous enduit 

 FKD-MAX C2

 RT PLUS

 Supafil Loft 045

 Supafil Cavity Wall

En combles perdus  
à dérouler

 KI FIT

 FKD-U RS C2

Une solution adaptée à chaque application pour une 
isolation performante aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.



 TP 238

En murs intérieurs 
 TP 138

 RT PLUS

En cloisons séparatives 
 Ultracoustic

En murs extérieurs  
sous bardage ventilé 

 SmartFaçade

Sol et plancher 
 Soudalle Alu

 Soudalle LV

En murs extérieurs  
sous enduit 

 FKD-MAX C2

En toitures terrasses
 SmartRoof B ou C

 SmartRoof All fix B

 Urbanscape

En combles aménagés
 KI FIT
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Guide de choix 

Établissement Recevant du Public

En combles aménagés
 KI FIT

 RT PLUS

En murs extérieurs  
sous enduit 

 FKD-MAX C2

 FKD-U RS C2

En murs intérieurs 
 RT PLUS

 Acoustiplus 032

En sous face planchers  
bas fond de coffrage 

 Termocoffrage 036

Une solution adaptée à chaque application pour une 
isolation performante aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

 KI FIT

Découvrez notre  
brochure spéciale  
Laine de Roche



En toitures terrasses
 SmartRoof B ou C

 SmartRoof All fix B

En murs extérieurs  
sous bardage ventilé 

 SmartFaçade

En murs extérieurs 
bardage métallique 

 TM 100

En cloisons séparatives 
hospitalières 

 Ultracoustic cloisons hospitalières

 TM 415

En sous face plancher bas 
rapporté sous dalle 

 Termosoudalle REI

En sous face de planchers  
bas ou vides sanitaires 

 Jetspray

 Urbanscape
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Bâtiment collectif résidentiel

En murs extérieurs  
sous bardage ventilé 

 SmartFaçade

En murs extérieurs  
sous enduit 

 FKD-MAX C2

 FKD-U RS C2

En sous face de planchers  
bas ou vides sanitaires 

 Jetspray En sous face planchers  
bas fond de coffrage 

 Termocoffrage 036

Une solution adaptée à chaque application pour une 
isolation performante aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Découvrez notre  
brochure spéciale  
Laine de Roche



En toitures terrasses
 SmartRoof B ou C

En combles aménagés
 KI FIT

 RT PLUS

En murs intérieurs 
 RT PLUS

 Acoustiplus 032

En cloisons séparatives 
 Ultracoustic

En sous face plancher bas 
rapporté sous dalle 

 Termosoudalle REI

 SmartRoof All fix B  Urbanscape

 KI FIT



Un accompagnement KI pour remplir vos CCTP
Demandez gratuitement auprès de votre prescripteur KI les extraits de CCTP déjà rédigés !

Services disponibles sur notre site www.knaufinsulation.fr

Structurez vos 
ouvrages avec 
nos objets BIM
Un accès direct à  
plus de 50 objets BIM  
(7j/7 et 24h/24)

Chiffrez vos travaux  
en quelques clics
Temps d’exécution, coût de la main d’œuvre, 
quantité, prix des fournitures, solutions KI pré-
chiffrées, chiffrage fourni-posé pour tous les 
ouvrages, prix mis à jour régulièrement par un 
professionnel. Découvrez KI BatiChiffrage !

Knauf Insulation  France S.A.S.
55 rue Aristide Briand, 92300 Levallois-Perret - France
Pour plus d’informations visitez www.knaufinsulation.fr
Tous droits réservés, y compris ceux de reproduction photomécanique et de stockage dans les médias électroniques. L’utilisation commerciale des processus et des activités présentés 
dans ce document n’est pas autorisée. Une extrême prudence a été observée lors de l’assemblage des informations, des textes et des illustrations dans ce document. Néanmoins, 
les erreurs ne peuvent pas être tout à fait exclues. L’éditeur et les rédacteurs en chef ne peuvent pas assumer la responsabilité juridique ou toute responsabilité en ce qui concerne des 
informations incorrectes et les conséquences de celles-ci. L’éditeur et les rédacteurs en chef seront reconnaissants pour les suggestions d’amélioration et les détails des erreurs signalées.

11/2020        Documents et photos non contractuels. Knauf Insulation se réserve le droit de changer les spécificités de ses produits sans préavis.

Vos contacts par région

Toujours à vos côtés




