
Panouri de ventilație pentru clădiri agricole

Heraklith Agro 



Proprietate

Clasa de rezistență la foc (CE)

Conductibilitate termică declarată
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CARACTERISTICI TEHNICE

Rezistență termică - valoarea declarată

Rezistență la întindere

Factor de rezistență la difuzia vaporilor
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-

Heraklith Agro 
Placi termoizolante din lemn conform EN 13168
WW-EN 13168-L1-W1-T1-S1-P1-CS(10/Y)200 CI 1 

®Heraklith  este marcă înregistrată a

DESCRIEREA PRODUSULUI

Panouri din fibre de lemn cu liant mineral alb

APLICAȚII:

Clădiri agricole, grajduri

Panouri de ventilație pentru ventilarea fermelor, aerul 

proaspăt trece prin panouri, tip air-flow

AVANTAJE:

Funcție optimă de ventilație a porilor

Flux de aer cu caracteristici uniforme

Rezistent la dăunătorii plantelor și ai animalelor

OBSERVAȚII:

�Plăcile ude, murdare sau deterioarate trebuie înlocuite 

pentru a păstra izolatia și a permite trecerea aerului 

conform cerințelor clădirii

�Pentru spațiile fără cerințe speciale de 

ventilare/aerisire,(ex: coridoare) se recomandă 

folosirea unei bariere de vapori, instalată între plăcile 

din fibre de lemn și structura construcției pe care 

acestea sunt montate.

�Panourile nu se curăță sub jeturi de aburi( presiune)

�Panourile se fixează cu ajutorul șuruburilor de minim 45 

mm lungime, cu diametrul ≥ 12 mm în unghi drept față 

de structură. (Distanța maximă între șuruburi 600 mm)

�Panourile nu sunt potrivite și nici nu se recomandă 

fixarea acestora doar cu adeziv

�Potrivit pentru umiditate relativă de până la 90%, cu 

reducere maximă până la 6 mm

�Vă rugăm să respectați instrucțiunile de procesare 

relevante. Adițional. respecați  standardele relevante și 

normele recunoscute ale tehnologiei.

DIMENSIUNI ȘI IMPACHETARE

Grosime

Greutate medie

Lungime x Lățime

Plăcile se livrează paletizate

mm
2kg/m

mm

25

11,5

2000 x 600

Toate drepturile rezervate, inclusiv cele de reproduce

permisă. S-au luat multe măsuri de precauţie atunci când s-au strâns informaţiile, textele şi ilustraţiile din prezentul document. Totuşi, pot apărea erori. Editorul şi redactorii nu îşi pot asuma responsabilitatea 

juridică sau răspunderea pentru informaţiile incorecte şi consecinţele acestora. Editorul şi redactorii vor fi recunoscători pentru sugestii referitoare la îmbunătăţire şi detalii despre erorile indicate.  

re fotomecanică şi stocare pe suport electronic. Utilizarea comercială a proceselor şi activităţilor de lucru ilustrate în prezentul document nu este 
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FLUX DE AER:

Vacuum [Pa] 3 2Flux de aer mediu [m /hm ]

Toleranț  lățimeă

Toleranț  grosimeă

Standard

EN 13501-1

EN 13168

EN 13168

EN 13168

EN 13168

EN 13168

EN 13168

EN 12089 
Metoda A

W1

T1

Toleranțe conform

* Clasa de reacție la foc A2 este disponibilă la cerere

Depozitați panourile stivuite și feriți-le de umiditate și murdărie. Ambalajul nu va proteja produsele împotriva ploii! 

Montați doar panouri uscate.
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