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FKL Thermal

FAŢADE DE

CONTACT

(TERMOSISTEM)

CARACTERISTICI TEHNICE

DESCRIERE

AVANTAJE

FKL Thermal este o lamelă de vată minerală 
bazaltică, stabilă ca volum ce se încadrează în 
categoria produselor grele. Produsul este 
incombustibil, bun izolator termic, hidrofobizat

în masă peste cea standard, durabil, neutru din 
punct de vedere chimic şi foarte permeabil la 
vaporii de apă. Lamela de faţadă FKL Thermal  
este produsă din plăci de vată minerală bazaltică, 
putând suporta placări datorită fibrelor orientate 
vertical.

Dimensiunile lamelei nu se modifică în timp 
datorită variaţiilor mari de temperatură.

Produsul este realizat până la grosimi de 300 mm.

Conductivitate termică λ =0,038 W/mK D

Clasa de reacţie la foc Euroclasa A1 - material incombustibil

Izolare termică îmbunătăţită 

Permeabilitate la vapori de apă

Creşte protecţia pasivă la foc în caz de 

incendiu

Stabilitate şi compactitate

Rezistenţă la îmbătrânire

Material prietenos cu mediul înconjurător

Montaj simplu şi rapid

Rezistenţa la întindere

Rezistenţa la compresiune pentru 

o  deformare de 10%

>80 kPa

>40 kPa
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INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Aplicare 
Produsul este recomandat pentru izolarea termică şi acustică precum şi ca protecţie la foc a pereţilor exteriori din cadrul sistemelor
de termoizolaţie „ETICS”. Lamelele FKL Thermal au o valoare mare a rezistenţei la întindere, acestea fiind capabile să suporte 
încărcări sporite pe întreg sistemul de izolare termică al pereţilor exteriori.

Ambalare 
Plăcile  sunt livrate în folie de PE termocontractabilă. Produsele trebuie depozitate la interior sau într-o zonă 
acoperită. În cazuri extreme pachetele depozitate la exterior se vor proteja cu folie hidroizolantă. Pachetele nu trebuie 
depozitate direct pe sol.

FKL Thermal 

Calitate 
Knauf Insulation este deţinătorul unui Certificat pentru Sistemul de Management al Calităţii conform ISO 9001:2015, Certificat 
pentru Sistemul de Management al Sănătaţiii şi Securitaţii in Munca conform OHSAS 18001:2007; Certificat pentru Sistemul 
de Management al Mediului 14001:2015; Certificat pentru Sistemul de Management al Energiei EN ISO 50001:2011. 
Realizarea produselor Knauf Insulation se face sub controlul strict al Departamentului de calitate al companiei Knauf Insulation.

Toate drepturile rezervate, inclusiv cele de reproduce

de lucru ilustrate în prezentul document nu este permisă. S-au luat multe măsuri de precauţie atunci când s-au strâns informaţiile, textele şi ilustraţiile din 

prezentul document. Totuşi, pot apărea erori. Editorul şi redactorii nu îşi pot asuma responsabilitatea juridică sau răspunderea pentru informaţiile 

incorecte şi consecinţele acestora. Editorul şi redactorii vor fi recunoscători pentru sugestii referitoare la îmbunătăţire şi detalii despre erorile indicate.  

re fotomecanică şi stocare pe suport electronic. Utilizarea comercială a proceselor şi activităţilor 
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