
Ha szeretne feliratkozni hírlevelünkre, látogassa meg honlapunkat  
a www.knaufinsulation.hu címen!

KNAUF INSULATION Kft.
2058 Budaörs, Gyár utca 2. Pf. 115.
Ügyfélszolgálat: Tel.: +36 23 889 844; Fax.: +36 23 889 845
info.hu@knaufinsulation.com; www.knaufinsulation.hu

Tisztelt Partnereink!

Szeptemberi hírlevelünkben a budapesti IX. kerületi multifunkcionális kézilabdacsarnokot mutatjuk be. A csarnok  
a 2022-es kézilabda-Európa-bajnokságra épül, és mivel a multifunkciós csarnok az összes létező teremsportág számára  
megfelelő szabványokkal, méretekkel, kialakításokkal rendelkezik, a későbbiekben kosárlabda, röplabda, jégkorong  
és teniszmérkőzéseket, korcsolyasport eseményeket, illetve bizonyos lovas és motoros versenyeket is rendezhetnek majd benne. 
Mindezek mellett nagykoncertek, rendezvények, kiállítások helyszínéül is szolgálhat.

Bármely eseményt nézzük, a teremakusztika mindegyiknél fontos szempont, ezért már a tervezéskor  kiemelten odafigyeltek  
a megfelelő hangelnyelő anyagok kiválasztására és a fenntarthatóságra.
Így esett a választás a Heraklith A2 25 mm + 50 mm kőzetgyapot termékekre.
A Knauf Insulation Kft. által a Zalaegerszeg melletti gyárban előállított, majd akusztikai célra alkalmazott fagyapot táblákat  
a mennyezetre betoncsavarokkal szerelték fel. A 25 mm + 50 mm vastagságú laptermékek rendkívül jó hangelnyelési értékkel 
rendelkeznek, így tökéletesek voltak erre a felhasználásra.
Az esztétika is fontos szempont volt a termék kiválasztásánál, emiatt azt a gyártás során AK01-es élképzéssel láttuk el.  
A táblák fekete színben kerültek beépítésre, ennek köszönhetően elegáns megjelenést biztosítanak a terem számára a magas 
szintű műszaki teljesítményen túl.

Multifunkcionális csarnok
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A KIVITELEZÉS SORÁN
  Nincs szükség különleges szerszámokra
  Nincs szükség speciális ismeretekre, különleges szaktudásra
  A rögzítések könnyen és egyszerűen kivitelezhetők

A TERMÉK JELLEMZŐI
  Kémiailag semleges – nem lép reakcióba a körülötte lévő anyagokkal
  Könnyen vágható a kívánt méretre és formára
  Mechanikai igénybevételekkel szemben rendkívül ellenálló
  Igény szerint átfesthető, RAL színekben rendelhető
  Kiváló idő- és időjárásállóság

Megköszönve megtisztelő figyelmüket,

Tisztelettel:

A Knauf Insulation csapata

A BEÉPÍTETT HERAKLITH TERMÉK RÖVID MŰSZAKI LEÍRÁSA
  A Heraklith fagyapot lapok 2 mm-es szálszerkezettel, kizárólag fehér cement kötőanyaggal, 2000 × 600 mm-es     

    táblaméretben, 25 mm vastagságban készülnek
  A lapok festhetőek – a gyári fehér festés illetve élképzés választható opció

A TERMÉK ESZTÉTIKAI TULAJDONSÁGAI
  Természetes megjelenés
  A látható fagyapot szerkezetből adódó fa hatás


