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Supafil Timber Frame Wrzesier 2021

ZASTOSOWANIE OPIS

Supdfil Timber Frame — wetna mineralna luzem,
aplikowana metodg wdmuchiwania. Wytwarzana
z wtékna szklanego bez dodatku spoiwa.
Stosowana do izolacji termicznej poddaszy i $cian,
ik i do doméw prefabrykowanych. Posiada
o najwyzszy mozliwy do uzyskania certyfikat jakosci
EZE?SZZQ?JEZ&??Z;gi?llkowe powietrza wewnetrznego Eurofins Gold,
miedzykondygnacyine, konstrukcie potwierdzajqcy $cisfe ograniczenia w zakresie emisji
szkieletowe chemicznej, co przekiada sie na zdrowy klimat
w domu. Supdfil to pierwsze na rynku wetny do
wdmuchiwana z oznaczeniem DECLARE.

PARAMETRY TECHNICZNE ZALETY
Wspctczynnik przewodzenia ciepta 0,034 W/mK " doskonate wiasciwosci termoizolacyjne
Reakcja na ogier Al v bardzo dobre whasciwosci pochtaniania dzwieku
Przepuszczalno$é pary wodnej 1 + bardzo dobra ognicodpomosé
' zwieksza biemq ochrone ppoz konstrukeji Al
V' wysoka paroprzepuszczalnose
« niskie obcigzenie konsirukgji ciezarem wiasnym — 35 kg/m3
' materiat nienasigkliwy
« prosta aplikacja w miejscach trudno dostepnych

' fatwy, szybki i wygodny montaz
+ jednolita warstwa izolacji miejsc trudno dostepnych
+ brak odpadéw

v widkno bazowe bez spoiwa

' materiat ekologiczny

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opakowanie worek

1 opakowanie 16,6 kg
llo$¢ na palecie 26 workéw
Waga 1 palety 431,60 kg
CERTYFIKATY

@ C E Declare.
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INFORMACJE DODATKOWE

Specyfikacja techniczna Symbol Jednostka Norma
Wspétezynnik przewodnosci cieplnej Ay 0,034 W/mK EN 12667
Reakcja na ogien - Al EN 13501-1
Przepuszczalnoéé pary wodnej p (MU) 1 EN 12086
N05|qk||vYosc wodgq przy krétkotrwatym WS <Tkg/m? EN 1609
zanurzeniu

Klasa osiadania - S1 EN 14064-1
Deklaracja Whasciwosci Uzytkowych B4222JPCPR

Niezmiennos¢ parametrow

Weina wdmuchiwana Supdfil Timber Frame zachowuijq swoje whasciwosci izolacyjne przez caty okres uzytkowania. To wyjgtkowy materiat izolacyjny, kiéry oprécz komfortu
termicznego zapewnia réwniez bezpieczeristwo pozarowe, zwiekszong pasywnq ochrone przeciwpozarowq budynku, komfort akustyczny i catkowitq oddychalno$é przegréd.
Dodatkowe zastosowanie

Welna luzem Supafil Timber Frame znajduje réwniez zastosowanie jako wypetnienie w dachach, sufitach podwieszanych i podfogach. Inne aplikacie, nie opisane w karcie, nie

wykluczajq zastosowania. Welina luzem doskonale wypetniajq izolowang przesirzed. Materiof nadaije sie szczegélnie do doméw poddawanych renowacii oraz nowych
doméw energooszczednych.

Gwarantowana jakosé
Knauf Insulation stosuje zintegrowany system zarzqdzania jakosciq, certyfikowany zgodnie z ISO 9001: 2008, EN ISO 14001: 2004 i OHSAS 18001: 2007.
Opakowanie

Produkt jest $cigle skompresowany, zabezpieczony folia ochronng PE, oznakowany logiem producenta. Na etykiecie produkiu umieszczone sq informacije fechniczne dotyczqce
produktu i zalecenia dotyczqce stosowania.

Jest rozpoznawalnym i uznawanym przez niezalezne podmioty dokumentem, ktéry przejrzyécie pokazuje, ze produkty z wetny szklanej
Dec‘are. w technologii ECOSE® bez kaszerowania nie zawierajq dodatku formaldehydu, srodkéw zmniejszajacych palnosé ani fungicyddw.

Ponadto efykieta DECLARE podkresla naturalne pochodzenie materiaféw izolacyinych Knauf Insulation.

Certyfikat Eurofins Gold potwierdza, ze produkty spefniajq najwyzsze mozliwe standardy jakosci powietrza w pomieszczeniach.

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiana fresci lub wykorzystywanie w celach komercyinych w jakiejkolwiek postaci, w tym drogq elekiron-
iczng bez zgody Knauf Insulation Sp. z 0.0. zabronione. Informacje zawarte w karcie technicznej majq charakter informacyiny, zawierajq podstawowe i ogélne informac-

je dotyczqce wetny luzem Supafil Timber Frame . Knauf Insulation Sp. z 0.0. nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za bfedne podane informacje zamieszczone
w materiatach oraz za skutki ich wykorzystania.
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