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FIRE-TEK

ANWENDUNGSBEREICH BESCHREIBUNG
FireteK BD Q07 ALB ist ein Mineralwolle-

D Dammplatte fir den passiven Brandschutz

von rechteckigen Liftungskandlen mit einer

einseitigen schwarzen Aluminiumkaschierung.

Bei Installation gem. Montageanleitung  wird
die Brandschutzklasse El 30 [ve ho i<=>o0) S

gewdhrleistet.

TECHNISCHE DATEN

Brandverhalten A1 (EN 13501-1)

Brandschutzklasse El 30 bei 60 mm Démmdicke

Leistungserklarung* https:/ /dopki.com/ T43050P
f*cczliie massgeblichen Angaben bzgl. der relevanten Leistungserklérung (DOP) sind auch auf den ProduktEtiketten zu
inden
Bezeichnung Zeichen  Beschreibung/Daten Einheit Norm
Warmeleitfahigkeit in Abhdngigkeit von der Temperatur 9 ‘ 10 ‘ 40 ‘ 50 ‘ 100 ‘ 150 ‘ 200 ‘ 250 ‘ oC ‘

A ‘ 0,035 ‘ 0,038 ‘ 0,039 ‘ 0,046 ‘ 0,056 ‘ 0,065 ‘ 0,077 ‘ W/(mK) ‘ DINEN12667

Wasserldsliche Chloridionen (AS Qualitit) - <10 ppm EN 13468
Hydrophobierung w, <1 kg/m’ EN 1609
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl n 1 m EN12086
Wasserdampfdiffusionsaquivalente Luftschichtdicke S, =200 m EN 13469
Ohne Silikonol - Hergestellt ohne Silikondlzusatz -
Schmelzpunkt der Fasern 9 =1000 °C DIN 4102-17
Spezifische Wdrmekapazitat c, 1030 kI/(m’K)  ENISO 10456
Bezeichnungsschliissel - MW-EN 14303-T5-WS1-MV2-CL10 - EN14303

Die angegebenen technischen Werte werden im Herstellungsprozess erreicht und durch die werkseigene Produktionskontrolle gemaf européischer Norm zum Zeifpunkt der Auslieferung sichergestellt. Sie kénnen im Zeitablauf in Folge unsachgemafBer
lagerung oder Handhabung variieren.
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ZUSATZINFORMATIONEN

Anwendung
Brandschutz, rechteckige Luftkandle
Das Produkt wird zum Wérme-, Schall- und Brandschutz im gesamten Bereich der technischen Isolierung eingesetzt.

Verarbeitung

Die Produkte von Knauf Insulation sind einfach in der Handhabung und in der Verarbeitung. Sie werden in geeigneter Verpackung geliefert, die den Trans-
portschutz sicherstellt und ein fachgerechtes Recycling ermdglicht. Die Verpackung ist jedoch nicht darauf ausgelegt, Produkfe langfristig zu lagem und der
Witterung auszusetzen. Weitere Produkiinformationen finden Sie auf jeder Verpackung.

Lagerung

Fir die Zwischenlagerung vor Ort, empfehlen wir das Produkt entweder in einem Gebdude oder alternativ unter einem Dach und nicht direkt am Boden
liegend zu lagern. Produkte im Freien sollien nicht Iéinger als & Monate ab Lieferdatum auf Paletten gelagert und wetterfest abgedeckt werden. Die lagerung
im Freien wird insbesondere in feuchten Monaten mit groBen Temperaturschwankungen nicht empfohlen.

Standard Dimensionen*

Dicke 60,100 mm
Breite 600 mm
Lange 1000 mm

* Weitere Abmessungen auf Anfrage

Das formaldehydfreie und auf Basis vorwiegend natiirlicher Rohstoffe hergestellte Bindemittel ECOSE® Technology
reduziert den Primérenergiegehalt der Démmstoffe, ersetzt herkémmliche Phenol-Formaldehydharz Bindemittel und ist

with ECOSE

onmoey  verantwortlich fir die braune Farbe, die ohne den Zusatz von Férbemitteln entsteht. Die Technologie wurde fir Knauf

Insulation Mineralwolle-Produkie entwickelt um ihrer Umweltvertrdglichkeit zu verbessern - ohne Auswirkungen auf die
thermischen, akustischen oder Brandschutz-Eigenschaften.

ISO-STANDARDS
Knauf Insulation-Produkie werden nach vier der wichtigsten internationalen Managementstandards fir Nachhaltigkeit hergestellt: ISO 9001 (Qualitatsmanagement), 1ISO
14001 (Umweltmanagement), ISO 50001 (Energiemanagement) und 1SO 45001 (Gesundheits- und Sicherheitsmanagement). Sie alle sind vom TUV Nord zertifiziert.
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Kroatien

Alle Rechte vorbehalten, einschlieBlich jener der fotomechanischen Reproduktion und Speicherung auf elekironischen Medien. Eine kommerzielle Verwendung der Prozesse und Arbeitsvorgiinge, die in
diesem Dokument vorgestellt werden, ist nicht gestatfet. Bei der Zusammenstellung der Informationen, Texte und lllustrationen indiesem Dokument wurde mit duBerster Sorgfalt vorgegangen. Dennoch
kénnen Fehler nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Der Herausgeber und die Redakteure iibernehmen keinerlei rechtliche der sonstige Haftung fiir fehlerhafte Informationen und die darous ~ JERSASUETISER
resultierenden Folgen. Der Herausgeber und die Redakteure sind fr alle Verbesserungsvorschliige bzw. Hinweise auf etwaige Fehler dankbar.
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