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FIRE-TEK STICK
ANWENDUNGSBEREICH BESCHREIBUNG

Fire-teK STICK dient dem passiven 

Brandschutz an Lüftungskanälen. Es ist ein 

nicht-brennbarer Klebstoff, entwickelt speziell 

für die Wand-/Deckendurchdringungen. 

Der Klebstoff ist einfach anzuwenden und 

besteht im Wesentlichen aus Wasserglas und 

anorganischen Füllstoffen.

TECHNISCHE DATEN

Feuerfestigkeit 1.420°C (EN 993-12)

MONTAGEHINWEISE

Die Oberfläche des Materials muss sauber und staubfrei sein.
Der Klebstoff muss vor Gebrauch gründlich vermischt werden.
Der Klebstoff kann mit sauberem Wasser um bis zu 5 % verdünnt werden.
Der Klebstoff wird in einer dünnen Schicht auf die Grundfläche aufgetragen
und mit dem gekerbten Teil einer Kelle aufgeraut.

Die Verbindung wird nach 1–3 Stunden fest. 
Vollständige Austrockungszeit: 24 Stunden.
Geschätzter Verbrauch: 2–3 kg/m2.

Verwendete Werkzeuge sind anschließend mit Wasser zu reinigen.
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ISO STANDARDS
ISO 9001:2016

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich jener der fotomechanischen Reproduktion und Speicherung auf elektronischen Medien. Eine kommerzielle Verwendung der Prozesse und Arbeitsvorgänge, die in 
diesem Dokument vorgestellt werden, ist nicht gestattet. Bei der Zusammenstellung der Informationen, Texte und Illustrationen indiesem Dokument wurde mit äußerster Sorgfalt vorgegangen. Dennoch 
können Fehler nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Der Herausgeber und die Redakteure übernehmen keinerlei rechtliche der sonstige Haftung für fehlerhafte Informationen und die daraus 
resultierenden Folgen. Der Herausgeber und die Redakteure sind für alle Verbesserungsvorschläge bzw. Hinweise auf etwaige Fehler dankbar.

FIRE-TEK STICK

Anwendung 
Der Brandschutzkleber wird zur Branddämmung empfohlen. Rechteckige und runde Kanäle im Bereich der Wand-/Deckendurchführungen.

Lagerung und Verarbeitung 
Empfohlene Lagertemperatur: 5–23 °C.
Nicht in der Kälte und in direktem Sonnenlicht lagern.
Die Haltbarkeit beträgt 6 Monate ab Herstellungsdatum in unbeschädigter Verpackung.
Nach Öffnung muss die Verpackung wieder luftdicht verschlossen werden.

Produktausführung

6 kg Eimer

ZUSATZINFORMATIONEN


