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FIRE-TEK STICK
GAMME D‘APPLICATION DESCRIPTION

Fire-teK STICK est utilisé pour le passif

Protection incendie sur les conduits de 

ventilation. C’est un adhésif ininflammable, 

spécialement développé pour les traversées 

mur/plafond. La colle est facile à appliquer et

se compose essentiellement de verre soluble et

charges inorganiques.

PERFORMANCE

Réfractaires 1.420°C (EN 993-12)

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

La surface du matériau doit être propre et exempte de poussière.
L’adhésif doit être soigneusement mélangé avant utilisation.
L’adhésif peut être dilué jusqu’à 5% avec de l’eau propre.
L’adhésif est appliqué sur la base en une fine couche
et rendu rugueux avec la partie crantée d’une truelle.

La connexion se solidifiera après 1 à 3 heures.
Temps de séchage complet : 24 heures.
Consommation estimée : 2 à 3 kg/m2.

Les outils utilisés doivent ensuite être nettoyés à l’eau.
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Tous droits réservés, y compris les droits de reproduction photomécanique et de stockage sur des supports électroniques. La collecte et le traitement des informations, textes et illustrations contenus dans
le présent document ont fait l’objet d’une extrême rigueur. Néanmoins, il n’est pas exclu qu’il contienne des erreurs. Le diffuseur et les éditeurs n’assument aucune responsabilité juridique ni aucune
responsabilité quelle qu’elle soit quant à la présence d’informations erronées et les conséquences en résultant. Le diffuseur et les éditeurs sont reconnaissants pour toute suggestion d’amélioration et
tout signalement concernant une erreur précise.

FIRE-TEK STICK

Utilisation  
L‘adhésif coupe-feu est recommandé pour l‘isolation au feu. Conduits rectangulaires et ronds dans la zone des pénétrations mur / plafond.

Stockage et traitement 
Température de stockage recommandée : 5–23 °C.
Ne pas conserver au froid et à la lumière directe du soleil.
La durée de conservation est de 6 mois à compter de la date de fabrication dans un emballage intact.
Après ouverture, l‘emballage doit être refermé hermétiquement.

Exécution du produit  

6 kg baquet

PLUS D‘INFORMATIONS


