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FIRE-TEK INT
ANWENDUNGSBEREICH BESCHREIBUNG

Fire-teK INT ist ein komprimierbares 

Fugenband auf Polyurethanbasis und dient als 

intumeszierende Brandschutzfugendichtung bei 

Wand-/Deckendurchdringungen. Es wird in 

einer Länge von 1 Meter verkauft und hat eine 

rot-braune Farbe.

TECHNISCHE DATEN

Baustoffklasse Klasse E (EN 13501-1)

VOC-Emissionsklasse  A+ (ISO 16000-3, ISO 16000-6, ISO 16000-9, ISO 
16000-11, ISO 16017-1)

Expansionsfaktor: 1.6x bis 4.5x

Beschichtungskompatibilität 
Folgende Lacke und gelegentliche, kurzzeitige Einwirkung von Chemikalien bewirken keine Veränderung der brandschutztechnischen Eigenschaften:
Beschichtungsstoffe: Dispersionsfarbe, Alkydharzfarbe, Polyurethan-Acryllack, Epoxidharzlack
Lösungsmittel/Öl: Trichlorethylen, Xylol, Aceton, Testbenzin, Butylacetat, Butanol, Heizöl für den Haushalt
Gasförmige Chemikalien: Kurze Lagerung über konzentrierter Ammoniaklösung
Anmerkung: Umgebungsbedingungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und/oder einigen Beschichtungsmaterialien und Chemikalien können zu einer geringfügi-
gen Aufhellung der Farbe führen.
Kontakt mit Metallen und Kunststoffen: Die Oberflächenbeschaffenheit von Aluminium, Edelstahl, verzinktem Stahl und Kunststoffen aus Polyethylen und 
Polyvinyl Chlorid wird bei Kontakt mit Fire-teK INT nicht negativ beeinflusst.
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FIRE-TEK INT

Anwendung 
Das Fugenband wird für den Brandschutz empfohlen und es wurde speziell für Wand-/Deckendurchführungen an Brandschutzkanälen (EI15/EI30/EI60/
EI90/ EI120) entwickelt.

Lagerung und Verarbeitung 
Empfohlene Lagertemperatur: 5-30 ° C.
Nicht in der Kälte und in direkter Sonneneinstrahlung lagern.
Innerhalb der zulässigen Umgebungsbedingungen gibt es keine Verschlechterung.
Gelegentliche, kurzzeitige Spritzwasserbelastungen sind kein Problem.
Generell sind Dauernässe sowie stehendes und drückendes Wasser zu vermeiden.
Unsere Produkte sind einfach zu handhaben und zu installieren. Sie werden in Kartons verpackt geliefert, die nur für den kurzfristigen Schutz konzipiert sind. 
Weitere Produktinformationen sind auf jeder Packung angegeben.

Produktausführung

Typ (Durchmesser x Länge) (mm)

16 * 1.000

24 * 1.000

30 * 1.000

39 * 1.000

ZUSATZINFORMATIONEN


