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KNAUF INSULATIC
ZA BOLJI SVUET

Sigurnost prije svega

Zdravi, zadovoljni i motivirani
zaposlenici

Usredotoéenost na kupce

5, KRUZNO
W

GOSPODARSTVO

* Vise recikliranih materijala kao ulazne
sirovine

* Smanjenje emisija i potro$nja vode

* Prilagodba ambalaZe za uéinkovitije
recikliranje

% NULA-UGLJIICNO
{J POSLOVANUJE

* Smanjenije utjecaja na okolis
¢ Okolidu prihvatljivi projekti i investicije

* 100% proizvodnja prirodnih ECOSE
proizvoda

) GRADNJA
Wy BOLIJIH ZGRADA

* Energetska uéinkovitost i pozarna
sigurnost zgrada

* Sveobuhvatna izolacijska riesenja

* Kontinuirani servis i savjetovanje




Tablica upotrebe

- preporucene debljine predvida radevinski . reporucena aebl(ina St . v
; C Opis . . Osnovna Funkcqo |zo|c1C||e.
o L gradevmske R Predvideni pr0|zvod T-fophnskc, Z-zvuéna
struka u primjerima klasi¢ne element . toplinske izolacije (mm) .
konstrukcue P-protupozarna

gradnje, a prema zahtjevu

. . UNIFIT 032, UNIFIT 035,
energetske sigurnosti

Kosi krov Izolacijo izmedu rogova 150 - 300 NaturBoard KP, NatuRoll PLUS, TZP
NaturBoard FIT

- odabir konkretnog proizvoda ovisi

. . . o Izolacija na podu tavana
iomnogim drugim Kriterijima te

DF, SmartRoof THERMAL, Unifit 035,

b

5 Strop prema negrijanom favanu - slijepi pod* 150 - 300 TIP
Sehprl]vekupoftrebe poltrebno dodatno - slobodno poloienu iZOlﬂ(ii(l** NaturBoard FIT, NatuRoll PLUS
tehnickiinformirati

NaturBoard VENTI, NaturBoard
o ﬂi Vaniski zid - Izolacija vanjskog zida izmedu 80- 200 VENTACUSTO, NaturBoard VENTI GVB, P
- mogucaje dodatna obrada 1 ventilirana fosada potkonstrukcije zavréne obloge NaturBoard VENTACUSTO GVB,
predvidenih proizvoda, za 5to TP 435 B
°€ potrlebnlo dodatno tehnicki ﬁyﬁ Vaniski zid - Izolacija v sistemu kontaktnih 80- 220 FKL, FKD-S THERMAL, TP
informirati \ kontakina fasada fosoda FKD-N THERMAL, SMARTwall N C1
L . . . . Y o v
- edukatna konstrukcija . . - aturBoard TP, NaturBoar
opisi proizvoda i gradevinskih ié Medukatna konstruk IZ°|‘:1"|“ na I:B pl""I : 30-50 NaturBoard TP NaturBoard TPT 1
konstrukcija u cjeniku suosnovnii ~ Ispod cementnog esiriha
P v Y . e
nelprledstavl]a]u upute za tehni¢ku ii Pod na fl !zolucuu na AB ploi ‘ 50-100 D NoturBoard TPT 1
primjenu ispod cementnog estriha

AKUSTIK BOARD, AKUSTIK ROLL,
50-100 NaturBoard FIT, NaturBoard FIT-G, P
NatuRoll PLUS

AKUSTIK BOARD, AKUSTIK ROLL,
80-120 NaturBoard FIT, NaturBoard VENTI,  TZP
NaturBoard FIT-G, NatuRoll PLUS

Izolacija u sistemu lakih
pregradnih stijena

2:%

A
\V

Pregradni zid

Vaniski zid - izolacijo s unutarnje  Izolacija u sistemu stijenske
sirane obloge na unutarnjoj strani

vt

7 Strop u negrijanom . FKL, Heratekta (3 031, Tekialan A2
Sﬁ orostory Izolacijo podgleda stropa 60-100 HS, LT 1 THERMAL TZP
i? Ravni krov Izolacija u sistemu ravnog krova 150 - 300 lS)nl;gj(Roof TOP, SmartRroof THERMAL TZP




Objasnjenja za kratice u klju¢u za obiljezavanje proizvoda

Ti
DS(TH)
CS(10);
TRi
PL(5);

WS
WL[P)
SDi
CPi
AWi

AFi

Tolerancija za debljinu
Deklarirana vrijednost dimenzionalne stabilnosti kod 70 °C i 90% relativne vlaznosti zraka
Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu tlacne &vrstode

Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu delaminacije

IRt

Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu tockastog optereéenija - kolika sila je potrebna

da izazove smanjenje debljine proizvoda za 5 mm sd

Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu kratkotrajne vodoupojnosti
Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu dugotrajne vodoupojnosti
Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu dinamigke krutosti
Oznaka kvalitete proizvoda u pogledu stisljivosti (kompresibilnosti)
Oznaka kvalitete proizvoda u pogledu akusti¢kih svojstava

(a,, vrednovani koeficijent apsorpcije zvuka)

Oznaka kvalitete proizvoda u pogledu otpora strujanju

Deklarirana toplinska provodljivost
Razred reakcije na pozar
Vodoupojnost

Sd-vrijednost



Izolacija kosih krovovai
ROtV '

Izolacija stropova garazai

62-68
podruma




" IZOLACIJA KOSIH
s KROVOVA | POTKROVLIA { __
s b




|Izolacija kosih krovova i potkrovlja

Knauf Insulation filc za kose krovove UNIFIT 032 m

PRIMJENA OPIS Oznaka po HRN EN 13162: with ECOSE
Toplinska, protupozarna i zvuéna izolacija od mineralne MW-EN 13162-T2-AFr5 o
@ staklene vune visoke gustoée namijenjene prvenstveno kod ) ! .
izvedbi niskoenergetskih zgrada te ugradnji na mjestima % Deklarirana foplinska provodiivost
gdje smo ograni&eni s prostorom za postavu toplinske /- po HRN EN 126672, =0,032 W/mk

Razred reakcije na poZar prema Izjava o svojstvima:

izolacije - s manjom debljinom izolacije dobiva se kvalitetna
% HRN EN 13501-1: AT 642220PCPR

toplinska zadtita, a univerzalan je proizvod za konstrukcije
gdije izolacija nije izloZzena tla&nom optereéenju. Proizvod je
namijenjen isklju¢ivo za suhu ugradnju. Proizvodi se u Sirini

od 1200 mm.

ifra proizvoda debljina (mm) duzina (mm) $irina (mm) rola / paket m?/paket m?/paleta m*/paleta paketa/paleta
623121 60 5900 1200 1 7,08 - - -

623128 80 4400 1200 1 528 - - -

623133 100 3500 1200 1 420 - - -

623137 120 2900 1200 1 348 - - -

623140 140 2500 1200 1 3,00 - - -

623143 160 2200 1200 1 2,64 - - -

sifra proizvoda debljina (mm) duzina (mm) §irina (mm) rola / paket m?/paket m?/paleta m*/paleta paketa/paleta
623124 60 5900 1200 1 7,08 169,92 8,94 24

623131 80 4400 1200 1 528 126,70 10,14 24

623134 100 3500 1200 1 4,20 100,80 9,07 24

623139 120 2900 1200 1 348 83,50 10,02 24

623141 140 2500 1200 1 3,00 72,00 9,07 24

623144 160 2200 1200 1 2,64 63,36 8,64 24

623147 180 2200 1200 1 2,64 4752 8,55 18

623151 200 2000 1200 1 240 4320 8,64 18




|Izolacija kosih krovova i potkrovlja

Knauf Insulation filc za kose krovove UNIFIT 035 m

PRIMJENA OPIS 0Oznaka po HRN EN 13162: with ECOSE
Toplinska, protupoZarna i zvuéna izolacija od mineralne staklene MW-EN 13162-T2-AFr5 o
@ vune vise gustode namijenjene za toplinsku, zvuénu i protupoZarnu

izolaciju i zastitu potkrovlja (kosih krovova), slijepih podova, ispune % Deklarirana foplinska provodiivost
drvenih konstrukcija zidova i stropova, gdie izolacija nije izlozena J po HRNEN 12667: 2, =0,035 W/mk
tla¢nom optereceniju. Niska vrijednost koeficijenta toplinske

provodljivosti osigurava visoku toplinsku zastitu gradevnih dijelova. %

" I "

Razred reakciie na poZar prema Izjava o svojstvima:

Proizvod je namijenien iskljuéivo za suhu ugradnju. Posebne HRN EN 13501 A G42221PCR

oznake olak$avaju mjerenije i rezanje izolacije.

Sifra proizvoda debljing (mm) duzina (mm) Sitina (mm) rola / paket m?/paket m%/paleta m*/paleta paketa / paleta
730063 50 10100 1200 1 1212 - - -
730091 60 8.000 1200 1 96 - - -
730111 80 6.000 1200 1 72 - - -
730127 100 5.000 1200 1 6 - - -
730149 120 4300 1200 1 516 - - -
730163 140 3.700 1200 1 4,44 - - -
730189 160 3.200 1200 1 3,84 - - -
730203 180 2.900 1200 1 348 - - -
730217 200 2.600 1200 1 312 - - -
730235 220 3100 1200 1 3,72 - - -
730239 240 2.900 1200 1 348 - - -
ifra proizvoda debljing (mm) duzina (mm) $irina (mm) rola / paket m?/paket m?/paleta m*/paleta paketa / paleta
730064 50 10100 1200 1 212 290,88 14,54 24
730092 50 8.000 1200 1 96 230,40 13,82 2%
730112 80 6.000 1200 1 72 172,30 13,82 24
730128 100 5,000 1200 1 6 144,00 14,40 2%
730150 120 4300 1200 1 516 123,84 14,86 24
730164 140 3,700 1200 1 444 106,56 14,92 24
730190 160 3200 1200 1 3,34 9216 14,75 2%
730204 180 2,900 1200 1 348 83,52 15,03 24
730218 200 2,600 1200 1 312 74,88 14,98 2%
730236 220 3100 1200 1 372 66,96 1473 18
730240 240 2,900 1200 1 348 62,64 15,03 18




|Izolacija kosih krovova i potkrovlja

Knauf Insulation visenamjenski filc NATUROLL PLUS STANDARD

PRIMJENA OPIS Oznaka po HRN EN 13162: with ECOSE

Mineralna staklena vuna namijenjena za toplinsku, zvuénu i MW-EN 13162-T2-WS-WLP) o
@ protupozarnu zadtitu potkrovlja, ali i pregradnih zidova, ) ! .
spustenih stropova, slijepih podova i drugih aplikacija gdje Deklarirana toplinsko provodijvost
@ izolacija nije izlozena tlaénom optereéeniu. ' po HRNEN 12667 3, =0,040 W/mK
W Razred reakcije na poZar prema Izjava o svojstvima:
@ 5 HRN EN 13501-1: A1 64222GPCPR
sifra proizvoda debljing (mm) duzina (mm) §irina (mm) rola / paket m?/paket m?/paleta m*/paleta paketa / paleta
730082 50 8200 1200 2 19,68 472,32 23,62 24
730102 60 6.800 1200 2 16,32 391,68 23,50 24
730122 80 10.200 1200 1 12,24 29376 23,50 24
730144 100 8200 1200 1 9,84 236,16 23,62 24
730162 120 6.800 1200 1 816 195,84 2352 24
730172 140 5.900 1200 1 7,08 169,92 23,79 24
730200 160 5100 1200 1 612 146,88 23,50 24
730214 180 4,600 1200 1 552 132,48 23,85 24
730232 200 4100 1200 1 4,92 118,08 23,62 24




|Izolacija kosih krovova i potkrovlja

Knauf Insulation ploéa za kose krovove NaturBoard KP m

PRIMJENA OPIS Oznaka po HRN EN 13162: with ECOSE
Namijenjena je za toplinsku, zvuénu i protupoZarnu MW-ENT3162-T5-WS-AFT10 o
@ izolaciju i zastitu krovne kosine. Ugraduje se izmedu rogova ) : . L o
gdie izolacija nije izlozena tlagnom opterecenju. Sirina od % Deklarirana toplinska provodljivost Uzduzni otpor strujonju zraL(u poz
800 mm odgovara najéeicem razmaku izmedu rogova 7/l po HRN EN 12667: 3, =0,037 W/mK HRN EN 29053: r>10 kPa*s/m
krovne konstrukeije. W Razred reakcije na poZar prema Izjava o svojstvima:
5 HRN EN 13501-1: AT R4305JPCPR
ifra proizvoda debljing (mm) duzina (mm) $irina (mm) komada / paket m?/paket m?/paleta m*/paleta paketa / paleta
257306 80 800 1000 5 4,00 72,00 5,76 18
2423491 100 800 1000 4 3,20 57,60 5,76 18
2431269 120 800 1000 5 4,00 48,00 5,76 12
2434963 140 800 1000 4 3,20 38,40 538 IV
2434964 160 800 1000 3 240 28,80 4,61 12
2434965 180 800 1000 3 240 28,80 518 12
2434966 200 800 1000 3 240 28,80 576 12




|Izolacija kosih krovova i potkrovlia

Knauf Insulation visenamjenska ploéa NaturBoard FIT STANDARD

PRIMJENA OPIS Oznaka po HRN EN 13162: with ECOSE

Ploéa od kamene mineralne vune namijenjena je za MW-ENT3162-T5-WL(P)-AFr5 o
toplinsku, zvuénu i protupoZarnu zadtitu potkrovlja, ali i ) ! . .. o
pregradnih zidova, spustenih stropova, slijepih podova i % Deklarirana toplinska provodljivost Uzduzni otpor strujanju zrfku pzo
drugih aplikacija gdije izolacija nije izlozena tlaénom /' po HRN EN 12667: 2, =0,038 W/mk HRN EN 29053: 1>5 kPa™s/m
optere,ce.n|u (pr una SUva,"nf])' Od d?bl!me 140 mm havise Razred reakeije na pozar prema Izjava o svojstvima:
mogude je kasiranje kadirnim materijalima navedenim na 5 HRN EN 135011: AT RA305IPCPR
kraju cjenika, uz pridrzavanje minimalne koli¢ine potrebne ’
za proizvodniju.

ifra proizvoda debljing (mm) duZina (mm) Sirina (mm) komada / paket m?/paket m?/paleta m*/paleta paketa / paleta

2429206 50 1000 600 12 720 11520 576 16

2418635 60 1000 600 8 4,80 96,00 576 20

2436801 70 1000 600 8 4,80 96,00 6,72 20

2418651 80 1000 600 8 4,80 76,80 6,14 16

2431769 100 1000 600 6 3,60 57,60 576 16

2418656 120 1000 600 ) 3,00 48,00 576 16

2418660 140 1000 600 4 240 38,40 538 16

2434569 150 1000 600 4 240 38,40 576 16

2434571 160 1000 600 3 180 36,00 576 20

2434574 180 1000 600 3 180 36,00 6,48 20

2434576 200 1000 600 3 180 28,80 576 16




|Izolacija kosih krovova i potkrovlja

Knauf Insulation ploéa za kose krovove TERMOTOP - izolacija s vanjske strane m

PRIMJENA OPIS Oznaka po HRN EN 13162: MW-EN13162-T5-
e Ploée od kamene mineralne vune namijenjene za toplinsku, (S(10)70-PL(5)650-TRT0-WS-WL(P)-MU1
@ zvuénu i protupozarnu izolaciju krovne kosine iznad ) ! . oL o

nosive konstrukcije. Zbog zahtjevane nosivosti ugraduie % Deklarirana T0p||nS.k(1 provodiivost Tlacna Gurstoca .koq 10% stisliivosti
se u punoj povriini iznad rogova kao dodatna izolacija u /' po HRNEN 12667 3, =0,038 W/mK po HRN'EN 826: min. 70 kPa
.sll.u.c Y dkid e Iin OQUCE <':|.ov<|:;||no kt:)pl'.n Sk'b'zo!'fm' linytor/ W Razred reakcije na pozar prema Izjova o svojstvima:
ili ispo vrovne onsttu cife. otre no jeo roflh paznju g HRN EN 13501-1: AT RA308IPCPR
na dopusteno opterecenje zavrinog pokrova i pokretnog
opterecenija, nagib krovne konstrukcije te spojne elemente,
sve sukladno smjernicama proizvodaéa.

ifra proizvoda debljing (mm) duZina (mm) $irina (mm) komada / paleta m?/paleta m*/palefa

463569 60 1000 2000 40 80,00 4,80

463567 80 1000 2000 30 60,00 4,80

463558 100 1000 2000 24 48,00 4,80

463579 120 600 2000 40 48,00 576




|Izolacija kosih krovova i potkrovlja

Knauf Insulation ploéa za podne konstrukcije DF

PRIMJENA

5
=

OPIS

Ploéa od kamene mineralne vune namijenjena je za
toplinsku, zvuénu i protupoZzarnu izolaciju i zastitu podova
u tavanima i podovima na tu gdje je potrebno izvesti
hodne povriine, odnosno gdije se Zeli ostvariti prostor za
nesmetano koridtenje i skladistenje stvari. U potkrovljima

se preko njih mogu postaviti OSB ploce ili sl., dok se kod
podova na tlu savjetuju prvenstveno u kombinaciji s podnim
grijanjem radi vede tlaéne &vrstoée te u sluéaju potreba za

gt

0znaka po HRN EN 13162: MW-EN
13162-T6-CP5-SD15-CS(10)30-WS-AFr7

Deklarirana toplinska provodljivost
po HRN EN 12667: 2, =0,036 W/mK

Razred reakcije na poZar prema
HRN EN 13501-1: AT

Dinamicka krutost SD <15 MN/m?

Uzduzni otpor strujanju zraka po
HRN EN 29053: r >7 kPa*s/m?

Tlacna Evrstoca kod 10% stisljivosti:
(5(10) >30 kPa

Izjava o svojstvima:

postavom toplinskih i zvuénih izolacija ukupne debljine vece R4308KPCPR
od 8,00 cm.
ifra proizvoda debljing (mm) duzina (mm) Sirina (mm) komada / paket m?/paket m?/paleta m*/paleta paketa / paleta
283344 80 1000 600 3 180 39,60 317 22
283346 100 1000 600 2 120 3120 312 26
283348 120 1000 600 2 120 26,40 317 22
286813 150 1000 600 2 120 21,60 3,24 18




|Izolacija kosih krovova i potkrovlja

HOMESEAL LDS 0.04 FixPlus paropropusno-vodonepropusna folija s liepljivom trakom za preklope

PRIMJENA

ng
ng

OPIS

Kvalitetan element sekundarnog pokrova proizveden iz
troslojnog polipropilenskog tkanog voala visoke vlagne
Evrstode. Koristi se kao sastavni dio sustava kosih krovova
i montaznih zidova (drvenih konstrukcija) s vanijske strane
izolacijskog materijala. Folija se takoder moze ugradivati

&7

Oznaka po HRN EN 13859-1:2014 +
EN 13859-2:2014

Razred reakcije na pozar: E

Izjava o svojstvima:
ABHLOO4CPR

Povrsinska masa: 150g/m?

HOMESEAL LDS 0.02 paropropusno-vodonepropusna folija

PRIMJENA

ng
ng

! ) Debljing: 0,53 mm Sd | Sg-vrijednost: 0,02 m
i kao samostalan element preko rogova (stupova i greda oz
montaznih zidova) ili preko drvenih dasaka i ploca. Folija se Elasficnost i nisko femperaturi
moze koristiti i kao vjetrovna brana kod ventiliranih fasada. Vodotijesnost: W1 _ngolénos P RISKO[ Temperalut
S integriranom liepljivom trakom za brtvljenje preklopa.

Otpornost na kidanje prema

EN 13859-2:2014: 165/190 N
Sifra proizvoda duzina (mm) Sirina (mm) rolo/paleta m%/rola
613937 50000 1500 30 75,00
OPIS Oznaka po HRN EN 13859-1:2014 + Izjava o svojstvima:
Kvalitetan element sekundarnog pokrova proizveden iz EN 13859-2:2014 ABLDOO2CPR
troslojnog polipropilenskog tkanog voala. Koristi se kao
sastavni dIO sustava kOSih krOVOVG i mOntGinih ZidOVCl % Razred reukciie na poi(]r: E Povrsinska masa: 92 g/mz
(drvenih konstrukeija) s vanijske strane izolacijskog .
materijala. Folija se takoder moze ugradivati i kao

samostalan element preko rogova (stupova i greda

montaznih zidova) ili preko drvenih dasaka i ploca. Folija se
moze koristiti i kao vjetrovna brana kod ventiliranih fasada.
Bez integrirane liepljive trake.

Sirina (mm)

Sifra proizvoda duzina (mm)

Debljina: 0,38 mm

Vodotijesnost: W1

rola/paleta

Sd-vrijednost: 0,02 m

m¥/rola

265619 50000 1500

30

75,00




|Izolacija kosih krovova i potkrovlja

HOMESEAL LDS 5 parna koénica - sloj kontroliranog propustanja vodene pare

PRIMJENA

ng
ng

OPIS

Parna koénica visoke kvalitete, proizvedena iz dvoslojnog
polipropilenskog voala. Koristi se kao sastavni dio izolacijskih
sustava laganih kosih krovova i vanjskih zidova. Folija
kontrolirano propusta vodenu paru kroz korektno
provjetravanu krovnu konstrukciju. Namijenjena je ugradnii s
unutarnje (grijane) strane toplinske izolacije ili do 1/4 s
grijane strane, ako je debljina izolacije iznad folije veéa od
20 cm. Koristi se samo u kombinaciji s LDS paropropusno-
vodonepropusnom folijom kao sekundarnim pokrovom.
Kvalitetno riesenie u slu&aju primjene ispod izolacije na
masivnim (AB-ploée, “fert” stropovi i sl.) kosim krovovima,
odnosno u sluéajevima kad iznad nje i sloja toplinske
izolacije postoji moguénost nesmetanog odvodenja vodene
pare izvan konstrukcije.

ifra proizvoda duzina (mm) Sirina (mm)

&/

Izjava o svojstvima:

0znaka po HRN EN 13984:2013 ABLDS5CPR

Razred reakcije na pozar: E
(ako je folija ispod oblozena s
negorivim materijalom)

Povrsinska masa: 120g/m?

Debljina: 0,32 mm Sdm

Sd-vrijednost: 5 m

Otpornost na kidanje prema
EN 13859-2:2014: >100N/ >110N

rolo/paleta m%/rola

613963 50000 1500

30 75,00




|Izolacija kosih krovova i potkrovlja

HOMESEAL LDS 100 AluPlus parna brana

PRIMJENA

HOMESEAL LDS 35 parna brana

PRIMJENA

OPIS

Posebna aluminizirana ojaana polietilenska parna brana
visoke kvalitete s velikom povriinskom napetoséu. Kao
paronepropusni i zrakonepropusni sloj koristi se u razlicitim
izolacijskim sustavima, najvise kod slabije provjetravanih
laganih kosih krovova, laganih vanijskih zidova i podova kod

0znaka po HRN EN 13984:2013

Razred reakcije na pozar: E

Izjava o svojstvima:
AB10OPCPR

Povrsinska masa: 90g/m?

negrijanih potkrovlja. Folija je izuzetno paronepropusna, Debljina: 0,2 mm 59| Sdvrijednost: 130 m (+/- 60 m)
stoga je uvijek koristimo s unutarnje (grijane) strane toplinske
izolacije. Aluminizirana strana se okreée prema grijanom Otpornost na kidanie prema
prostoru radi refleksije topline. Sve preklope treba zabrtviti EN 13984:2013: >100N/ >100 N
preporuéenim specijalnim brtvenim trakama.
Sifra proizvoda duzina (mm) $irina (mm) rolo/paleta m%/rola
463258 50000 1500 30 75,00
OPIS . Izjava o svojstvima:
Univerzalna ojaéana parna brana koja se sastoji od Oznoko po HRN N 13984:2013 ABLDS35CPR
polietilenskog sloja oja&anog mreZom otpornom na kidanje.
Koristi se protiv prodora difuzne vlage u konstrukciji kosog % Razred reakcije na pogar: F Povrginska masa: 90g,/m?
krova, spustenog stropa i laganih vertikalnih pregrada koje -
dijele grijani i negrijani prostor. Postavlja se uvijek s grijane "

s

ili strane toplinske izolacije s visim parcijalnim tlakom.
Sve preklope i spojeve folije treba zabrtviti preporu¢enim
brtvenim trakama.

ifra proizvoda duzina (mm) Siring (mm)

Debljin: 0,17 mm

Otpornost na kidanje prema
EN 13984:2013: >135N/ >125N

rolo/paleta

zzzzzzz

Sd-vrijednost: 35 m (+/-10 m)

m¥/rola

265622 50000 1500

30

75,00




|Izolacija kosih krovova i potkrovlja

HOMESEAL LDS SOLIFIT 1 armirana visoko vrijedna jednostrano liepiva traka

OPIS

Liepiva armirana traka na bazi polietilena. Koristi se za brtvljenje parnih brana, parnih koénica i sekundarnih pokrova na dijelovima

proboja i nepravilnih oblika spajanja u zrakonepropusnim izolacijskim sustavima. Prilagodljiva za zrakotijesno brivlienje zakrivljenih
podloga.

sifra proizvoda duina (mm) Sirina (mm) rolo/paket m'/rola
265620 25000 60 10 2500

HOMESEAL LDS SOLIFIT 2 armirana obostrano ljepiva traka

HOMESEAL LDS Solimur 310

OPIS

Obostrano liepiva armirana traka na bazi polietilena. Koristi se za pocetno uévrséenje HOMESEAL LDS folija na Knauf profile. Nakon

spomenutog pri¢vriéenja uéini se preklop parne brane minimalno 10 cm te se isti zrakotijesno brtvi s visoko vrijednom jednostrano
liepljivom trakom HOMESEAL LDS Solifit 1.

sifra proizvoda duzina (mm) Sirina (mm) rolo/paket m'/rola
537626 - - 10 50,00
OPIS

Trajno elastiéni kit za zrakotijesno brivljenje svih LDS folija uz spojeve na boéne zidove ili stropove, kao i na zavrine profile uza zidove
ili stropove. Za brtvljenje na lakirano drvo potrebno je nanijeti odgovarajuéi pretpremaz. Temperatura ugradnje +5 °C do +50 °C.

ifra proizvoda duzina (mm) Siring (mm) kom/karton m/kartuia

691997 - - 20 310,00
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|zolacija pregradnih zidova

Knauf Insulation ploéa za pregradne zidove AKUSTIK BOARD m

PRIMJENA OP[S . I Oznaka po HRN EN 13162-MW-T2-AFr5 with ECOSE oer
Plo¢a mineralne staklene vune namijenjena prvenstveno ®
@ za ispunu 3upljina, odnosno kao toplinska, zvuéna i ) : . » o

protupozarna izolacija kod pregradnih unutarnjih zidova % Deklarirana toplinska provodljivost Uzduzni otpor strujonju zrfku pzo
u sustavima s metalnim ili drvenim potkonstrukcijama te /- po HRN EN 12667 2, =0,037 W/mk HRN EN 25033: 15 kPa*s/m
k(.]'O ispuna kod topllnsklh i dekorativnih ?b!ogo unutarnjih Razred reckcie na poar prema lova o swojshime:
dijelova zida. Zbog zahtjeva suhomontaznih sustava § HRN EN 13501-1: Al 64222IPCPR
. v . e . . /) -l
isporuduju se u 3irini od 625 mm. Moguénost koridtenja u
sustavima spustenih stropova.

ifra proizvoda debljing (mm) duzina (mm) §irina (mm) kom/paket m?/paket m%/paleta m*/paleta paket/paleta

673134 40 1250 625 20 15,625 - - -

673160 50 1250 625 16 1250 - - -

673165 60 1250 625 12 9,38 - - -

673190 75 1250 625 10 756 - - -

673169 80 1250 625 10 7,81 - - -

673171 100 1250 625 8 625 - - -

ifra proizvoda debljing (mm) duzina (mm) Sirina (mm) kom/paket m?/paket m?/paleta m*/paleta paket/paleta

673177 40 1250 625 20 15,625 437,64 20,00 28

673163 50 1250 625 16 1250 350,00 20,00 28

673166 60 1250 625 12 938 262,50 18,00 28

673181 75 1250 625 10 756 218,75 1575 28

673170 80 1250 625 10 781 218,68 17,50 28

673172 100 1250 625 8 6,25 175,00 20,00 28




|zolacija pregradnih zidova

Knauf Insulation filc za pregradne zidove AKUSTIK ROLL

PRIMJENA

OPIS

Rola mineralne staklene vune namijenjena prvenstveno
za ispunu 3upljina, odnosno kao toplinska, zvuéna i
protupozarna izolacija kod pregradnih unutarnjih zidova
u sustavima s metalnim ili drvenim potkonstrukcijama te
kao ispuna kod toplinskih i dekorativnih obloga unutarnijih

0znaka po HRN EN 13162: MW-T2-AFr5

@ Deklarirana toplinska provodljivost
é po HRN EN 12667: 3, =0,039 W/mK

STANDARD

with ECOSE

TECHNOLOGY

Uzduzni otpor strujanju zraka po
HRN EN 29053 r >5 kPa*s/m?

Razred reakdij i Izj jstvima:
fiiielov? 'zido. ZE)'o'g‘zaht]evo suhomontaznih sustava % HtllaereENr(]egch;e_r:quozur prema GZAGZVZGZT-IIS’%(I)"IS{ e
isporuduje se u irini od 625 mm.
sifra proizvoda debljing (mm) duzina (mm) §irina (mm) kom/paket m?/paket m?/paleta m*/paleta paket/paleta
722716 40 8700 625 4 21750 522 20,88 24
722720 50 7000 625 4 17,50 420,00 21,00 24
722722 60 5800 625 4 14,50 348,00 20,88 24
722725 75 4600 625 4 11,50 276,00 20,70 24
722727 80 8800 625 2 11,00 264,00 2112 24
722729 100 7000 625 2 875 210,00 21,00 24
Knauf Insulation visenamjenski filc TI 140 MP STANDARD
PRIMJENA OPIS Oznaka po HRN EN 13162: with ECOSE
Rola mineralne staklene vune namijenjena prvenstveno MW-EN13162-T2-AFr5 =

za ispunu 3upljina, odnosno kao toplinska, zvuéna i
protupozarna izolacija kod pregradnih unutarnjih zidova
u sustavima s metalnim ili drvenim potkonstrukcijoma te
kao ispuna kod toplinskih i dekorativnih obloga unutarnijih
dijelova zida. Zbog zahtjeva suhomontaznih sustava

Deklarirana toplinska provodljivost
po HRN EN 12667: 2, =0,040 W/mK

Razred reakciie na poZar prema

CIptd

Uzduzni otpor strujanju zraka po
HRN EN 29053 r >5 kPa*s/m?

Izjava o svojstvima:

HRN EN 13501-1: A1 64222GPCPR
isporuduje se u Sirini od 625 mm.
sifra proizvoda debljing (mm) duzina (mm) $irina (mm) rola / paket m?/paket m?/paleta m*/paleta paketa / paleta
2360766 50 10000 2x625 4 25,00 450,00 22,50 18
2404617 75 6500 2x625 4 16,25 390,00 25,25 24




|zolacija pregradnih zidova

Knauf Insulation vis§enamjenska ploéa NaturBoard PARTITION m

PRIMJENA OPIS 0znaka po HRN EN 13162: with ECOSE

Plo¢a mineralne kamene vune namijenjena za toplinsku, MW-EN13162-T5-WS-AFr5 ®
zvuénu i protupoZzarnu zadtitu potkrovlja, pregradnih zidova, ) ! . .. o
spustenih stropova, slijepih podova i drugih aplikacija gdje % Deklarirana toplinska provodljivost Uzduzni otpor strujanju zrfku pzo
izolacija nije izlozena tlaénom optereéeniu (ispuna $upljina). /- po HRN EN 12667 2, =0,037 W/mk HRN EN 29033: 15 kPa*s/m
W Razred reakcije na poZar prema Izjava o svojstvima:
5 HRN EN 13501-1: Al R4305JPCPR

sifra proizvoda debljing (mm) duzina (mm) §irina (mm) komada / paket m?/paket m?/paleta m*/paleta paketa / paleta

2423269 30 1000 600 16 9,60 96,00 2,88 10

2423235 40 1000 600 12 720 72,00 2,88 10

2423294 50 1000 600 10 6,00 60,00 3,00 10

2433718 70 1000 600 6 3,60 43,20 3,02 12

2427645 80 1000 600 6 3,60 36,00 2,88 10

2432355 100 1000 600 5 3,00 30,00 3,00 10

2427597 120 1000 600 5 3,00 24,00 2,88 8

2432391 140 1000 600 3 180 4320 6,05 24

2436705 160 1000 600 3 180 18,00 2,88 10




|zolacija pregradnih zidova

Knauf Insulation ploéa za pregradne zidove NaturBoard FIT-G

PRIMJENA

L)

OPIS

Plo¢a mineralne kamene vune namijenjena za toplinsku,
zvuénu i protupozarnu izolaciju kod montaznih pregradnih
zidova, kod kojih su postavljeni zahtjevi u pogledu
vatrootpornosti, a zbog velikog otpora uzduznom strujanju
r > 5 kNs/m# i vlaknaste strukture sastavni su element
sustava za zvuénu izolaciju. Zbog zahtjeva suhomontaznih

gt

0znaka po HRN EN 13162:
MW-EN13162-T5-WS-AFr5

Deklarirana toplinska provodljivost
po HRN EN 12667: 2, =0,038 W/mK

Razred reakcije na poZar prema

STANDARD

with ECOSE

TECHNOLOGY

Uzduzni otpor strujanju zraka po
HRN EN 29053 r >5 kPa*s/m?

Izjava o svojstvima:

. . v HRN EN 13501-1: A1 R4305IPCPR
sustava isporuéuju se u 3irini od 625 mm.
ifra proizvoda debljing (mm) duzina (mm) $irina (mm) komada / paket m?/paket m?/paleta m*/paleta paketa / paleta
2431091 50 1000 625 12 750 120,00 6,00 16
2431648 75 1000 625 8 5,00 80,00 6,00 16
2431092 100 1000 625 6 3,75 60,00 6,00 16




|zolacija pregradnih zidova

Knauf Insulation visenamjenska ploéa NaturBoard VENTI m

PRIMJENA OPIS Oznaka po HRN EN 13162: MW-EN13162- with ECOSE"
Ploa mineralne kamene vune namijenjena za toplinsky, T5-CS(10)0.5-TR1-WL(P)-AFr10 ®
zvuénu i protupoZzarnu zadtitu podgleda stropova prema
S ani : ; T Deklarirana toplinska provodljivost Uzduzni otpor strujanju zraka po
negrijanim prostorima, laganih pregradnih zidova s % RN EN ]2267' p—O 03|5W ( LR 29[653. I](% e pz
poveéanim zahtjevima za vatrootporno3éu (vise od 90 min.), o o +%,=0035 W/m 1110 kPas/m
ispuna vanijskih suhomontaznih zidova (posebna preporuka Razred reckcie na poar prema ljava o svojshime:
kod montaznih kuéa), kao ispuna izmedu profiliranih &elinih % HRN EN 13501-1: Al RA305LPCPR
elemenata i dr., gdje izolacija nije izloZena tlaénom '
opterecenju, ali zbog poveéane gustoée osigurava minimalnu
opasnost od naknadnih slijeganja u sustavu (pojava toplinskih
i/ili zvuénih mostova). Od debljine 80 mm na vide mogude
je kasiranje kadirnim materijalima navedenim na kraju
cjenika, uz pridrzavanje minimalne koli¢ine potrebne za
proizvodniu.
Sifra proizvoda debljina (mm) duzina (mm) §irina (mm) komada / paket m?/paket m%/paleta m*/paleta paketa / paleta
628977 30 1000 600 15 9,00 180,00 540 20
628979 40 1000 600 12 720 72,00 2,88 10
628982 50 1000 600 10 6,00 60,00 3,00 10
629035 60 1000 600 8 4,80 48,00 2,88 10
629050 80 1000 600 6 3,60 36,00 2,88 10
629057 100 1000 600 4 240 28,80 2,88 12
629060 120 1000 600 5 3,00 24,00 2,88 8
629305 140 1000 600 3 180 43,20 6,05 24
629071 160 1000 600 3 180 18,00 2,88 10




|zolacija pregradnih zidova

HOMESEAL LDS 100 AluPlus parna brana

PRIMJENA

HOMESEAL LDS 35 parna brana

PRIMJENA

OPIS

Posebna aluminizirana ojaana polietilenska parna brana
visoke kvalitete s velikom povriinskom napetoséu. Kao
paronepropusni i zrakonepropusni sloj koristi se u razlicitim
izolacijskim sustavima, najvise kod slabije provjetravanih
laganih kosih krovova, laganih vanijskih zidova i podova kod

0znaka po HRN EN 13984:2013

Razred reakcije na pozar: E

Izjava o svojstvima:
AB10OPCPR

Povrsinska masa: 90g/m?

negrijanih potkrovlja. Folija je izuzetno paronepropusna, Debljina: 0,2 mm 59| Sdrijednost: 130 m (+/- 60 m)
stoga je uvijek koristimo s unutarnje (grijane) strane toplinske
izolacije. Aluminizirana strana se okreée prema grijanom Otpornost na kidanie prema
prostoru radi refleksije topline. Sve preklope treba zabrtviti EN 13984:2013: >100N/ >100 N
preporuéenim specijalnim brtvenim trakama.
Sifra proizvoda duzina (mm) $irina (mm) rolo/paleta m%/rola
463258 50000 1500 30 75,00
OPIS . Izjava o svojstvima:
Univerzalna ojaéana parna brana koja se sastoji od Oznoko po HRN N 13984:2013 ABLDS35CPR
polietilenskog sloja oja&anog mreZom otpornom na kidanje.
Koristi se protiv prodora difuzne vlage u konstrukciju kosoga % Razred reakcije na pogar: F Povrginska masa: 90g,/m?
krova, spustenog stropa i laganih vertikalnih pregrada koje -
dijele grijani i negrijani prostor. Postavlja se uvijek s grijane "

s

ili strane toplinske izolacije s visim parcijalnim tlakom.
Sve preklope i spojeve folije treba zabrtviti preporu¢enim
brtvenim trakama.

ifra proizvoda duzina (mm) Siring (mm)

Debljin: 0,17 mm

Otpornost na kidanje prema
EN 13984:2013: >135N/ >125N

rolo/paleta

zzzzzzz

Sd-vrijednost: 35 m (+/-10 m)

m¥/rola

265622 50000 1500

30

75,00




|zolacija pregradnih zidova

HOMESEAL LDS SOLIFIT 1 armirana visoko vrijedna jednostrano liepiva traka

HOMESEAL LDS Solimur 310

OPIS

Liepiva armirana traka na bazi polietilena. Koristi se za brtvljenje parnih brana, parnih koénica i sekundarnih pokrova na dijelovima
proboja i nepravilnih oblika spajanja u zrakonepropusnim izolacijskim sustavima. Pogodna za zrakotijesno brtvlienje zakrivljenih
podloga.

ifra proizvoda duina (mm) Sirina (mm) rola/paket m'/rola
265620 25000 60 10 25,00
OPIS

Trajno elastiéni kit za zrakotijesno brivljenje svih LDS folija uz spojeve na bogne zidove ili stropove, kao i na zavrine profile uza zidove
ili stropove. Za brtvljenje na lakirano drvo potrebno je nanijeti odgovarajuéi pretpremaz. Temperatura ugradnje +5 °C do +50 °C.

ifra proizvoda duzina (mm) Siring (mm) kom/karton m/kartuia

691997 - - 20 310,00







|zolacija podova

Knauf Insulation podna ploé¢a NaturBoard TP

PRIMJENA

OPIS

Ploéa od kamene mineralne vune. Zbog svoje tlagne
&vrstode i ujedno visoke elastiénosti namijenjena je
prvenstveno za zvuénu izolaciju (izolacija od zvuka udaral)
te za toplinsku i protupozarnu zastitu plivajuéih podova
prvenstveno stambenih medukatnih konstrukcija. Ugraduje
se ispod mokrih estriha armiranih armaturnim mrezama i
pogodna je za opteredenja do 2 kPa. Nije preporugljivo
primjenjivati kao izolaciju kod vecih povriina i optereéenja
(stalnih i dinamiékih - kao sportske dvorane, skladista, ...),

LIt

with ECOSE

TECHNOLOGY

Oznaka po HRN EN 13162: MW-EN13162-T6-WL(P)-SD(27 za d = 2025 mm;

22 za d = 30-45 mm; 20 za d =50 mm)-CP5-AFr3

Deklarirana toplinska provodijivost
po HRN EN 12667: 3 =0,035 W/mK

Razred reakije na pozar prema

Kompresibilnost (stisljivost) po
HRN EN 124311 HRN EN 13162: CP5

Izjava o svojstvima:

kao ni kod suhih estriha. HRN EN 13501-1: Al R4305LPCPR
ifra proizvoda debljing (mm) duzina (mm) Sirina (mm) komada/paket m?/paket m?/paleta m*/paleta paketa / paleta
652470 20 1200 500 18 10,80 151,20 3,02 14
652471 30 1200 500 12 720 100,80 3,02 14
652473 40 1200 500 10 6,00 72,00 2,88 12
652475 S0 1200 500 5 3,00 60,00 3,00 20




|zolacija podova

Knauf Insulation podna ploéa NaturBoard TPT

PRIMJENA OPIS with ECOSE’
Plo¢a od kamene mineralne vune. Zbog svoje visoke "
% tlacne &vrstode i ujedno visoke elasti€énosti namijenjena
je prvenstveno za zvuénu izolaciju (izolacija od udarnog Oznaka po HRN EN 13162:MW-EN13162T7-WL(P)-SD(40 MN/fmé z0 d = 2035 mm;
zvukal) te za toplinsku i protupozarnu zasdtitu plivajuéih 35 MN/m® 70 d = 40-50 mim; 30 MN/m? za d = 60 mm)-CP2-AFr60
podova stambenih ili poslovnih prostora. Pogodna je za '
takozvane “mokre” estrihe, uz obveznu primjenu zeljeznih @ Deklarirana toplinska provodiivost Kompresibilnost po HRN EN 12431 i
armaturnih mreza, posebno kod viestambenih zgrada te Eé po HRN EN 12667: 2, =0,036 W/mK HRN EN 13162 CP2
kod objekata kod kojih se o&ekuju optereéenja do 10 kPa.
Nije za primjenu u “suhim” estrisima. % Razred reakcije na pozar prema |zjova o svojstvima:
/) HRNEN 13501-1: AT R4305KPCPR
sifra proizvoda debljing (mm) duzina (mm) $irina (mm) komada / paket m?/paket m?/paleta m*/paleta paketa / paleta
652541 20 1200 500 12 720 144,00 2,88 20
652469 30 1200 500 9 540 9720 292 18
652467 40 1200 500 6 3,60 72,00 2,88 20
652468 50 1200 500 5 3,00 60,00 3,00 20




|zolacija podova

Knauf Insulation ploéa za podne konstrukcije DF

PRIMJENA

+

OPIS

Ploéa od kamene mineralne vune namijenjena je za
toplinsku, zvuénu i protupoZzarnu izolaciju i zastitu podova
u tavanima i podovima na tu gdje je potrebno izvesti
hodne povriine, odnosno gdije se Zeli ostvariti prostor za
nesmetano koridtenje i skladistenje stvari. U potkrovljima

se preko njih mogu postaviti OSB ploée ili sl., dok se kod
podova na tlu savjetuju prvenstveno u kombinaciji s podnim
grijanjem radi vede tlaéne &vrstoée te u sluéaju potreba za

gt

0znaka po HRN EN 13162: MW-EN
13162-T6-CP5-SD15-CS(10)30-WS-AFr7

Deklarirana toplinska provodljivost
po HRN EN 12667: 2, =0,036 W/mK

Razred reakcije na poZar prema
HRN EN 13501-1: AT

Dinamicka krutost SD <15 MN/m?

Uzduzni otpor strujanju zraka po
HRN EN 29053: r >7 kPa*s/m?

Tlacna Evrstoca kod 10% stisljivosti:
(5(10) >30 kPa

Izjava o svojstvima:

postavom toplinskih i zvuénih izolacija ukupne debljine vece R4308KPCPR
od 8,00 cm.
ifra proizvoda debljing (mm) duzina (mm) Sirina (mm) komada / paket m?/paket m?/paleta m*/paleta paketa / paleta
283344 80 1000 600 3 180 39,60 317 22
283346 100 1000 600 2 120 3120 312 26
283348 120 1000 600 2 120 26,40 317 22
286813 150 1000 600 2 120 21,60 3,24 18




|zolacija podova

Knauf Insulation visenamjenska ploéa NaturBoard FORTE

PRIMJENA OPIS Oznaka po HRN EN 13162: with ECOSE
Ploéa od kamene mineralne vune namijenjena je za MW-ENT3162-T5-WS-AFr25 o
@ toplinsku, zvuénu i protupoZarnu zadtitu kao ispuna izmedu ) ! . L o
profiliranih &elinih elemenata ili kao oblozni mehanicki % Deklarirana toplinska provodljivost Uzduzni otpor strujanju zral:u poz
pri¢vriéeni element. Posebno ih preporuéamo za izoliranje - po KRN EN 126672, =0,035 W/mk HRN EN 29053: 125 kPas/m
miesta gdje izolacija ispunjava zahtjeve u pogledu Razred reakeije na pozar prema Izjava o svojstvima:
mehanickih svojstava kao 3to su &vrstoéa na raslojavanje % HRN EN 13501-1: Al RA305LPCPR
i odrez, kao izolacija ventiliranih i neventiliranih sustava ’
vanjskih zidova/krovova, stropova prema negrijanim
tavanskim prostorima u kombinaciji s OSB ploéama debljine
> 22,0 mm ili sliéno, direktno polozenim preko njih uz
obaveznu primjenu parnih brana/koénica LDS. Od debljine
40mm na vide mogude je kadiranje materijalima navedenim
na kraju cjenika, uz pridrzavanje minimalne kolic¢ine
potrebne za proizvodnju.
ifra proizvoda debljing (mm) duzina (mm) Sirina (mm) komada / paket m?/paket m%/paleta m*/paleta paketa / paleta
2423305 20 1000 600 16 9,60 153,60 3,07 16
2423540 30 1000 600 10 6,00 96,00 2,88 16
2423455 40 1000 600 8 4,80 76,80 3,07 16
2420851 50 1000 600 8 4,80 57,60 2,88 12
2423579 60 1000 600 6 3,60 50,40 3,02 14
2427439 80 1000 600 4 240 38,40 3,07 16
2427441 100 1000 600 4 240 28,80 2,88 12




|zolacija podova

HOMESEAL LDS 100 AluPlus parna brana

PRIMJENA

OPIS

Posebna aluminizirana ojaana polietilenska parna brana
visoke kvalitete s velikom povriinskom napetoséu. Kao
paronepropusni i zrakonepropusni sloj koristi se u razlicitim
izolacijskim sustavima, najvise kod slabije provjetravanih
laganih kosih krovova, laganih vanijskih zidova i podova kod
negrijanih potkrovlja. Folija je izuzetno paronepropusna,
stoga je uvijek koristimo s unutarnje (grijane) strane toplinske
izolacije. Aluminizirana strana se okreée prema grijanom
prostoru radi refleksije topline. Sve preklope treba zabrtviti
preporuéenim specijalnim brtvenim trakama.

Sifra proizvoda duina (mm) Sirina (mm)

0znaka po HRN EN 13984:2013

Razred reakcije na pozar: E

Debljina: 0,2 mm

Otpornost na kidanje prema
EN 13984:2013: >100N/ >100 N

rola/paleta

Sd

Izjava o svojstvima:
AB10OPCPR

Povrsinska masa: 90g/m?

Sd-vrijednost: 130 m (+/- 60 m)

m/rola

463258 50000 1500

30

75,00
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|zolacija vanjskih zidova - kontakine fasade

Knauf Insulation ploéa za kontakine fasade FKD-N THERMAL m

PRIMJENA OPIS Oznaka po HRN EN 13162: MW-EN13162-
Ploéa kamene mineralne vune namijenjena za toplinsku, zvuénu T5-CS(10)25-TR7,5-WS-WL(P)-MU 1
@ i protupozarnu izolaciju i zastitu kontaktnih fasada u sustavu s ) i . . o
tankoslojnim (ETICS sustavi) Zbukama. Priévriéenje na zid izvodi Deklaritana toplinsko provodjjvost Cwrstoca no rus|0|_(1vun|e po
se kombinacijom certificiranog u sustavu morta za lijeplienije koje 1 po HRNEN 12667: 2, =0,034 W/mk HRN EN 1607: min. 7,5 kPa
se nanosi po rubu.ploc.e.l .tock.osto'?o cn!e|0| ploéi (minimalna Razred reckcie no posar prema ljava o swojshime:
pokrivenost 40%) i certificiranih pri¢vrsnica (6-8 kom/m?). % HRN EN 135011 AT RA308MPCPR
Primjenijuje se kod fasada s poveéanim zahtjevima u pogledu ’
toplinske zastite, vatrootpornosti, u novogradnii te kod sanacija
osobito tro$nih postojedih fasada.
ifra proizvoda debljina (mm) duzina (mm) §irina (mm) komada/paket m?/paket m?/paleta m*/paleta
507484 80 1200 400 4 192 - -
507485 100 1200 400 4 192 - -
507492 120 1200 400 3 144 - -
507494 140 1200 400 3 144 - -
507497 150 1200 400 2 0,96 - -
507499 160 1200 400 2 0,96 - -
507500 180 1200 400 2 0,96 - -
507503 200 1200 400 2 0,96 - -
507504 220" 1200 400 2 0,96 - -
ifra proizvoda debljing (mm) duzina (mm) $irina (mm) komada/paket m?/paket m?/paleta m*/paleta paketa / paleta
507355 80 1200 400 4 192 38,40 3,07 20
507390 100 1200 400 4 192 28,80 2,88 15
507391 120 1200 400 3 144 21,60 259 15
507392 140 1200 400 3 144 2160 3,02 15
507398 150 1200 400 2 0,96 19,20 2,88 20
507399 160 1200 400 2 0,96 19,20 3,07 20
507401 180 1200 400 2 0,96 14,40 2,59 15
507402 200 1200 400 2 0,96 14,40 259 15
507403 220" 1200 400 2 0,96 14,40 317 15




|zolacija vanjskih zidova - kontakine fasade

Knauf Insulation ploéa za kontakine fasade FKD-S THERMAL m

PRIMJENA OPIS Oznoka po HRN EN 13162: IW-EN13162-
Plo¢a mineralne kamene vune namijenjena za toplinsku, zvuénu T5-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU 1
@ i protupozarnu izolaciju i zastitu kontaktnih fasada u sustavu s ) i . . o
tankoslojnim (ETICS sustavi) Zbukama. Priévriéenije na zid izvodi Deklarirana toplinsko provodijvost Cwrstoca no rus|0|_(1vun|e po
se kombinacijom certificiranog u sustavu morta za lijeplienje koje 7 po HRN EN 12667: 2, =0,035 W/mK HRN EN 1607 min. 10 kPo
se nanosi po ruobu.ploc.e.l .tock.osto'?o cn!e|0| plogi (mInITCllnCl Razred reckcie no posar prema ljava o swojshime:
pokrivenost 40%) i certificiranih pri¢vrsnica (6-8 kom/m?). é HRN EN 135011 AT R4308LPCPR
Primjenijuje se kod fasada s poveéanim zahtjevima u pogledu ’
vatrootpornosti, u novogradnii te kod sanacija osobito tronih
postojecih fasada.
ifra proizvoda debljina (mm) duzina (mm) §irina (mm) komada/paket m?/paket m?/paleta m*/paleta
504516 50 1000 600 7 4,20 - -
504519 60 1000 600 5 3,00 - -
504262 80 1200 400 4 192 - -
504267 100 1200 400 4 192 - -
504275 120 1200 400 3 144 - -
504279 140 1200 400 3 144 - -
504254 150 1200 400 2 0,96 - -
504282 160 1200 400 2 0,96 - -
504286 180 1200 400 2 0,96 - -
504287 200 1200 400 2 0,96 - -
504288 220" 1200 400 2 0,96 - -
sifra proizvoda debljing (mm) duzina (mm) §irina (mm) komada/paket m?/paket m?/paleta m*/paleta paketa / paleta
536766 40 1000 600 6 3,60 36,00 2,88 10
504583 50 1000 600 7 4,20 117,60 2,88 28
504590 60 1000 600 B 3,00 96,00 259 32
504237 80 1200 400 4 192 38,40 3,07 20
504238 100 1200 400 4 192 28,80 2,88 15
504241 120 1200 400 3 144 21,60 259 15
504243 140 1200 400 3 144 21,60 3,02 15
504245 150 1200 400 2 0,96 19,20 2,88 20
504246 160 1200 400 2 0,96 19,20 3,07 20
504247 180 1200 400 2 0,96 14,40 2,59 15
504248 200 1200 400 2 0,56 14,40 2,59 15
504249 220" 1200 400 2 0,96 14,40 317 15

*Rok isporuke i minimalna koli¢ina na upit.



|zolacija vanjskih zidova - kontakine fasade

Knauf Insulation lamela za kontakine fasade FKL

PRIMJENA

OPIS

Lamela mineralne kamene vune namijenjena za toplinsku, zvu&nu i protupozarnu izolaciju i
zasfitu kontakinih fasada u sustavu s tankoslojnim Zbukama (ETICS sustavi). Lamelu lijepimo
punoplosno cerfificiranim u sustavu mortom za lijeplienje, bez potrebe dodatnog mehanickog

uévriéenja (tiplanja) do debljine 20 cm i visine objekata 22 m. Takoder je pogodna za

toplinsku i zvuénu izolaciju podgleda stropova garaza, podruma, loda, negrijanih hodnika,

itd. Radi visoke elasti¢nosti koristi se kao odliéna izolacija zakrivljenih ploha, a radi visoke
otpornosti na raslojavanje (nema potrebe za dodatnim koristenjem pricvrsnica) ima veliku

prednost pri izolaciji armirano-befonskih konstrukcija (zidova i stropova). Lamele je moguée
izraditi do debljine 30,00 cm (rok isporuke i minimalna kolicina na upi).

&
&7

0znaka po HRN EN 13162:

MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)40-TRB0-WS-WL(P)-MUT

Deklarirana toplinska provodljivost

po HRN EN 12667: 2, =0,040 W/mK

Razred reakcije na poZar prema
HRN EN 13501-1: Al

(vrstoca na raslojovanje po
HRN EN 1607: min. 80 kPa

Izjova o svojstvima:
R4308GPCPR

Debljine od 240 do 300 mm
na upit.

ifra proizvoda debljing (mm) duzina (mm) Sirina (mm) komada/paket m?/paket m?/paleta m*/paleta paketa/paleta
2437062 30 200 200 26 6,24 - - -
2437059 40 200 200 24 5,76 - - -
2437022 50 200 200 8 4,32 - - -
2437024 60 200 200 8 4,32 - - -
2437057 80 200 200 2 2,88 - - -
2437020 00 200 200 9 2,16 - - -
2437018 20 200 200 9 2,16 - - -
2437114 40 200 200 9 2,16 - - -
2437115 50 200 200 6 A - - -
2437118 60 200 200 6 A - - -
2436974 80 200 200 6 A - - -
2437015 200 200 200 6 A - - -
2437138 220 200 200 6 A - - -
2437140 240 200 200 3 0,72 - - -
ifra proizvoda debljina (mm) duzina (mm) §irina (mm) komada/paket m?/paket m%/paleta m*/paleta paketa/paleta
2437063 30 200 200 26 6,24 112,32 3,37 8
2437060 40 200 200 24 576 6912 276 8
2437023 50 200 200 8 4,32 51,84 259 8
2437025 60 200 200 8 4,32 38,88 233 8
2437054 80 200 200 2 2,88 34,56 276 8
2437033 00 200 200 9 2,16 2592 259 8
2437019 20 200 200 9 216 944 2.33 8
2437652 40 200 200 9 2,16 944 2,72 8
2437653 50 200 200 4 A 7,28 259 8
2437677 60 200 200 6 A 7,28 2,76 8
2437016 80 200 200 4 A 2,96 31 8
2437017 200 200 200 6 KA 2,96 2,59 8
2437690 220 200 200 6 A 2,96 2,85 8
2437693 240 200 200 3 0,72 0,8 2,59 8




|zolacija vanjskih zidova - kontakine fasade

Knauf Insulation ploéa za kontakine fasade SMARTwall N C1 m

— PRIMJENA OPIS Oznaka po HRN EN 13162: MW-EN13162-
. @ Ploa mineralne kamene vune namijenjena za toplinsky, 15-CS(10)25-TR7,5-WS-WL(P)-MU 1

zvuénu i protupoZarnu izolaciju i zastitu kontaktnih ) ! . . o
fasada u sustavu s tankoslojnim (ETICS sustavi) Zbukama. % Deklarirana T0p||nS.k(1 provodljivost Cvrstt?ca‘nu raslojavanje po HRN EN
Pri¢vri¢enje na zid izvodi se kombinacijom certificiranog /' po HRNEN 12667 3, =0,034 W/mK 1607: min. 7,5 kPa
u sustavu morta za lijeplienje koje se nanosi po rubu ploge Razred reckcie na poar prema ljava o svojshime:
i tockasto po cijeloj ploci (minimalna pokrivenost 40%) i % HRN EN 135011: AT RA308MPCPR
certificiranih priévrsnica (6-8 kom/m?). Primjenijuje se kod '
fasada s poveéanim zahtjevima u pogledu vatrootpornosti,
u novogradnii te kod sanacija osobito trodnih postojeéih
fasada. Ploce se odlikuju vrlo niskim koeficijentom toplinske
provodljivosti te su jednostrano premazane silikatnom
emulzijom 3to omogudéuije lak3i nanos P-C ljepila i manju
potrodniju istog.

Sifra proizvoda debljina (mm) duzina (mm) $irina (mm) komada/paket m?/paket m/paleta

497290 100 1200 400 4 192 28,80

504596 140 1200 400 3 144 21,60

497306 160 1200 400 2 0,96 1520

497318 200 1200 400 2 0,96 14,40

497324 220" 1200 400 2 096 14,40




|zolacija vanjskih zidova - kontakine fasade

Knauf Insulation $paletni element FKD-RS

PRIMJENA OPIS Oznaka po HRN EN 13162:
Spaletni element od kamene mineralne vune namijenjen MW-ENT3162-T5-WS-WL(P)-MU1
@ za ugradnju oko prozora, vrata i drugih otvora u sustavu ) : .
kontaktnih fasada. Na taj na&in onemoguéavamo nastanak % Deklaritana toplinska provodijvost
toplinskih mostova. 7/l po HRN EN 12667: 3, =0,037 W/mK
W Razred reakcije na poZar prema Izjava o svojstvima:
é HRN EN 13501-1: AT R4308JPCPR
ifra proizvoda debljing (mm) duzina (mm) Sirina (mm) komada/paket m%/paket m%/paleta
306595 20 1000 600 12,00 7,20 -
421103 30 1000 600 8,00 4,80 -
sifra proizvoda debljing (mm) duzina (mm) Siring (mm) komada/paket m?/paket m%/paleta
654345 20 1000 600 12,00 7,20 144,00
654342 30 1000 600 8,00 4,80 96,00
Knauf Insulation FKD RONDELA pokrivka za priévrsnice
PRIMJENA OPIS
Pokrivka od kamene mineralne vune namijenjena za ugradnju preko fasadnih priévrsnica radi
@ spreavanja “togkastih” toplinskih gubitaka kod kontaktnih ETICS fasada.
Sifra proizvoda debljina (mm) promijer (mm) komada/vreca
529545 20 70 200




|zolacija vanjskih zidova - kontakine fasade

H1 eco priévrsnica (tipla)

PRIMJENA OPIS
- Univerzalna certificirc'na udarna Priévrsnicc za beton, punu i 3uplju opeku s ‘pocir.méani‘m &eli€nim trnom i plastiénim montaznim
- @ elementom (predmontirano). Promjer svrdla 8 mm. Naglavak & 60 mm, Dubina sidrenja 25 mm.
ifra proizvoda duzina (mm) debljina izolacije (mm) kom/kutija kom/paleta
434007 95 60 100 5000
448015 15 80 100 4000
434009 135 100 100 4000
434015 155 120 100 3000
434016 175 140 100 3000
436078 155 160 100 3000
436082 215 180 100 3000
436085 235 200 100 2000
436087 255 220 100 2000
436089 275 240 100 2000
436090 295 260 100 2000

Napomena: u obzir je uzeto 10 mm liepila i dubina sidrenja pri¢vrsnice. Potrebna duzina pri¢vrsnice kod sanacije se mora povecati za debljinu sloja stare Zbuke. U pravilu se kod
takvih slu¢ajevarac¢una sa 20 mm stare zbuke. Zbog toga se odabire prva veca dimenzija pri¢vrsnice.



|zolacija vanjskih zidova - kontakine fasade

STR U 2G priévrsnica (tipla)

PRIMJENA OPIS

"I;'i Univerzalna vijéana pricvrsnica visoke vlaéne évrstoée za dodatno pri¢vriéenie toplinske izolacije ETICS-sustava za sve vrste podloga,

L% L @ osim drvene i sliéne. Metalni vijak priévrsnice se upusta radi izbjegavanja tockastog toplinskog gubitka. Sidrenje u blok i fasadnu

» ' \\ opeku, armirani beton, nosivu produZnu zbuku je 2,5 cm, a u porasti beton 6,5 cm. Posebno se preporuéa za mehani¢ko priévriéenje

< preko staklene mreZice.
ifra proizvoda duzina (mm) debliina izolacije (mm) (A B,C,D)/E kom/kutija kom/paleta
115 80/ -- 100 5000
135 100/ 60 100 4000
155 120/ 80 100 4000
175 140 /100 100 3000
) 195 160 /120 100 3000
na upit
215 180 /140 100 3000
235 200/160 100 2000
255 220/180 100 2000
275 240/200 100 2000
295 2607220 100 2000
VT 2G naglavak za pokrivku (rondelu)
1 PRIMJENA
\ _I o -'? Sifra proizvoda tanjur 6 mm kom/kutija kom/paleta
({5’ - @ na upit 12 100 1600
- |

.
' )

WY




|zolacija vanjskih zidova - kontakine fasade

Knauf Insulation noZ za rezanje vune
OPIS

Ojtrica noza izradena je od kvalitetnog Zelika. Drvena drika ergonomskog je dizajna.
Duzina ostrice: 290 mm.

Sifra proizvoda
2421837

Knauf Insulation gleter za nano3enie ljepila na lamele

OPIS
Metalni profilirani gleter s drvenom drikom. Svojim oblikom prilagoden je praktiénijem nano3enju gradevinskog liepila na fasadne
lamele Knauf Insulation FKL te spreéavaniju ulaska ljepila u sljubnice (fuge) izolacije.

Sifra proizvoda
287215
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|zolacija vanjskih zidova - ventilirane fasade

Knauf Insulation ploéa za ventilirane fasade s crnim voalom TP 435 B

PRIMJENA OPIS Oznaka po HRN EN 13162: with ECOSE
Ploéa mineralne staklene vune namijenjena za toplinsku, MW-EN 13162-T4- WS-WL(P)-AFT10 "
ﬁ zvuénu i protupozarnu izolaciju zastitu ventiliranih fasada ) ! . .. o
bez obzira na visinu objekta i broj etaza. Ista se koristi i % Deklarirana toplinska provodljivost Uzduzni otpor strujonju zrafu poz
prilikom izolacije tzv. sendvi¢ fasada, pri &emu treba voditi /' po HRNEN 12667 3, =0,034 W/mK HRN EN 29053: 1>10 kPas/m
ra¢una o opasnosti od pojave difuzije unutar sloja toplinske Razred reckcie na poar prema ljava o svojshime:
izolacije (preporuka - provjetravanije sloja izmedu toplinske % HRN EN 13501-1: Al 64222PCPR
izolacije i vanjske obloge). '
ifra proizvoda debljing (mm) duzina (mm) Sirina (mm) komada / paket m?/paket m?/paleta m*/paleta paketa / paleta
704508 S0 1250 600 12 9,00 216 10,80 24
704509 60 1250 600 10 750 180 10,80 24
704510 80 1250 600 8 6,00 144 11,52 24
704511 100 1250 600 6 450 108 10,80 24
704512 120 1250 600 4 3,00 72 8,64 24
704513 140 1250 600 4 3,00 72 10,08 24
704514 160 1250 600 4 3,00 72 11,52 24
704515 180 1250 600 3 225 54 972 24
704516 200 1250 600 3 225 54 10,80 20




|zolacija vanjskih zidova - ventilirane fasade

Knauf Insulation visenamjenska ploéa NaturBoard VENTI

PRIMJENA OPIS Oznaka po HRN EN 13162: with ECOSE

Plo¢a mineralne kamene vune namijenjena za toplinsku, MW-EN13162-T5-CS(10)0.5-TR1-WL(P)-AFr10 ®
zvuénu i protupozarnu zastitu ventiliranih fasada u kombinaciji ) ! . .. o
s UV ofpornim vodonepropusnim-paropropusnim folijama, g4 Dekorion ol poioiest UL ol ST 10k o
podgleda suhomontaznih stropova prema negrijanim 4 po 22,=0,035 W/m £r>10kPa*s/m
prostorima, laganih pregradnih zidova s povecanim Razred reakeije na pozar prema Izjava o svojstvima:
zahtjevima za vatrootporno3éu (vise od 90 min.), ispuna % HRN EN 13501-1: AT RA305LPCPR
vanjskih suhomontaznih zidova (montaznih objekatal), kao '
ispuna izmedu profiliranih &eli¢nih elemenata i dr., gdje
izolacija nije izloZzena tla&nom optereéenju. Od debljine
80 mm na vide mogudée je kasiranje kasirnim materijalima
navedenim na kraju cjenika, uz pridrzavanje minimalne
koli¢ine potrebne za proizvodniju.

§ifra proizvoda debljina (mm) duzina (mm) Sirina (mm) komada / paket m?/paket m/paleta m?/paleta paketa / paleta

628977 30 1000 600 15 9,00 180,00 540 20

628979 40 1000 600 12 720 72,00 2,88 10

628982 50 1000 600 10 6,00 60,00 3,00 10

629035 60 1000 600 8 4,80 48,00 2,88 10

629050 80 1000 600 6 3,60 36,00 2,88 10

629057 100 1000 600 4 240 28,80 2,88 12

629060 120 1000 600 ) 3,00 24,00 2,88 8

629305 140 1000 600 3 180 4320 6,05 24

629071 160 1000 600 3 180 18,00 2,88 10




|zolacija vanjskih zidova - ventilirane fasade

Knauf Insulation ploéa za ventilirane fasade s crnim voalom NaturBoard VENTI GVB

PRIMJENA

U

OPIS

Plo¢a mineralne kamene vune namijenjena za toplinsku,
zvuénu i protupozarnu izolaciju i zaititu ventiliranih fasada.
Ploéa je kasirana staklenim voalom crne boje (GVB) u

svrhu povecanja djelotvornosti toplinske izolacije (vijetrovne
brane), dodatnog poveéanja vodoodbojnosti te zastite

od raslojavania i osipanja izolacije uslijed jadeg strujanja

&
o

0znaka po HRN EN 13162: MW HRN EN
13162-T5-CS(10)0,5-TRT-WL(P)-AFr10

Deklarirana toplinska provodljivost
po HRN EN 12667: 3, =0,035 W/mK

Razred reakiie na pozar prema

with ECOSE

TECHNOLOGY

Curstoca na raslojavanie po
HRN EN 1607: min. 1 kPa

Izjava o svojstvima:

zraka. Priévri¢ujemo ju mehaniéki plastiénim DH, odnosno RN EN 1350H1: A RAS0SLPCPR

&eli€nim DMT nosaéima izolacije.
ifra proizvoda debljing (mm) duzina (mm) Sirina (mm) komada / paket m?/paket m?/paleta m*/paleta paketa / paleta
632467 50 1000 600 - - 60,00 3,00 -
629288 60 1000 600 8 4,80 96,00 576 20
629290 80 1000 600 6 3,60 72,00 576 20
633200 100 1000 600 ) 3,00 30,00 3,00 10
629306 120 1000 600 4 240 48,00 576 20
629215 140 1000 600 3 180 4320 6,05 24
629214 150 1000 600 3 180 4320 6,48 24
629227 160 1000 600 3 180 36,00 576 20
631823 180 1000 600 18,00 3,24 30
629229 200 1000 600 2 120 28,80 576 24




|zolacija vanjskih zidova - ventilirane fasade

Knauf Insulation visenamjenska ploéa NaturBoard VENTACUSTO

PRIMJENA OPIS 0znaka po HRN EN 13162:MW-EN13162-T5- with ECOSE
Plo¢a mineralne kamene vune namijenjena za toplinsku, (S(10)5-TRT-WL(P)-MUT-AFr15 o
zvuénu i protupozarnu zadtitu ventiliranih fasada bez obzira ) : . . y
na visinu obiekia i broj etaza u kombinaciii s UV ofpornim % Deklarirana toplinska provodljivost % Razred reakcije na pozar prema
vodonepropusnim-paroprousnim folijama (posebna preporuka /' po HRN EN 12667: 2, =0,034 W/mk / HRNEN 13501-1: Al

kod visokih zgrada > 12 metara), podgleda stropova prema ljava o svojshime:
negrijanim prostorima (kao zavrina obloga podgleda stropa RASOSMPCPR
u sluéaju da ne moze doéi do namjernih ili nenamjernih

mehani¢kih odteéenja povriine), laganih pregradnih zidova

s poveéanim zahtjevima za vatrootporno$éu (vise od 90 min.),

ispuna vaniskih suhomontaznih zidova (montaznih objekatal),

kao ispuna izmedu profiliranih &eliénih elemenata i dr., gdje

izolacija nije izlozena tlaénom optereéenju. Od debljine

60 mm na vise moguée je kasiranje kadirnim materijalima

navedenim na kraju cjenika, uz pridrzavanje minimalne

koli¢ine potrebne za proizvodniu.

ifra proizvoda debljing (mm) duzina (mm) Sirina (mm) komada / paket m?/paket m?/paleta m*/paleta paketa / paleta
630895 30 1000 600 12 720 100,80 3,02 14
630894 40 1000 600 12 7,20 72,00 2,88 10
633063 S0 1000 600 10 6,00 60,00 3,00 10
630164 60 1000 600 8 4,80 48,00 2,88 10
630626 80 1000 600 ) 3,00 36,00 2,88 12
630611 100 1000 600 ) 3,00 30,00 3,00 10
630617 120 1000 600 4 240 24,00 2,88 10




|zolacija vanjskih zidova - ventilirane fasade

Knauf Insulation ploéa za ventilirane fasade s crnim voalom NaturBoard VENTACUSTO GVB

PRIMJENA OPIS Oznaka po HRN EN 13162: MW HRN EN with ECOSE’
Plo¢a mineralne kamene vune namijenjena za toplinsku, 13162-15-CS(10)5-TR1-WL(P)-MUT-AFr15 ®
ﬁ zvuénu i protupozarnu izolaciju i zastitu ventiliranih fasada ) : . . o
bez obzira na visinu objekta i broj etaza, posebice pri % Deklarirana toplinska provodljivost = (vrstoca na raslo!uvun|e po
pojacanim protupozarnim uvjetima. Ploca je kagirana /' po HRN EN 12667: 2, =0,034 W/mk HRN EN 1607 min. T kPa
stgklenlm voqlom crne |?0|e (QVB),U svrhu povecanja Razred reakcije na poZar prema Izjava o svojstvima:
dielotvornosti toplinske izolacije (vietrovne brane), dodatnog % HRN EN 135011 AT RA305HPCPR
poveéanja vodoodbojnosti te zastite od raslojavania i osipanja '
mineralne vune uslijed jageg strujanja zraka. Pricvriéujemo ju
mehani¢kim plastiénim DH, odnosno &eliénim DMT nosacima
izolacije.
§ifra proizvoda debljina (mm) duzina (mm) Sirina (mm) komada / paket m?/paket m/paleta m?/paleta paketa / palefa
261078 50 1000 600 10 6,00 60,00 3,00 10
629234 60 1000 600 7 4,20 50,40 3,02 12
629236 80 1000 600 4 2,50 36,00 2,88 15
430130 100 1000 600 ) 3,00 30,00 3,00 10
629238 120 1000 600 4 2,00 24,00 2,88 20
518529 150 1000 600 3 180 4320 6,48 24
539157 180 1000 600 2 120 16,80 3,02 14




|zolacija vanjskih zidova - ventilirane fasade

HOMESEAL LDS 0.02 UV
PRIMJENA OPIS " Izjava o svojstvima:
Kvalitetan sekundarni, paropropusni i vodonepropusni Oznoko po HRN EN 13859:2:2014 ABL2UVCPR
ﬁ pokrov proizveden iz poliestera i funkcionalnog premaza. —— —
Koristi se kao vietrovna brana kod ventiliranih fasada. Bez % ]gé’(‘]*]{egsﬁ'é%"“ pozar Poviginska masa: 210g/m’

integrirane ljepljive trake. MoZe se postaviti direkino na
toplinsku izolaciju, preklopi moraju biti spojeni adekvatnom
trakom ()% otpornom, kao Homeseal VF Tope) jer bi u Otpornost na kidanje: 130/140 N ufgm Sd-vrijednost: 0,02 m
protivnom doslo do razlike u boji izmedu folije i trake,
odnosno do razgradnie trake uslijed direkinog djelovanija

Vodotiesnost: W1 Elasticnost pri niskoj temperaturi:

sunlevog zracenja. Preporuka je da udio otvorenih i -50°C
izlozenih dijelova vanjskom zraku / suncu ne bude vedi od

40% (min. 60% pokrivenost zavr$nom oblogom).

ifra proizvoda duzina (mm) §irina (mm) rola/paleta m%/rola

504864 50000 1500 30 75,00




|zolacija vaniskih zidova - ventilirane fasade

HOMESEAL LDS 0.02 UV FixPlus

PRIMJENA

U

HOMESEAL LDS SOLITOP BLACK UV

PRIMJENA

| &

OPIS

Kvalitetan sekundarni, paropropusni i vodonepropusni
pokrov proizveden iz poliestera i funkcionalnog premaza

s integriranom ljepljivom trakom. Koristi se kao vjetrovna
brana kod ventiliranih fasada. Moze se postaviti direkino na
toplinsku izolaciju, preklopi moraju biti spojeni adekvatnom
trakom (UV otpornom, kao Homeseal VF Tape] jer bi u
protivnom doslo do razlike u boji izmedu folije i trake,
odnosno do razgradnie trake uslijed direkinog djelovanija
sunevog zraéenja. Preporuka je da udio otvorenih i
izlozenih dijelova vanjskom zraku / suncu ne bude vedi od
40%. (min. 60% pokrivenost zavr$nom oblogom).

&/

0znaka po HRN EN 13859-1:2014

Razred reakcije na poZar HRN EN
13501-1: B

Otpornost na kidanje: 130/140 N Sd

02-20m

Vodotijesnost: W1

Izjava o svojstvima:
ABL2UVCPR

Povrsinska masa: 210g/m?

Sd-vrijednost: 0,02 m

Elasticnost pri niskoj temperaturi:
-50°C

ifra proizvoda duzina (mm) Siring (mm) rola/paleta m%/rola
613936 50000 1500 30 75,00
OPIS

Visoko vrijedna UV-otporna jednostrano liepljiva traka za

lijeplienje preklopa HOMESEAL LDS 0.02 UV p/v folije ili

drugih “vietrovnih” brana izlozenih UV-zra&eniju.

ifra proizvoda duzina (mm) §irina (mm) rola/paket m'/rola
476249 25000 60 10 25,00




|zolacija vanjskih zidova - ventilirane fasade

SET DH-PRICVRSNICE dvodjelne

PRIMJENA OPIS
Drzadi izolacija kod ventiliranih fasada, dvodielni plastiéni,
ﬁ crne boje, promijera naglavka 90 mm.

ifra proizvoda duzina (mm) debljina izolacije (mm) kom/kufija
60 60 100
80 80 100
100 100 100
120 120 100
140 140 100
160 160 100

naupit 180 180 100
200 200 100
220 220 100
240 240 100
260 260 100
280 280 100

300 300 100







|Izolacija ravnih krovovo

Knauf Insulation ploéa za ravne krovove SmartRoof TOP

. PRIMJENA OPIS Oznaka po HRN EN 13162: MW-EN13162-T5-
gy Tvrda ploéa od mineralne kamene vune. Namijenjena je za (S(10)70-TR10-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1
- @ toplinsku, zvuénu i protupozarnu izolaciju klasiénih ) ! ) oL o

prohodnih, neprohodnih i zelenih ravnih krovova na % Deklarirana T0p||nS.k(1 provodijivost Tlacna Cvrstoca .koq 10% stisljivosti
betonskoj podlozi ili na &elignim profiliranim konstrukcijama. /' po HRN EN 12667 2, =0,038 W/mK po HRN EN 826: min. 70 kPo
Ugrf}dU|u se samostalno ili kao gornii s|9| u kombinaciji s Razred reckcie na poar prema ljova o swojshime:
ploéama SmartRoof THERMAL. Iznad njih se lako ugraduju g HRN EN 13501-1: Al RA308IPCPR
ploce u nagibu SmartRoof CTF koje su namijenjene za laksu '
odvodnju oborinskih voda na ravnim krovovima. Zbog veée
gustoce ploée imaju odli¢na mehanicka svojstva.

ifra proizvoda debljing (mm) duZina (mm) $irina (mm) komada / paleta m?/paleta m*/palefa

523571 40 2000 1200 32 76,80 3,07

523572 S0 2000 1200 26 62,40 312

523573 60 2000 1200 22 52,80 317

506787 70 2000 1200 19 45,60 319

506790 80 2000 1200 16 3840 3,07

506793 90 2000 1200 14 33,60 3,02

505403 100 2000 1200 13 3120 312

506709 120 2000 1200 1 26,40 317

506769 140 2000 1200 9 21,60 3,02




|Izolacija ravnih krovovo

Knauf Insulation ploéa za ravne krovove SmartRoof THERMAL

= PRIMJENA OPIS Oznaka po MW-EN13162-T5-(S(10)50-

Ploéa od kamene mineralne vune. Namijenjena je za TR10-PL(5)500-WS-WL(P)

@ toplinsku, zvuénu i protupozarnu izolaciju klasiénih
prohodnih, neprohodnih i zelenih ravnih krovova na % Deklarirana toplinska provodijivost Tlagna cvrstoca kod 10% stisljivosti
betonskoj podlozi ili na &eliénim profiliranim konstrukcijama /' po HRN EN12667: 2, =0,036 W/mK po HRN EN 826: min. 50 kPo

kao podloga za Knauf Insulation ploée za ravne krovove " . . S
SmartRoof TOP ili DDP-X. Zbog nize gustoce ove ploge EtllaereEdNr(]eua‘lgcg;a_]n.quozur prema :;A%\SJBT(;E(I;EWW&

odlikuje bolja toplinska izolativnost (niza vrijednost
koeficijenta toplinske provodljivosti & (W/mK] te laksa
manipulacija prilikom ugradnie.

ifra proizvoda debljing (mm) duZina (mm) $irina (mm) komada / paleta m?/paleta m*/palefa
506280 40 2000 1200 32 76,80 3,07
506282 50 2000 1200 26 6240 312
523569 60 2000 1200 22 52,80 317
527806 70 2000 1200 19 45,60 319
523570 80 2000 1200 16 3840 3,07
506289 90 2000 1200 14 33,60 3,02
505404 100 2000 1200 13 3120 312
506270 120 2000 1200 n 26,40 317
506271 140 2000 1200 9 2160 3,02
506272 150 2000 1200 8 19,20 2,88




|Izolacija ravnih krovovo

Knauf Insulation ploéa za ravne krovove DDP X

Tlacna cvrstoca kod 10% stisljivosti

- PRIMJENA OPIS 0znaka po MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)90-
Vrlo tvrda ploc¢a od mineralne kamene vune. Namijenjena PL(5)800-TR15-WS-WL(P)
@ je za toplinsku, zvuénu i protupozarnu izolaciju klasiénih . ! )
prohodnih, neprohodnih i zelenih ravnih krovova na % Deklarirana toplinska provodiivost
betonskoj podlozi ili na &elignim profiliranim konstrukcijama. /' po HRN EN12667: 2, =0,039 W/mK

Ploge se odlikuju poveéanom tlaénom é&vrstodom zbog Eega
se koriste na ravnim krovovima kod kojih se oéekuju veéa

Razred reakcije na poZar prema

po HRN EN 826: min. 90 kPa

Izjava o svojstvima:

. L - . HRN EN 13501-1: Al R4308HPCPR
tlagna opterecenia (servisne / hodne staze, fotonaponski
paneli, itd.).
ifra proizvoda debljing (mm) duzina (mm) Sirina (mm) komada / paleta m%/paleta m*/palefa
470206 80 2000 1200 16 3840 3,07
473633 100 2000 1200 13 31,20 312

Knauf Insulation ploéa u padu za ravne krovove SmartRoof TOP CTF

PRIMJENA OPIS 0znaka po MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)70-
Kosine od kamene vune koje ze tvorniéki izrezuju od PL(5)650-TR15-WS-WL(P)
@ proizvoda SmartRoof TOP u nagibima 1 i 2%, a takozvani ) ! " . .
usmierivaci do 8%. % Deklarirana toplinska provodljivost Izjava o svojstvima:
7/l po HRN EN 12667: 2, =0,038 W/mK R4308IPCPR
Sifra proizvoda debljina (mm) duzina (mm) iring (mm)

20/30;30/40; 40/50;50/60;20/100 1000

1000




|Izolacija ravnih krovovo

HOMESEAL LDS 200 AluPlus parna brana za ravne krovove

PRIMJENA OPIS . [zjava o svojstvima:
ALPE visokootporna parna brana namijenjena prvenstveno Oznoko po HRN EN 13784:2013 ABLD200CPR
@ za ravne krovove. Izradena je kao videslojna polietilenska
folija s aluminijskom prevlakom i oja¢ana mrezom otpornom Razred reakije na pozar: E Povrsinska masa: 100g/m?
@ na kidanije. Postavlja se direktno na profilirani lim ispod .
toplinske izolacije ili AB-plocu, ako je izvedena propisno
bez pukotina i o3trih nabora. Aluminijska prevlaka se prilikom Debljina: 0,2 mm 541 Sdurijednost: 200 m (+/- 60 m)
@ postave na profilirani lim okreée prema grijanoj strani
krovne konstrukcije u svrhu refleksije topline. Sve preklope i Otpornost na kidanje:
spojeve treba besprijekorno trajno zabrtviti s preporuéenim STION />110 N
brtvenim trakama. Preporu&a se postavljanje sloja geotekstila
izmedu AB-plo&e i parne brane radi opasnosti od o$teéenja
od strane agregata koji stréi na povrsini AB-ploce.

Sifra proizvoda duzina (mm) Sirina (mm) rolo/paleta m%/rola
613964 50000 1500 S0 75,00




|Izolacija ravnih krovovo

JUTAFOL N 170 AL parna brana za ravne krovove (iznad betonskih konstrukeija)

PRIMJENA OPIS . [zjava o svojstvima:
ALPE visokootporna parna brana namijenjena prvenstveno Oznoko po HRN EN 13784:2013 PFPOBEN003
@ za ravne krovove u sluéajevima kad je vrijednost zavrine
hidroizolacijske folije sd > 200 m. lzradena je kao Razred reakije na pozar: E Povrsinska masa: 170g/m?

viseslojna polietilenska folija s aluminijskom prevlakom i
oja¢ana mrezom otpornom na kidanije. Postavlja se direktno
na profilirani lim ispod toplinske izolacije ili AB-plo&u, ako je Debljina: 0,3 mm 59| Sdvrijednost: > 300 m
izvedena propisno bez pukotina i o3trih nabora. Aluminijska

prevlaka se prilikom postave na profilirani lim okre¢e prema

grijanoj strani krovne konstrukcije u svrhu refleksije topline.

Sve preklope i spojeve treba besprijekorno trajno zabrtviti s

preporuéenim brtvenim trakama. Preporuéa se postavljanje

sloja geotekstila izmedu AB-ploce i parne brane zbog

opasnosti od osteéenja od strane agregata koji strdi na

povrini AB-ploée.

ifra proizvoda duzina (mm) $irina (mm) rola/paleta m¥/rola

po narudzbi 50000 1500 50 75,00




ZELEN| KROVOVI
URBANSCAPE
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Urbanscape je inovativan, lagan i za montaZu jednostavan sustav s visokim kapacitetom pohrane vode,
dizajniran posebno za nadgradnju svih vrsta ravnih krovova na zgradama. Osnovni sloj predstavljaju role
kamene vune bez veziva koje upravo zbog sposobnosti upijanja i zadrzavanja vode i vlage, a istovremeno
bez opasnosti pojave trulienja i razvoja stetnih mikroorganizama, omoguéuju bilikama prisustvo dovoljne
koli¢ine vlage za rast i razvoj.

Sastavnice sustava:

e drenaza s ili bez moguénosti pohrane vode i

e supstrat - jedinstvena patentirana prostirka od mineralnih vlakana
e Urbanscape vegetacijski Sedum-mix.

Ovisno o potrebama s obzirom na klimatske uvjete moguée je ugraditi i sustav navodnjavania.

Tehnicki listovi na upit. Ponudene cijene za Standardni, odnosno Premium sustav su na paritetu EXW GYOR (HU).
Ovisno o koli¢ini zelenog krova i destinaciji projekta dodaije se tro3ak transporta i ostali zavisni trokovi.




/ URBANSCAPE

Standardni sustavi

Sifra proizvoda

komercijalni naziv sustava

STANDARD

539999 Urbanscape GR Standard Air
naziv proizvoda u sustavu
492719 m? URBANSCAPE DRAINMAT, 20 mm*
420647 m? URBANSCAPE Green Roll D11, 6000 x 1000 x 20 ( Fire Class A )
463083 m? URBANSCAPE SEDUM MIX
§ifra proizvoda komercijalni naziv sustava
514252 Urbanscape GR Standard High
naziv proizvoda u sustavu
428616 m? URBANSCAPE DRAINAGE with BUFFER, 25mm
420647 m? URBANSCAPE Green Roll D11, 6000 x 1000 x 20 ( Fire Class A )
463083 m? URBANSCAPE SEDUM MIX




/ URBANSCAPE

Premium sustavi

Sifra proizvoda

komercijalni naziv sustava

539981 Urbanscape GR Premium Air

naziv proizvoda u sustavu
492719 m? URBANSCAPE DRAINMAT, 20 mm*
420646 m? URBANSCAPE Green Roll, D11, 3000 x 1000 x 40
463083 m? URBANSCAPE SEDUM MIX
Sifra proizvoda komercijalni naziv sustava
539981 Urbanscape GR Premium High

naziv proizvoda u sustavu
492719 m? URBANSCAPE DRAINAGE with BUFFER, 25mm
420646 m? URBANSCAPE Green Roll, D11,3000 x 1000 x 40
463083 m’ URBANSCAPE SEDUM MIX




URBANSCAPE - komponente za zelene krovove

URBANSCAPE Green Roll (HTC GR)

— OPIS

Urbanscape Green Roll je lagani supstrat za zelene krovove izraden od dugih vlakana mineralne vune proizveden posebnim patentiranim procesom
iglania, koji pruza kompaktan, dimenzijski stabilan sloj. Proizvod je izraden iskljuéivo od netretiranih viakana (RAW) mineralne vune. Urbanscape Green
Roll ima izvrstan kapacitet zadrZavanja vode na zelenim krovovima i dobra je podloga za rast bilja, koja se sastoji od razli¢itih mineralnih mje3avina.

§ifra proizvoda Eﬁm":u palef m?/paket rola/palefa m/paleta m?/paleta duzina (mm) Sirina (mm) debljina (mm)
420647 3838905784926 6,00 20,00 144,00 576 6000 1000 20
420646 3838905784919 3,00 24,00 72,00 2,88 3000 1000 40

URBANSCAPE drenazni sistem bez spremnika DRAINMAT 20 mm*

OPIS

Trodimenzionalna, lagana i fleksibilna kompozitna obloga izradena od drenazne jezgre s vlaknima od polipropilenskih niti koje pruzaju visoku
drenaznu sposobnost. Filterski materijal je postavljen obostrano. Komponente su cijelom povrinom toplinski povezane. Gornji netkani filter proteze se
100 mm prema jednoj strani jezgre (preklop). To osigurava pokrivanje spoja kada su drenazne trake Urbanscape® Drainmat poloZene jedna uz drugu.

§ifra proizvoda Eﬁl?elt(io:u palef m?/paket paketa/paleta m/paleta m?/paleta duzina (mm) Sirina (mm) debjina (mm)
492719 5012061920314 35 2 70 - 35000 1000 20




URBANSCAPE - komponente za zelene krovove

URBANSCAPE drenazni sistem s vodenim spremnikom

OPIS

Drenazni sloj modula izraden je od recikliranog polipropilena i na rubovima ima dvostruke profilacije za brzo i jednostavno medusobno spajanie.
Moduli omoguéuju pohranu vode u susnim i odvodniju vode u kidnim razdobljima te omoguéavaju dodatno prozraéivanie korijenskog sustava biljke.

§ifra proizvoda Eﬁwﬂu palef m?/paket paketa/paleta m*/paleta m?/paleta

duzina (mm) $irina (mm) debljing (mm)
428616 5012061888119 2,22

2020 1100 25

OPIS

Urbanscape vegetacijski Sedum-mix, sadrzi deset do dvanaest razligitih vrsta biljaka pogodnih za ozelenjavanje zelenog krova sedumima. Prostirke se
dostavljaju s dobro prorastenim biliem, najmanje 95% pokrivenosti. Sedumi u svojim mesnatim listovima dobro pohranjuju vodu, stoga su vrlo pogodni

za promjenjive vremenske uviete. VaZna napomena: Sedum-mix bi trebao biti ugraden na prethodno pripremljenu podlogu unutar
24 sata od izlaska iz hladenog skladista / uzgajalista.

ifra proizvoda ;Elﬁlr(leli(iogu palef m?/paket paketa/paleta m?/paleta duzina (mm) Sirina (mm) debljina (mm)
463083 5012061940381 - - 50,00 1200 1000 20-40

URBANSCAPE protukorijenska membrana FLW 500 6 m

OPIS

Urbanscape protukorijenska membrana napravliena od crnog polietilena niske gustoce, a koristi se za sprecavanje urastanja korijena u krovnu
konstrukciju.

ifra proizvoda rola /m?

Sirina (mm)
587919 150

6000

debljing (mm)




URBANSCAPE - komponente za zelene krovove

URBANSCAPE GALV kutni profil 8/10 duzina 500 mm

ifra proizvoda duzina (mm) visina (mm) Siring (mm)
723899 500 80 100

URBANSCAPE GALV profil 8/10 teleskopski, duzina 2000-3900 mm

OPIS

Urbanscape® Lprofili odvajaju podruéje zelenila i 3ljunka na ekstenzivnom krovu, a mogu se koristiti i kao krovne pregrade bez parapeta / atike. Tri puta
zakrivljeni L-profil izraden je od perforiranog aluminija / galvaniziranog &eliénog lima za trajnu odvodnju. Svaki se komad sastoji od dva profila duzine

2,5 m.
ifra proizvoda duZina (mm) visina (mm) Sirina (mm)
723898 2000-3900 80 100

URBANSCAPE revizijsko okno

OPIS

s Revizijsko okno Urbanscape® postavlja se na odvodima ekstenzivnog zelenog krova kao dio sustava Urbanscape® zelenih krovova. To znatno olak3ava
pregled i odrzavanje odvoda. Revizijsko okno izradeno je od visokokvalitetne polipropilenske baze s etiri noge preko kojih je tezina rasporedena te s
poklopcem na zaklju&avanije koji ima ugradenu odvodnu redetku od nehrdajuéeg Eelika za odvod vitka vode vegetacijskog sustava.

ifra proizvoda duZina (mm) viina (mm) Sirina (mm)
499155 300 300 100
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Izolacija stropova garaZa i podruma

Knauf Insulation lamela CLT C1 THERMAL - lamela od kamene vune jednostrano obradenih rubova sa silikatnim premazom

PRIMJENA OPIS Klju¢ obiljeZavanja proizvoda: MW-EN
Lamela od kamene vune prvenstveno se koristi za aplikaciju 13162-15-CS(10)20-TRA0-WS-WL(P)
@ na stropove negrijanih garaza i podruma, kao toplinska, ) ! .
protupozarna i zvuéna izolacija. Armirano-betonski i % Deklarirano TOp.I'"Sk“ provodiivost po
@ FERT stropovi se pripreme u smislu prionjivosti podloge, 1 HRN EN12667: 2, =0,037 W/mK
nanosenjem k|05|cn99 prefpremaza za ETICS, a CIT CI Razred reakcije na pozar sukladno Izjova o svojstvima:
Thermal lamele se lijepe punoplo3nim nanosom morta za 5 HRN EN 135011: AT R4308JPCPR
lijeplienje na kamenu vunu te utiskuju na strop posebno ’
dizajniranim gladilicama. Zavrina obrada silikatnog
premaza nije potrebna.
Sifra proizvoda debljin (mm) duzina (mm) Siring (mm) m?/palet paketa/paleta m?/paket komada/paket
606872 60 1000 200 4320 12 3,60 18
606885 80 1000 200 3840 16 240 12
606886 100 1000 200 28,80 16 1,80 9
606887 120 1000 200 21,60 12 1,80 9
606888 140 1000 200 21,60 12 1,80 9
606890 160 1000 200 19,20 16 120 6




Izolacija stropova garaZa i podruma

Lamella FIX - liepilo za ljepljenje CLT C1 THERMAL lamela

PRIMJENA OPIS Oznaka o HRN EN 9981 Izjava o svojstvima:
CLT C1 Thermal lamela se prvenstveno koristi za aplikaciju P 0378_Lamella_FIX_2020-05-01
{ @ na stropove negrijanih garaza i podruma, kao toplinska, ) 5
/ protupozarna i zvuéna izolacija. Armirano-betonski i FERT % El?lzlrg(é(r)e]u%“u\;nsﬁggmr sukladno HRN
y 7 1:

stropovi se pripreme u smislu prionjivosti podloge,
nano$enjem klasi¢nog pretpremza za ETICS, a CLT Thermal
lamele se lijepe punoplo3nim nanosom CLT C1 Thermal
Lamella FIX na kamenu vunu te utiskuju na strop posebno
dizajniranim gladilicama.

Sifra proizvoda kg/vrea vreca/paleta ka/paleta
701856 25,00 54 1350,00

Lamella COLOR - unutarnja disperzivna boja za dodatno bojanje CLT C1 THERMAL lamela

PRINUENA OPIS S . . . 0znaka po HRN EN 13300 Potrosnja: 7m?/lit
f“_ Unutarnja disperzivna boja namjenjena za dodatno
N ——— / @ nano3enje boje na silikatnu emulziju lamela od kamene
Ealiu mineralne vune Knauf Insulation CLT C1 Thermal. Granuladiia: < 100 pm
1 e
W EEricas W Sifra proizvoda litra/kanta kanta/paleta
701881 500 60

701890 15,00 24




Izolacija stropova garaZa i podruma

Knauf Insulation Heratekta C3 031

PRIMJENA OPIS . Ozncka po HRN EN 13168WW-LI-W1- N
Troslojna kombi-plo¢a od drvene vune cementno vezane s Tlacna Gvrstoca: om > 50 kPa
: . . . ) T151-P1-CS(10/Y)50-TR5-CIN
obje vanijske strane, s jezgrom od grafitnog ekspandiranog
polistirena (EPS). Nomi]eiwienc je prvenstveno za toplinsku Deklarirana toplinska provodiivost po HRN EN 13168 : 2, = 0,031 W/mK za grafitni EPS sloj,
izolaciju podgleda garaza, medukatnih konstrukcija ispod é 2, = 0,09 W/mK 20 WW slojeve
negrijanog prostora, kao “utopliena” oplata i izolacija
za oblogu karakteristicnih toplinskih mostova. U ETICS W Razred reakciie na pozar sukladno Izjava o svojstvima:
sustavima fasada ugraduje se lijeplienjem i dodatnim é HRN EN 13501-1: E W4312BPCPR
mehani¢kim uévricenjem, a dobra je osnova za nano3enje
zavrinih slojeva ETICS sustava.
ifra proizvoda debljing (mm) duZina (mm) $irina (mm) m?/palefa kom/paleta paleta/kam.
406690 25 2000 600 50,40 42 52
406692 35 2000 600 3840 32 52
406693 S0 2000 600 26,40 22 52
406694 75 2000 600 16,80 14 52

406697 100 2000 600 13,20 n 52




Izolacija stropova garaZa i podruma

Knauf Insulation Tektalan A2 HS

PRIMJENA OPIS

Troslojna kombi-plo¢a od drvene vune cementno vezane s Oznaka po HRN EN 13168: WW-C/3-EN13168-11/L2-W1-T1:51/52-P1-CS(10,/Y)30-TR5-CLI
@ obje vanjske strane, s jezgrom od plo¢a kamene vune visoke

gustoce (MW). Namijenjena je prvenstveno za toplinsky, Deklarirana foplinska provodliivost po HRN EN 13168: 3, =0,037 W/mK za sloj kamene vune,
protupozarnu i zvuénu izolaciju podgleda garaza, é 2, = 0,09 W/mK 20 WW slojeve
medukatnih konstrukcija ispod negrijanog prostora, kao '
“utopliena (izgubljena)” oplata i izolacija za oblogu Razred reakeiie na pozar sukladno e
karakteristiénih toplinskih mostova. U ETICS sustavima O ima 135011: A2 -], d0 Tloha urstoca: om > 30 kPa

fasada ugraduie se lijeplienjem i dodatnim mehanickim

uévri¢enjem, a dobra je osnova za nanosenje zavrinih lzjova o svojstvima:
slojeva ETICS sustava. WA3T2CPCPR
ifra proizvoda debljing (mm) duzina (mm) Sirina (mm) m?/paleta kom/paleta paleta/kam
429270 50 2000 600 26,40 22 52
429356 75 2000 600 16,80 14 52
429490 100 2000 600 13,20 1 52
458250 125 2000 600 9,60 8 52




Izolacija stropova garaZa i podruma

PRIMJENA

ng
=

PRIMJENA

D
+

OPIS
Univerzalna priévrsnica za montazu plo&a Tektalan A2 HS i Heratekta C3 031 u podglede stropova.

Sifra proizvoda duZina (mm) debljina izolacije (mm) kom/kutija
75 50 100
100 75 100
Na upit 125 100 100
150 125 100
175 150 100
OPIS
Dodatni metalni naglavak kod montaze kombi-ploa u kombinaciji s EJOT DDS-Z privrsnicama.
ifra proizvoda naziv proizvoda tanjur g mm kom/kutija
Ejot DDT 70 100




u Izolacija stropova garaZa i podruma

Knauf Insulation noz za rezanje mineralne (kamene i staklene) vune

OPIS

\ Ojtrica noza izradena je od kvalitetnog &elika. Drvena drika ergonomskog je dizajna. DuZina ostrice: 290 mm.

Sifra proizvoda
2421837

Knauf Insulation gleter za nano3enie liepila na lamele

OPIS
Metalni, profilirani gleter s drvenom drikom. Svojim oblikom prilagoden je prakti¢nijem nanosenju gradevinskog liepila na fasadne
lamele Knauf Insulation FKL te sprecavaniju ulaska liepila u sljubnice (fuge) izolacije.

N

Sifra proizvoda

287215

Knauf Insulation nosaé/gleter za postavljanje lamela CLT THERMAL i CLT C1 THERMAL

g

OPIS
Metalni, profilirani gleter s drvenom drikom. Svojim oblikom prilagoden je prakti¢nijem nanosenju gradevinskog liepila na fasadne
lamele Knauf Insulation CLT C1 Thermal te sprecavaniu ulaska liepila u sljubnice (fuge) izolacije.

Sifra proizvoda
550043




v




Tehnicke izolacije

Knauf Insulation blazina na merkur pletivu Power-teK WM 620 GGN

OPIS 0znaka po HRN EN14303: with ECOSE’
Blazina od kamene mineralne vune. U standardnoj izvedbi blazina se 2009+A1:2013-T2:5T(+)620-WS1-CL10 "
jednostrano 3iva s pocinéanom Zicom na pocinéano pletivo 25 x 0,7. : y .

Moguce ju je proizvesti jednostrano kasiranu s alu-folijom. Preporuéamo % Razred reakcile na pozar prema % Vodoupojnost prema EN 1609:
ju za toplinsku, protupoZarnu i zvuénu izolaciju i zastitu industrijskih 7 HRN EN 13501-1: Al A <Thg/mt

postrojenja, termocentrala i toplana, a u brodogradnii za izolaciju ljova o svoishima:
klima-kanala, cjevovoda, spremnika i drugih termo-tehnickih postrojenja TW30S0PCPR
i uredaja s grani¢nom temperaturom primjene do 620 °C.

ifra proizvoda debljing (mm) duzina (mm) $irina (mm) komada / paket m?/paket m?/paleta m*/paleta paketa / paleta
712798 40 6000 500 1 3,00 126,00 5,04 42
637854 50 5000 500 1 250 105,00 5,25 42
637853 60 4000 500 1 2,00 84,00 5,04 42
424613 70 3500 500 1 175 73,50 515 42
424617 80 3000 500 1 150 63,00 504 42
424621 90 2500 500 1 125 52,50 473 42
424627 100 2500 500 1 125 52,50 525 42




Tehnicke izolacije

Knauf Insulation blazina na merkur pletivu Power-teK WM 640 GGN

OPIS 0znaka po HRN EN 14303 with ECOSE’
Blazina od kamene mineralne vune. U standardnoj izvedbi blazina se 2009+A1:2013-T2:ST(+)640-WS1-CL10 "
jednostrano 3iva s pocinéanom Zicom na pocinéano pletivo 25 x 0,7. : y .

Moguce ju je proizvesti jednostrano kasiranu s alu-folijom. Preporuéamo % Razred reakcile na pozar prema % Vodoupojnost prema EN 1609:
ju za toplinsku, protupoZarnu i zvuénu izolaciju i zastitu industrijskih 7 HRN EN 13501-1: Al /| < Thg/m

postrojenja, termocentrala i toplana, a u brodogradnii za izolaciju ljova o svoishima:
klima-kanala, cjevovoda, spremnika i drugih termo-tehnickih postrojenja TI30SEPCPR.
i uredaja s grani¢nom temperaturom primjene do 640 °C.

ifra proizvoda debljing (mm) duzina (mm) $irina (mm) komada / paket m?/paket m?/paleta m*/paleta paketa / paleta
415152 30 6000 500 1 3,00 126,00 3,78 42
288055 40 5500 500 1 275 115,50 4,20 42
433427 50 4000 500 1 2,00 84,00 4,20 42
415165 60 3500 500 1 175 73,50 4,41 42
415154 70 3500 500 1 175 73,50 515 42
415150 80 3000 500 1 150 63,00 504 42
458516 90 2500 500 1 125 52,50 4,73 42
288056 100 2500 500 1 125 52,50 525 42
415153 120 2000 500 1 100 42,00 5,04 42




Tehnicke izolacije

Knauf Insulation blazina na merkur pletivu Power-teK WM 660 GGN

OPIS Oznaka po HRN EN14303-T2- with ECOSE
Blazina od kamene mineralne vune. U standardnoj izvedbi blazina se ST(+)660-WS1-CL10 "
jednostrano 3iva s pocinéanom Zicom na pocinéano pletivo 25 x 0,7. : y .
Moguce ju je proizvesti jednostrano kasiranu s alu-folijom. Preporuéamo % Razred reakcile na pozar prema % V0d0Up0|nzost prema EN 160%:
ju za toplinsku, protupozarnu i zvuénu izolaciju i zastitu industrijskih / HRNEN 13501-1: Al A <Tkg/m
postrojenja, termocentrala i toplana, a u brodogradnii za izolaciju i S
K . o . U I zjava o svojstvima:

klima-kanala, cjevovoda, spremnika i drugih termo-tehnickih postrojenja T4305FPCPR
. X o S o
i uredaja s graniénom temperaturom primjene do 660 °C.

ifra proizvoda debljing (mm) duzina (mm) $irina (mm) komada / paket m?/paket m?/paleta m*/paleta paketa / paleta

652521 30 6000 500 1 3,00 126,00 378 45

462425 40 5000 500 1 250 105,00 4,20 45

266747 50 4000 500 1 2,00 84,00 4,20 45

266748 60 3000 500 1 150 63,00 378 45

462422 70 2500 500 1 125 52,50 3,68 45

266749 80 2500 500 1 125 52,50 4,20 45

652522 S0 2000 500 1 1,00 42,00 378 45

266750 100 2000 500 1 100 42,00 4,20 45

266751 120 2000 500 1 100 42,00 504 45




Tehnicke izolacije

Knauf Insulation filc s ojaéanom aluminijskom folijom Power-teK FM 620 ALU (70kg/m?)

OPIS Oznaka po HRN EN14303: with ECOSE
Filc od kamene mineralne vune namijenjen je za toplinsku, zvuénu i 2009+A1:2013-T2-5T(+)620-WS1-CL10 "
protupozarnu izolaciju i zadtitu, gdje izolacija nije izloZena optereéenju ) 5 ) =
na tlak. Kairan je ojaéanom aluminijskom folijom. Koristi se u % Razred reakcile na pozar prema lzjava o svojstvima:
industrijskim postrojenjima za izolaciju ventilacijskih kanala, cjevovoda, 7 HRN EN 13501-1: Al T4305DPCPR
kao i u brodogradnii. Graniéna temperatura primjene do 620 °C.
§ifra proizvoda debljina (mm) duzina (mm) Sirina (mm) komada / paket m?/paket
2418246 50 5.000 1.000 1 5,00
Sifra proizvoda debljina (mm) duzina (mm) §irina (mm) komada / paket m?/paket m%/paleta m*/paleta paketa / paleta
290749 40 6000 1000 1 6,00 126,00 504 21
290210 50 5000 1000 1 5,00 105,00 525 21
290750 60 4000 1000 1 4,00 84,00 504 21
290752 80 3000 1000 1 3,00 63,00 504 21
290755 100 3000 1000 1 3,00 63,00 630 21
Knauf Insulation filc s ojaéanom aluminijskom folijom Power-teK FM 640 ALU (80kg/m?)
OPIS 0znaka po HRN EN 14303-T2- with ECOSE
Filc od kamene mineralne vune namijenjen je za toplinsku, zvuénu i ST(+)640-WS1-MV1-CL10 o
protupozarnu izolaciju i zadtitu, gdje izolacija nije izloZzena optereéenju ) 5 ) =
na pritisak. Kadiran je ojaéanom aluminijskom folijom. Koristi se u % Razred reakcile na pozar prema lzjava o svojstvimo:
industrijskim postrojenjima za izolaciju ventilacijskih kanala, cjevovoda, J HRNEN13501-1: Al T4305EPCPR
kao i u brodogradnii. Graniéna temperatura primjene do 640 °C.
Sifra proizvoda EAN 2 - palete debljing (mm) duzina (mm) Siring (mm) komada / paket m?/paket m%/paleta m*/paleta paketa / paleta
245652 3850340753954 30 7000 1000 1 7,00 147,00 4,41 21
2434555 30 8000 1000 1 8,00




Tehnicke izolacije

Knauf Insulation lamelna blazina Thermo-teK LM Eco ALU

OPIS Oznaka po HRN EN14303-T4- with ECOSE
Lamelna blazina od kamene mineralne vune. Namijenjena je za ST(+)250-WS1-MV1-CL10 ®
toplinsku, zvuénu i protupoZzarnu izolaciju i zadtitu, gdje izolacija nije N 5 . -
izloZena optereéenju na pritisak. Kasirana je ojaganom aluminijskom % Razred reakcile na pozar prema lzjava o svojstvima:
folijom. Koristi se u industrijskim postrojenjima za izolaciju cjevovoda i 7 HRN EN 13501-1: Al T4305MPCPR
klima-kanala s graniénom temperaturom primjene do 250 °C na strani
vune, a 100 °C na strani alu-folije.

sifra proizvoda debljing (mm) duzina (mm) $irina (mm) komada / paket m?/paket m?/paleta m*/paleta paketa / paleta

551620 20 10000 1000 1 10,00 150,00 3,00 15

535892 30 8000 1000 1 8,00 120,00 3,60 15

535896 40 6000 1000 1 6,00 90,00 3,60 15

535898 50 5000 1000 1 5,00 75,00 375 15

535900 60 4000 1000 1 4,00 60,00 3,60 15

535932 80 3000 1000 1 3,00 45,00 3,60 15

535933 100 2500 1000 1 2,50 3750 375 15




Tehnicke izolacije

Knauf Insulation lamelna blazina Power-teK LM 450 ALU

OPIS Oznaka po HRN EN14303-T5- with ECOSE
Lamelna blazina od kamene mineralne vune namijenjena je za toplinskuy, ST(+)300-WSI-Mv1-CL10 ®
zvuénu i protupozarnu izolaciju i zadtitu, gdje izolacija nije izloZzena N 5 . -
optereceniju na pritisak. Kasirana je oja¢anom aluminijskom folijom. Koristi % Razred reakcile na pozar prema lzjava o svojstvima:
se u industrijskim postrojenjima za izolaciju cjevovoda i klima-kanala s 7 HRN EN 13501-1: Al T4305HPCPR
graniénom temperaturom primjene do 300 °C na strani vune, a 100 °C
na strani alu-folije.

ifra proizvoda debljing (mm) duzina (mm) $irina (mm) komada / paket m?/paket m?/paleta m*/paleta paketa / paleta

616575 30 8000 500 1 4,00 120,00 3,60 30

616579 40 6000 500 1 3,00 90,00 3,60 30

616583 50 5000 500 1 2,50 75,00 375 30

616589 60 4000 500 1 2,00 60,00 360 30

616587 80 3000 500 1 150 45,00 360 30

616588 100 2500 500 1 125 3750 375 30

Knauf Insulation lamelna blazina Power-teK LM 550 ALU

OPIS 0znaka po HRN EN14303-T5- with ECOSE
Lamelna blazina od kamene mineralne vune namijenjena je za toplinsku, ST(+)560-WS1-MV1-CLT0 o
zvuénu i protupozarnu izolaciju i zadtitu, gdje izolacija nije izloZzena A . . -
optereceniju na pritisak. Kasirana je oja¢anom aluminijskom folijom. Koristi % Razred reakiie na pozar prema lziava o svojstvimo:
se u industrijskim postrojenjima za izolaciju cjevovoda i klima-kanala s /' HRN EN 13501-1: Al T4305IPCPR
graniénom temperaturom primjene do 560 °C na strani vune, a 100 °C
na strani alu-folije.

ifra proizvoda debljing (mm) duzina (mm) $irina (mm) komada / paket m?/paket m?/paleta m*/paleta paketa / paleta

450510 30 8000 500 1 4,00 120,00 360 30

286328 40 6000 500 1 3,00 90,00 360 30

2432187 50 5000 500 1 2,50 75,00 375 30

286321 60 4000 500 1 2,00 60,00 3,60 30

2431305 80 3000 500 1 150 45,00 3,60 30

499662 100 2400 500 1 120 28,80 2,88 24




Tehnicke izolacije

Knauf Insulation rastresita vuna Power-teK LW STD

OPIS with ECOSE
Rastresita kamena mineralna vuna namijenjena za toplinsku, protupozarnu e
i zvuénu izolaciju kod onih mjesta, gdje fo nije moguée posti¢i standardnim ) =
proizvodima zbog nemoguénosti pristupa te za zapunjavanje 3upljina s Izjova o svojstvima:
graniénom temperaturom primjene do 700 °C. U standardnoj T4305XPCPR

izvedbi nije upotrebljiva za izolaciju u kisikanama. Za tu
primjenu isporuéujemo proizvod prema specijalnoj narudzbi.

Sifra proizvoda ka/vrea
2116639 1

Knauf Insulation akustiéna ploéa s crnim voalom Thermo-teK BD 050 VBS

OPIS W Razred reakcije na pozar prema with ECOSE"
Akustiéna plo¢a od kamene mineralne vune namijenjena je prvenstveno Aé HRN EN 13501-1: Al ®
za zvuénu te za toplinsku i protupozarnu zastitu. S obzirom na visoku o ) ) =
vrijednost koeficijenta apsorpcije zvuka, ovu ploéu koristimo kao Isitivanie zvucne apsorpcie v sklodu lzjava o svojstvima:
obloznu zvuénu izolaciju kod proizvodnih hala sa strojevima koji /s HRNENISO 3541998 RASOSLPCPR
razvijaju visoku buku, u muzi¢kim studijima te kao ispunu panela za
zvuénu zadtitu na autocestama i kod drugih gradevina i postrojenja,
gdie je razinu buke potrebno smanijiti na propisanu vrijednost.
ifra proizvoda debljing (mm) duzina (mm) §irina (mm) komada / paket m?/paket m?/paleta m*/paleta paketa / paleta
2442354 40 1000 600 12 720 144,00 576 20
2442356 S0 1000 600 10 6,00 120,00 6,00 20
437220 80 1000 600 6 3,60 36,00 2,88 10
2442352 100 1000 600 5 3,00 60,00 6,00 20




Tehnicke izolacije

Knauf Insulation akustiéna ploéa s crnim voalom Thermo-teK BD 090 VBS

OPIS

Plo¢a od kamene mineralne vune namijenjena je prvenstveno za zvuénu te
toplinsku i protupoZarnu izolaciju zadtitu. S obzirom na visoku vrijednost
koeficijenta apsorpcije zvuka u podrugju niskih tonova, ovu ploéu koristimo

o
Y

Razred reakcije na pozar prema
HRN EN 13501-1: Al

Ispitivanje zvucne apsorpcije u sklodu

with ECOSE

TECHNOLOGY

Izjava o svojstvima:

kao obloznu zvuénu izolaciju u halama gdje strojevi emitiraju zvuk u s HRN EN150 3541998 RA3OSLPCPR
niskom frekvencijskom podrugju te je razinu buke potrebno smanijiti na
propisanu vrijednost.
ifra proizvoda debljing (mm) duzina (mm) $irina (mm) komada / paket m?/paket m?/paleta m*/paleta paketa / paleta
472855 40 1000 600 12 720 72,00 2,88 10
472856 50 1000 600 8 4,80 57,60 2,88 12
Knauf Insulation ploéa za visoke temperature Power-teK BD 680
OPIS Oznaka po HRN EN14303-T5- with ECOSE @
Plo¢a od kamene mineralne vune namijenjena je prvenstveno za ST(+)680-WS1-CL10

protupozarnu te za toplinsku i zvuénu izolaciju i zadtitu s grani¢nom
temperaturom primjene do 680 °C. Primjenjuje se u industriji i

Razred reakcije na poZar prema

. TECHNOLOGY

Izjava o svojstvima:

brodogradnii kao element protupozarne ispune (protupozarna vrata i sl.) HRN EN 13501-1: Al T4305BPCPR
te kao oblozni element s mehanickim pri¢vri¢enjem gdje izolacija
ispunjava poveéane zahtjeve na mehanicka optere¢enja. Na armirano-
betonskoj konstrukciji obloZzenoj protupozarnim ploéama osiguravamo
visoku vatrootpornost konstrukcije. MozZe se kasirati oja¢anom aluminijskom
folijom uz pridrzavanje minimalne koli¢ine potrebne za proizvodniu.
sifra proizvoda debljing (mm) duzina (mm) $irina (mm) komada / paket m?/paket m?/paleta m*/paleta paketa / paleta
467077 30 1000 600 10 6,00 96,00 2,88 16
2410260 40 1000 600 8 4,80 76,80 3,07 16
2419286 50 1000 600 7 4,20 58,80 2,94 14




Tehnicke izolacije

Knauf Insulation ploéa za visoke temperature Power-teK BD 700

OPIS Oznaka po HRN EN14303-T5- with ECOSE
Ploéa od kamene mineralne vune namijenjena je prvenstveno za ST(+)700-WS1-CL10 o
protupozarnu te za toplinsku i zvuénu izolaciju i zadtitu s graniénom ; . . o
temperaturom primjene do 700 °C. Primjenjuje se u industriji i Razred reakcile na pozar prema lzjava o svojstvima:
brodogradnii kao oblozni element s mehanickim pri¢vri¢enjem gdje HRN EN 13501-1: Al T4305CPCPR
izolacija ispunjava poveéane zahtjeve na mehanicka optereéenija.
Na armirano-betonskoj konstrukciji obloZenoj protupozarnim plo¢ama
osiguravamo visoku vatrootpornost konstrukcije. Moze se kasirati
ojaganom aluminijskom folijom uz pridrzavanje minimalne kolicine
potrebne za proizvodniju.

duzina (mm) Sirina (mm) komada / paket m?/paket m?/paleta m*/paleta paketa / paleta

1000 600 8 4,80 96,00 2,88 20

1000 600 6 3,60 72,00 2,88 20

1000 600 6 3,60 57,60 2,88 16

Knauf Insulation ploéa Fire-tek BD 908 ALU

OPIS Oznoko po HRN EN 1430375- with ECOSE
Plo¢a od kamene mineralne vune za izvedbu poZarno otpornih ST(+)700-WS1-CL10 ®

pravokutnih klimatizacijskih kanala s poZzarnom otpornodéu 30 min.

Razred reakcije na pozar prema Izjava o svojstvima:
HRN EN 13501-1: A1 T4305PPCPR
duzina (mm) Sitina (mm) komada / paket m?/paket m?/paleta m*/paleta paketa / paleta
1000 600 ) 3,00 48,00 2,88 16




Tehnicke izolacije

Knauf Insulation ploéa Fire-tek BD 912 ALU

OPIS Oznaka po HRN EN14303-T5-
Ploéa od kamene mineralne vune za izvedbu poZzarno otpornih ST(+)680-WS1-CL10
pravokutnih klimatizacijskih kanala s poZarnom otporno$éu 60 min. N 5 . o
W Razred reakeije na pozar prema |zjava o svojstvima:
5 HRN EN 13501-1: Al T4305BPCPR
ifra proizvoda debljing (mm) duzina (mm) $irina (mm) komada / paket m?/paket m?/paleta m*/paleta paketa / paleta
589393 60 1000 600 4 240 48,00 2,88 20
Knauf Insulation blazina Fire-tek BD 908 GGA
OPIS 0znaka po HRN EN14303-T5-
Blazina od kamene mineralne vune za izvedbu poZarno otpornih ST(+)700-WS1-CL10
okruglih klimatizacijskih kanala s pozarnom otporno$éu 30 min.
W Razred reakcije na pozar prema Izjava o svojstvima:
é HRN EN 13501-1: Al T4305PPCPR
ifra proizvoda debljing (mm) duzina (mm) Sirina (mm) komada / paket m?/paket m?/paleta m*/paleta paketa / paleta

538819 60 3500 900 1 315 85,05 510 27




Tehnicke izolacije

Knauf Insulation blazina Fire-tek BD 908 GGA

OPIS Oznaka po HRN EN14303-T5-
Blazina od kamene mineralne vune za izvedbu poZarno otpornih ST(+)700-WS1-CL10
okruglih klimatizacijskih kanala s pozarnom otporno$éu 60 min. N 5 . o
W Razred reakciie na poZar prema Izjava o svojstvima:
g HRN EN 13501-1: A1 T4305PPCPR
sifra proizvoda debljing (mm) duzina (mm) $irina (mm) komada / paket m?/paket m?/paleta m*/paleta paketa / paleta
538820 80

3000 900 1 2,70 72,90 583 27




Tehnicke izolacije

Knauf Insulation Zljebak Thermo-teK PS Pro ALU

OPIS with ECOSE ) Izjava o svojstvima:

Zliebak od kamene mineralne vune namijenjen je za toplinsku, protupoZarnu i zvuénu izolaciju .ﬂ""w‘” T4305NPCPR

cijevi u kemijskoj industriji, kod magistralnih toplovoda, u industrijskim postrojenjima, brodogradnii ; 5

te za izolaciju ostalih cjevovoda. Graniéna temperatura primjene je do 500 °C, a strana % Razred reakie na pozar prema

oblozena alu-folijom do 80 °C. Proizvodi se u jednom komadu duzine 1200 mm od koncentriéno J HRNEN13501-1: AZ i A2L

namotanih vlakana kamene vune. Unutarniji promjer Zljebaka je od 15 - 324 mm. Isporuuje se u ifikat: - 0znak

kuti " odinad Kiraniu (singl k. Minimalng kolici d3by e ed (E-certifikat: 0751-CPD.2-005.0-02; Oznaka po

ijama ili inacnom pakiraniju (sin . Minimaln i¢ina za narudz n :
wiijama il v pojedinatnom pakianj. (s gle pac ) yinimalna kolicina za narudzby je jedan HRN EN: MW-EN14303-T8:ST(+)500-WS1-V-CLIO
rton ili n sin . Moze se naruiti i tzv. miks- n nalazi vide razligiti T .
dG (¢] 1 € : a IS( gle pac OZe se naruc V. S-paleta, na ko|o| se nalazi vise razilic (V(]n|5k| promier < '|50mm), MW-EN14303-T9-
imenzija cjevaka. P
|aclev ST(+)500-WS1-MV1-CL10 (vanjski promier > 150mm)

b % 0 0 50 ) ) % % 10 1
promier §ifra kom/kut. §ifra kom/kut. §ifra kom/kut. Sifra kom/kut. Sifra kom/kut. Sifra kom/kut. Sifra kom/kut. Sifra kom/kut. Sifra kom/kut. Sifra kom/kut. §ifra kom/kut.
I3 243085 84 243086 88 639934 19
8 243088 31 243088 7 243090 6 243091 1 539038 900
2 243092 7 24303 27 639918 5 63991 9 243096 900 243097 6 243098 4
28 243100 2 %301 23 639915 B 243103 L 243104 900 243105 6 243106 4 456230 4 1
35 243110 25 243111 18 243112 16 243113 9 243114 8,00 243115 5 243116 4 454246 4 1
) 243120 B 231 U 32 24318 9 24314 600 243125 s 24316 4 454463 1 454485 1 24318 1
48 243131 16 243132 14 243133 10 243134 9 243135 6,00 243136 4 454249 4 454467 1 454469 1 243140 1
s4 243142 % 433 0 24314 8 263us 8 243146 500 243147 P 4 4sum 1 454474 1 23 1 231 1
80 243153 24314 o 24315 8 243156 6 24317 500 243158 4 asuT 1 456479 1 454493 1 2382 1 243183 1
& 243164 0 243165 3 24316 8 243187 6 243168 400 454256 4 4skash 1 4skh% 1 uam S = 1
70 323892 1 323893 9 323894 9 328895 s 32389 400 323897 4 323898 1 323899 1 323900 1 323901 1 32390 1
76 243175 9 243176 8 243177 7 243178 4 243179 4,00 454259 4 454497 1 454500 1 243183 1 243184 1 243185 1
89 243186 9 e 7 43188 6 243189 4 456262 400 454503 1 454505 1 454509 1 243194 1 243185 1 24316 1
102 %3197 4 398 4 3199 4 454283 4 4sasm 100 454515 1 45y 1 243204 1 243205 1 243206 1 24307 1
108 243208 4 243209 4 243210 4 454265 4 454522 100 454525 1 454528 1 243215 1 243216 1 243217 1 243218 1
1 454270 s 44326 4 454308 4 4su3m2 4 453l 100 454532 1 45458 1 243226 1 2437 1 24328 1 24329 1
13 323903 4 323904 4 323905 1 523906 100 328907 1 323908 1 323908 1 328900 1 330m 1 330 1
140 454339 4 454534 1 454535 1 454536 100 243234 1 243235 1 243236 1 243237 1 243238 1 243239 1
19 454538 1 454 1 454543 1 243243 100 243244 1 243245 1 24326 1 243247 1 24328 1 24329 1
168 454545 1 454546 1 243252 1 243253 1,00 243254 1 243255 1 243256 1 243257 1 243258 1 243259 1
194 454547 1 454631 1 %36 1 243283 100 243264 1 243265 1 24326 1 24367 1 243%s 1 243269 1
219 23270 1 2En 1 umn 100 243273 1 1 24375 1 243276 1 w7 1 243278 1




Tehnicke izolacije

Knauf Insulation Zljebak Power-teK PS 680

OPIS with ECOSE ) Izjava o svojstvima:
Zliebak od kamene mineralne vune namijenjen je za toplinsku i zvuénu izolaciju cjevovoda, .WW T4305JPCPR

cjevovoda u brodogradnii s graniénom temperaturom primjene do 680 °C. Proizvodi se u jednom
komadu duzine 1200 mm od koncentri¢no namotanih vlakana kamene vune. Unutarniji promjer
zliebaka je od 15 - 324 mm. Isporuéuje se u kutijama ili u pojedinaénom pakiranju (single pack).
Minimalna koli¢ina za narudzbu je jedan karton ili jedan single pack. Moze se naruéiti i tzv.
miks-paleta, na kojoj se nalazi vide razligitih dimenzija cjevaka.

Napomena: isporuka na pune kutije ili navedeno pakiranie.

W Razred reakcije na pozar prema
é HRN EN 13501-1: AT

(E-certifikat: 0751-CPD.2-005.0-02

debljina 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 120

promier sifra kom/kut. ifra kom/kut. §fra kom/kut. ifra kom/kut. §ifra kom/kut. §ifra kom/kut. §ifra kom/kut. ifra kom/kut. §ifra kom/kut. §ifra kom/kut. §ifra kom/kut.
15 243279 48 243280 33 243281 25

18 243282 42 243283 27 243284 25 243285 14

22 243286 36 243287 27 243288 20 243289 13 243290 9,00 243291 6 243292 4

28 243294 30 243295 23 243296 20 243297 12 243298 9,00 243299 6 243300 4 454389 4

35 243304 25 243305 18 243306 16 243307 9 243308 8,00 243309 5 243310 4 454390 4

42 243314 18 243315 14 243316 12 243317 9 243318 6,00 243319 5 243320 4 454634 1 454635 1 243323 1

48 243325 16 243326 14 243327 10 243328 9 243329 6,00 243330 4 454392 4 454636 1 454638 1 243334 1

S4 243336 14 243337 10 243338 8 243339 8 243340 5,00 243341 4 454394 4 454639 1 454641 1 243345 1 243346 1
60 233347 12 243348 10 243349 8 243350 6 243351 500 243352 4 454643 1 454644 1 454645 1 243356 1 243357 1
64 243358 10 243359 9 243360 8 243361 6 243362 4,00 454396 4 454646 1 454647 1 243366 1 243367 1 243368 1
76 243369 9 243370 8 243371 7 243372 4 243373 4,00 454397 4 454648 1 454649 1 243377 1 243378 1 243379 1
89 243380 C] 243381 7 243382 6 243383 4 454399 4,00 454650 1 454651 1 454652 1 243388 1 243389 1 243390 1
102 243391 4 243392 4 243393 4 454400 4 454653 100 454654 1 454655 1 243398 1 243399 1 243400 1 243401 1
108 243402 4 243403 4 243404 4 454401 4 454656 100 454657 1 454658 1 243409 1 243410 1 243411 1 243412 1
114 454402 5 454413 4 454444 4 454414 4 454659 100 454660 1 454661 1 243420 1 243421 1 243422 1 243423 1
140 454415 4 454663 1 454664 1 454665 100 243428 1 243429 1 243430 1 243431 1 243432 1 243433 1
159 454666 1 454667 1 454668 1 243437 100 243438 1 243439 1 243440 1 243441 1 243442 1 243443 1
168 454669 1 454671 1 243446 1 243447 100 243448 1 243449 1 243450 1 243451 1 243452 1 243453 1
194 454672 1 454673 1 243456 1 243457 100 243458 1 243459 1 243460 1 243461 1 243462 1 243463 1
219 243464 1 243465 1 243466 100 243467 1 243468 1 243469 1 243470 1 243471 1 243472 1
245 323940 1 323150 1 323151 1 323152 100 323153 1 323154 1 323155 1 323156 1 323157 1 323158 1
273 323941 1 323159 1 323160 1 323161 100 323162 1 323163 1 323164 1 323165 1 323166 1 323167 1
305 323942 1 323944 1 323168 1 323169 100 323170 1 323171 1 323172 1 323173 1 323174 1 323175 1
324 323943 1 323945 1 323176 1 323177 100 323178 1 323179 1 323180 1 323181 1 323182 1 323183 1



Tehnicke izolacije

Knauf Insulation ALU 8030 - jednostrano ljepljiva traka

OPIS. . . e - Liepilo: akrilat na vodenoj asnovi Rastezanje do kidanja: 150%
Aluminizirana jednostrano liepljiva traka za brivljenje

preklopa i spojeva aluminiziranih parnih brana te o )
aluminijskih kasiranja kod tehnickih izolacija. Reflektirajuée Debljing: 30 p Cvrstocg na ljustene pri zakretanjy
je povrsine i otporna na vodu. Dobro je prilagodljiva do 180°: 12 N/25¢m

na neravne povriine, a sloj liepila ne uzrokuje koroziju Temperaturna afpornost:

na metalnim povriinama. Traka se skladisti u suhom Lateznassila: 100N/25 em 30 do +80 °C '
zatvorenom prostoru na temperaturi od 0 °C do 25 °C.

Lijeplienje se izvodi pri temperaturi od 0 °C do 45 °C.

Sifra proizvoda duzina (mm) Sirina (mm) rola/karton m'/rola

455785 50000 50 36 50,00

455786 50000 100 18 50,00




Kasimi materijali

OPIS

Moguénost dodatnih obrada mineralne vune Knauf Insulation su i
kasiranja razli¢itim materijalima.

ifra proizvoda Opis Oznaka
2429762 crni staklenivoal GVB
2429636 aluminijska folija ALU
2431658

crna staklena svila

GW1







Homeseal folije i trake

HOMESEAL LDS 0.04 FixPlus paropropusno-vodonepropusna folija s liepljivom trakom za preklope

PRIMJENA

ng
ng

OPIS

Kvalitetan element sekundarnog pokrova proizveden iz
troslojnog polipropilenskog tkanog voala visoke vlagne
Evrstode. Koristi se kao sastavni dio sustava kosih krovova
i montaznih zidova (drvenih konstrukcija) s vanijske strane
izolacijskog materijala. Folija se takoder moze ugradivati

&7

Oznaka po HRN EN 13859-1:2014 +
EN 13859-2:2014

Razred reakcije na pozar: E

Izjava o svojstvima:
ABHLOO4CPR

Povrsinska masa: 150g/m?

HOMESEAL LDS 0.02 paropropusno-vodonepropusna folija

PRIMJENA

ng
ng

! ) Debljing: 0,53 mm Sd | Sg-vrijednost: 0,02 m
i kao samostalan element preko rogova (stupova i greda oz
montaznih zidova) ili preko drvenih dasaka i ploca. Folija se Elasficnost i nisko femperaturi
moze koristiti i kao vjetrovna brana kod ventiliranih fasada. Vodotijesnost: W1 _ngolénos P RISKO[ Temperalut
S integriranom liepljivom trakom za brtvljenje preklopa.

Otpornost na kidanje prema EN

13859-2:2014: 165/190 N
Sifra proizvoda duzina (mm) Sirina (mm) rolo/paleta m%/rola
613937 50000 1500 30 75,00
OPIS Oznaka po HRN EN 13859-1:2014 + Izjava o svojstvima:
Kvalitetan element sekundarnog pokrova proizveden iz EN 13859-2:2014 ABLDOO2CPR
troslojnog polipropilenskog tkanog voala. Koristi se kao
sastavni dIO sustava kOSih krOVOVG i mOntGinih ZidOVCl % Razred reukciie na poi(]r: E Povrsinska masa: 92 g/mz
(drvenih konstrukeija) s vanijske strane izolacijskog .
materijala. Folija se takoder moze ugradivati i kao

samostalan element preko rogova (stupova i greda

montaznih zidova) ili preko drvenih dasaka i ploca. Folija se
moze koristiti i kao vjetrovna brana kod ventiliranih fasada.
Bez integrirane liepljive trake.

Sirina (mm)

Sifra proizvoda duzina (mm)

Debljina: 0,38 mm

Vodotijesnost: W1

rola/paleta

Sd-vrijednost: 0,02 m

m¥/rola

265619 50000 1500

30

75,00




Homeseal folije i trake

HOMESEAL LDS 5 parna koénica - sloj kontroliranog propustanja vodene pare

PRIMJENA

ng
ng

OPIS

Parna koénica visoke kvalitete, proizvedena iz dvoslojnog
polipropilenskog voala. Koristi se kao sastavni dio izolacijskih
sustava laganih kosih krovova i vaniskih zidova. Folija
kontrolirano propusta vodenu paru kroz korektno
provijetravanu krovnu konstrukciju. Namijenjena je ugradnii s
unutarnje (grijane) strane toplinske izolacije ili do 1/4 s
grijane strane, ako je debljina izolacije iznad folije veéa od
20 cm. Koristi se samo u kombinaciji s LDS paropropusno-
vodonepropusnom folijom kao sekundarnim pokrovom.
Kvalitetno riedenje u sluaju primjene ispod izolacije na
masivnim (AB-ploce, “fert” stropovi i sl.) kosim krovovima,
odnosno u sluéajevima kad iznad nje i sloja toplinske
izolacije postoji moguénost nesmetanog odvodenja vodene
pare izvan konstrukcije.

ifra proizvoda duzina (mm) Sirina (mm)

&/

Izjava o svojstvima:

0znaka po HRN EN 13984:2013 ABLDS5CPR

Razred reakcije na pozar: E
(ako je folija ispod oblozena s
negorivim materijalom).

Povrsinska masa: 120g/m?

Debljina: 0,32 mm Sd

Sd-vrijednost: 5 m

rolo/paleta m%/rola

613963 50000 1500

30 75,00




Homeseal folije i trake

HOMESEAL LDS 100 AluPlus parna brana

PRIMJENA

HOMESEAL LDS 35 parna brana

PRIMJENA

OPIS

Posebna aluminizirana ojaana polietilenska parna brana
visoke kvalitete s velikom povriinskom napetoséu. Kao
paronepropusni i zrakonepropusni sloj koristi se u razlicitim
izolacijskim sustavima, najvise kod slabije provjetravanih
laganih kosih krovova, laganih vanijskih zidova i podova kod

0znaka po HRN EN 13984:2013

Razred reakcije na pozar: E

Izjava o svojstvima:
AB10OPCPR

Povrsinska masa: 90g/m?

negrijanih potkrovlja. Folija je izuzetno paronepropusna, Debljina: 0,2 mm 59| Sdrijednost: 130 m (+/- 60 m)
stoga je uvijek koristimo s unutarnje (grijane) strane toplinske
izolacije. Aluminizirana strana se okreée prema grijanom Otpornost na kidanie prema
prostoru radi refleksije topline. Sve preklope treba zabrtviti EN 13984:2013: >100N/ >100 N
preporuéenim specijalnim brtvenim trakama.
Sifra proizvoda duzina (mm) $irina (mm) rolo/paleta m%/rola
463258 50000 1500 30 75,00
OPIS . Izjava o svojstvima:
Univerzalna ojaéana parna brana koja se sastoji od Oznoko po HRN N 13984:2013 ABLDS35CPR
polietilenskog sloja oja&anog mreZom otpornom na kidanje.
Koristi se protiv prodora difuzne vlage u konstrukciju kosoga % Razred reakcije na pogar: F Povrginska masa: 90g,/m?
krova, spustenog stropa i laganih vertikalnih pregrada koje -
dijele grijani i negrijani prostor. Postavlja se uvijek s grijane "

s

ili strane toplinske izolacije s visim parcijalnim tlakom.
Sve preklope i spojeve folije treba zabrtviti preporu¢enim
brtvenim trakama.

ifra proizvoda duzina (mm) Siring (mm)

Debljin: 0,17 mm

Otpornost na kidanje prema
EN 13984:2013: >135N/ >125N

rolo/paleta

zzzzzzz

Sd-vrijednost: 35 m (+/-10 m)

m¥/rola

265622 50000 1500

30

75,00




Homeseal folije i trake

HOMESEAL LDS 200 AluPlus parna brana za ravne krovove

PRIMJENA OPIS . [zjava o svojstvima:
ALPE visokootporna parna brana namijenjena prvenstveno Oznoko po HRN EN 13784:2013 ABLD200CPR
@ za ravne krovove. Izradena je kao videslojna polietilenska
folija s aluminijskom prevlakom i ojaéana mrezom otpornom Razred reakije na pozar: E Povrsinska masa: 100g/m?
@ na kidanije. Postavlja se direktno na profilirani lim ispod .
toplinske izolacije ili AB-plocu, ako je izvedena propisno
@ bez pukotina i o3trih nabora. Aluminijska prevlaka se prilikom Debljina: 0,2 mm Sd | Se-vrijednost: 200 m (+/- 60 m)

postave na profilirani lim okreée prema grijanoj strani krovne
konstrukcije u svrhu refleksije topline. Sve preklope i spojeve
treba besprijekorno trajno zabrtviti s preporuéenim brtvenim
trakama. Preporu&a se postavljanije sloja geotekstila izmedu
AB-ploge i parne brane radi opasnosti od osteéenja od
strane agregata koji strdi na povriini AB-ploce.

Sifra proizvoda duzina (mm) Sirina (mm) rolo/paleta m%/rola
613964 50000 1500 S0 75,00




Homeseal folije i trake

HOMESEAL LDS SOLIFIT 1 armirana visoko vrijedna jednostrano liepiva traka

OPIS

Liepiva armirana traka na bazi polietilena. Koristi se za brtvljenje parnih brana, parnih koénica i sekundarnih pokrova na dijelovima
proboja i nepravilnih oblika spajanja u zrakonepropusnim izolacijskim sustavima. Prilagodljiva za zraketijesno brivlienje zakrivljenih
podloga.

sifra proizvoda duina (mm) Sirina (mm) rolo/paket m'/rola

265620 25000 60 10 25,00

HOMESEAL LDS SOLIFIT 2 armirana obostrano ljepiva traka

HOMESEAL LDS Solimur 310

OPIS f
Obostrano liepiva armirana traka na bazi polietilena. Koristi se za pocetno uévrséenje HOMESEAL LDS folija na Knauf profile. Nakon !'

spomenutog pri¢vriéenja uéini se preklop parne brane minimalno 10 cm te se isti zrakotijesno brtvi s visoko vrijednom jednostrano
liepljivom trakom HOMESEAL LDS Solifit 1.

sifra proizvoda duzina (mm) Sirina (mm) rolo/paket m'/rola
537626 - - 10 50,00
OPIS

Trajno elastiéni kit za zrakotijesno brivljenje svih LDS folija uz spojeve na bogne zidove ili stropove, kao i na zavrine profile uza zidove
ili stropove. Za brtvlienje na lakirano drvo potrebno je nanijeti odgovarajuéi pretpremaz. Temperatura ugradnje +5 °C do +50 °C.

ifra proizvoda duzina (mm) Siring (mm) kom/karton m/kartuia

691997 - - 20 310,00
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Knauf Insulation - alati

Knauf Insulation noz za rezanje mineralne (kamene i staklene) vune

OPIS

\ Ojtrica noza izradena je od kvalitetnog &elika. Drvena drika ergonomskog je dizajna. DuZina ostrice: 290 mm.

Sifra proizvoda
2421837

Knauf Insulation gleter za nano3enie liepila na lamele

OPIS
Metalni profilirani gleter s drvenom drskom. Svojim oblikom prilagoden je prakti¢nijem nanosenju gradevinskog liepila na fasadne
lamele Knauf Insulation FKL te sprecavaniju ulaska liepila u sljubnice (fuge) izolacije.

N

Sifra proizvoda

287215

Knauf Insulation nosaé/gleter za postavljanje lamela CLT THERMAL i CLT C1 THERMAL

g

OPIS
Metalni profilirani gleter s drvenom drskom. Svojim oblikom prilagoden je prakti¢nijem nanosenju gradevinskog liepila na fasadne
lamele Knauf Insulation CLT C1 THERMAL te spreavaniju ulaska liepila u sljubnice (fuge) izolacije.

Sifra proizvoda
550043




Sva prava zadrzana, ukljucujuci i fotomehanicku reprodukciju i
skladiStenje na elektronskim medijima. Komercijalna upotreba procesa
iradnih aktivnosti prikazanih u ovom materijalu nije dopustena. Puno
paznije je ulozeno u sastavljanje ovog dokumenta pri sakupljanju podataka,
tekstovaiilustracija. Mala margina pogreske ipak postoji. Izdavac i urednici
ne mogu preuzeti zakonsku niti bilo kakvu drugu odgovornost za neto¢ne
informacije i moguce posljedice istih. Izdavac i urednici su unaprijed
zahvalni za prijedloge, sugestije i ukazane pogreske u cilju dalinjeg
unapredenia.

Knauf Insulation d.o.o.
Varazdinska 140
42220 Novi Marof, Hrvatska

Servis kupcima:

fel.: +385 42 401 345
+385 42 401 375

faks: +385 42 611 030

www.knaufinsulation.hr

KNAUFINSULATION



