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EN SERIE PRODUKTER MED H&J YDEEVNE

TIL ALLE ANVENDELSESOMRADER

Sandwichsystem - plade tag
Brandbeskyttelse Roofmax

Se TS - Technical solution hjemmeside Se side 24
knaufinsulation-ts.com/competences/fire-protection

Brandbeskyttelse
(stalkonstruktioner)
Se TS - Technical solution hjemme! ‘
https://www.kits.com/sv/
varterbjudande/vaelj-produkt/ .
; Stalregelskelet
index.php industriveeg
Stalregelplade
Facadeplade

Se side 14

Grenne tagsystemer

Se Urbanscape hjemmeside
http://www.green-urbanscape.com/en/con-
tent/knauf-insulation

Se side 25 Ventileret facadesystem

RainScreen Slab
Facadeplade
Se side 16

Ventilationsisolering (VVS)
Tradveevsmatte

Duct Slab

Duct Roll

Se side 30

n info.dk@knaufinsulation.com - teknisk support: ki@knaufinsulation.com - www.knaufinsulation.dk



Skillevaeg
Acoustic Treeregler
Acoustic Stalregler
Se side 36

____ Skratag

Grenne tag Formstykker (Ecobatt)
Se side 25 Ruller (Ecoblanket)
Supafil Frame

Se side 22

Tag og loft

Supafil Frame
Formstykker (Ecobatt)
Ruller (Ecoblanket)
Multi Pack Loft

Se side 20

Ydervaeg og hulmur

Supafil 34
Udvendig efterisolering Se side 42
Facadeplade 31
Pudsplade (EWI)
Se side 16, 18 Ydervaeg og hulmur
Murisolering
Se side 40
Gulve etageadskillelse
Formstykker (Ecobatt)
E:EEEJ:E:;CE blanket) Yderveeg traevaeg
Supafil Frame
Formstykker (Ecobatt)
Terreendasekskonstruktion Ruller (Ecoblanket)
Formstykker (Ecobatt) ~————— Se side 12
Ruller (Ecoblanket)
Se side 38

challenge
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VORES BAREDYGTIGE, BIOBASEREDE
BINDEMIDDELTEKNIK MED DOKUMENTERET YDEEVNE
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ECOSE® Technology er vores revolutionerende,
baeredygtige, biobaserede bindemiddel*, der
anvendes i alle vores glasuldsprodukter ogide
fleste af vores stenuldsprodukter. Bindemidlet,
der blev opfundet for naesten ti ar siden, er
ikke bare unikt, men ogsa helt centralt i vores
beeredygtighedsstrategi.

HVORDAN KAN MAN SE, AT PRODUKTET ER
FREMSTILLET MED ECOSE TECHNOLOGY?

Produkter, der er fremstillet med ECOSE®
DET NATURLIGE VALG - DE 5 VIGTIGSTE Technology, har en naturligt brun farve, sé& du

FORDELE bé&de kan se og maerke forskellen.

ET NATURLIGT BINDEMIDDEL: ECOSE® Technology
har ingen tilsat fenol eller formaldehyd. Naturlige
rastoffer erstatter de kemikalier, der anvendes i
traditionelle bindemidler.

LAVERE ENERGIFORBRUG: Produkter,

som fremstilles med ECOSE® Technology,

er 70 procent mindre energiintensive i
sammenligning med mineraluldsprodukter,

som fremstilles med traditionelle
formaldehydbaserede bindemidler, hvilket giver
en reduceret miljgpavirkning.

DOKUMENTERET BA-REDYGTIGHED: Den
overlegne styrke i vores biobaserede
bindemiddel ger produkter fremstillet med
ECOSE® Technology meget modstandsdygtige.

OPTIMAL INDEND@RSLUFT: Produkter, som
fremstilles med ECOSE® Technology, er baseret
pé naturlige rastoffer og har opnéet Eurofins
Indoor Air Comfort Gold-standard, hvilket
indikerer en hgj kvalitet i indendersluften.

ENKEL HANDTERING: Fales bledere og er

lettere at handtere sammenlignet med vores
produkter, der fremstilles med kemikaliebaserede AL VORES GLASULD OG DE FLESTE AF VORES

*Bindemiddel anvendes i fremstillingen af glas- og stenuldsprodukter fil at binde ISOLERINGSLOSNINGER I STENULD ER
isoleringstrédene sammen. FREMSTILLET MED ECOSE® TECHNOLOGY.

Traditionel
mineraluldsisolering

_ info.dk@knaufinsulation.com - teknisk support: ki@knaufinsulation.com - www.knaufinsulation.dk
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YDERLIGERE INFORMATION FINDES I VORES
VIDEO PA
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Veolias verdensfarende faciliteter anvender den nyeste teknik il at sortere og
adskille glas pa mikroniveau med exceptionel pracision, hvilket giver ulirarent
returglas, der sikrer en isolering af hojest mulige kvalitet. Udstyret inkluderer
vibrerende sier til sterrelsessortering, magneter til at fierne magnetisk materiale og
hvirvelstremsseparatorer fil ikke-magnetisk materiale.

1. INDSAMLING
Blandet genbrugsaffald

5. ISOLERING MED H@J YDEEVNE X ;
indsamlet fra hjem og kontorer.

Dette knuste glas smeltes i en

smelteovn og forarbejdet til
isolering af glasuld med
haj ydeevne.

KknAufisuLATION

@ veoua

2. SORTERING
Lastbiler kerer affaldet fil
Veolias genbrugsanlaeg hvor
glasset bliver sorteret ud.

4. KNUST GLAS TIL SMELTNING
De fineste partikler (ca 5 %)

v
sendes til anden industri og M
erstatter dermed behovet for E 3. DEKONTAMINERING
nyeorcmcterlcle fra stenbruq. Glasset transporteres til Veolias
95 % af glasset behandles til

knust glas og viderebringes genbrugsanlaeg for glas hvor

) ’ optiske sorteringsmaskiner og smart
til vores fabrik ved Knauf P 9 9

. . rentgenudstyr undersager det for at
Insulation - som nabo fil

Veolias genbrugsanlzeg. udelukke mikrokontaminering.

info.dk@knaufinsulation.com = teknisk support: ki@knaufinsulation.com .



VI LEVERER IKKE-BRA-NDBARE

ISOLERINGSLISNINGER TIL MERE SIKRE BYGNINGER

“ Produkter i
Euro-class Al
bidrager ikke til
nogen brandfase,
inklusive fuldt

udvikletbrand. 99

EN 13501: Brandteknisk klassifikation
af byggevarer og bygningsdele

Reaktion pa brand og brandmodstand er to forskellige, men meget
vigtige faktorer ved udformningen af en bygning.

Vores isoleringslasninger inden for ikke-braendbar mineraluld giver den
bedste ydeevne, hvad angéar bade reaktionen pé brand og brandmodstanden,
sa bygningsingenigrer og bygherrer kan udvikle effektive og stabile
sikkerhedsstrategier, nar de designer nye bygninger.

REAKTION PA BRAND - Hvor hurtigt
udvikles branden?

Maling af, hvordan et materiale eller
system bidrager til brandens udvikling
og spredning, iszr i brandens tidligste
faser, hvor evakuering er livsafgerende.

Alle isoleringsmaterialer fé&r en
Euroklassificering for deres reaktion p&
brand i henhold til BS EN 13501:
Brandteknisk klassifikation af byggevarer
og bygningsdele. Klassificeringen angiver,
hvor meget “braendstof” et materiale
filfarer en bygning, og hvordan det
bidrager til brandens udviklingsfaser, nér
evakuering er livsafgerende.

Test gennemfares for at afgere
materialernes ydeevne i forhold til
brandadfzerd, regudvikling og
braendende drdber, hvilket resulterer i en
raekke forskellige klasser; se modstéende
side.

De dllerfleste af vores produkter er
ikke-braendbare og opnér det hgjeste
kravniveau i det europaeiske
klassifikationssystem, Euro-class A1.

Ved at velge ikke-braendbare
isoleringsmaterialer kan
bygningsingenigrer og arkitekter designe
brandrisikoen vak via
bygningsmaterialet allerede fra
begyndelsen. Ved at anvende ikke-
braendbare materialer minimeres risikoen
for, at byggematerialet bidrager til, at
branden udvikles og spredes.

info.dk@knaufinsulation.com - teknisk support: ki@knaufinsulation.com

BRANDMODSTAND - Hvor leenge
kan konstruktionen modstd& branden?

Mdling af et materiales evne il at
modsta og helst endda forhindre
brandens udvikling fra et omrade til
et andet.

Byggereglerne kraever visse
byggeelementer sasom
mellemvaegge, skillevaegge,
indertage, bjalkelag og sgijler for at
yde tilstraekkelig brandmodstand.

Brandmodstanden angives normalt i
antal minutter, f.eks. 30, 60 eller 90
minutters brandmodstand. Disse
klasser gaelder for
byggeelementernes integritet (E),
termiske isolering (I) og
belastningsevne (R). Det handler lidt
forenklet om, hvordan
byggeelementerne — enten i
kombination eller separat —
forhindrer en brand i at spredes,
hvordan de forhindrer
temperaturforggelse, og hvordan
deres belastningsevne opretholdes.

Flere af vores lasninger er blevet
testet for brug i en raekke forskellige
brandtekniske applikationer med en
brandmodstand p& mellem 30 og
240 minutter, for at de kan bidrage
til udformningen af sikre bygninger.

Vores ikke-braendbare brandtekniske
lesninger forhindrer, at brande
spredes, opretholder konstruktionens
integritet og begraenser spredning aof
brand og reg fra et omrade fil et
andet, hvilket giver mere sikre
bygninger for brugerne og ro i
sjeelen for bygherren.

www.knaufinsulation.dk



‘ ‘ Bestraebelsen for en forbedret energieffektivitet har medfort
store mangder breendbare materialer i bygningers baerende
konstruktioner, facadebeklsedning og isolering. For at beskytte disse
materialer kreaeves ofte et yderlag af materiale med bedre ydeevne
(f.eks. gipsplader) med en praecision, som kan vaere svaer at opna pa

byggearbejdspladser, og hvor den beskyttende effekt kan aftage i
bygningens levetid.

Ikke-braendbare materialer har vist sig at have en hoj evne til at
kompensere for andre mangler i brandbeskyttelsen, sasom darligt
udfert arbejde, konstruktionsskader og slitage under brug. ’ ,

Fire Profection Association
Godkendelse af facadebeklzedning: En undersegelse af potentielle mangler i standard BS 8414 til godkendelse af
facadebeklaedningssystemer, blandt andet dem, der ofte anvendes i hajhuse

Sporg os om vores produkters

reaktion pa brand!
WWW.KNAUFINSULATION.DK

v, Iy
4"9-[;;3“800

Vores ikke-braendbare isoleringslesninger mindsker risikoen for, at brande opstar
og spredes, og de ager konstruktionens stabilitet og evakueringsmulighederne.

ALMINDELIGE KRAVNIVEAUER IDET EUROPAISKE KLASSIFIKATIONSSYSTEM, EURO-CLASS

e  Glasmineraluld

e  Stenmineraluld *  Polyisocyanurat (PIR)
o I *  Polyuretan (PUR)
e  Phenol

e Extruderet polystyren
e Ekspanderet polystyren

a

»
14

Ubraendbart Meget begraenset Moderat bidrag Heit bidrag Breendbart
bidrag fil brand til brand il brand

lllustrationen er kun vejledende. Den akiuelle Euro-class-klassificering skal kontrolleres inden anvendelse.

. KnAufNsuLATIoN

info.dk@knaufinsulation.com = teknisk support: ki@knaufinsulation.com



INDERVAGGE
I{M”f INSULATION TRA & STAIREGEL
L]

GENERELT OM ANVENDELSESOMRADET

Akustisk ydeevne er hovedkravet til indervaegge,

med béde lydisolering og lydabsorption som vigtige
overvejelser. lLydabsorptionsegenskaberne i vores
isoleringslasninger til mineraluld ger dem ideelle til brug i
indervaegge og adskillende vaegkonstruktioner.

| nogle bygninger kan der ogsa vaere specifikke krav til
brandydeevnen for skillevaegge, der adskiller specifikke
rumtyper, hvilket ger vores ikke-breendbare lgsninger il et
ideelt valg til denne applikation.

Mineraluldsisolering
Stélprofil MR - afstand 600 mmn ANBEFALEDE PRODUKTER
12.5mm gipsplade ——— e Knauf Insulation Acoustic Rulle (se side 36)

e Knauf Insulation Acoustic Traeregler (se side 36)
e Knauf Insulation Acoustic Stalregler (se side 36)

e Knauf Insulation Formstykker (Ecobatt) (se side 38)

HVORFOR MINERALULD?

*  Pushfit giver en sikker og tat installation og
minimerer ugnskede spalter mellem reglerne.
Forbedret lydreduktion med produkter med
lavere densitet.

Dokumenteret testresultat med de fleste
gipsproducenter sikrer overensstemmelse med
de lydrelaterede forskrifter.

ki ﬂ’

m info.dk@knaufinsulation.com - teknisk support: ki@knaufinsulation.com - www.knaufinsulation.dk



LYDISOLERINGENS YDEEVNE

TRAREGELVAG
Regeltype  Regelafstand  Beklaedning Isolering Reduktionstal
(mm) (mm) tykkelse (mm) (R,dB)
125mmnormal gipsplade A B
45%45 cc600 pa hver side 25-30
12,5mmnormal gipsplade A Acoustic Treeregler
4570 cc600 pahver side 45mm 35
2*125mmnormal gipsplade Acoustic Treeregler
45%95 cc600 Apdhverside 45mm 44
STALREGELVAG
Regeltype Regelafstand Bekleedning Isolering Redukfionstal El Klass
(mm) (mm) tykkelse (mm) (R,dB)
125 mmnormal gipsplade A 45 Acoustic Stalregler
4 ce4>0 pa hver side 50 AcousticRulle 56 EIS0
15,5 mm brandgips Fpa hver 70 Acoustic Stalregler
70 cc4s0 side 50 Acoustic Rulle 40 EI60
2x12,5 mm normal gipsplade 95 Acoustic Stalregler
% €600 Apdhverside 50 Acoustic Rulle >0 EI60
155 mmbrandgips F pa hver 100 Acoustic Stalregler
70 cc 600 side 75 Acoustic Rulle 40 EIe0
DOBBELTVAG TRA
Regeltype Regelafstand  Beklzedning Isolering Redukfionstal El Klass
(mm)  (mm) tykkelse (mm) (R,dB)
270 cc600 2 12smmnormal 270 AcousticRulle 56/53  EI60
gipsplade A pa hver side
X 3*125mmnormal X -
2°95  cc600 gipsplade A pa hver side 2*100 AcousticRulle 60/57 EIGO
DOBBELTVAG STAL
Regeltype Regelafstand  Beklaedning Isolering Reduktionstal El Klass
(mm) (mm) tykkelse (mm) (R,dB)
2*12,5 mm normal 2795 Acoustic Stalregler
% @0 gipsplade Apahverside  3+70 Acoustic Rulle PO/es HeD
* i 2 2795 Acoustic Formstykke
20  cc4s0 2 PrandgipsFpahver V€ 5053 EIRO

side 2*95 Acoustic Rulle

Bemaerkning: Dette er ef vejledende eksempel pd et Knautsystem. Det er muligt at udskifte Acoustic Batt med formstykker 037 med et godt
resuliat. Udferlig vejledning og andre systemforslag kan f8s via den tekniske support. Alle beregninger er udfert med softwaren Insul.

info.dk@knaufinsulation.com = teknisk support: ki@knaufinsulation.com .



knAufinsuLATION ET YDERVAG

TRA_SKELET MED SKALMUR

GENERELT OM ANVENDELSESOMRADET

Vores anbefalede vaegsystem med hulmur-system byder
pé en stor variation af lesninger med lave U-veerdier.
Hvilket ogsé indebaerer meget omkostningseffektive
lzsninger. Bruges ofte i alt lige fra let ydervaeg

med traeskelet til de starre konstruktioner med tunge
ydervaegskonstruktioner.

ANBEFALEDE PRODUKTER
Knauf Insulation Formstykker (Ecobat) (se side 38)
Knauf Insulation Rulle (Ecoblanket) (se side 44)

Knauf Insulation Murisolering (se side 40)

Klimaskaerm

Hulrum

Rainscreen/facadeplade

Varmeisolering

Dampspaerre

Installationslag

Indvendig beklaedning

HVORFOR MINERALULD?

Glasuld i treekonstruktioner bidrager il

en letvaegtslasning med pushfit-lesning.
Flerlagslosninger bidrager ogsa til reducerede
eller eliminerede kuldebroer og lekage og
minimerer ugnsket varmetab.

Mineraluldslesninger er arbejdsmiljgmaessigt
optimale, dvs. lette at handtere, skzre og bare,
hvilket gar monteringen hurtiger mere effektiv. . .
vilket ger monteringen hurtigere og mere effektiv. /ffé%:%‘/’/
i

7'4 227
7 um

info.dk@knaufinsulation.com - teknisk support: ki@knaufinsulation.com - www.knaufinsulation.dk



TYPISKE U-VARDIER
KONSTRUKTION MED FORMSTYKKER (ECOBATT) 037

U-vaerdi (W/m?K)
Tolags-installationslag  Trelags-yderside,

Regeltykkelse (mm) Produkt (45mm) Murisolering (150mm)
145 Formstykker 037 021 012

170 Formstykker 037 015 0on

195 Formstykker 037 017 010

Tolags-konstruktion  Trelags-konstruktion,

Regeltykkelse (mm) Produkt (45mm) Murisolering (150mm)
145 Formstykker 034 018 0on

170 Formstykker 034 017 0.10

195 Formstykker 034 016 0.09

KONSTRUKTION MED FORMSTYKKER 034

U-vardi (W/mK)

Tolags-konstruktion  Trelags-konstruktion,
Regeltykkelse (mm) Produkt (45mm) Murisolering (190mm)
145 Formstykker 032 0.19 0.09
170 Formstykker 032 017 0.08
195 Formstykker 032 015 0.08

info.dk@knaufinsulation.com = teknisk support: ki@knaufinsulation.com .



STALREGELSKELET
KNAUFINSULATION N BUSTIRE

¢

GENERELT OM ANVENDELSESOMRADET

Vores isoleringslasninger til mineraluld med stélregelskelet
til industriel brug giver en meget hgj lydreduktion i
kombination med termisk kapacitet.

Stélregelskeletter er normale i konstruktioner til industri-
og lagerlokaler; lzsningen forebygger desuden
kuldebroer. Konstruktioner som disse med varierende
temperaturer og luftfugtighed stiller haje krav til en teet
fugtspaerre og ventileret facade.

Rainscreen Slab

Formstykker ANBEFALEDE PRODUKTER

Udvendig pladefacade Knauf Insulation Formstykker (Ecobatt) (se side 38)

Z-profiler

Knauf Insulation Facadeplade 31 (se side 46)

Dampspaerre

Knauf Insulation Rainscreen Slab (se side 48)

Indvendig beklaedning

HVORFOR MINERALULD?

* Mineraluld bidrager il en hurtig, let og tt
arbejdsprocedure, hvilket mindsker risikoen for
ugnsket tab of termisk og akustisk ydeevne.

Mineraluld bidrager ogsé til et
lydabsorberende lag i forbindelse med
pladekonstruktioner; efterklang og
resonanslyd ville ellers kunne blive et problem.

info.dk@knaufinsulation.com - teknisk support: ki@knaufinsulation.com - www.knaufinsulation.dk



TYPISKE U-VARDIER
KONSTRUKTION MED FORMSTYKKER 037 0G FACADEPLADE 31 - Z-PROFILER MED CC 1200MM

U-veerdi (W/m2K)

Regeltykkelse (mm) Produkt Facadeplade (50mm)  Facadeplade (80mm)
170 Formstykker 037 017 015
195 Formstykker 037 016 014

KONSTRUKTION MED FORMSTYKKER 034 O0G FACADEPLADE 31 - Z-PROFILER MED CC1200MM

U-veerdi (W/mK)
Regeltykkelse (mm) Produkt Facadeplade (50mm)  Facadeplade (80mm)
170 Formstykker 034 015 013
195 Formstykker 034 013 012

Bemaerkning: Ovenstdende systemleveranderens konstruktioner.

Facadens yderlag kan udferes i en raekke forskellige varianter og tykkelser. Kontakt systemleverandaren for den eksakte opbygning. Kontakt vores
tekniske support for udferlig og specifik vejledning om U-veerdier. Alle beregninger er udfert med softwaren U-value calculator.

OBS! Ovenstdende tabel er kun vejledende.

P& grund af varmestremningens komplekse karakter gennem disse systemer (som felge af hvordan de
monteres) er det ikke muligt at beregne U-vaerdier med de normale forenklede metoder.

Vores tekniske supportteam kan beregne konstruktionen til isolering, der kraeves for at opné specifikke
U-vaerdier (inklusive effekten af termisk brodannelse til enkle skinner og konsolsystemer), men normalt skal
man kontakte systemproducenten.

info.dk@knaufinsulation.com = teknisk support: ki@knaufinsulation.com .



KNAUFINSULATION

Rainscreen facadeplade
Fikseringer

Formstykker

Vertikale tilslutningsprofiler —
Afleder mod kuldebro

Rainscreen konsoller til fiksering af skelet —

Cementeret byggeplade/udvendig gips
Enkelt-/dobbeltgips

HVORFOR MINERALULD?

lkke-breendbart materiale med hgjeste
brandklasse.

Enestdende ydeevne og brandmodstand, nér
kravene er hgije.

Vores biobaserade bindemiddel ECOSE®
Technology giver en komfortabel handtering.

——y

VENTILERET FACADESYSTEM

RAINSCREEN FACADE SYSTEM

U

GENERELT OM ANVENDELSESOMRADET

Rainscreen facadesystemet er et letvaegtssystem, der
er hurtigt og fleksibelt at opbygge og giver arkitekten/
bygherren et bredt udvalg af zestetiske valgmuligheder.

Systemet har en god termisk kapacitet og fremragende
brandegenskaber (A1) og egner sig godt til
beboelsesejendomme, industri eller kommercielle
bygninger.

ANBEFALEDE PRODUKTER
(I DEN VENTILEREDE ZONE, YDERSIDE)

e Knauf Insulation RainScreen Slab (se side 48)

e Knauf Insulation Facadeplade 31 (se side 46)

ANBEFALEDE PRODUKTER
(MELLEM STAL-TRAREGEL, INDERSIDE)

*  Knauf Insulation Formstykker (se side 38)

o

APPROVAL
INSPECTION
TESTING
CERTIFICATION

CERTIFICATE 19,5609

info.dk@knaufinsulation.com - teknisk support: ki@knaufinsulation.com - www.knaufinsulation.dk



TYPISKE U-VARDIER
VED BRUG AF RAINSCREEN SLAB

U-vaerdier (W/mK)
Letvaegtsregel med Formstykker 037 i yderfaget mellem stdende regler

RainScreen Slab (mm) 145mm 170mm
50 0.19 0.17
75 0.17 0.15
100 0.15 0.14
150 012 on
200 0.10 0.10

Bemaerkning: OvenstGende er baseret pd aluminiumhjzelpesiatten fra leveranderer i branchen

Facadens yderlag kan udferes i en raekke forskellige varianter, og systemet er fuldt ventileret.

Ovenstéende vaerdlier er kun vejledende, koniakt venligst vores tekniske support for de specifikke vaerdlier - alle vores beregninger fil Rainscreen Facade
Systems udlferes iht. BS EN 10211 ved hjselp af kompatibel software. Alle beregninger er udfert med softwaren Uvalve calculafor.

Vi leverer U-vaerdiberegninger til Rainscreen facadesystemer.
Vi kan ogsa levere avancerede 3D-beregninger mod opkraevning i henhold til aftale.

Kontakt vores tekniske supportteam for yderligere information péa +46 (0)70-385 77 05
eller ki@knaufinsulation.com

info.dk@knaufinsulation.com = teknisk support: ki@knaufinsulation.com .



KNAUFINSULATION

Puds

Primer

Armeringsnet
Pudsplade

Grundpuds
Mekanisk befaestigelse

Eksisterende vaeg

HVORFOR MINERALULD?

¢ Etlag of mineraluld og puds giver facaden en
drzenende og kapillzerbrydende effekt.

¢ lkke-braendbare materialelag giver den bedste
brandmodstand og har den bedst mulige
klassificering A1.

IEEL]T

' 4

PUDSSYSTEM

RENOVERING OG NYBYGGERI

U

GENERELT OM ANVENDELSESOMRADET

Aldre huse med tegl, huller eller skeletter i betonsten har
i henhold til energikravene i dag dérlig isoleringsevne og
ofte et nedslidt yderlag.

Ekstraisolering af facaden giver et nyt og frisk udseende,
men frem for alt en forbedret termisk energivaerdi for
konstruktionen. Udformningen kan udferes i mange
forskellige varianter.

ANBEFALEDE PRODUKTER
¢ Knauf Insulation Pudsplade (se side 50)

(External Wall Insulation)

info.dk@knaufinsulation.com - teknisk support: ki@knaufinsulation.com - www.knaufinsulation.dk



TYPISKE U-VARDIER
VED BRUG AF EWISLAB — NYBYGGET TRASKELET

U-veerdi (W/m?K)

EWI Slab

Tykkelse (mm) Traeregelskelet 145mm. Formstykker 037 Traeregelskelet 170mm. Formstykker 037
50 0.18 016

90 015 014

100 0.14 0.13

110 014 013

120 0.13 012

VED BRUG AFEWISLAB - NYBYGGERI OGRENOVERING MED MURSTEN, BETONSTEN OG LETKLINKER

U-verdi (W/mK)

EWI Slab

Tykkelse (mm) 150 mm mursten (brick = 0.84W/mK) 190mm mursten (brick = 0.77 W/mK)
90 029 028

100 0.27 026

110 0.25 024

120 024 022

150 020 019

200 015 015

Bemaerkning: Alle beregninger er anbefalinger og vejledende. Konstruktionens opbygning og yderlag findes i mange forskellige
udferelser. Kontakt systemleveranderen for detaljeret opbygning samt vores tekniske support i tilfselde af en anden U-eerdiberegning.

Alle beregninger er udfart med softwaren U~alve calculator.

info.dk@knaufinsulation.com = teknisk support: ki@knaufinsulation.com




KNAUFINSULATION SKRATAG

UUDNYTTET TAGRUM

GENERELT OM ANVENDELSESOMRADET

Vores isoleringslasninger til loftsrum giver dig den mest
omkostningseffektive isoleringslasning angdende forholdet
mellem omkostning og energibesparelse, eftersom isoleringens
tykkelse er stort set ubegraenset, hvilket muligger en meget hgj
grad af varmeisolering.

Det farste lag af isolering leegges mellem bjzelkerne p& samme
niveau som bjalkelaget, og efterfalgende lag leegges tvaers
over tagbjaelkerne, med alle samlinger taet mod hinanden for at
undgé kuldebroer og ugnsket varmetab.

ANBEFALEDE PRODUKTER
e Knauf Insulation Formstykker (Ecobatt) (se side 38)
¢ Knauf Insulation Ruller (Ecoblanket) (se side 44)

Gittespaer
Indvendig gips

e Knauf Insulation Papirbelagt ruller (se side 44)
e Knauf Insulation Multi Pack (se side 44)

Dampspaerre

Mineraluld under, mellem og over gitterspaerene

HVORFOR MINERALULD?

®  En letvaegtslosning med mineraluld er let at
handtere og indebzerer arbejdsmiljgmazessige
fordele.

* Lave U-vardier med meget omkostningseffektive
lzsninger.

m info.dk@knaufinsulation.com - teknisk support: ki@knaufinsulation.com - www.knaufinsulation.dk



TYPISKE U-VARDIER
VED BRUG AF FORMSTYKKER 037 0G PAPIRBEKL ADT PAPIRBELAGT RULLE

U-vardier (W/m?K) Isoleringstykkelser (mm) Total tykkelse (mm)
011 120+95+95 310
011 120+120+95 335
010 120+145+95 360
0.09 120+195+595 410
0.08 120+245+95 460

VED BRUG AF FORMSTYKKER 034 O0G PAPIRBEKLZADT GLASULDSRULLE

U-vardier (W/m?K) Isoleringstykkelser (mm) Total tykkelse (mm)
0.10 120+120+95 335
0.09 120+145+95 360
0.08 120+195+95 410
0.07 120+245+95 460

VED BRUG AF FORMSTYKKER 032 0G PAPIRBEKLZADT GLASULDSRULLE

Isoleringstykkelser (mm) Total tykkelse
U-vardier (W/m?K) (mm)
0.09 120+145+95 360
0.08 120+195+95 410
0.07 120+245+145 460

Bemaerkning: Alle beregninger er anbefalinger og vejledende. Konstruktionens opbygning er
baseret pd spaeafstand 1000 mm. Indertag udiynding 28x95 mm med enkeltgips. Kontakt
teknisk support for detaljeret beregning. Alle beregninger er udfert med softwaren Uvalue
caleulator.

challenge.

info.dk@knaufinsulation.com = teknisk support: ki@knaufinsulation.com



KNAUFINSULATION

Ruplgjede braedder

Ventilationsspalte

Traeregel horisontal ——

Formstykker eller ruller

Formstykker eller ruller

Dampspaere

Indvendig gips

HVORFOR MINERALULD?

® Glasuld giver den bedst mulige termiske, brand-
og akustiske ydeevne.

Pushfitfunktionen giver en optimal pasform
mellem tagbjalker, en optimal taetning og
forhindrer kuldebroer, uanskede varmetab og
fugtproblemer.

SKRATAG

D

GENERELT OM ANVENDELSESOMRADET

Isoleringslesninger til varm vind og skratag maksimerer
bade pladsen og den termiske effektivitet, samtidig med
at de bidrager il den akustiske ydeevne.

Isoleringen er friktionsmonteret mellem tagbjselker, med
et underliggende krydset lag af laminat for yderligere at
forbedre den termiske ydeevne.

Der findes flere forskellige ventilerede og uventilerede
lzsninger. | det felgende vises blot et eksempel pa en
lesning. Kontakt den tekniske support eller din naermeste
konsulent for yderligere lgsningsforslag.

ANBEFALEDE PRODUKTER
e Knauf Insulation Formstykker (Ecobatt) (se side 38)
¢ Knauf Insulation Ruller (Ecoblanket) (se side 44)

info.dk@knaufinsulation.com - teknisk support: ki@knaufinsulation.com - www.knaufinsulation.dk



TYPISKE U-VARDIER

VED BRUG AF FORMSTYKKER 037 MELLEM TAGBJZLKERNE 0G KRYDSET LAG FORMSTYKKER ELLER
RULLER - YDERLAG MED KNAUF GIPSPLADE

U-vaerdier (W/m?K) Isoleringstykkelser (mm) Total tykkelse (mm)

019 145+45 190
015 195+45 240
012 245+45 290
011 245+70 315

VED BRUG AF FORMSTYKKER 034 MELLEM TAGBJALKERNE OG KRYDSET LAG AF FORMSTYKKER
ELLER RULLER - YDERLAG MED KNAUF GIPSPLADE

U-veerdier (W/mZK) Isoleringstykkelser (mm) Total tykkelse (mm)

017 145+45 190
015 145+70 215
012 195+70 265
010 245+95 315
0.09* 215+95 *limiree 340

VED BRUG AF FORMSTYKKER 032 MELLEM TAGBJZALKERNE OG KRYDSET LAG AF FORMSTYKKER
ELLER RULLER - YDERLAG MED KNAUF GIPSPLADE

U-veerdier (W/m?K) Isoleringstykkelser (mm) Total tykkelse (mm)

014 145+70 215
013 145+95 240
012 195+70 265
01 195+95 290

Bemaerkning: Alle beregninger er anbefalinger og vejledende. Konstruktionernes opbygning
findes i vendeligt mange varianter og udferelser, athaengigt af om det er nyproduktion eller
renovering, konstrukfionstrae eller limtrse. Kontakt teknisk support for defaljeret beregning. Alle
beregninger er udfert med softwaren Uvalue calculator.

challenge:

info.dk@knaufinsulation.com = teknisk support: ki@knaufinsulation.com



KNAUFINSULATION FLADE TAG

D

GENERELT OM ANVENDELSESOMRADET

Et system med to eller tre lag af ikke-braendbar mineraluld
med hgij trykfasthed danner en sammensat lagdelt
konstruktion med en central kerne i EPS/XPS.

Konstruktionen giver en hgijtydende og omkostningseffektiv
lzsning med akustiske fordele. For at overholde
brandkravene og trykstyrken laegges en mineraluldsplade
af sten som underlagsplade og tagboard. Dampspaerrens
placering kan varieres afhaengigt af bygningens
egenskaber og behov.

Tagteetning
EPS/XPS
Fugtspaerre ANBEFALEDE PRODUKTER

Stélplade ——— .
* Roofmax CR 30

* Roofmax Exira

Knauf Insulation Roofmax (kontakt din lokale repraesentant)

*Bestilt pa forespargsel.

HVORFOR MINERALULD?

*  Mineraluld mindsker trinlydseffekten of
regnvand pa lette tage og forbedrer den
akustiske ydeevne betydeligt.

el R S e e A e Kontakt vores tekniske supportteam vedr. beregning af

brandsikkerhedsstrategi.

(an

info.dk@knaufinsulation.com - teknisk support: ki@knaufinsulation.com - www.knaufinsulation.dk



KNAUFINSULATION

B

scape Vores mineraluld til grenne tage bidrager
il innovative omfattende grenne tage, der
understetter sedum, mos, urter, graes og
anden vegetation, hvor begraenset eller ingen
vedligeholdelse kraeves.

Vigtige overvejelser ved udformningen af grenne
tage inkluderer systemets totale vaegt for at sikre,
at det kan optage dimensionerede laster, ud over
systemets vandtaethed for at minimere afvanding

ved heftig regn.

Urbanscape Green Roll er et ikke-braendbart
produkt.

Fremstillet med innovativ “nélefilt"-teknologi,
hvilket giver en fremragende vandabsorption,
der muligger en jeevn tilfersel of vand til redder
og dermed forbedrede vaekstforhold.

Urbanscape Green Roll kan holde op til 3-4
gange mere vand per volumen end andre
grenne tagunderlag, hvilket betyder, at
draeningssystemer med lavere kapacitet kan
Sedum-mix anvendes.

Green Roll-isolering Urbanscape Green Roll er 8-10 gange lettere
— end almindelige grenne tagunderlag, hvilket
betyder, at Urbanscape-systemet kan monteres
Vandtset membran pa lette konstruktioner, hvor traditionelle
systemer ellers ikke er mulige.

Draenende lag med buffer

Diffusionstaet membran

Letvaegtsproduktet Urbanscape Green Rolls

Eksisterende ta
9 sikrer et bedre arbejdsmiljg under monteringen.

Vores innovative vaerktej til vurdering aof
ydeevnen (PET) kvantificerer teethedsydeevnen
i Urbanscape Green Roof-systemet, er baseret
pd geografisk sted og hjaelper designere og
byplanlaeggere med at forst& tagets virkelige
ydeevne.

Traedack Saldack Befondaek

VN \ ——

challenge.

info.dk@knaufinsulation.com = teknisk support: ki@knaufinsulation.com



I(IIIHIfINSIIMTIﬂN ADSKILLENDE BJA&LKELAG
*

GENERELT OM ANVENDELSESOMRADET

Lasninger til adskillende bjaelkelag med beton eller trae
kan udferes p& mange forskellige mé&der. F.eks. som

et flydende gulv med en trinlydplade sammen med et
lag of trykfordelende plader eller beton ovenpa.

Denna konstruktion kan udferes bade i et
betonbjzelkelag og et traebjzelkelag sammen med
vores trinlydplade.

ANBEFALEDE PRODUKTER

Trinlydsplade Plus . .

¢ Knauf Insulation Trinlydsplade Acoustic Floor Slab Plus
Dampspaerre (se side 54)
Betonplade

Afretningslag

Gulvbelzegning
Fiberdug

HVORFOR MINERALULD?
* Etableret akustisk lasning, som giver en hgj
lydisolering.

Egner sig il brug i en raekke konstruktioner til
deempning af strukturlyd.

info.dk@knaufinsulation.com - teknisk support: ki@knaufinsulation.com - www.knaufinsulation.dk



I{IIIMIfINﬂIUITIlIN EKSPONERET UNDERGULY
e

GENERELT OM ANVENDELSESOMRADET

Ved isolering af ébne underkonstruktioner kan
isoleringen lamineres til forskellige materialer, sé
gulvet kan isoleres og blive en faerdig konstruktion,
der ogsé giver en gget brandbeskyttelse.

~Afretningslag

Produktet kan ogsa anvendes i hulrum, i

gamle eksisterende konstruktioner, som har en
mangelfuld isolering og kuldebroer. Ekstraisolering
fra undersiden kan forbedre konstruktionens
isoleringsvaerdi betydeligt og spare energi. Dette
forhindrer ugnsket kuldebroer, og konstruktionen
forbliver ter.

ANBEFALEDE PRODUKTER

o Knauf Insulation Soffit Linerboard Standard
(se side 55)

e Knauf Insulation Soffit Linerboard Extra
(se side 55)

Eksisterende betondaek
Soffit Linerboard

HVORFOR MINERALULD?

* Leverer en losning til at opgradere den
termiske ydeevne for eksponerede
underkonstruktioner.

Fremragende lydabsorptionsegenskaber giver
hej lydreduktion.

info.dk@knaufinsulation.com = teknisk support: ki@knaufinsulation.com




I{NAIIfINﬁlIUITIﬂN UNIVERSALPLADE | STENULD

GENERELT OM ANVENDELSESOMRADET

Universalplade i stenuld er den mest traditionelle
konstruktion, hvor jordpladen er det hyppigst
forekommende isoleringsprodukt.

Fordelen ved universalplader i stenuld under
betonkonstruktioner er, at materialet er diffusionsabent
og kapilleerbrydende og bidrager fil en hurtig
udterring. Jordpladen kan ogsé anvendes til en hel del
andre applikationer i jordniveau.

En stenuldsplade til isolering placeres f.eks. under
universalpladen i stenuld, udvendigt pé kaeldervaegge

Eksisterende jord eller andre applikationer. Produktet er CE-maerket.

Underlag

Kapilleerbrydende lag ——

Universalplade i stenuld ——— ANBEFALEDE PRODUKTER

Armeret beton e Universalplade i stenuld (se side 52)

HVORFOR MINERALULD?

* Mineraluld giver en sikker konstruktion, der er
let at montere.

Et materiale, som far luft og terrer hurtigt.

God termisk ydeevne.

m info.dk@knaufinsulation.com - teknisk support: ki@knaufinsulation.com - www.knaufinsulation.dk



TEKNISKE LOSNINGER

FORMALSTILPASSET DESIGIN TIL
VWELDSNINGER
«sf THERMO-TEK

i =

E

MANGE PRODUKTER
DESIGNET TIL PASSIV
BRANDBESKYTTELSE

MANGE PRODUKTER
DESIGNET TIL MARINE
APPLIKATIONER

info.dk@knaufinsulation.com = teknisk support: ki@knaufinsulation.com



KNAUFINSULATION Vs

VENTILATIONSISOLERING

VVS-LASNINGER

Vores VVS-asninger er designet til at beskytte vertikale
og horisontale, rektanguleere, cirkuleere og kvadratiske
stélkanaler i forbindelse med ventilations- og/eller
luftkonditioneringsanlzeg.

For at genvindingen af varmen skal n& den hgjeste
vaerdi, skal alle rer, som passerer et koldt rum, isoleres.
Isoleringen beskytter ogsé mod dannelse af kondens.

ANBEFALEDE PRODUKTER

e Duct Roll (Thermo-teK RL Pro Alu) (se side 58)

®  Duct Slab (Thermo-teK BD 060 Alu) (se side 57)

¢ Tradvaevsmatte (Power-teK WM 640) (se side 56)

HVORFOR MINERALULD?

e Vores mineraluldsprojekter er ikke-brendbare.

* Vores losninger fremstilles i en eneste
tykkelse, hvilket minimerer behovet for
flerlagsapplikationer og giver garanti for en
ensartet tykkelse og mulighed for en enkel
verificering af korrekt montering pé stedet.

Forbedret termisk og akustisk ydeevne for
installationerne samt mindsket energiforbrug.

info.dk@knaufinsulation.com - teknisk support: ki@knaufinsulation.com - www.knaufinsulation.dk



MATERIALEGENSKABER

Thermo-teK RL Pro Alu

Egenskaber Symbol Beskrivelse / Data Enhed Testmetode/Standard
Maksimal driftstemperatur ST(+) 230 °C EN 14706
Reaktion pa brand - A2 - EN13501-1
Varmeledning 9 10 50 100 o

Luftspalte ENISO 8497
(omgivelser 20°C) A 0.033 0.041 0.050 W/(mK)

Nominel densitet p 32 kg/m?

*Aluminiumbeklaednir kan udszettes for temp: op til 80 °C. Se databladet for aktuelle og fuldstendige specifikationer.

Thermo-teK BD 060 Alu

Egenskaber Symbol Beskrivelse / Data Enhed Testmetode/Standard
Maksimal driftstemperatur ST(+) 250 °C EN 14706
Reaktion pa brand - Al - EN13501-1
Varmeledning 9 10 50 100 o

Luftspalte

(omgivelser 20°C) A 0.033 0.040 0.047 W/(mK)

Nominel densitet p 48 kg/m°

*Aluminiumbeklaednir kan udszettes for temp: op til 80 °C. Se databladet for aktuelle og fuld: lige specifikationer.

Power-teK WM 640

Egenskaber Symbol  Beskrivelse/Data Enhed  Testmetode  Standarder
Maksimal driftstemperatur ST(+) 640 °C EN 14706

Termisk ledningsevne i forhold til 9 50 100 200 300 400 500 600 °C EN12667

temperatur IS 0.040 0.046 0063 0085 0113 0148 0.195 W/(mK)

Nominel densitet P 80 kg/m*  EN1602 egs?(}rslzzo 06
Identifikationskode - 10.01.02.40.08 -

AS-kvalitet - =10 ppm EN 13468
Vandabsorption W, <10 kg/m*  EN1609

Uden silikone - Fremstillet uden tilsat silikoneolie -

Reaktion pa brand - Al - EN 13820 EN13501-1
Fibrenes smeltepunkt - =1000 °( DIN 4102-17 DIN 4102-17
Gennemtraengelighed for vanddamp r 1 kPas/m? EN12086
Tradnet/tradtaethed 1 25mmx 0,7mm /0,3 mm - EN10223-2 AGIQ132

* Kontrolleret iht. VDI 2055. Se databladet for aktuelle og fuldstaendige specifikationer.

info.dk@knaufinsulation.com = teknisk support: ki@knaufinsulation.com



VORES MINERALULDSLGSNINGER ER VIGTIGE | FORHOLD
TIL AT SIKRE TERMISK, BRANDTEKNISK OG AKUSTISK
YDEEVNE OG KOMFORT | BYGNINGER

TERMISK

Isoleringens energibesparelser og termiske
egenskaber holder bygninger varme om vinteren og
kelige om sommeren.

Jo sterre temperaturforskellen er mellem bygningens
udvendige og indvendige side, desto hurtigere falder
temperaturen i bygningen om vinteren, henholdsvis
@ger om sommeren.

Vores isoleringslasninger i mineraluld bidrager
til ot fastholde en stabil indenderstemperatur ved
at deempe varmeoverferslen gennem konvektion,
ledning og stréling.

Nar en ejendom er tilstraekkeligt godt

isoleret, er det muligt at spare energi béde fra
varmesystemet, ndr bygningen varmes op, og fra
luftkonditioneringsanlaegget, nér bygningen har
brug for at keles ned.

/

BRANDTEKNISK

Den brandtekniske ydeevne i vores isolering kan

tilbyde passiv brandbeskyttelse.

Bygninger skal designes og konstrueres, s& de
mindsker risikoen for, at brande opstér og spredes,
samt maksimerer konstruktionens stabilitet og
evakueringsmuligheder.

Vores isoleringslasninger inden for ikke-braendbar

mineraluld fungerer som en barriere for branden, hvis
den skulle opst&, og bidrager ikke til, at ilden spredes
og udvikles, hvilket reducerer dens skadelige effekter.

O
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Det er velkendt, at bygninger tegner sig for 40 % af verdens kuldioxidemissioner, og eget energieffektivitet er of stor
betydning for verdens regeringer i deres bestraebelser pé at beksempe klimaforandringerne. Selvom den vigtigste
opgave med isolering er at give termisk beskyttelse, kan den rigtige isolering ogsé forbedre bygningens akustiske og
brandtekniske egenskaber s&vel som anden komfort. Vores mineraluldslzsninger giver en unik kombination af

forskellige przestationer.

AKUSTISK

Isoleringens akustiske ydeevne kan bidrage til et
bedre indendorsmilie for dem, der opholder sig i en

bygning.

Beskyttelse mod stej og lyde giver en hgjere
livskvalitet og skaber et sundt, produktivt og attraktivt
milje for kontorer, sygehuse, skoler og andre
kommercielle og offentlige bygninger.

Vores isoleringslasninger inden for mineraluld
sikrer hgje niveauver af lydabsorption og mindsker
stej og lyde bade ved nybyggeri og renovering af
eksisterende bygninger, hvilket bidrager til bedre
lydisolering og akustisk komfort.

;

info.dk@knaufinsulation.com = teknisk support: ki@knaufinsulation.com

KOMFORT

Isoleringen kan bidrage il et tert og behageligt
indendersmiljo og fa afgerende betydning for
brugernes sundhed og trivsel.

Ved at forhindre kuldebroer, ukontrolleret
kondensering og forekomst af skimmel eller bakterier
bidrager en velisoleret, luftteet facade ogsé til selve
bygningens sundhed — iszer i kombination med et
kontrolleret ventilationsanlaeg.

Vores isoleringslasninger af mineraluld byder pé
alle disse fordele, og takket vaere vores ECOSE®
Technology giver de en sa tilstraekkeligt hej kvalitet af
indendersluften, at produkterne var de ferste i verden
til at opné Eurofins Indoor Air Comfort Gold-standard.




VI ER ET GODT VALG, NAR DU
@NSKER HZ) YDEEVNE

Der er mange forskellige
isoleringsmaterialer p& markedet,
med store variationer inden for
form, ydeevne, baeredygtighed,
omkostningseffektivitet og
tilgeengelighed.

Alle vores mineraluldsprodukter
har hej ydeevne og kan ogsé
anvendes i de mest krsevende
projekter, inklusive passivhuse.

GLASULD STENULD

Glasuld

Vores isoleringslasninger i glasuld med hgj ydeevne indeholder op til 80
procent genanvendt materiale af hgj kvalitet, som kompletteres med sand,
kalk og soda, inden det smeltes i en glasovn. Det smeltede glas vaeves til
millioner af fine uldfibre. Vi anvender vores revolutionerende

biobaserede bindemiddel ECOSE® Technology, som vi selv har udviklet, til at
binde mineralulden og lave en matte af materiale, der senere bearbejdes i
udformningen af slutproduktet. Produktets densitet afger, om isoleringen er en
métte med lav vaegt pé rulle, en fleksibel plade eller en fast plade, ligesom
graden af varmeisolering og akustisk ydeevne.

Stenuld

Vores isoleringslasninger af stenuld fremstilles primeert af vulkanske sten, oftest
basalt eller dolomit. En stigende andel udgeres af genanvendt materiale fra
slagge, et restprodukt fra hgjovne. R&materialet smeltes ned og vaeves til fine
uldfibre. Et bindemiddel anvendes til at sammenbinde ulden til en matte of
isolering, som siden skaeres i plader eller trédvaevsmatter. De fleste af vores
produkter af stenuld benytter vores ECOSE® Technology.

/|

Varmeisolering

Brandklasse A1

Ny

4 4 /

4

Lydisolering Beeredygtighed

Fugtresistens
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Sidenummer:

Acoustic Formstykker og Ruller -36-
Formstykker (ECOBATT) -38-
Murisolering -40 -
Supdfil -42 -
Isoleringsrulle -44 -
Ventileret facade/facadeplade -46 -
Afstandsstykker og semplader - 47 -
Ventileret facade/RainScreen Slabs -48 -
Pudsplade / EWI -50 -
Universalplade / Flexible Building Slab -52-
Trinlydplade Plus / Acoustic Floor Slab Plus -54 -
Soffit Linerboard -55-
VVS -56 -
Tilbehor -60 -
CERTIFICERING
Fraet™
Euroclass A1 (EN 13501-1) Europas system for « DecIf:re F?be' er en produkigennemsigtighed,
mr brandprovning og lassificering of byggeprodukierog  D@CIANE der enticerr, hvor o produ kommer fo,
Dol konstruktioner. s £ dots leword
slutningen ar dets levetia.

Eurofins laboratorievirksomhed filbyder kemiske og Miligklassificering — informerer om

mikrobiologiske analyser inden for forskellige omré&der miljgkonsekvenserne af bygningselementer

sésom indendersmiljg. og specifikationer via en rangordning fra
A+ il E. Disse miljgrangeringer baseres pd

livscyklusbedgmmelser (LCA) ved hijeelp af en
miljeprofilmetode.

European Certification Board for mineral wool
products. En certifikatudsteder, der garanterer, at . . . . P
produkter opfylder de fritagende kriterier for en hvilken /_\ TUV Nord tilbyder fienester sésom certificering,

som helst klassificering for kraeftfremkaldende stoffer. T4VNORD standarder og styringssystemer.

British Board of Agreement tilbyder
tredjepartscertificering til brug af byggeprodukter og
systemer i kritiske applikationer.

SEI%, Lambda 90/90-vzerdien er den termiske ledningsevne,
2 o X
O =) som en producent kan garantere for 90 % af sin

\@ produktion med en sandsynlighed p& 90 %.
m

vil sige i overensstemmelse med EU-direktiverne. Baeas En tyslf kvalitetsstandard, som bekra.eﬁer, at Knguf )
Insulations stenuld er fremstillet af biobaseret bindemiddel
og trygt kan anvendes til termiske og akustiske formél.

c € CE er en forkortelse af Conformité Européenne, hvilket

challenge

info.dk@knaufinsulation.com = teknisk support: ki@knaufinsulation.com



ACOUSTIC PLADE & RULLER

PRODUKTBESKRIVELSE

Llydabsorberende plader og ruller til indervaegge er
saerligt udformet til at levere lydisolerende egenskaber.
Acoustic produkterne har ingen termisk deklarering,
hvilket e heller kraeves til indervaegge. Mineraluld
med lav densitet har de bedst teenkelige egenskaber
for at absorbere de lydfrekvenser, som ofte opstér i
beboelsesejendomme og kommercielle bygninger.

Acoustic plader er halvstive plader, som fremstilles i
bredder til friktionsmontering mellem metal- eller traeregler
i indervaegge. Leengdernes dimensioner indebaerer, at
to plader fylder en inderveeg i standardhgjde, sé man
kun far én sammenfalsning. Pladerne er ogsé egnede
til indergulv med hulrum. Pakkerne er lette, kompakte
og enkle at baere, s& man undgér den risiko for skader,
som sterre, tungere pakker, der skal flyttes rundt pa
byggepladsen, udger.

Acoustic ruller er dimensionerede til 600cc for at
passe mellem metalreglerne i indervaegge. Nar

de lydabsorberende ruller har samme hgjde som
indervaeggen, dannes ingen sammenfalsninger, hvilket
eliminerer risikoen for lydbroer.

FORDELE

+ Fremragende lydabsorberende egenskaber forbedrer
[ ] den lydisolerende ydeevne i indervaegge og -gulv.
o |

« Friktionsmontering mellem reglerne sikrer et hgijt niveau

APPLIKATION af lydisolering.

* Indervaeg (se side 10,11) v Fas bade til stél- og traeregler.

* Bjzelkelag (se side 26) « Euroclass A1, ikke-braendbar (se side 8).

e Adskillende bjzelkelag « Avanceret komprimeringsteknik giver mere i hver
pakke med enklere opbevaring, handtering og
transport.

. . « Fremstillet med ECOSE® Technology for en smidig

‘;u'sy with ECOSE %m, handtering under monteringen.

INSULATION '. v Bidrager til et reduceret energiforbrug og lavere
energiomkostninger.

« Rullen har en lav vaegt, s& den er smidig at handtere.
CERTIFICERING

B e C€ (D)

m info.dk@knaufinsulation.com - teknisk support: ki@knaufinsulation.com - www.knaufinsulation.dk



SPECIFIKATIONER

Tykkelse Lengde Bredde m? pr. Pakker m? pr. Produktkode DB nr.
(mm) (mm) (mm) pakke pr. palle palle

45 1210 570 13.79 28 386.23 707221 2214059
70 1210 570 11.04 28 308.99 707224 2214060
100 1210 570 828 24 198.63 707228 2214061
45 1250 460 11.50 35 402.50 707223 2214053
70 1250 460 9.20 35 322.00 707226 2214054
95 1250 460 6.90 35 24150 707227 2214055
45 1250 610 15.25 28 427.00 707222 2214056
70 1250 610 12.20 28 341.60 707225 2214057
100 1250 610 9.15 24 219.60 707229 2214058
50 13500 1200 (2x600)  16.20 24 388.80 715837 2214062
75 14500 1200 (2x600) 17.40 24 417.60 715841 2214063
100 10300 1200 (2x600)  12.36 24 296.64 715843 2214064

Alle dimensioner er nominelle

!

Oy, gy
'Y .

ACOUSTIC FIRE SUSTAINABILITY

Fire: Eurodlass Reaction to Fire clossification | Sustainabilify: BRE Green Guide rafing
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APPLIKATION

* Ydervaeg (se side 12,14, 16)

* Tag (se side 20, 22)

* Indervaeg (se side 10-11)

* Adskillende vaeg (se side 10, 26)
* Bjzelkelag (se side 26)

with ECOSE

<,

CERTIFICERING

FIRE ACOUSTIC

$

Green Guide Rating [J\\ga rw”og c €

FORMSTYKKER

PRODUKTBESKRIVELSE

Formstykker har bade termiske og akustiske fordele og
egner sig iseer til montering i ydervaegskonstruktioner

eller loftsrum, bade pé tagniveau og tagstolniveau ved
tagrygningen. Formstykkerne fas med flere forskellige
termiske klassificeringer, hvilket giver bygherrer og
installaterer mulighed for at tilpasse valget efter den aktuelle
applikation og budgettet og opné den enskede U-veerdi.
Pladerne fremstilles i dimensioner, der er tilpasset

efter standardmélene i danske traekonstruktioner.
Formstykkerne kan ogsé anvendes i indervaegge.
Pakkerne i vandteet plast er lette, kompakte og enkle at
handtere.

FORDELE

« Formstykkerns forskellige termiske egenskaber giver
aget fleksibilitet: Lambda 0,037, 0,034 eller 0,032.

« Euroclass A1, ikke-braendbar (se side 8).
+ Robuste, halvstive plader.

« Avanceret komprimeringsteknik til smidig opbevaring
og handtering.

"" 0.037
Wiy,
£

THERMAL

ﬂh@

a

SUSTAINABILITY
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SPECIFIKATIONER
Tykkelse ~ R-verdi Lengde Bredde Arealpr. Plader  Pakker pr. Areal pr. Areal pr. Paller pr. Produkt- DB nr.

(mm) (mK/W)  (mm) (mm) pakke (m?  pr. pakke  palle palle (m)  lees (m)  laes kode
45 121 1250 460 8.05 14 50 40250 805000 20 705889 2171257
45 121 980 560 6.59 12 36 237,08 568996 24 705893 2171258
45 121 900 600 6.48 12 36 23328 559872 24 705890 2171259
70 189 1250 460 5.75 10 40 230.00  4600.00 20 316688 1655603
70 189 900 600 6.48 12 28 18144 4354.60 24 316686 1655292
95 2.57 1250 460 4,60 3 40 184,00  3680.00 20 316694 1655609
95 257 980 560 439 8 32 14049 337152 24 316690 1655607
95 2.57 920 600 4.42 8 32 14131 339150 24 316692 1655608
120 3.24 980 560 442 6 36 141.31 2846.00 24 316700 1655611
145 3.92 980 560 2.20 4 40 87.81 210820 24 316702 1655613
145 3.92 980 600 3.53 6 28 98.78 237072 24 705892 2171261
195 5.27 980 560 220 4 32 70.25 168576 24 316708 1655615
195 5.27 980 600 2.35 4 32 75.26 1806.34 24 604972 1947820
245 6.62 980 560 165 3 32 52.68 126440 24 496996 1742677

FORMSTYKKER 34 (ECOBATT)

45 130 980 560 8.78 16 24 21074 S057.76 24 705881 2171262
70 2.05 980 560 5.49 10 24 13171 3161.04 24 705882 2171263
95 275 980 560 3.29 8 20 87.81 210739 24 705883 2171265
120 3.50 980 560 3.29 6 24 79.03 1896.72 24 705884 2171266
145 4.25 980 560 274 5 24 65.86 1580.64 24 705885 2171267
170 5.00 980 560 220 4 24 52.68 126432 24 705887 2171268
195 5.70 980 560 165 3 28 46.10 1106.40 24 705886 2171269
245 7.20 980 560 165 3 24 3951 94824 24 705888 2171271
45 141 980 560 7.68 14 16 122.93 295032 24 705877 2171273
95 2.97 980 560 274 S 20 54.88 1317.12 24 705876 2171275
145 453 980 560 165 3 24 3951 94824 24 705878 2171276
195 6.09 980 560 165 3 20 32.93 79032 24 705875 2171277

Alle dimensioner er nominelle
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MURISOLERING

ul PRODUKTBESKRIVELSE
Il I{”MIIIIM’E‘“‘@’ Murisolering monteres i ydervaegge/hulmure

"L under opmuring for en hgjere termisk og akustisk
ydeevne. Praecis som alle Knauf Insulations evrige
plader fremstilles de med det unikke, patenterede
bindemiddel ECOSE® Technology, der giver en smidig
handtering og montering. De forskellige termiske
klassificeringer indebaerer, at byggeingenigrer

og installaterer kan tage hajde for en lang raekke
forskellige U-vaerdier og budgetter. Pladerne er
fremstillede og klar til installation til 3 og 4 skifts binder.

APPLIKATION

e Hulmur

PUSH| vith ECOSE@®
ENTY ®

INSULATION

CERTIFICERING

Y) (&
Green Guide Rating A+ /W c € . Z
B2 rvnono Y) D
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SPECIFIKATIONER

Tykkelse R-verdi Lengde Bredde Plader pr.  Pakker pr. Areal pr.  Areal pr. Areal pr. Paller  Produkt- DB nr.

(mm) mk/W)  (mm) (mm) pakke palle pakke (m?) ~ palle (m?)  les (m?)  pr.les  kode

125 335 1250 2x267 8 24 5.34 12816 256320 20 705908 2255992
150 4.05 1250 2x267 6 28 4,01 11214 224280 20 705509 2171280
190 510 1250 2x267 6 20 4,01 80.10 1602.00 20 705911 2171281
190 510 1250 3x200 6 20 4.50 90.00 1800.00 20 705912 2171282
240 6.49 1250 2x267 3 36 2.00 72.09 144180 20 705913 2171283
240 6.49 1250 3x200 3 28 2.25 63.00 1260.00 20 705914 2171284
125 3.65 1250 2x267 6 24 4,01 96.12 192240 20 705899 2171287
150 441 1250 2x267 5 24 3.34 80.10 1602.00 20 705907 2171288
150 441 1250 3x200 5 24 375 90.00 1800.00 20 705900 2171289
190 555 1250 2x267 4 20 2.67 53.40 1068.00 20 705906 2171291
190 5.55 1250 3x200 4 20 3.00 60.00 1200.00 20 705902 2171292
220 6.47 1250 2x267 3 24 2.00 48.06 96120 20 705903 21712593
240 7.06 1250 2x267 3 24 2.00 48.06 96120 20 705905 2171295
240 7.06 1250 3x200 3 24 2.25 54.00 1080.00 20 705904 2171297

190 5.94 1250 2x267 3 16 2.00 32.04 640.80 20 705895 2171305
190 5.94 1250 3x200 3 16 2.25 36.00 720.00 20 705896 2171306
240 750 1250 2x267 2 20 134 2670 53400 20 705897 2171309
240 7.50 1250 3x200 2 20 150 30.00 600.00 20 705898 2171313
Alle dimensioner er nominelle
oy, oy, Ay
>YoYe VYo
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GRANULAT

PRODUKTBESKRIVELSE

Granuleret glasuld er et specielt isoleringsprodukt til
isolering af vaegge, lofter og hulmur af godkendte og
uddannede montarer ved hjzelp af en maskine. Den
indbleaeste granulat tilpasser sig til det aktuelle rum og
giver ekstrem sikker ydelse i konstruktionen.

Supafil Frame Fiberdug er en gennemsigtigt dug i ruller,
som bliver monteret p& konstruktionen for at skabe et
hulrum, hvori der blaeses Supafil Frame-isolering.

Supafil 34 Hulmursisolering er et premium
glasuldsprodukt til mekanisk indblaesning i
hulmurskonstruktioner. Isolateren skal vaere godkendt af
Knauf Insulation.

FORDELE
« Euroclass A1, ikke-braendbar (se side 8).
+ Fremstillet af 80 % genbrugsglas

v Hurtig og nem at installere

APPLIKATION vKan installeres indefra eller udefra

e Skratag - uudnytteligt tagrum (se side 20,21) « Reducerer energiforbruget og energiomkostningerne.
e Skratag (se side 22, 23) «Tor installationsproces

* Indervaeg (se side 10-11) « Produktet er CE-maerket.

* Ydervaeg (se side 12,17)
e Adskillende vaeg (se side 10, 26)

CERTIFICERING

o &
LY — Y Declare. @
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SPECIFIKATIONER

Vagt pr. Pakker pr.  Paller pr. Lambda Produkt- DB nr.
pakke (kg) palle laes (W/mkK) kode

SUPAFIL FRAME
15.5 24 24 0.042-0.033 428180 2110916

Alle dimensioner er nominelle

Areal pr. Produkt- DB nr.

ulle (m?) kode

SUPAFIL FRAME FIBERDUG

2.90m x 183m = 530.70m? 671790 2118959

Vagt pr. Pakker pr.  Paller pr. Lambda Produkt- DB nr.
pakke (kg) palle laes (W/mK) kode

SUPAFIL 34 - HULMURSISOLERING
155 28 28 0.034 2441358 1602256

Alle dimensioner er nominelle

o

FIRE ACOUSTIC SUSTAINABILITY THERMAL

o5, :\\\m,,;;
9 fF /%
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ISOLERINGSRULLE

PRODUKTBESKRIVELSE

Multi Pack Loft Roll giver fleksibiliteten og enkelheden
ved “2 ruller i 1” ved at tilbyde det alternativ at montere
med en tykkelse p& enten 100 mm eller 50 mm. Perfekt
til hjemmerenovering og ekstraisolering. Avanceret
komprimeringsteknik giver mere isolering per pakke.

dnyny

NOILTNSNI:
iaiiiinsnidnyNy

PINVIEGOF

Rullen her tilmed et perforeret snit til en enkel deling ved
montering mellem regler med 600cc. Det er endda muligt
at beholde den fulde bredde, s man opnéar eget termisk
og akustisk ydeevne. Mange foretraekker at arbejde med
with ECOSE ru||er', eftersom de giver en hurtigere montering og faerre

'Tscnnomsv SGmllnger
Den papirbelagte glasuldsrulle har en papirbeklaedning,
som anvendes som yderste lag i loftsinstallationer. Praecis
ligesom ruller giver de papirbeklaedte glasuldsruller ofte
hurtigere montering og feerre samlinger.

IIIII FORDELE

« Rullerne f&s med flere forskellige termiske ydeevner for
oget fleksibilitet: Lambda 0,037
eller 0,034.

« Euroclass A1, ikke-braendbar (se side 8).

APPLIKATION

* Yderveeg (se side 12,16) Rulle EcoBlanket
* Tag (se side 20,22) Rulle EcoBlanket, Multi Pack, Papirbelagt rulle « Robuste, halvstive plader for en smidig handtering.

* Indervaeg (se side 10 - 1) Rulle EcoBlanket v Fremstillet med ECOSE® Technology for en smidig
* Adskillende vaeg (se side 10,26) Rulle EcoBlanket installation.

* Gitterspaer (se side 20,22) Multi Pack, Rulle EcoBlanket, Papitbelagt rulle Avgnceret kOTpCrllmerlngSLeknLk fcar minimal
* Bjaelkelag (se sidan 26) Rulle EcoBlanket opbevaringsplads og smidig hdndtering.

« Reducerer energiforbruget og energiomkostningerne.

Loftsbjzelkelag — traeregelskelet

Loftsbjeelkelag med Multi Pack

CERTIFICERING

90,
é‘ 2
GreenGuldeRatlng A+ ;
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SPECIFIKATIONER

Tykkelse R-vardi Lengde Bredde Ruller Pakker  Areal pr.  Arealpr. Arealpr.  Paller  Produki- DB nr.
(mm) (mK/W)  (mm) (mm) pr.pakke  pr.palle  pokke (m?)  palle (m?)  lees (m?) pr.les  kode

RULLE LAMBDA 37 (ECOBLANKET)

45 122 11700 960 1 28 1123 31450 6289.92 20 705917 2171249
70 2.03 9200 960 1 28 8.83 24730  4946.00 20 705918 2171250
95 2.57 7000 960 1 28 6.72 188.16 376320 20 705919 2171251

120 3.24 5700 960 1 28 547 153.22 306440 20 705920 2171252

120 3.20 6000 1010 1 24 6.06 145.44 2908.80 20 2433928 1410064
145 3.92 4650 960 1 28 4.46 12499 249980 20 705921 2171253

145 390 5800 1010 1 24 5.86 14060 281200 20 2433930 1410066
170 4,60 4100 1010 1 24 414 9938 1987.60 20 705922 2171254
195 5.25 3590 960 1 28 3.45 96.50 1930.00 20 2436872 1423233
195 525 4300 1010 1 24 4.34 10423 208460 20 2433932 1410067

RULLE LAMBDA 34 (ECOBLANKET)

45 132 11800 960 1 28 11.33 317.18 6343.60 20 705916 2171255
70 2.05 7620 960 1 28 7.32 20482 409640 20 604960 1947812
95 2.79 5700 960 1 28 547 15320  3064.00 20 2439484 1449833
120 3.53 4500 960 1 28 4.32 121.00 2419.00 20 2439486 1449834
145 4.26 3200 960 1 28 3.55 99.46 198920 20 705915 2171256
170 5.00 5200 960 1 28 3.07 86.02 172032 20 604966 1947813
195 5.73 3100 960 1 28 2.69 7530 150500 20 531221 1850294

45 125 11000 1200 1 28 1123 31450 6289.92 20 2171249 2214509
95 2.64 5500 1200 1 28 8.83 24730 494600 20 2171250 2214510
MULTI PACK LOFT LAMBDA 37
50 135 12000 1200 1 24 1123 31450 6289.92 20

707239 2214067
100 2.70 12000 1200 1 24 8.83 24730 4946.00 20

oy, Sy Sy
AYZRY o W
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I{NﬂllﬂNSlIllITIﬂN n VENTILERET FACADE/

FACADEPLADE

PRODUKTBESKRIVELSE

Facadepladen er behandlet med vandafvisende
middel og er en fast plade af hgj kvalitet til udvendige
applikationer. Oftest monteres facadepladen for at
lave en vindskaerm i ventilerede facader pd savel lave
som hgaje bygninger for at forhindre kuldebroer og
kondensering. Pladens sterrelse ger at facaden hurtigt
bliver beklaedt med isolering.

FORDELE

« Fremragende termisk ydeevne som et ydre
isoleringslag i en ventileret facadekonstruktion
for at forhindre kuldebroer og reducere
energiomkostningerne.

« Fast plade til en enkel handtering p& byggepladsen.

v Egner sig til installation p& konstruktioner med trae- og

stalregler.
ﬁ « Forbedrer ydervaeggens lydabsorberende egenskaber.

« Enkel at skeere.
APPLIKATION

* Ydervaeg (se side 12 - 15)

with ECOSE @

. TECHNOLOGY

CERTIFICERING

/_\
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SPECIFIKATIONER

Tykkelse R-vaerdi Lengde Bredde Plader  Areal pr.  Areal pr.  Areal pr.  Paller pr.  Produktkode DB nr.

(mm) (mK/W)  (mm) (mm) pr.palle  plade (m?)  palle () lees lees

30 Tilgeengelig snart

S0 161 2700 1200 24 3.24 77.76 1555.20 20 593157 221451
80 2.58 2700 1200 16 3.24 51.84 1036.80 20 587053 2214512

Nar facadepladen monteres, ber afstandsstykker anvendes bag
semreglerne (4 stk./m?) for at undgd, at facadepladen deformeres i
forbindelse med, at facadelaget monteres.

Produkt Tykkelse Styk pr. kasse ~ Produktkode DB nr.
(mm)

Afstandsstykke 30 Tilgeengelig snart

Afstandsstykke 50 250 595606 2214527

Afstandsstykke 80 250 595607 2214529

Sgmplade @60 1000 495951 2214532

Distanser och brickor sdljes i hela paket.

Ventileret facade - traeregelskelet Ventileret facade - stélregelskelet

Wy,
S,
s .7‘= 0.031

FIRE ACOUSTIC SUSTAINABILITY THERMAL
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VENTILERET FACADE /

RAINSCREEN

PRODUKTBESKRIVELSE

RainScreen-plader er behandlet med vandafvisende middel
og designet til brug i ventilerede facadesystemer, hvor
brandsikkerheden har afgerende betydning.

Primaert beregnet til kommercielle bygninger
(stormagasiner, sygehuse, kontorer og hoteller)

samt hgjhuse for aget brandsikkerhed. Ventilerede
facadesystemer kan monteres pa nye bygninger eller
bygninger med renoveringsbehov for at forbedre det
estetiske indiryk af zeldre, nedslidte eller tidligere
visolerede facader, samtidig med at energiforbruget
og bygningens driftsomkostninger mindskes. De
forbedrer desuden bygningens akustiske ydeevne for
et bedre boligmilje, arbejdsmiljz eller, pa hoteller,
afkoblingsmuligheder.

FORDELE

« Produceret i stenuld for at eliminere overekspansion i
den ventilerede del af konstruktionen.

— v Fremragende termisk ydeevne, giver lavere
energiomkostninger.

APPLIKATION v Fremragende lydabsorberende egenskaber giver

* Ventileret facadesystem (se side 16 - 17) betydeligt bedre lydisolering.

with ECOSE'

v Egner sig bade til murvaerk og konstruktioner med
stalregler.

+ Halvstive plader giver dimensionsstabilitet og forhindre
spraekker samt indtraengen i luftspalten.

v Egner sig til brug i alle bygninger, hvor
brandsikkerheden er afgerende.

« Velegnet til at kombinere med ydervaegge of glas-,
keramik-, aluminium- eller cementplader, f.eks. Knauf
Aquapanel®

« Fremstillet med ECOSE® Technology for en smidigere
handtering og montering.

CERTIFICERING

Green Guide Ratlng A+
T‘VNORD Eucsn

m info.dk@knaufinsulation.com - teknisk support: ki@knaufinsulation.com - www.knaufinsulation.dk



SPECIFIKATIONER

Tykkelse ~R-verdi Lengde Bredde Pladerpr. Pakker pr. Areal pr. Areal pr. Areal pr.  Paller pr.  Produkt- DB nr.

(mm) (mK/W)  (mm) (mm) pakke palle pakke palle loes lees kode

50 145 1200 600 8 12 576 69.12 152064 22 640909 22142472
75 220 1200 600 6 12 4.32 51.84 114048 22 640911 2214243
100 2.90 1200 600 4 12 2.88 34.56 76032 22 640914 2214244
150 4.40 1200 600 3 12 216 25.92 57024 22 640921 2214245
200 5.85 1200 600 2 12 144 1728 380.16 22 640930 2214246
Alle dimensioner er nominelle.

Ventileret facade - traeregelskelet Ventileret facade - stalregelskelet

0.034

FIRE ACOUSTIC SUSTAINABILITY THERMAL

Fire: Eurodlass Reaction to Fire clossification | Sustainabilify: BRE Green Guide rafing

info.dk@knaufinsulation.com = teknisk support: ki@knaufinsulation.com .



PUDSPLADE

PAKKENAVN: EWI SLABS

PRODUKTBESKRIVELSE

Pudspladen (External Wall Insulation) fremstilles med et
vandafvisende middel. Systemer til ekstern vaegisolering
(kontaktfacader) er designet til brug som en metode fil
termisk og akustisk opgradering af yderfacader, ikke mindst
i beboelsesejendomme og lavere bygninger.

Desuden er systemerne til ekstern vaegisolering
(kontaktfacader) en praktisk lzsning til at forbedre
udseendet af zldre bygninger. De er saerligt anvendelige
pd ydervaegge, der er svaere at behandle, og til at ege

brandsikkerheden.
FORDELE
« Fremragende termisk ydeevne.

« Euroclass A1, ikke-braendbar (se side <2>).

v Fremragende lydabsorberende egenskaber giver
betydeligt bedre lydisolering.

v God é&ndbarhed indebaerer, at vanddamp kan passere
gennem konstruktionen, hvilket eliminerer risikoen for

APPLIKATION kondensering.
* Pudssystemer — renovering og nybyggeri (se side 18 - 19)

CERTIFICERING

<t [RAL]
i B /W \/ ﬁ
eneric £ ‘
Green Guide Rating TGV NORD Euces .| \Qﬂ‘@

m info.dk@knaufinsulation.com - tekknisk support: ki@knaufinsulation.com - www.knaufinsulation.dk



SPECIFIKATIONER

Tykkelse ~R-vaerdi  Lengde Bredde Plader pr. Plader pr. Areal pr.  Arealpr.  Areal pr.  Paller pr.  Produkt-  DBnr.

(mm) (m&K/W)  (mm) (mm) pakke palle pakke palle loes lees kode

PUDSPLADE LAMBDA 36 (EXTERNAL WALL INSULATION SLABS) NYT PRODUKT
50 139 1200 600 4 48 2.88 34,56 1520.64 44 271264 2214248
90 250 1200 600 3 24 216 17.28 76032 44 264382 2214249
100 2.75 1200 600 3 24 216 1728 760.32 44 264383 2214250
110 3.05 1200 600 2 20 144 14.40 633.60 44 271267 2214252
120 3.30 1200 600 2 20 144 14.40 633.60 44 271217 2214253

Alle dimensioner er nominelle.

Pudssystemer — mursten/beton Pudssystemer — traeregelskelet

FIRE ACOUSTIC SUSTAINABILITY THERMAL

Fire: Eurodlass Reaction to Fire clossification | Sustainabilify: BRE Green Guide rafing

info.dk@knaufinsulation.com = teknisk support: ki@knaufinsulation.com .



UNIVERSALPLADE

PAKKENAVN: FLEXIBLE BUILDING SLABS

PRODUKTBESKRIVELSE

Universalplade som hgjtydende plade er fremstillet of
stenuld og har fleksible hjgrner pé alle fire sider. Designet
til mange forskellige typer af termiske, akustiske og
brandsikre applikationer, b&de i beboelsesejendomme og
i kommercielle bygninger.

FORDELE
v Egner sig til brandsikre applikationer.
« Euroclass A1, ikke-braendbar (se side 8).

v Opfylder en raekke forskellige ydeevnekrav, inklusive
termiske, akustiske og brandtekniske krav, bé&de i
beboelsesejendomme og kommercielle bygninger.

« Enkle at skaere med sav eller starre bladkniv.

« Fremstillet med ECOSE® Technology for en smidig
handtering.

Ro) BRCIECY §

APPLIKATION

* Ydervaeg (se side 12,15)
e Adskillende bjaelkelag

* Indervaeg (se side 10-11)
* Tag (se side 22)

with ECOSE @

. TECHNOLOGY

CERTIFICERING

(I
.,° Y
Generic BRE ;
Green Guide Ratlng R B rwm EucE! v, \5
0M\‘\
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SPECIFIKATIONER

Tykkelse R-verdi Lengde Bredde Plader pr.  Pakker pr. Areal pr.  Areal pr. Arealpr. Paller pr.  Produktkode DB nr.

(mm) (m?K/W)  (mm) (mm) pakke palle pakke (m?)  palle () lees () laes

25 0.70 1200 600 18 12 12.96 155.52 342144 22 2411430 2214518

40 115 1200 600 12 12 8.64 103.68 2280.96 22 2411432 2214519

50 145 1200 600 9 12 6.48 7776 171072 22 2411329 2214520
75 220 1200 600 6 12 4.32 51.84 114048 22 2411330 2214521

100 290 1200 600 4 12 2.88 34.56 76032 22 2411331 2214522
50 140 1200 600 4 12 2.88 34,56 76032 22 2411446 1624496
75 210 1200 600 3 10 216 21.60 47520 22 2411447 1624498
100 2.85 1200 600 2 12 144 17.28 38016 22 2432553 1624500

Alle dimensioner er nominelle.

Indervaeg - stalregel Ydervaeg - traeregel Bjzelkelag — trae

0.034

FIRE ACOUSTIC SUSTAINABILITY THERMAL

Fire: Euroclass Reaction to Fire classification | Sustainability: BRE Green Guide rafing

info.dk@knaufinsulation.com = teknisk support: ki@knaufinsulation.com .



TRINLYDSPLADE PLUS

PAKKENAVN: ACOUSTIC FLOOR SLAB PLUS

PRODUKTBESKRIVELSE

Trinlydplade plus er designet til brug i forskellige flydende
gulvkonstruktioner til betonbjaelkelag og underguly, for
effektiv reduktion af trinlyde og luftlyde mellem etager.
Pladerne egner sig perfekt til hoteller, sygehuse og
kontorbygninger, iser hvis gulvbelaegningen er hérd,
f.eks. trae, keramik eller slebet beton.

FORDELE
« Fremragende trykstyrke.

« Velegnet til at reducere trinlyde i indvendige gulve og
gulv mellem etager.

v Fremragende lydabsorberende egenskaber giver
betydeligt bedre lydisolering.

« Euroclass A1, ikke-braendbar (se side 8).
with Ecog. v let at montere.
%NDLDGV

APPLIKATION
 Adskillende bjzlkelag (se side 26)

SPECIFIKATIONER

Tykkelse R-vardi Lengde Bredde Plader pr.  Pakker pr.  Arealpr.  Areal pr.  Areal pr.  Paller pr.  Produkt-  DBnr.

(mm) (m?K/W)  (mm) (mm) pakke palle pakke (m?)  palle (m)  lees (m?) per lees kode
TRINLYDSPLADE PLUS LAMBDA 36

25 0.69 1000 600 8 24 4.80 115.20 299520 26 606069 2214068
50 139 1000 600 4 24 2.40 57.60 1497.60 26 606068 2214069
TRINLYDSPLADE LAMBDA 36

25 0.69 1000 600 12 16 7.20 115.20 299520 26 606070 2214070
CERTIFICERING

Generlc BRE
Green Guide Ratmg

m info.dk@knaufinsulation.com - teknisk support: ki@knaufinsulation.com - www.knaufinsulation.se



I{NﬂllfINSIIMTlﬂN % SOFFIT LINERBOARD

obrcm“

Sofft linerboard Stondord PRODUKTBESKRIVELSE

Soffit Linerboard bestér af ikke-breendbare plader af
stenuld, som enten har en rubust 6 mm fibercement
beklaedning (Soffit Linerboard Extra) eller en beklaedning
med aestetisk sort fiberdug. Begge plader er designet

til brug i f.eks. dbne P-kaeldre, under store tagudhaeng
eller lign. semi exponerede omréder som en p&monteret
isoleringslasning.

FORDELE

v Jger den termiske ydeevne i eksisterende gulve uden
at mindske gulvhgjden.

. . « Kan monteres uden adgang til omréderne over gulvet,
with Eco%g}mm f.eks. en krybekaelder.
® « Fremragende termisk ydeevne.

APPLIKATION « Euro<lass A1, ikke-braendbar (se side 8).

v Fremragende lydabsorberende egenskaber giver

* Eksponeret undergulv (se side 27) betydelgt bedre lydisolering

* Krybekaelder

SPECIFIKATIONER
Tykkelse  R-vardi  Lengde Bredde Plader Arealpr.  Areal pr. Paller pr.  Produktkode DB nr.
(mm) (m?K/W) — (mm) (mm)  perpalle  palle(m) les(m?)  laes
130 3.95 1200 600 40 28.80 633.60 22 675217 2214513
160 4.80 1200 600 32 23.04 506.88 22 675216 2214514
130/6 3.95 1200 600 18 12.96 569.80 44 682453 2214515
165/6 4.80 1200 600 12 8.64 38016 44 682455 2214516

Alle dimensioner er nominelle.

CERTIFICERING

(S 90/
§ O\
Certified BRE
Green Guide Ratlng A ruvm Euc:n \ rOMP\'\
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TRADMATTE
I””"’f INSULATION ’Q POWERTEK WM 640

PRODUKTBESKRIVELSE

Trddmétte (PowerteK WM 640) er en ikke-braendbar,
fleksibel stenuldsmatte med galvaniseret trédnet p&
den ene side til applikationer med en kontinuerlig
driftstemperatur pé op til 640 °C.

Den fés i tykkelser p& op til 120 mm. Der er ogsa andre
PowerteK WM-produkter, som klarer kontinuerlige
driftstemperaturer pa 660 °C og 680 °C.

FORDELE

« Fremragende lydabsorberende og termiske
egenskaber i varme-, ventilations- og
luftkonditioneringsrer.

v Egner sig til industrielle lasninger herunder store rer,
tanke og beholdere, kedler, rerbajninger, ventiler,

flanger m.m.
APPLIKATION
« Bredde p& 500 mm eller 1.000 mm.
* Ventilationsisolering (VVS) (se side 30) « Fleksibelt baerehandtag i emballagen.
SPECIFIKATIONER
TRADMATTE POWER-TEK WM 640

Tykkelse Lengde Bredde R-vaerdi  Ruller pr.  Ruller pr. Arealpr.  Areal pr.  Arealpr.  Ruller pr. Produkt- DB nr.

(mm) (mm) (mm) (m?K/W)  pakke palle pakke (m?)  palle () lees (m?) lees kode
30 6000 500 075 1 42 3.00 135.00 285300 21 415152 2214076
50 4000 500 125 1 42 2.00 90.00 1890.00 21 433427 2214077

Alle dimensioner er nominelle.
Bemaerkning: Ovennaevnte produkt f&s med en tykkelse p& op fil 120 mm pd szerlig anmodning.

CERTIFICERING

((

L

Mere information findes pé: https://www.ki-ts.com/sv/vaelj-produkt/index.php

POWER-TEK




% VVS VENTILATIONSISOLERING

knaupiwsuATion .5 THERMO-TEK BD 060 ALU

PRODUKTBESKRIVELSE

Formstykker (Thermo-teK BD 060 Alu) med forstaerket
aluminiumbeklaedning p& den ene side egner sig

fil termisk og akustisk isolering af firkantede og
rektangulaere rerledninger og systemer med en maksimal
driftstemperatur p& 250 °C. Pladerne monteres oftest med
enkle stiftsystemer.

FORDELE

« Designet til firkantede og rektangulaere rerledninger i
varme-, ventilations- og luftkonditioneringsanlaeg.

« Fremragende termisk ydeevne.
« Euroclass A1, ikke-braendbar.

h ECOSE

TECHNOLOGY

v Fremstillet med ECOSE® Technology for en smidigere

APPLIKATION handtering og montering.

* Ventilationsisolering (VVS) (se side 30)

SPECIFIKATIONER
THERMO-TEK BD 060 ALU LAMBDA 33 NYT PRODUKT
Tykkelse Lengde Bredde R-vaerdi  Plader pr. Pakker pr.  Arealpr.  Arealpr.  Arealpr.  Paller pr.  Produktkode DB nr.
(mm) (mm) (mm) (mK/W)  pakke palle pakke (m3)  palle (m?)  laes (m?) lees
40 1200 600 12 8 14 5.76 80.64 177408 22 2439731 2214071
50 1200 600 15 8 12 576 6912 1520.64 22 2439732 2214072

Alle dimensioner er nominelle

CERTIFICERING

THERMO-TEK

info.dk@knaufinsulation.com = teknisk support: ki@knaufinsulation.com .




VVS VENTILATIONSISOLERING

THERMO-TEK RL PRO ALU

PRODUKTBESKRIVELSE

Ventilationsisoleringen (Thermo-teK RL Pro Alu) er staerke,
fleksible ruller med forstserket aluminiumbeklaedning p&
den ene side. Rullerne er designet til termisk og akustisk
isolering af rerledninger i alle former, med en maksimal

driftstemperatur p& 230 °C.
FORDELE

v Fremragende lydabsorberende egenskaber.

v Fremragende termisk ydeevne.

« Designet til rerledninger i varme-, ventilations- og
luftkonditioneringsanleeg.

v Stabil styrke og fleksibilitet muligger montering i
rerledninger i alle former.

« Euroclass A2, ikke-braendbar.

APPLIKATION
« Fremstillet med ECOSE® Technology for en smidigere

* Ventilationsisolering (VVS) (se side 30) héndtering og montering.

with ECOSE @

. TECHNOLOGY

SPECIFIKATIONER
THERMO-TEK RL PRO ALU LAMBDA 33 NYT PRODUKT
Tykkelse Lzngde Bredde R-vaerdi Ruller pr.  Pakker pr. Arealpr.  Arealpr.  Arealpr.  Paller pr.  Produktkode DB nr.
(mm) (mm) (mm) (mK/W)  pakke palle pakke (m3)  palle (m?)  laes (m?) loes
25 1800 1200 075 1 18 2160 38880 855360 22 2400374 1698629
40 1200 1200 12 1 18 14.40 259.20 570240 22 2400373 1698632
50 900 1200 15 1 18 10.80 194.40 4276.80 22 2400372 1624488

Alle dimensioner er nominelle.

CERTIFICERING

[
) THERMO-TEK

Mere information findes p: https.//www.ki-ts.com/sv/vart-erbjudande/vaelj-produkt/index.php
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KNAUFINSULATION TIBEHER

FUGEFILT

Smalle strimler af glasuld til teetning rundt om vinduer, dere eller
andre bygningselementer.

FUGEFILT LAMBDA 37

Tykkelse ~R-vaerdi Lengde Bredde  Ruller pr. Sk pr.  Meter pr.  Meter pr.  Meter pr.  Produktkode DB nr.
(mm) (mZK/W)  (mm) (mm) seek palle rulle saek palle

25 0.65 20000 60 20 18 20 400 7200 425839 1648802

info.dk@knaufinsulation.com = teknisk support: ki@knaufinsulation.com .



KNAUFINSULATION TIBEHER

ISOLERINGSKNIV

_ Isoleringskniv af haj kvalitet fra MORA, der er tilpasset til skaering af Knauf

Insulations glasuldsprodukter.

SPECIFIKATIONER

ISOLERINGSKNIV MORA

Lengde (nm)  Bredde (mm)  Hojde (n")  Vagt (k)  Knive/kasse  Produktkode DB nr

522 145 53 253 10 454779 1701247

Mindste ordremaengde = 1 kasse med 10 knive

SKAREBORD

Sammenfoldeligt skaerebord med justerbar skinne og mulighed for at skaere i
gnskede vinkler. Isoleringskniv til Knauf Insulation medfelger*

SPECIFIKATIONER
SKAREBORD
Laengde (mm) Bredde (mm) Hojde (m") Vgt Produktkode DB nr.
ko)
1300 620 640-800 14 491875 47932341

*Ved bestilling af lese knive il skaerebordet, kontakt saelger eller kundeservice.

m info.dk@knaufinsulation.com - teknisk support: ki@knaufinsulation.com - www.knaufinsulation.dk
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VI HJALPER VORES KUNDER MED
EKSPERTRADGIVNING OG SUPPORT

o —,
A
—————

.

_

Her hos Knauf Insulation forseger vi at hjzlpe vores kunder med at sikre, at vores produkter specificeres,

indkebes og monteres i overensstemmelse med de hgjeste kvalitetskrav. Vores team inden for salg, teknisk
support, specifikation og kundeservice star klar til at give vores kunder og forhandlere den bedst mulige

radgivning og stette.

Teknisk support

Vi tilbyder fremragende ekspertr&dgivning for alle vores produkter og
lzsninger via vores interne team til teknisk support.

Med over 40 érs erfaring inden for isolering kan vores tekniske
supportteam yde gratis ekspertradgivning til entreprengrer, forhandlere,
distributerer, lagerholdere, arkitekter og andre kunder inden for
byggeindustrien og relaterede brancher.

Vores tekniske support er dben mandag til fredag i almindelig kontortid,
og her giver vores erfarne isoleringseksperter rad om regler, produkter og
energiydeevne.

Ud over teknisk radgivning kan vores tekniske support ogsé hjzelpe til med
U-vaerdiberegninger, brand- og lydsupport.

Du kan ogsé sende en e-mail til ki@knaufinsulation.com
Vi svarer normalt inden for 24 timer.

Markedsforingssupport

Vi svarer hurtigt p& forespergsler om varepraver og brochurer for
at eliminere forsinkelser ved planlaegning og kundegodkendelse af
materialer, s& dit projekt kan starte i rette tid.

info.dk@knaufinsulation.com - teknisk support: ki@knaufinsulation.com

Alt vores materiale er ogsé
tilgaengeligt pé vores webside pa
www.knaufinsulation.dk/
dokumentation

Bygningsinformationsmodellering
(BIM)

Helt fra starten har vi vist vejen, nar
det gaelder BIM.

Vores BIM-eksperter i hele Europa
og USA har arbejdet med flere
BIM-standarder, iszer i Nordeuropa,
hvor BIM nu har etableret sig som
en europaeisk standard. Vi var den
farste isoleringsproducent i verden,
der gjorde vores produktdata dbne
og tilgeengelige for vores kunder i
alle BIM-formater (IFC, COBie efc.).
Vores BIM-projekter er ikke bare let
tilgeengelige og brugervenlige, men
er ogsé spaekket med palidelige,
overskuelige data, f.eks. i form af
DOP-, MVD- og CE-maerkning. De
findes pa vores webside p& www.
knaufinsulation.dk/bim-objekt

www.knaufinsulation.dk



Specifikationsdokumenter og -vaerktojer

CAD-data og NBS-specifikationer
Alle vores CAD-data findes pé vores webside i DWG-format og er helt kompatible med AutoCAD.

Du skal bruge en version af AutoCAD eller et DWG-program pé& computeren for at kunne vise
eller anvende disse filer. De findes p& vores webside pa https://www.knaufinsulation.co.uk/
technical-support/nbs-cad

@vrige certificeringer og akkrediteringer

Vi er blevet tildelt en lang raekke forskellige certificeringer og akkrediteringer i hele Europa og
Skandinavien.

Knauf Isolering er ferende, nér det kommer til at bedemme produktets ydeevne

Vi leegger vaegt pd at forsyne markedet med de informationer, det behaver for at kunne bedemme
miljspévirkningen fra vores produkter/lasninger korrekt. Ved bedemmelsen af baeredygtigheden
af vores produkter undersager vi hvert trin i et produkts livscyklus i mindste detalje, fra vugge fil
grav, via LCA (livscyklusanalyse). Denne information behandles derefter og offentliggeres som en
MVD (miljgvaredeklaration).

Vi er pionerer inden for produktbaeredygtighed. Det ses af den kendsgerning, at vi ved hjzelp af

et innovativt dataindsamlingssystem drastisk har reduceret den tid, det tager at lave en MVD og
verificere en del af processen. At udarbejde en MVD indebaerer en meget intensiv og omfattende
dataindsamling, hundredvis af beregninger og strenge kontroller, som plejede at tage op til 6
méneder. Vi har reduceret den tid, det tager at bearbejde og offentliggere en MVD, til blot tre
uger, uanset hvor vores innovative dataindsamlingsproces er gennemfert. Vi er branchefarende i
og med, at vi stiller den slags eksakt information til radighed.

Miljocertificeringer
Vi er certificerede til nogle af de store europaeiske og lokale miljgmaerker; Eurofins tager f.eks. i sit
"Gold"-certificeringssystem il indenders luft hajde for de strengeste krav til udslip fra produkter i hele

Europa. Andre eksempler p& maerker, vi er certificerede til, inkluderer Tysklands Blue Angel og den
franske produktemissionsmaerkningsforordning.

e Eurofins
e Blue Angel
e Greenguard

Vores produkter er ogsa registrerede i de lokale certificeringsorganer iht. AVCP-systemerne samt
miljgportaler som:

e  RISE Research institutes

e SINTEF
* Nordic Ecolabeling
e Tiv Nord

* Byggindustriernas eBVD

Vil du gerne bidrage til en grennere verden?

Nar du benytter vores produkter, optiener du point i Green Building-ratingsystemet. Falgende
dokumenter kan anvendes til at vise, hvilke kategorier vores produkter bidrager til at optjene point
i inden for de forskellige systemer.

e BREEAM International New Construction 2016 documents
e |EEDv4 documents

e DGNB documents

e  WELL documents

e REACH documents

info.dk@knaufinsulation.com = teknisk support: ki@knaufinsulation.com
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KNAUFINSULATION

KONTAKT

Kundeservice (salg)
72 44 12 00
info.dk@knaufinsulation.com

Teknisk support
+46 (0)70-385 77 05
ki@knaufinsulation.com

Markedsfering
info.dk@knaufinsulation.com

Brochurer
https://www.knaufinsulation.dk/dokumentation

Knauf Insulation A/S Bymidten 80, 3500 Vaerlase, Danmark

Lees mere p& www.knaufinsulation.dk

Alle rettigheder forbeholdes, inklusive rettigheder til fotomekanisk kopiering og lagring i elekironiske medier. Informationerne, teksterne og illustrationerne i
dette dokument er sammensat og bearhejdet med stor omhu. Alligevel kan fejl ikke udelukkes. Udgiveren og redakiarerne kan ikke pétage sig noget juridisk
ansvar eller forpligtelse af nogen art for fejlagtig information og konsekvenserne af denne. Udgiveren og redaktererne vil med taknemmelighed modtage forslag
fil forbedring og defaljer om eventuelle fejl.
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