
L’isolation thermique par l’extérieur 
sous enduit en laine de roche

FKD-MAX C2
ISOLATION EN MURS EXTÉRIEURS



LA LAINE MINÉRALE DE ROCHE
COMMENT EST FABRIQUÉE LA LAINE MINÉRALE DE ROCHE ?

LES ATOUTS DE L’ETICS

n �Applicable à tout type de bâtiments  
(maison individuelle, logements collectifs,  
bâtiments tertiaires (bureaux, hôtels,  
établissements de santé, …)

n �En neuf et en rénovation
n �Baisse de la consommation d’énergie  

(chauffage/climatisation)

n �Amélioration du confort d’été
n �Valorisation du bâtiment (pérennisation  

du bâti et rénovation de la façade)
n �Large choix de finition possible
n �Suppression des ponts thermiques
n �Maintient de l’activité pour les locaux occupés
n �Pas de diminution de la surface habitable

THERMIQUE :
 �Haut niveau de performance thermique. 
Le seul produit en laine minérale de 
roche présentant un lambda  
34 mW/(m.K)

PRODUCTIVITÉ :
 �Pré impression en surface et en sous 
face

 �Optimisation de la consommation  
de mortier/colle

 �Pas d’étape de graissage
 �Mise en œuvre simplifiée de l’enduit  
de base

 ��Réduction du nombre de fixations

MÉCANIQUE :
 �Très haut niveau de résistance au 
déboutonnage

 �Plan de chevillage optimisé
 �Réduction du nombre de fixation / 
panneau (à partir de 2 fixations par 
panneau)

SÉCURITÉ :
 �Conforme aux exigences de l’IT 249
 �Incombustible (A1), ne participe pas à  
la propagation d’un incendie

 �Produit mono densité – pas d’impact du 
sens de mise en oeuvre

LES ATOUTS DE LA SOLUTION KI

ETICS (systèmes composites d’isolation thermique extérieure) :  
solution d’isolation thermique par l’extérieur par voie humide, le principe consiste à mettre  
en œuvre un isolant thermique adapté directement sur la façade, sur lequel est appliqué  
un enduit mince (ou épais) armé d’une fibre de verre

GUIDE DE CHOIX
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L’OFFRE ETICS DE KNAUF INSULATION

ÉTAPE 1 : 	�Les matières premières sont 
transportées par convoyeur jusqu’au 
cubilot

ÉTAPE 2 : 	�Elles entrent en fusion dans le cubilot 
chauffé à 1400° C

ÉTAPE 3 : 	�La matière est projetée sur des rotors 
tournant (spinners) à grande vitesse, 
créant ainsi des fibres. Un liant est 
ensuite pulvérisé  
pour les agglomérer entre elles

ÉTAPE 4 : 	�Le pendule permet de constituer un 
matelas de fibres en superposant 
plusieurs couches de fibres de laine 
minérale de roche. Les rouleaux viennent 
ensuite comprimer la laine pour lui donner 
la bonne épaisseur

ÉTAPE 5 : 	�Le matelas entre dans le four de 
polymérisation. De l’air chaud vient 
polymériser le liant. Cette étape donne 
la bonne consistance finale à la laine 
minérale de roche

ÉTAPE 6 : 	�Le matelas de laine minérale de roche est 
découpé aux dimensions pour former 
des panneaux de plusieurs tailles. Ils sont 
emballés en vue de leur expédition

ÉTAPE A : 	�Les panneaux sont dirigés vers la ligne 
secondaire dédiée aux produits ETICS

ETAPE B : 	�La cabine de spray permet d’appliquer 
une pré impression à base de silicate en 
surface et en sous face des panneaux

ETAPE C : 	�Les panneaux passent dans le four 
secondaire afin de sécher la couche de 
silicate avant la mise en conditionnement 
des produits. 

ETAPE D : 	�Contrôle de l’état de surface (homogénéité 
du coating de surface) par caméra laser

ETAPE E : 	� Retour sur la ligne de conditionnement 
principale

ÉTAPE 7 : 	�Le chargement est effectué depuis la zone 
de stockage.
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Type d'habitation Réaction au feu FKD-MAX C2*
(laine de roche)

SmartWall FireGuard*
en combinaison d’isolants combustibles

1ère famille (1 ou 2 étages) E ou D-s3, d0 solution adaptée solution adaptée

2ème famille (3 étages) D-s3, d0 solution adaptée solution adaptée

3ème famille (max. 7 étages)
Guides de préconisation

ETICS ou APL solution adaptée solution adaptée

IMH (28m < h* < 50m) /
IGH (h* > 50m)

A2-s2,d0 solution adaptée  solution non adaptée



LA SÉCURITÉ INCENDIE EN FRANCE

La réglementation de sécurité incendie dans les bâtiments d’habitation a récemment 
évolué, avec la publication des textes suivants :

  �Décret n° 2019-461 du 16 mai 2019 relatif aux travaux de modification des 
Immeubles de Moyenne Hauteur (IMH).

  �Arrêté du 7 août 2019 relatif aux travaux de modification des Immeubles de 
Moyenne Hauteur et précisant les solutions constructives acceptables pour les 
rénovations de façade.

  �Arrêté du 7 août 2019 modifiant l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protec-
tion contre l’incendie des bâtiments d’habitation.

LE SAVIEZ-VOUS

LES EXIGENCES DE CLASSEMENT FEU  
EN FONCTION DU TYPE DE BÂTIMENT

LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ERP

Réaction au feu Exigences complémentaires

ERP
Isolant A2-s2,d0  

ou écran thermique de 
degré CF 1/4h

Façades avec baies :
MCM ≤ 130 MJ/m2 (menuiseries incluses) « C + D » ≥ 1 m

Façades sans baies :
EI (A) + EI (B) = 30 min

Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à moins  
de 8 mètres du sol, hors bâtiments à simple rez-de-chaussée

EI (A) + EI (B) = 60 min
Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus  

de 8 mètres du sol, hors bâtiments à simple rez-de-chaussée

Logistock

Logistock

LES BÂTIMENTS D’HABITATION

Réaction au feu

Exigences complémentaires

MCM Valeur minimale C + D à 
respecter

1ere famille E ou D-s3, d0 Aucune contrainte

2eme famille D-s3, d0 Aucune contrainte

3eme famille A
Guides de préconisation 

ETICS ou  
APL

≤ 25 MJ/m2

25 < M ≤ 80 MJ/ m2

M > 80 MJ/ m2

0,6 m
0,8 m
1,1 m

3eme famille B
Guides de préconisation 

ETICS ou  
APL

≤ 25 MJ/m2

25 < M ≤ 80 MJ/ m2

M > 80 MJ/ m2

0,8 m
1,0 m
1,3 m

IMH / IGH A2-s2,d0
≤ 25 MJ/m2

25 < M ≤ 80 MJ/ m2

M > 80 MJ/ m2

0,8 m
1,0 m
1,3 m

h > 50 m

h 

28 m ≤ h ≤ 50 m

h 

IMH

HABITATIONS INDIVIDUELLES

IMMEUBLES COLLECTIFS

h = R + 3 maximum + duplex

3
2
1
R

h 

Avec duplex

h 
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IGH

CLASSEMENT DES IMMEUBLES À USAGE D’HABITATION 
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PERFORMANCES LES + PRODUITS

	 Produit incombustible classé A1 selon la norme  
	 NF EN 13501-1

	� Impression des deux faces facilitant l’adhérence  
du mortier colle ou de l’enduit pour plus de 
productivité

	 Très haute stabilité dimensionnelle

	 Produit imputrescible

	 Optimisation des plans de chevillage

Code Niveau Unité

Conductivité thermique l 0,034 W/(m.K)

Réaction au feu Euroclasse A1 —

Transmission à la vapeur d’eau MU 1 —

Absorption d’eau à long terme WL(P) < 3 kg/m2/28 j

Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2

Tolérance d’épaisseur d T5 —

Résistance au passage à la traction 
perpendiculaire

TR 7,5 kPa

Contrainte en compression CS(10) 20 kPa

Stabilité dimensionnelle DS(70,90) ≤ 1 %

www.knaufinsulation.fr

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Code KI

300 8,80 600 1200 1 0,72 14 10,08 14 661104

280 8,20 600 1200 1 0,72 14 10,08 14 661103

260 7,60 600 1200 1 0,72 16 11,52 16 661102

240 7,05 600 1200 1 0,72 18 12,96 18 661101

220 6,45 600 1200 1 0,72 18 12,96 18 661100

200 5,85 600 1200 1 0,72 20 14,40 20 661099

180 5,25 600 1200 1 0,72 24 17,28 24 661098

160 4,70 600 1200 1 0,72 26 18,72 26 661097

150 4,40 600 1200 2 1,44 14 20,16 28 661096

140 4,10 600 1200 2 1,44 14 20,16 28 661095

130 3,80 600 1200 2 1,44 16 23,04 32 661094

120 3,50 600 1200 2 1,44 18 25,92 36 661093

110 3,20 600 1200 3 2,16 12 25,92 36 661092

100 2,90 600 1200 3 2,16 14 30,24 42 661091

 Acermi : 18/016/1271 — DoP : R4238MPCPR 

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Code KI

300 8,80 400 1200 1 0,48 8 3,84 8 605042

280 8,20 400 1200 1 0,48 8 3,84 8 605041

260 7,60 400 1200 1 0,48 8 3,84 8 605039

240 7,05 400 1200 1 0,48 10 4,80 10 596342

220 6,45 400 1200 1 0,48 10 4,80 10 596340

200 5,85 400 1200 2 0,96 6 5,76 12 596332

180 5,25 400 1200 2 0,96 6 5,76 12 596331

160 4,70 400 1200 2 0,96 6 5,76 12 596329

150 4,40 400 1200 2 0,96 8 7,68 16 621736

140 4,10 400 1200 2 0,96 8 7,68 16 596326

130 3,80 400 1200 2 0,96 8 7,68 16 662188

120 3,50 400 1200 2 0,96 10 9,60 20 596325

110 3,20 400 1200 2 0,96 10 9,60 20 621733

100 2,90 400 1200 2 0,96 12 11,52 24 596324

80 2,35 400 1200 3 1,44 10 14,4 30 596321

60 1,75 400 1200 4 1,92 10 19,2 40 596320

Acermi : 18/016/1271 — DoP : R4238MPCPR 

CONDITIONNEMENT (600x1200 mm)

CONDITIONNEMENT (400x1200 mm)

	 Support maçonné  

Téléchargez  

notre guide enveloppe 

de l’isolation et 

découvrez l’ensemble 

de nos solutions 

pour l’extérieur des 

bâtiments.

www.knaufinsulation.fr

Directement sur votre smartphone  

en scannant ce code QR

   FKD-MAX C2	 	 TABLEAUX DE CONDITIONNEMENTS

Face préenduite et gauffrée sur  
toute sa surface à enduire

Face préenduite striée 
orientée côté support

6 7

DESCRIPTION
Panneau support d’enduit en laine de roche selon l’EN 13162, revêtu d’une couche en silicate sur ses deux faces.

APPLICATIONS



www.knaufinsulation.fr

8 9

PERFORMANCES LES + PRODUITS

  FKD-U RS C2

PERFORMANCES LES + PRODUITS

  SMARTWALL FIREGUARD

Face préenduite et gauffrée  
sur toute sa surface  
à enduire

DESCRIPTION
Bande de recoupement support d’enduit en laine minérale de roche revêtue d’une couche en silicate sur ses deux faces. 

APPLICATIONS

Face préenduite et gauffrée  
sur toute sa surface à enduire

Face préenduite striée 
orientée côté support

	 Produit incombustible classé A1 selon la norme  
	 NF EN 13501-1

	 Impression des deux faces facilitant l’adhérence  
	 du mortier colle /de l’enduit

	 Très haute stabilité dimensionnelle

	 Produit imputrescible

Code Niveau Unité

Conductivité thermique l 0,036 W/(m.K)

Réaction au feu Euroclasse A1 —

Transmission à la vapeur d’eau MU 1 —

Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2

Tolérance d’épaisseur d T5 —

Résistance au passage à la traction 
perpendiculaire

TR 10 kPa

Contrainte en compression CS(10) 30 kPa

Stabilité dimensionnelle DS(70,90) ≤ 1 %

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Code KI

300 8,3 200 1200 2 0,48 9 4,32 18 661118
280 7,75 200 1200 2 0,48 12 5,76 24 661117
260 7,20 200 1200 2 0,48 12 5,76 24 661116
240 6,65 200 1200 2 0,48 12 5,76 24 661115
220 6,10 200 1200 2 0,48 15 7,20 30 661114
200 5,55 200 1200 2 0,48 15 7,20 30 661113
180 5,00 200 1200 2 0,48 15 7,20 30 661112
160 4,55 200 1200 4 0,96 9 8,64 36 661111
150 4,15 200 1200 4 0,96 9 8,64 36 661110
140 3,85 200 1200 4 0,96 12 11,52 48 661109
130 3,60 200 1200 4 0,96 12 11,52 48 661108
120 3,30 200 1200 4 0,96 12 11,52 48 661107
110 3,05 200 1200 4 0,96 12 11,52 48 661106
100 2,75 200 1200 4 0,96 15 14,40 60 661105
80 2,20 200 1200 N.C.* N.C.* N.C.* N.C.* N.C.* N.C.*
60 1,65 200 1200 N.C.* N.C.* N.C.* N.C.* N.C.* N.C.*
* N.C. : nous consulter
Acermi : 17/016/1265 — DoP : R4296KPCPR

CONDITIONNEMENTS

	 Produit incombustible classé A1 selon la norme  
	 NF EN 13501-1

	 Impression des deux faces facilitant l’adhérence 
	 du mortier colle ou de l’enduit

	 Très haute stabilité dimensionnelle

	 Produit imputrescible

	� Dimensions adaptées pour l’isolation des contours 
de fenêtres

Code Niveau Unité

Conductivité thermique l 0,035 W/(m.K)

Réaction au feu Euroclasse A1 —

Transmission à la vapeur d’eau MU 1 —

Absorption d’eau à long terme WL(P) < 3 kg/m2/28 j

Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2

Tolérance d’épaisseur d T5 —

Résistance au passage à la traction 
perpendiculaire

TR 5 kPa

Stabilité dimensionnelle DS(70,-) ≤ 1 %

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Code KI

50 1,4 400 1200 4 1,92 12 23,04 48 677297

40 1,1 400 1200 5 2,40 12 28,8 60 540634

30 0,85 400 1200 8 3,84 10 38,4 80 605044

20 0,55 400 1200 12 5,76 10 57,6 120 605043

 Acermi : 16/016/1135 — DoP : R4238LPCPR

CONDITIONNEMENTS

DESCRIPTION
Panneau support d’enduit en laine de roche, revêtu d’une couche en silicate sur les deux faces, pour le traitement  

des contours de fenêtre.
APPLICATIONS
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1.  APPLICATION DU MORTIER COLLE
Le mortier colle est appliqué sur la sous face striée du produit (en contact 
avec le mur support) à raison d’un plot de colle par cheville.

 
 
2.  POSITIONNEMENT DES PANNEAUX

Installer les panneaux FKD MAX C2 sur la façade (sous face striée contre 
le support) en commençant par le profil de départ.

Les panneaux seront posés en quinconce et les joints seront 
décalés entre eux d’au moins 20cm.

3.  FIXATION DES PANNEAUX

Après séchage du mortier : 
n	� Pré percer l’isolant et le support au droit des plots de colle
n	� Insérer les fixations (conformément au plan de chevillage)
n	� Enfoncer la cheville avec un marteau (cheville à frapper)

La tête des fixations doit affleurer l’isolant pour optimiser l’esthétique 
finale du système.

4.  MISE EN ŒUVRE DE LA FINITION

Appliquer les différentes couches du système de finition (couche de base – 
armature – couche de finition) 
Un recouvrement de 10cm (horizontal et vertical) sera assuré entre les 
lés d’armature. 
L’armature devra être parfaitement tendue afin d’éviter tout pli 

4 ÉTAPES ESSENTIELLES LES POINTS DE DÉTAILS

Mise en œuvre des panneaux FKD-MAX C2

2

3

4

1
FIXATION DU PROFIL DE DEPART

En partie basse, fixer les profils de départ, à l’horizontal avant de poser le 
panneau FKD-MAX C2. Les profils de départ doivent se trouver à 15 cm du 
sol minimum.

L’entraxe entre les chevilles doit être au maximum de 30 cm.

TRAITEMENT DES ANGLES

Les angles seront réalisés selon la technique de l’harpage.

Les panneaux doivent être joints bord à bord, sans interstice.  
Les joints des panneaux FKD MAX C2 doivent être décalés d’au 
moins 20 cm entre eux.

JONCTION ENTRE PROFILS 

Au droit de chaque jonction entre profilés de départ, un 
« mouchoir » de renfort de dimension 30 cm x 30 cm est mis  
en œuvre (par collage avec la couche de base ou par agrafage).

TRAITEMENT DES OUVERTURES

Avant de coller les panneaux de laine de roche, découper l’isolant au 
niveau des ouvertures de porte et de fenêtre afin qu’il n’y ait pas de joint 
horizontal ou vertical, coïncidant aux angles des ouvertures.

Le décalage entre l’extrémité du panneau FKD-MAX C2 doit être au 
minimum situé à 20 cm de l’angle de l’ouverture.

Un espacement de 5 mm entre le panneau et le support doit être laissé afin  
d’y insérer un mastic de calfeutrement.



NOTRE VISION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

“VIE” EN ŒUVRE FIN DE VIE

En 10 ans, l’ensemble de nos sites  
ont réduit leur :

Nos sites de production recyclent les résidus 
de laine minérale de roche et les réinjectent dans leur 

processus de production

Une nouvelle vie  
s’offre donc à elle

Jusqu’à 15%
de contenu recyclé *
(*) selon méthodologie SGS

Après six à huit mois d’installation les produits 
laine minérale de roche auront permis 

d’économiser

émis pendant leur production. 

15%

(1) �ISO 9001: management de la qualité -  ISO 14001 : management environnemental  -  
ISO 50001 : management de l’énergie et OHSAS 18001 : management de la santé et de la sécurité au travail

MATIÈRES PREMIÈRES

PRODUCTION

Knauf Insulation est mondialement la seule société dans 
le secteur qui détient les 4 certifications ISO pour 
toutes ses usines. 

ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001et OHSAS 18001(1)

Ces certificats attestent notre engagement 
envers l’environnement.

SITE DE PRODUCTION

TOUT
LE

NOTRE LAINE EST 

100%
RECYCLABLE 

22,7%

23,2%

39,8%

80,7%

ANALYSE DU CYCLE DE VIE DE LA LAINE MINÉRALE DE ROCHE

SOUTENIR  
UNE ÉCONOMIE

CIRCULAIRE

0 déchet envoyé  
en décharge

Recyclage  
de nos  
plastiques

25%
à55%

Collecte de  
nos palettes

35%

 
Réduction  
de nos  
emballages  
plastiques

25% 

Récupération  
des déchets 
chantiers

25% 

DESTINATION
ZÉRO

CARBONE

Réduire le CO2 
incorporé dans nos 

produits de

15%

Réduire notre  
empreinte 
Carbone 
d’au moins

25%

L’HUMAIN 
AVANT 
TOUT

Réduire  
notre taux  

d’incidents de

55%
              
100%
Créer une 
communauté 
d’ambassadeur 
tournée vers un 
projet commun et 
juste

CONSTRUIRE
DURABLE

Continuer  
à innover et  
à créer de nouvelles  
solutions  
écologiques

De nos produits  
auront une 

FDES

100%

Chez Knauf Insulation, nous travaillons pour le développement durable depuis plus de dix 
ans. Tous nos produits permettent d’économiser de l’énergie, de réduire les émissions et ils 
contribuent à réduire l’impact environnemental des bâtiments.

La nouvelle démarche développement durable de Knauf Insulation repose sur quatre piliers pour 
un avenir durable. Pour chacun de ces piliers, des engagements ont été pris à l’horizon 2025.

En 2020, 
30% de nos matières premières  
ont transité...

par voie fluviale

TRANSPORT

30%

consommation d’énergie

émissions de CO2

consommation en eau

évacuation des eaux

CO2
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Découvrez l’univers  
et les solutions  
Knauf Insulation en 
immersion et à 360°

www.knaufinsulation.fr

SHOWROOM ET VILLE INTERACTIVE

Un outil dédié  
aux chiffrages  
de vos projets

Découvrez-la sur
www.knaufinsulation.fr

NOTRE PLATEFORME BATICHIFFRAGE

14 15

LIVRAISON SUR STOCK ET DIRECT CHANTIER 

Type de camion m3 Horaires livraison Coût du service

80
Heures d'ouverture Franco

Créneau horaire 2h Franco

40
Heures d'ouverture Franco

Créneau horaire 2h 60 €

20
Heures d'ouverture Franco

Créneau horaire 2h 60 €

Etics :
- format 600x1200 : 20 m3 < 6 palettes
-format 400x1200 : 20 m3 < 24 palettes

250 €

Au départ du site d’Illange

Autres services livraison chantier Délais Coût supplémentaire
Livraison heure fixe < 9h (uniquement par camion complet) Heures d’ouverture Gratuit

Livraison heure fixe > 9h Heures d’ouverture 125 €

Tautliner avec hayon sur demande 150 €

Petit camion avec hayon sur demande 395 €

Option chariot embarqué sur demande 250 €

Camion plateau sur demande Sur devis

Livraison express sur demande Sur devis

Livraison de nuit (21h à 5h) sur demande Sur devis

Au départ du site d’Illange

OPTIONS DE LIVRAISON

Modification ou annulation de camions Coût supplémentaire par camion
Jusqu'à jour de livraison -4 (avant 15h) Gratuit

Jusqu'à jour de livraison -3 (avant 15h) 250 €

Jusqu'à jour de livraison -2 (avant 15h) 600 €

Camions affrétés jour de livraison - 1 (avant 15h) 250 € + coût du frêt

Camions annulés ou modifiés le jour de livraison Sur consultation

Modification adresse de livraison entre J-3 et J-1 60 € si < à 50 km / si > à 50 km sur consultation

Modification adresse de livraison jour J Coût réel

Heures d'attente sur créneau de rendez-vous 55 €/h avec maxi 550 €

Retour produit Sur consultation

Annulation produit S Valeur du montant de la marchandise commandée + 
coût du transport si déjà affrété

MODIFICATION OU ANNULATION DE VOS CAMIONS

www.knaufinsulation.fr

Téléchargez nos  
notices de pose  
désormais disponibles 
gratuitement sur notre 
site internet
www.knaufinsulation.fr

NOS NOTICES DE POSE

UNE PALETTE DE SERVICES
POUR VOUS ACCOMPAGNER

OFFRE DE SERVICES ETICS

Découvrez notre outil 
KIRECUP pour collecter  
nos palettes usagées  
sur chantiers.

Pour plus d’infos :
www.knaufinsulation.fr

SERVICE KIRECUP : 
COLLECTE DE PALETTES

Découvrez nos vidéos 
de mise en œuvre du
FKD-MAX C2. 

Rendez-vous sur notre 
chaîne YouTube :
knaufinsulationFR

MISE EN ŒUVRE DU FKD-MAX C2

Découvrez notre vidéo 
de mise en œuvre 
comparative du 
FKD-MAX C2. 

Rendez-vous sur notre 
chaîne YouTube :
knaufinsulationFR

PRODUCTIVITÉ CHANTIER 
DU FKD-MAX C2



01/2022        Documents et photos non contractuels. Knauf Insulation se réserve le droit de changer les spécificités de ses produits sans préavis.

Knauf Insulation  France S.A.S.   
55 rue Aristide Briand, 92300 Levallois-Perret - France
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PASSER UNE COMMANDE : 
RIEN DE PLUS SIMPLE !
Gagnez en efficacité, effectuez vos commandes par e-mail :
pour l’ETICS : commande.etics@knaufinsulation.com

Toujours à l’écoute de nos clients, il vous est également 
possible de nous contacter par téléphone en composant les 
numéros verts suivants de notre équipe commercial : 
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Vincent BRICOT :
06 43 16 24 22
Assistante commerciale :
0800 91 24 21

Sébastien CANTORO :
06 75 43 37 59
Assistante commerciale :
0800 72 56 50

Cedric LAUNAY :
06 43 16 30 70
Assistante commerciale :
0800 91 24 22

Cedric DIMEGLIO :
06 37 08 76 26
Assistante commerciale :
0800 91 69 30

Rodrigue DURAND :
06 80 60 29 02
Assistante commerciale :
0800 91 33 19


