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Knauf Insulation Fire-teK®-järjestelmä ilmanvaihtokanavia 
varten EI 30 (ve ho i   o) S – EI 120 (ve ho i   o)  S 
testattu EN 1366-1 mukaan

ny
t j

opa 120 minuutin paloturvallisuusEI 30 nyt 40 mm eristepaksuudella

UUTUUS



Knauf Insulation Fire-teK® -järjestelmä
Järjestelmäkuvaus ilmanvaihtokanavia varten

Knauf Insulation Fire-teK®-järjestelmä tarjoaa ennalta ehkäisevän palosuojauksen 
ilmanvaihtokanaville. Järjestelmä perustuu repäisynkestävällä alumiinilaminaatilla 
päällystettyihin teräsverkollisiin kivivillamattoihin, jotka on toisella puolella 
vahvistettu lasikuidulla. 
Sen lisäksi, että Knauf Insulation Fire-teK®-järjestelmä tarjoaa suojan tulipalon 
sattuessa, järjestelmällä on myös hyvät lämmön- ja ääneneristysominaisuudet.

Järjestelmän eristyspaksuus on 40, 80 tai 100 mm. Teräsverkko on jo vuorattu 
kivivillalla, joten se voidaan asentaa myös ahtaisiin tiloihin. On myös mahdollista 
käyttää huopamattoja ja asentaa teräsverkko paikan päällä hyvän kiinnityksen 
varmistamiseksi. Käytetystä eristyspaksuudesta riippuen voidaan taata jopa 120 
minuutin palonkestävyys.

PALOSUOJELU

Rakennusmateriaalit ja rakennus-
osat tai komponentit

Rakennusmateriaalit, kuten kivivillalevyt, 
luokitellaan niiden palokäyttäytymisen 
mukaan. Rakennusmateriaalien palo-
käyttäytymisen luokittelua säännellään 
standardilla EN 13501-1. Knauf Insu-
lation Fire-teK -järjestelmälevyillä on 
A1-luokitus, mikä tarkoittaa, että ne ovat 
palamattomia eivätkä tulipalon sattuessa 
aiheuta näkyvyyden heikkenemistä savun 
kehittymisen kautta.

Rakennusmateriaalit ja 
rakennusosat tai komponentit

Rakennusmateriaalit, kuten 
kivivillaverkkomatot, luokitellaan 
niiden palokäyttäytymisen 
mukaan. Rakennusmateriaalien 
palokäyttäytymisen luokittelua 
säännellään standardilla  
EN 13501-1. 

Knauf Insulation Fire-teK®-
järjestelmän kivivillaverkkomatoilla 
on A1-luokitus, mikä tarkoittaa, 
että ne ovat palamattomia eivätkä 
tulipalon sattuessa aiheuta 
näkyvyyden heikkenemistä savun 
kehittymisen vuoksi.
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Palonkestävät putket, kuten 
paloturvallisuuden mukaisesti eristetyt 
kanavat, ovat komponentteja, jotka 
on luokiteltu standardin EN 13501-3 
mukaisesti. Täällä voidaan antaa 
esimerkiksi seuraavat tiedot:

	 Palonkestävyysaika
	 Palonkestävyysajan suunta
	 Rakennusosan tai -komponentin 

pystysuora/vaakasuora asennus
	 Savuneristys

Esimerkkejä rakennusten palonkestävyydestä

Tuli kanavan sisällä (i   o) S
EN 13501-3 -luokituksen mukaan tuli kanavana sisällä viittaa kanavaan B, joka täyttää palonkestävyysvaatimukset 
kanavan sisäpuolelta ulkoympäristöön.

Tuli kanavan ulkopuolella (o   i) S
EN 13501-3 -luokituksen mukaan tuli kanavan ulkopuolella viittaa kanavaan A, joka täyttää palonkestävyysvaati-
mukset kanavan ulkopuolelta sisäpuolelle.
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Knauf Insulation  
Fire-teK®-järjestelmä

Käyttö

Knauf Insulation Fire-teK®-järjestelmä kivivillaverkkomatolla Fire-teK® WM 908 GGB / 
WM 909 GGB on kehitetty käytettäväksi vaaka- ja pystysuorissa ilmanvaihtokanavissa. 
Ilmanvaihtokanavan suurin halkaisija on 1 000 mm.

Knauf Insulation Fire-teK® WM 908 GGB / WM 909 GGB

TUOTE

Tuotteen nimi Pyöreiden komponenttien kiinnitys Palonkestävyysluokka Paksuus (mm)

Knauf Insulation Fire-teK® WM 909 GGB

Massiivilaatta
Kevyt väliseinä
Massiiviseinä

El 30 (ve ho i   o) S 40

Knauf Insulation Fire-teK® WM 908 GGB

El 60 (ve ho i   o)  S 80

El 90 (ve ho i   o)  S 100

El 120 (ve ho i   o)  S 100

  Palokäyttäytymisluokitus standardin EN 13501-1 mukaan    MW-EN 14303 T2 WS1-CL10
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Tekniset tiedot Knauf Insulation Fire-teK® WM 908 GGB / WM 909 GGB

Knauf Insulation Fire-teK® WM 908 GGB / WM 909 GGB

Ominaisuudet Symboli Kuvaus  Yksikkö Testausmenetelmä

Palonkestävyys --- A1 – EN 13501-1

Lämmönjohtavuus 
lämpötilasta riippuen

ϑ 50 100 200 300 °C

EN 12667
λ 0.040 0.046 0.062 0.084 W/(m·K)

ϑ 400 500 600 °C

λ 0.112 0.146 0.190 W/(m·K)

Vesiliukoiset kloridi-ionit 
(AS-laatu)

--- ≤ 10 ppm EN 13468

Veden imeytyminen Wp ≤ 1.0 kg/m2 EN 1609

Vesihöyryvastus μ 1 --- EN 14303

Kuitujen sulamispiste --- ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Ilmanvirtausvastus r ≥ 40 kPa·s/m² EN 29053

Ei sisällä piitä --- Valmistettu ilman piiöljylisäainetta

Palonkestävyysluokkien 
määritelmä standardin  
EN 13501-3 mukaan:

Palonkestävyysluokka EI 30  
– EI 120 (ve ho i   o) S

Palonkestävä ilmanvaihtokanava, jonka 
palonkestävyysluokka on 30, 60, 90 
tai 120 minuuttia pysty- ja vaakasuorille 
ilmanvaihtokanaville, palonkestävyys 
kanavan sisältä ja ulkopuolelta sekä 
savun kehitystä rajoittava.
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Verkkomattojen leveys: 500 tai 900 cm



JÄRJESTELMÄ 

1.	Verkkomattojen leikkaaminen

Ilmanvaihtokanavan 
leikkauskuva

U = eristeen ympärysmitta mm
oD = ilmanvaihtokanavan ulkohalkaisija mm
s = Verkkomaton eristyspaksuus mm

Knauf Insulation Fire-teK®-järjestelmän edut:

	 Nopea ja helppo käyttö:
	 ›	Saumojen liimaus ei ole tarpeen
	 ›	Standardoitu asennus luokkiin EI 30 - EI 120
	 ›	Hitsaustappeja ei tarvita
	 ›	 Teräsverkko on jo kiinnitetty mattoon
	 Yhteensopiva musta ja tyylikäs ulkonäkö
 	Kompakti 40, 80 tai 100 mm
 	Ei kaksinkertaisia kerroksia kanavaliitoksissa
	 Sopii valettuihin osiin
 	Hyvä lämmön- ja ääneneristys
	 Kivivilla ECOSE®-teknologialla
	 Eurofins-sertifiointi Indoor Air Comfort Gold Standard

U = (oD + 2 · s) · л

oDs s
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Asennusohjeet

Knauf Insulation Fire-teK® -järjestelmä tarjoaa ilmoitetun palonkestävyysluokan ilmanvaihtokanaville vain, jos 
se on asennettu asennusohjeiden mukaisesti.

Esimerkki verkkomattojen leikkaamisesta

Ilmanvaihtokanava, jonka ulkohalkaisija 100 mm, EI 120: Piiri = (100 + 2 · 100) · л = 942 mm

Knauf Insulation Fire-teK® WM 908 GGB - Maton pituus mm

 Kanavan oD mm EI 30  EI 60   EI 90/ EI 120 Kanavan oD mm EI 30   EI 60   EI 90/ EI 120 Kanavan oD mm EI 30   EI 60   EI 90/ EI 120

63 449 701 826  200 880 1131 1257 560 2011 2261 2388

71 474 726 851  224 955 1206 1332 600 2136 2387 2513

80 503 754 880  250 1037 1288 1414 630 2231 2481 2608

90 534 785 911  280 1131 1382 1508 650 2293 2544 2670

100 565 817 942  300 1194 1445 1571 700 2450 2701 2827

112 603 855 980  315 1241 1492 1618 710 2482 2732 2859

125 644 895 1021  355 1367 1618 1744 800 2765 3015 3142

140 691 942 1068  400 1508 1759 1885 850 2922 3172 3299

150 723 974 1100  450 1665 1916 2042 900 3079 3329 3456

160 754 1005 1131  500 1822 2073 2199 950 3236 3486 3613

180 817 1068 1194  550 1979 2230 2356 1000 3393 3643 3770
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2.	Verkkomattojen asennus 

ASENNUS

oD ≤ 1 000 mm

Kanavapidike

Kierretanko

Fire-teK® WM 908 GGB / WM 909 GGB

Verkkomatot esim. sidontalangalla 
tai koukuilla

≤ 3 000 mm

Etäisyys ≤ 1500 mm
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Asennusvaiheet

	 Leikatun verkkomaton asennus ilmanvaihtokanaviin
	 Yhdistä teräsverkon pituus- ja poikittaisliitokset sidontalangalla tai vaijerikoukuilla
	 Hitsaustappeja tai alumiiniliimaa ei tarvita

Pidä mielessä enimmäismitat

	 Kanavan halkaisija ≤ 1000 mm
	 Kierretankojen/ripustuksen välinen etäisyys ≤ 1500 mm
	 Yksittäisen ilmanvaihtokanavan pituus ≤ 3000 mm

Huom

Vaakasuorat ilmanvaihtokanavat ripustetaan kierretangoilla (maks. vetolujuus 9 N/mm²). EI 90 ja EI 120 
Kaksi min. M10 ripustustankoa vaaditaan.
Ripustuslaitteet sijoitetaan eristykseen, kierretankoja ei saa eristää. Käytä ilmanvaihtokanavia, joiden ilmaneristysvaati-
mukset ovat EN 12237 mukaiset.
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ASENNUS

Verkkomaton liitokset

Kivivillassa ei saa olla aukkoja liitosten kohdalla. 
Teräsverkko on siksi sidottava pituus- ja 
poikkiliitoksissa sidontalangalla tai kiinnitettävä 
koukuilla (ei kuvassa). Puskuliitoksia ei tarvitse 
kiinnittää alumiiniteipillä.  

Eristeen paino kg/metri (ilman kanavaa)
Maton leveys = 900 mm

 Kanavan oD mm EI 30 EI 60
EI 90/  
EI 120

Kanavan oD mm EI 30 EI 60
EI 90/  
EI 120

63 2,2 5,4 6,7 355 6,6 11,3 14,1

71 2,3 5,5 6,9 400 7,3 12,2 15,3

80 2,4 5,7 7,1 450 8,1 13,2 16,5

90 2,6 5,9 7,4 500 8,9 14,3 17,8

100 2,7 6,1 7,6 550 9,6 15,3 19,1

112 2,9 6,4 7,9 560 9,8 15,5 19,3

125 3,1 6,6 8,3 600 10,4 16,3 20,4

140 3,4 6,9 8,7 630 10,8 16,9 21,1

150 3,5 7,1 8,9 650 11,1 17,3 21,6

160 3,7 7,3 9,2 700 11,9 18,3 22,9

180 4,0 7,7 9,7 710 12,1 18,5 23,2

200 4,3 8,1 10,2 800 13,4 20,4 25,4

224 4,6 8,6 10,8 850 14,2 21,4 26,7

250 5,0 9,2 11,5 900 15,0 22,4 28,0

280 5,5 9,8 12,2 950 15,7 23,4 29,3

300 5,8 10,2 12,7 1000 16,5 24,4 30,5

315 6,0 10,5 13,1
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3. Kanavien asennus seinien/katon läpi

Ilmanvaihtokanavan ja paloseinän/katon 
välinen rako on täytettävä kivivillalla (tiheys: 
≥ 80 kg/m³). Peitä lopuksi rako molemmin 
puolin paloestotiivisteellä, kerrospaksuus n. 
5 mm. 
Huom: Palonestoaineen ominaisuudet: 
Käytä ainoastaan silikaattipohjaisia,
epäorgaanisia tiivisteitä, joiden 
palonkestävyys on 1200 °C.

	 Kanavapidikkeen asennus suoraan läpiviennin 
päälle

	 L-teräsprofiilien (30 x 30 x 3 mm) asennus 
ilmanvaihtokanavan kiinnittämiseksi kaikilta 
neljältä sivulta

	 Osien liittäminen kanavapidikkeellä ja seinään 
ruuveilla, Ruuvit: Ø 6,0 x 60 mm

Huom: Seinän molemmat puolet on asennettava 
kuvien mukaisesti.

3.2. b	 Ilmanvaihtokanavan kiinnitys
	 (EI 60 - 120)

3.1 	Putken ja seinän välisen raon 	
	 tiivistäminen 

Kivivillalla täytetty rako (≤ 30 mm)

Palonestotiiviste

Seinällä/katolla on oltava vähintään sama palonkestävyysluokka kuin paloeristeellä.
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L-teräsprofiili

Kanavapidike

Teräskannattimet

	 L-teräsprofiilien (50 x 50 x 2,5 
mm) asennus ilmanvaihtokanavan 
kiinnittämiseksi kaikilta neljältä sivulta

	 Osien liittäminenja seinään ruuveilla, 
Ruuvit: Ø 6.0 x 60 mm

Huom: Seinän molemmat puolet on 
asennettava kuvien mukaisesti.

3.2. b	 Ilmanvaihtokanavan kiinnitys
	 (EI 30)



ASENNUS

Läpiviennin poikkileikkaus

Verkkomatto  
Fire-teK® WM 908 GGB / WM 909 GGB

Ilmanvaihtokanavan

Detaljikuva:

Kipsilevyseinä
(väliseinä)

Massiiviseinä

Palonestotiiviste

Kanavapidike  
(tarvitaan luokkaan 
EI 60 - EI 120)

Seinä (kipsilevy)

Kivivilla 
(Tiheys = 80 kg/m³)

Teräskannattimet EI 30:lle
L-teräsprofiili EI 60 - EI 120
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Järjestelmää voidaan käyttää samalla tavalla väliseinissä, massiiviseinissä ja 
massiivilaatoissa.
Seinäläpiviennin määritelmä kattaa kaikki paloluokat EI 30 – EI 120.



Väliseinässä rakennetta säädetään läpivientialueella kuvan 
osoittamalla tavalla. Väliseinällä on oltava vähintään sama 
palonkestävyys kuin paloeristeellä.

Väliseinädetalji

Ilmanvaihtokanavan

Rankaprofiilit

Huom: Pystysuora asennus

	 Pystysuorat eristetyt ilmanvaihtokanavat on 

kiinnitettävä vähintään 5 metrin välein.

	 Hitsaustappeja tai alumiiniliimaa ei tarvita

	 Asennussuunnittelu  

› katso yllä olevat asennusvaiheet

	 Massiivilaatalla on oltava vähintään sama 

palonkestävyysluokka kuin paloeristeellä
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ECOSE®-TEKNOLOGIA

Ihmiset viettävät 90 % elämästään sisällä, joten työ- ja elinympäristöjen 
ilmanlaatu on todella tärkeää.

Kivivillatuotteidemme perusmateriaalina käytämme melkein yksinomaan 
luonnonmateriaaleja. Formaldehydittömällä ECOSE®-sideaineella 
vähennämme energiankulutusta valmistuksen aikana ja parannamme 
tuotteidemme energiataseita. Eurofins Indoor Air Comfort Gold 
-palkinto osoittaa, että eristemateriaalimme parantavat sisäilman 
laatua, ja siksi ne soveltuvat ihanteellisesti kestävään käyttöön 
rakennustekniikassa.

ECOSE® -teknologian osoittautuessa menestykseksi rakennuseristeissä, 
Knauf Insulation on päättänyt laajentaa tämän innovatiivisen sidontatekno-
logian käyttöä rakennustuotteisiin. 

Kivivillatuotteemme ECOSE®-teknologialla!
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Ympäristötuoteselosteet (EPD)
Jotta voisit arvioida eristemateriaaliemme ympäristövaikutukset oikein, 
tarjoamme sinulle päätöksesi kannalta merkityksellisiä tietoja. Tuotteitamme 
arvioidaan niiden kestävyyden suhteen koko niiden elinkaaren ajan. 
Tämä tehdään jokaisessa vaiheessa – alusta loppuun – suoritetulla 
elinkaariarvioinnilla.

Julkistamme tulokset tuotekohtaisina 
ympäristötuoteselosteina (EPD).

Rakennustietomallinnus (BIM) on digitaalinen, tulevaisuuteen 
suuntautunut prosessi rakennusten suunnitteluun, rakentamiseen ja 
käyttöön, mikä auttaa lisäämään rakennusalan tuottavuutta. Tämä 
kokoaa kaikki tiedot, joihin pääsee käsiksi rakennuksen elinkaaren 
kaikissa vaiheissa suunnittelusta purkamiseen. Niiden avulla 
voidaan luoda helposti sekä osaluettelot suunnittelun aikana että 
kattavat, oikea-aikaiset huoltosuunnitelmat säännöllisen käytön 
aikana.

Missiomme: Tukea sinua 
päivittäisessä työssäsi.

BIM - UUSI 
SUUNNITTELUTYÖKALU SINULLE 

VASTUUMME

https://www.knaufinsulation-ts.com/environmen-
tal-product-declarations-epds

W
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BIM ON NYT SAATAVANA MYÖS TEKNISILLE ERISTYSTUOTTEILLE 

UUTUUS!



Kaikki tuoteluettelot ja sovellusoppaat ovat saatavilla verkkosivustollamme.

Kaikki oikeudet pidätetään, mukaan lukien oikeudet käsittelyyn ja muuntamiseen, fotomekaaniseen jäljentämiseen ja tallentamiseen sähköisille välineille. Tässä asiakirjassa 
esitettyjen prosessien ja menettelyjen kaupallinen käyttö ei ole sallittua. Kaikki tämän asiakirjan tekniset tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan paikkansa pitäviä. Ne 
on sovitettava vastaamaan rakennustyömaan erityistilannetta. Varmista aina, että käytät näiden tietojen uusinta versiota. Suunnittelija ja rakennusurakoitsija ovat vastuussa 
oikeasta asennuksesta ja rakennusmääräysten noudattamisesta. Kaikesta huolellisuudesta ja varovaisuudesta huolimatta verkkosivuston ylläpitäjä ei ole vastuussa annettujen 
tietojen ajantasaisuudesta, oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai laadusta. Lisäksi sovelletaan asiaankuuluvia standardeja ja tunnustettuja tekniikan sääntöjä. Knauf Insulation 
on kiitollinen kaikista parannusehdotuksista tai mahdollisia virheitä koskevista tiedoista.
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