
INSTALLATIONSHANDBOK:
FIRE-TEK® DuctProtect
30 R SYSTEM

Installationssystem för ventilationskanal  
EI 30 (ve ho i  o) S  testad i enlighet med  
EN 1366-1 



Fire-teK® BD 907 ALB Fire-teK® BD 918

KNAUF INSULATION  
FIRE-TEK® DuctProtect 30 R SYSTEM

Passivt strukturellt brandskydd är en av de viktigaste faktorerna inom VVS-, varvs- och processindustrin. Tillsammans 
med lämpligt brandkontrollsystem krävs en mycket effektiv, brandsäker isolering för att förhindra spridning av lågor, 
värme och rök till andra områden vid brand.
Även ventilationssystem kan sprida eld, värme och rök om de är oskyddade. Brandklassade rektangulära kanaler 
delar in byggnaden i flera brandceller för att skydda liv och egendom. Därför kan endast tekniskt beprövad 
brandsäker isolering installeras i brandskyddande horisontella och vertikala, rektangulära kanaler.

Komponenter bedöms utifrån deras brandsäkerhet, särskilt utifrån brandskyddets varaktighet. Klassificeringen av 
brandmotstånd hos ventilationssystem baseras på standarden EN 13501-3.

Systemets namn Brandmotståndets klass Användning Produktens namn Täthet  
[kg/m3]

Tjocklek  
[mm]

Fire-teK®  
DuctProtect 30 R SYSTEM EI 30 (ve ho i  o) S

Fast innertak
Gipsvägg

Bärande vägg

Fire-teK® BD 907 ALB* 70 60 - 100

Fire-teK® BD 918 180 30
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KNAUF INSULATION FIRE-TEK® DuctProtect 30 R SYSTEM ELEMENTS

Med vår Knauf Insulation Fire-teK® DuctProtect 30 R SYSTEM hart du valt ett system som ger rektangulära 
ventilationskanaler ett överlägset passivt brandskydd.
Två isoleringsskivor utgör huvudkomponenterna i Knauf Insulations nya Fire-teK® DuctProtect 30 R SYSTEM.

* ALB = förstärkt svart aluminiumfolie

Övriga delkomponenter som utgör Knauf Insulations 
system Fire-teK® DuctProtect 30 R System:
  Fire-teK® STICK Keramisk brandpasta
  Fire-teK® INT Brandtätning
 Power-teK LW STD Lösull

Fire-teK® STICK Fire-teK® INT Power-teK LW STD



ANVÄNDNING

Knauf Insulation Fire-teK® DuctProtect 30 R SYSTEM har utvecklats för användning på horisontella och vertikala 
ventilationskanaler.
Förutom passivt brandskydd har även Knauf Insulation Fire-teK® DuctProtect 30 R SYSTEM utomordentliga värme- och 
ljudisolerande egenskaper. På grund av isoleringsplattornas storlek kan systemet till och med användas när utrymmet 
är knappt.
Systemet ger garanterat brandmotstånd i upp till 30 minuter (om det har installerat enligt riktlinjerna).

Fördelar med Knauf Insulation Fire-teK® DuctProtect 30 R SYSTEM:

  Brandskyddssystem i 100%mineralull (patentansökt)
  Ingen förstärkningsprofil krävs

 › Ingen risk för läckage / förlust av tryck, eftersom det inte finns några hål i ventilationskanalen.
 › Förbättrad hygien på grund av att det saknas nitar eller skruvar i kanalen
  Behöver inte fästas i väggen

 › Ingen ljudöverföring från kanalen till väggen
 › Snabbare och enklare montage
  Enkel installation

 › Snabb och enkel kapning och montage
 › Inga extra verktyg som kapskivor, borr eller sladdlösa nitmaskiner krävs. Tillagda revisionsöppningar (NYHET)
  Isoleringstjocklek 60 och 100 mm

 1. Fire-teK® BD 907 ALB
 2. Fire-teK® BD 918
 3. Fire-teK® STICK
 4. Power-teK® LW STD 
 5. Fire-teK® INT
 6. Svetsade stift
 7. Kanalstöd
 8. Gängade stänger
 9. Kanal
 10. Bärande/gipsvägg

Kommentar:  Maxmåtten för ventilationskanalens tvärsnitt är 1 250 x 1 000 mm. Den maximala längden på ett enskilt  
 kanalsegment är 2 000 mm.
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TEKNISKA DATA
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Knauf Insulation Fire-teK® BD 907 ALB 

Egenskaper Symbol Beskrivning Enhet Testmetod

Brandreaktion --- A1 – EN 13501-1

Densitet --- ca. 70 kg/m³ EN 1602

Värmeledningsförmåga beroende på 
temperatur

ϑ 10 40 50 100 °C

EN 12667
λ 0.035 0.038 0.039 0.046 W/

(m·K)

ϑ 150 200 250 °C

λ 0.056 0.065 0.077 W/
(m·K)

Vattenlösliga kloridjoner (AS kvalitet) --- ≤ 10 ppm EN 13468

Vattenabsorption Wp ≤ 1.0 kg/m2 EN 1609

Vattenångdiffusion –ekvivalent 
luftlagertjocklek Sd  ≥ 200 ---

Fibrernas smältpunkt ϑ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Specifik värmekapacitet Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 
10456

Silikonfri --- Tillverkade utan tillsats av silikonolja

Identifikationskod --- MW-EN 14303-T5-WS1-MV2-CL10 --- EN 14303

Knauf Insulation Fire-teK® BD 918

Egenskaper Symbol Beskrivning Enhet Testmetod

Brandreaktion --- A1 – EN 13501-1

Densitet --- ca.180 kg/m³ EN 1602

Värmeledningsförmåga beroende på 
temperatur

ϑ 50 100 200 300 °C
EN 12667

λ 0.041 0.045 0.059 0.072 W/
(m·K)

Vattenlösliga kloridjoner (AS kvalitet) --- ≤ 10 ppm EN 13468

Vattenabsorption Wp ≤ 1.0 kg/m2 EN 1609

Fibrernas smältpunkt ϑ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Specifik värmekapacitet Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 
10456

Silikonfri --- Tillverkade utan tillsats av silikonolja

Identifikationskod --- MW-EN 14303-T5-WS1-MV2-CL10 --- EN 14303



Installation av horisontella och vertikala kanaler med vårt
Fire-teK® DuctProtect 30 R SYSTEM

KANALISOLERING
Översikt och installation

INSTALLATIONSANVISNINGAR

Knauf Insulation Fire-teK® DuctProtect 30 R SYSTEM för rektangulära ventilationskanaler ger endast 
brandmotstånd för den angivna klassen om installationen sker i enlighet med installationsriktlinjerna.

Hörndetalj

Kapning av isoleringsskivan till kanalens mått: 
  Övre och undre skivan kapas 10mm bredare än 

kanalbredden.
  Längd på isoleringsskivan: Kanalens längd + 2 x 

isoleringens tjocklek.

Installation av isoleringsskivan i kanalen:
  Placera isoleringsskivan på ovansidan av kanalen 

utan att fästa med stift.
  Installera den andra skivan på undersidan av   

kanalen och häfta fast den, enligt stiftmönstret som 
beskrivs i steg 2.

  Montera skivorna på sidorna av kanalen och häfta 
fast dem, enligt stiftmönstret som beskrivs i steg 2. Lim 
eller skruvar behövs inte användas för att montera 
isoleringsskivorna i kanalen.

  Av designskäl kan svart alu-tejp fästas på kanterna 
(påverkan på brandskyddet).

MONTERING AV SKIVA
FIRE-TEK® BD 907 ALB

Steg  

1

Fire-teK®-skivans position på kanalen

Kanalen bredd plus 10 mm

Tvärsnitt av ventilationskanal
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Stiftmönster för vertikala montageStiftmönster för horisontella montage

Isoleringsskivorna fästs med svetsstift på ø 2,7 mm och en bricka på ø 30 mm. Svetsade stift ska appliceras enligt 
lämpligt stiftmönster. (Se ritningarna ovan.)

  Inga svetsstift behövs på ovansidan av kanalen
  Maximalt kanaltvärsnitt 1 250 x 1 000 mm
  Maximal längd per kanalsegment 2 000 mm

HÄFTNING AV STIFT

Steg  

2
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Vid kanalfogar och upphängningsfästen kan Fire-teK® 
BD 907 ALB justeras upp till ett djup på 30 respektive 
41mm, utan behov av ytterligare lager isolering.
Se nedan för en detaljerad design.

Detalj av kanalfogar och upphängningsfästen

VIKTIGT ATT VETA:
  Ventilationskanalens fäste och upphängning måste åtminstone motsvara den brandmotstånds klass som krävs.
  Fästelementen (gängade stänger, profiler, pluggar osv.) måste alla vara gjorda av obrännbart material (RF1).

Vibrationsdämpare och liknande är undantagna.
  Fästkonstruktionen måste vara statiskt dimensionerad så att den beräknade dragspänningen på de gängade 

stängerna inte överstiger 9 N/mm2.
  Fire-teK® DuctProtect 30 R System är avsett för luftkanaler av stålplåt. Minimikravet är läckageklass C, enligt 

EN 1507:2006. Den maximalt tillåtna tryckskillnaden är 500 Pa.

TÄCKNING AV KANALFOGAR
OCH UPPHÄNGNINGSFÄSTEN

Steg 

3
≤ 

30
≤ 

30

≤ 
41

≤ 140

Mellan 
upphängningsfäste

och fläns

≤ 
41

≤ 270 

Mellan 
upphängningsfäste
och isoleringsfog



8   

HORISONTELLA VÄGGENOMFÖRINGAR
Översikt och installation

Komponenter för väggenomföringar:
  Fire-teK® BD 907 ALB Brandskyddsskiva 
  Fire-teK® BD 918 Brandskyddsskiva
  Fire-teK® STICK Keramisk brandpasta
  Fire-teK® INT Brandtätning 
  Power-teK LW STD Lösull

Väggen ska ha minst samma brandmotstånd som brandisoleringen.

Fire-teK® BD 907 ALB

Fire-teK® INT

Fire-teK® BD 918

Fire-teK® STICK

gipsvägg

Fire-teK® INT
lösull

Fire-teK® BD 918

bärande vägg

Fire-teK® STICK

Fire-teK® STICK

500 30
 



  Bredden på Fire-teK® BD 918 är 500 mm, 
oberoende av väggens tjocklek.

  Applicera Fire-teK® BD 918 med Fire-teK® STICK mot 
kanalen.

  Fire-teK® STICK appliceras över hela Fire-teK® 
BD 918 ytan. Själva ventilationskanalen skall inte 
beläggas med Fire-teK® STICK.

  Fire-teK® BD 918 placeras i mitten av väggen. 
  Placera svetsstift i varje hörn för att fästa ordentligt 

(den översta plattan får inte fästas med stift).

MONTERING AV FIRE-TEK® BD 918

  Montera Fire-teK® BD 907 ALB upptill och nertill på 
kanalen.

  Den nedre skivan fästes med svetsstift (se stiftavstånd 
på sidan 6).

  Den övre skivan behöver inte fixeras med svetsstift.
  Fire-tek® BD 907 ALB fästes inte med Fire-teK® 

STICK.

MONTAGE AV  
FIRE-TEK® BD 907 ALB
– UPPTILL OCH NERTILL

Steg 

2

Steg 

1

  Skär ut och anpassa Fire-teK® BD 907 ALB så att 
den täcker Fire-teK® BD 918.

  Skarven på Fire-teK® BD 907 ALB kan centreras i 
väggen, andra lägen är också möjliga.

SKÄR UT OCH ANPASSA
FIRE-TEK® BD 907 ALB

Steg 

3
Fire-teK® BD 918

svetsstift

Fire-teK® BD 907 ALB

Fire-teK® BD 918

svetsfogar

Fire-teK® STICK

tillskärning

tillskärning

Fire-teK® BD 907 ALB

Fire-teK® BD 918
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  Montera Fire-teK® BD 907 på båda sidor av kanalen 
och säkra endast med svetsstift (se stiftavstånd på 
sidan 6).

  Fire-tek® BD 907 ALB fästes inte med Fire-teK® 
STICK.

MONTAGE AV 
FIRE-TEK® BD 907 ALB

Steg  

4

R

R Resterande mellanrum

TÄTA MELLANRUMMEN

Steg 

5
  Återstående mellanrum mellan 

brandisoleringsskivorma och väggen kan vara upp 
till 30 mm. 

  Fyll mellanrummen på alla fyra sidor runt 
kanalen med Fire-teK® INT på båda sidor om 
väggenomföringarna. 

  Fire-teK® INT måste installeras separat på varje sida 
av kanalen.

  Fire-teK® INT måste sitta stadigt på plats (ingen 
luftspringa), utan vridning och utan att sticka ut från 
väggen (se detaljer på sidan 8).

  För att fylla tomma utrymmen över 
väggenomföringarna ska lösull appliceras mellan 
väggen och Fire-teK® INT.

  Designen är identisk för både bärande väggar och 
gipsväggar med brandmotstånd på EI30.

R                   Fire-teK® INT

(mm) ø (mm)

0 - 13 16

13 - 21 24

20 - 27 30

25 - 35 39

Fire-teK® INT

lösull

svetsstift

Fire-teK® BD 907 ALB svetsstift

Översikt över tillgängliga expanderande material



TAKGENOMFÖRING
Översikt och installation

  Placera profilerna på båda kortsidorna av 
kanalen. Profillängd = takmellanrum + 220 mm. 
Golvet ska ha minst samma brandmotstånd som 
brandisoleringen.

MONTAGE AV L-PROFILER

Steg   

1

Komponenter för isolering av kanaler vid 
takgenomföring:
  Fire-teK® BD 907 ALB Brandskyddsskiva 
  Fire-teK® BD 918 Brandskyddsskiva
  Fire-teK® STICK Keramisk brandpasta
  Fire-teK® INT Brandtätning

 

På ventilationskanalens kortsidor monteras två galvaniserade 
L-stålprofiler ovan på golvet och skruvas fast i plåtkanalen. Des-
sutom fästs profilerna även i golvet med skruvar. Kraften överförs 
till taket via dessa profiler.

Fire-teK® BD 918

Fire-teK® INT L Profile 30 x 30 x 3

Fire-teK® BD 907 ALB

L Profile 30 x 30 x 3 mm

Fire-teK® STICK
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  Bredden på Fire-teK® BD 918 är 500 mm, oavsett 
takets tjocklek.

  Applicera endast Fire-teK® BD 918 skivorna avsedda 
för kanalens långsidor med Fire-teK® STICK.

  Det finns inget behov att montera Fire-teK® BD 918 
på kanalens kortsidor där L-Profilerna är monterade.

  Fire-teK® STICK appliceras över hela Fire-teK® 
BD 918 ytan. Själva ventilationskanalen skall inte 
beläggas med Fire-teK® STICK.

  Fire-teK® BD 918 placeras i mitten av taket.
  Placera svetsstift i varje hörn av Fire-teK® BD 918 

skivan för att fästa den ordentligt.

MONTAGE AV  
FIRE-TEK® BD 918 PÅ
LÅNGSIDORNA

Steg  

2

  Skär ut och anpassa Fire-teK® BD 907 ALB för att 
täcka Fire-teK® BD 918.

  Montera Fire-teK® BD 907 ALB på kanalens 
långsidor (se stiftavstånd på sidan 6).

  Fire-teK® BD 907 ALB behöver inte appliceras med 
Fire-teK® STICK.

  Skarven på  Fire-teK® BD 907 ALB skivan kan 
placeras centrerat i taket eller i andra lägen.

KAPNING OCH MONTAGE AV
FIRE-TEK® BD 907 ALB

Steg  

3

Fire-teK® BD 907 ALB svetsstift

Fire-teK® BD 918

tillskärning

Fire-teK® BD 918 Fire-teK® STICK

L Profile 30 x 30 x 3

självgängande 
skruvar
4,8 x 25

betongskruv
6,5 x 50 mm



  Montera Fire-teK® BD 907 ALB på kanalens 
kortsidor. Placera den nedre och den övre plattan 
tätt mot L-profilen för att skapa fogen med plattan (se 
stiftavstånd på sidan 6).

  Fire-teK® BD 907 ALB behöver inte appliceras med 
Fire-teK® STICK.

MONTAGE AV 
FIRE-TEK® BD 907 ALB
PÅ KORTSIDORNA

Steg  

4

  Återstående mellanrum mellan brandisolerings- 
skivorna och taket kan vara upp till 30 mm. 

  Täta det undre återstående mellanrummet på 4 sidor 
med Fire-teK® INT.

  Fyll det återstående mellanrummet ovanifrån med 
lösull. 

  Täta det övre återstående mellanrummet på 4 sidor 
med Fire-teK® INT.

  VIKTIGT: Fire-teK® INT måste sitta tätt och monteras i 
plan med tak och golv.

TÄTA ÅTERSTÅENDE MELLANRUM

Steg  

5

Fire-teK® BD 907 ALB tillskärning

svetsstift

L Profile Fire-teK® INT

lösull

Fire-teK® INT

lösull

L-Profile 30 x 30 x 3 mm

självgängande 
skruvar                          

4,8 x 25 mm 

betongskruvar 6,5 x 50 mm

11
0

≤ 12
5
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Inspektionsöppningar gör att ventilationskanalerna kan rengöras vid behov.
Med Fire-teK® DuctProtect 30 R System kan dessa inspektionsöppningar göras på ett enkelt och säkert sätt.

Komponenter som krävs Mått:

REVISIONSÖPPNINGAR
Översikt och installation

Det beskrivna montaget gäller för alla revisionsöppningar med en storlek på upp  
till 400 x 300 mm.

A ≤ 680 mm

B 
≤ 

58
0 

m
m

1. Profiler, galvaniserat stål  
2. Nitar, stål eller Alu (D=2,5 mm)
3. Muttrar med brickor, galvaniserat stål (M8)
4. Gängade stänger, galvaniserat stål (M8)

 1. Rikta in L-profilen och skapa en fyrkant som inte överstiger 680 x 580 mm.
 2. Borra fyra hål i varje hörn som är tillräckligt stora för nitarna.

1

23

4

16 x 
12 x 

4 x 

70 x 40 x 2 mm

1 2

B

A



 3. Applicera fyra nitar i varje hörn.
 4. Borra ett hål som är stort nog för att den gängade bulten ska få plats i det.

 5. Klipp ut en bit Fire-teK® 907 ALB med samma mått som anges i punkt 1.
 6. Klipp ut en 20 mm tjock bit isolering runt isoleringsskivan, 70 mm på varje sida. Applicera den monteringsfärdiga 

biten i metallramen.

3 4

4x

5 6

A

B

40

70

4x

4x

4x

ø10 mm

ø10 mm

ø10 mm

ø10 mm
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 7. Borra fyra hål på 10 mm på samma plats som metallramen på botten av kanalen.
 8. Applicera fyra M8-stänger på hålen, fäst dem på båda sidor med M8-brickor och muttrar.

11. Installera den monteringsfärdiga dörren till 
åtkomstpanelen och säkra med fyra M8-brickor 
och muttrar.

 9. Stäng åtkomstpanelen.
 10. Installera isoleringen.

9 10

11

7 8

4 x

4 x

4 x 8 x



Följande två designvariationer är möjliga för isolering av böjda delar. Isoleringen kan utformas som segmentbåge 
eller rundbåge.

2. PLATTOR SOM BESKÄRS TILL EXAKTA  
 MÅTT 
The Fire-teK® BD 907 ALB-isoleringsskivan beskärs till 
en exakt vinkel och fixeras med lämpligt fästgaller.

1.  V-FORMAD BESKÄRNING AV SKIVOR
Fire-teK® BD 907 ALB-isoleringsskivan beskärs 
regelbundet till V-form, men inte alltid, och fixeras med 
lämpligt fästgaller. Inskärningar hanteras på samma 
sätt som plattornas fogar.

ISOLERING AV BÖJDA KANALER
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BRA ATT VETA

EXEMPEL PÅ BRANDSKYDD I BYGGNADER

Brand utanför kanalen (o  i)  S
Under EN 13501-3 klassificering avser brand utanför kanal A, vilket uppfyller brandmotståndskraven mellan utsidan och 
insidan av kanalen.

Brand i kanalen (i  o)   S
Under EN 13501-3 klassificering avser brand i kanal B, vilket uppfyller brandmotståndskraven mellan insidan och 
utsidan av kanalen.

Brandsäkra ledningar såsom kanaler isolerade enligt brandsäkerhetsföreskrifter är komponenter klassade enl.  
EN 13501-3. Här kan till exempel följande information ges:

 Brandmotståndets varaktighet
 Val av klassen för brandmotståndets varaktighet
 Vertikal / horisontell installation av byggnadselementet (tak / vägg) eller 
 Komponenten Rökisolering



Efter den framgångsrika lanseringen av ECOSE 
Technology® inom byggnadsisolering, har Knauf 
Insulation beslutat att utvidga sin användning av denna 
innovativa bindemedelsteknologi till produkter för teknisk 
isolering.

Vi använder nästan enkom naturmaterial som 
grundmaterial för våra mineralullsprodukter. Med 
vårt formaldehydfria bindemedel ECOSE® Technology 
minskar vi energiförbrukningen under tillverkningen 
och förbättrar energibalansen i våra produkter. Med 
mottagandet av Eurofins Indoor Air Comfort Award-

VÅRA MINERALULLEPRODUKTER MED ECOSE® TECHNOLOGY!

https://info.knaufinsulation-ts.com/sv/
download-epd-labelled-products-from-
knauf-insulation-technical-solutions

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) är en modern, digital 
metod för planering, byggnation och drift av byggnader som 
bidrar till ökad produktivitet inom byggbranschen. Metoden 
innebär att all information samlas, och därmed kan varje 
skede i byggnadens livscykel stämmas av – från ritning till 
rivning. Det gör det enklare att planera inköpen och skapa 
en heltäckande underhållsplan under förvaltningen av 
byggnaden.
BIM drawings are available for our Fire-teK products  as well.

Vårt uppdrag: Att underlätta 
ditt dagliga arbete.

BIM - VÅRT NYA
PLANERINGSVERKTYG FÖR DIG

MILJÖVARUDEKLARATION (EPD)

För att göra en korrekt bedömning av 
isoleringsmaterialets miljöpåverkan tillhandahåller vi 
relevant information som hjälper dig i dina val. Våra 
produkter bedöms avseende sin hållbarhet genom hela 
sin livscykel, detta via en livscykelanalys som täcker alla 
faser från början till slut.

Vi låter dig ta del av resultaten genom att tillhandahålla 
miljövarudeklarationer (EPD) för våra produkter.

priset har våra isoleringsmaterial bevisats bidra till en 
förbättrad kvalitet av inomhusluft och är därför idealiska 
för hållbar användning inom teknisk isolering.

Då vi vet att människor tillbringar 90% 
av sin livstid inomhus är luftkvaliteten 
i arbets- och boendemiljön verkligen 
viktig.

BIM, NU ÄVEN FÖR PRODUKTER FÖR TEKNISKISOLERINGW

W
W.KI-TS.COM

NYHET!
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Premium medlem av

FÖRETAGET

Knauf Insulation är med sina 40 års erfarenhet ett av de snabbast växande och 

mest respekterade globala företagen inom isolering. Företaget har drygt 5 500 an-

ställda i över 40 länder och mer än 27 produktionsanläggningar. Den familjeägda 

Knauf-gruppen Knauf Insulation Technical Solutions tillgodoser kundernas behov 

inom industri, skeppsbyggnad, värme, ventilation och luftkonditionering. Med gen-

uin marknadsförståelse och specialistkunskaper inom isolering kan vi tillhand-

ahålla en bred produktportfölj för att möta dina specifika krav. 

OM DU VILL HA MER INFORMATION ÄR DU 

VÄLKOMMEN ATT BESÖKA  VÅR WEBBPLATS PÅ 

WWW.KNAUFINSULATION-TS.COM

Knauf Insulation d.o.o.  
Varaždinska 140 
2220 Novi Marof
ts@knaufinsulation.com 
www.knaufinsulation-ts.com

KONTAKT

Med ensamrätt, inklusive fotomekanisk reproduktion och lagring i elektroniska medier. Kommersiell användning av de processer och arbetsprocedurer som 
presenteras i detta dokument är förbjudet. Yttersta noggrannhet har iakttagits vid sammanställning av information, texter och illustrationer i detta dokument. 
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Våra produkter sparar energi, minskar utsläppen och är 
utformade för att säkerställa att byggnader och applikationer 
är bra för miljön och håller människor friska, säkra. I vårt 
företag har vi arbetat med hållbarhet i över ett decennium. Vi 
har fokuserat på en nollvision inom arbetsskador, minskat vår 
energianvändning och utsläpp, återvunnet vårt produktionsavfall, 
införlivat principerna för cirkulär ekonomi och ständigt kämpat 
för bättre och mer hållbara byggnader och applikationer. Under 
det senaste decenniet har vi uppnått fantastiska saker och vi är 
stolta över hur vi har förändrat vårt företag, hjälpt våra kollegor, 
samhället och våra kunder samt minskat vår påverkan på miljön. 
Men hållbarhet är en process av kontinuerlig förbättring. Vi 
måste göra mer för våra människor och vår miljö. Därför har vi 
skapat vår nya hållbarhetsstrategi. Vi kallar den nya strategin 
”For a Better World” eftersom den bygger på framgången 
med vår vision: ”Vår vision är att leda förändringen i smartare 
isoleringslösningar för en bättre värld.”


