
ASENNUSOHJE: 
FIRE-TEK® DuctProtect  
30 R SYSTEM

Ilmanvaihtokanavan eristysjärjestelmä 
EI 30 (ve ho i   o) S, joka on testattu standardin 
EN 1366-1 Eurofins hyväksynnällä.



Fire-teK® BD 907 ALB Fire-teK® BD 918

KNAUF INSULATION  
FIRE-TEK® DuctProtect 30 R SYSTEM        

Passiivinen rakenteellinen palonkestävä suojaus on LVI:n, laivanrakennuksen ja prosessiteollisuuden tärkeimpiä 
tekijöitä.  Palonkestävä eristys ja asianmukainen palosuojaus ovat tarpeen, jotta liekit, kuumuus ja savu eivät leviä 
palokohdasta.
Myös suojaamattomat ilmanvaihtojärjestelmät voivat levittää paloa, kuumuutta ja savua. Palonkestävät suorakulmaiset 
kanavat jakavat rakennuksen useisiin palotiloihin ihmishenkien ja omaisuuden pelastamiseksi. Siksi palosuojattuihin 
vaaka- ja pystykanaviin voidaan asentaa vain teknisesti testattu palonkestävä eristys.

Eristelevyt arvioidaan niiden palokäyttäytymisen ja erityisesti niiden palonkestoajan mukaan. Ilmanvaihtojärjestelmien 
palonkestävyyden luokittelu perustuu EN 13501-3 -standardiin.

Järjestelmän nimi Palonkestävyysluokka Käyttö Tuotteen nimi Tiheys  
[kg/m3]

Paksuus  
[mm]

Fire-teK®  
DuctProtect 30 R SYSTEM EI 30 (ve ho i   o) S

Kiinteä katto
Kipsilevyseinä
Kiinteä seinä

Fire-teK® BD 907 ALB* 70 60 - 100

Fire-teK® BD 918 180 30
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KNAUF INSULATION FIRE-TEK® DuctProtect 30 R SYSTEM PALOSUOJALEVYT

Knauf Insulation Fire-teK® DuctProtect 30 R SYSTEM -järjestelmämme tarjoaa passiivista palosuojausta 
ilmanvaihtokanaville.
Uusi Fire-teK® DuctProtect 30 R SYSTEM -järjestelmä perustuu kahteen levytuotteeseen.

* ALB = vahvistettu musta alufolio

Seuraavat tuotteet täydentävät uutta 
palosuojausjärjestelmäämme ja parantavat sen 
suorituskykyä: 
	 Fire-teK® STICK, keraaminen liima
	 Fire-teK® INT -tiivistysnauha
	 Power-teK LW STD Loose Wool -irtovilla

	 (vaihtoehtoisesti Sound-teK FM 140 ALU Mat)
Fire-teK® STICK Fire-teK® INT Power-teK LW STD



KÄYTTÖ

Knauf Insulation Fire-teK® DuctProtect 30 R SYSTEM on kehitetty käytettäväksi vaaka- ja pystysuuntaisissa 
ilmastointikanavissa.
Passiivisen palosuojauksen lisäksi Knauf Insulation Fire-teK® DuctProtect 30 R SYSTEM -järjestelmässä on erinomaiset 
lämpö- ja äänieristysominaisuudet. Eristyslevyjen mittojen vuoksi järjestelmää voidaan käyttää myös silloin, kun tila on 
korkealla.
Järjestelmä takaa jopa 30 minuutin palonkestävyyden (jos asennettu asennusohjeiden mukaisesti).
 

Knauf Insulation Fire-teK® DuctProtect 30 R SYSTEM -järjestelmän edut:

 	100-prosenttinen Mineral Wool -palontorjuntajärjestelmä (patentti voimassa).
 	Vahvistusprofiilia ei tarvita.

	 > Ei vuoto- tai painehäviöriskiä, koska tuuletuskanavassa ei ole reikiä.
	 > Kanavan sisälle ei tule niittejä tai ruuveja, minkä ansiosta hygieniataso on tavallista korkeampi. 
 	Seinäkiinnitystä ei tarvita. 

	 > Ei äänen siirtymistä kanavasta seinään. 
	 > Nopeampi ja helpompi asennus. 
 	Yksinkertainen asennus. 

	 > Nopea ja helppo leikkaus ja asennus. 
	 > Lisätyökaluja, kuten leikkuulevyjä, poraa ja johdottomia niittauskoneita, ei tarvita.
 	Lisätty tarkastusluukut (UUTUUS). 
 	Eristyspaksuudet 60 ja 100 mm. 

	1. Fire-teK® BD 907 ALB
	2. Fire-teK® BD 918
	3. Fire-teK® STICK
	4. Power-teK® LW STD 
	5. Fire-teK® INT
	6. Villapiikit
	7. Kanavan tuki
	8. Kierretangot
	9. Kanava
	10. Kiinteä seinä / 

kipsilevyseinä

Huomautus: 	 Ilmastointikanavan poikkileikkauksen enimmäismitat ovat 1 250 x 1 000 mm.
	 Yksittäisen ilmanvaihtokanavan maksimipituus on 2 000 mm.
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Knauf Insulation Fire-teK® BD 907 ALB 

Ominaisuudet Symboli Kuvaus  Yksikkö Testausmenetelmä

Palonkestävyys --- A1 – EN 13501-1

Tiheys --- Noin 70 kg/m³ EN 1602

Lämmönjohtokyky riippuen 
lämpötilasta

ϑ 10 40 50 100 °C

EN 12667
λ 0,035 0,038 0,039 0,046 W/

(m·K)

ϑ 150 200 250 °C

λ 0,056 0,065 0,077 W/
(m·K)

Vesiliukoiset kloridi-ionit (AS-laatu) --- ≤ 10 ppm EN 13468

Veden imeytyminen Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Vesihöyryn diffuusioekvivalentin 
ilmakerroksen paksuus Sd  ≥ 200 ---

Kuitujen sulamispiste ϑ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Ominaislämpökapasiteetti Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Ei sisällä piitä --- Ei haitallisia lakkapäästöjä

Tuotekoodi --- MW-EN 14303-T5-WS1-MV2-CL10 --- EN 14303

Knauf Insulation Fire-teK® BD 918

Ominaisuudet Symboli Kuvaus  Yksikkö Testausmenetelmä

Palonkestävyys --- A1 – EN 13501-1

Tiheys --- ca.180 kg/m³ EN 1602

Lämmönjohtokyky riippuen 
lämpötilasta

ϑ 50 100 200 300 °C
EN 12667

λ 0,041 0,045 0,059 0,072 W/
(m·K)

Vesiliukoiset kloridi-ionit (AS-laatu) --- ≤ 10 ppm EN 13468

Veden imeytyminen Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Kuitujen sulamispiste ϑ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Ominaislämpökapasiteetti Cp 1030 J/(kgK) EN 13501-
10456

Ei sisällä piitä --- Ei haitallisia lakkapäästöjä

Tuotekoodi --- MW-EN 14303-T5-WS1-MV2-CL10 --- EN 14303



Vaaka- ja pystykanavien eristäminen  
Fire-teK® DuctProtect 30 R SYSTEM -järjestelmällä

KANAVIEN ERISTÄMINEN
Yleiskatsaus ja asennus

ASENNUSOHJEET

Knauf Insulation Fire-teK® DuctProtect 30 R SYSTEM -järjestelmä tarjoaa mainitun luokan palonkestävyyttä 
suorakulmaisille ilmanvaihtokanaville vain, jos se on asennettu asennusohjeiden mukaisesti.

Kulman yksityiskohdat

Eristyslevyn leikkaaminen kanavan mittoihin: 
 	Ylä- ja alalevyn tulee olla noin 10 mm kanavan 

leveyttä leveämpi.
 	Eristyslevyn korkeus: Kanavan korkeus + 2 x 

eristyspaksuus

Eristyslevyn asentaminen kanavaan: 

 	Aseta levy kanavan yläpuolelle ilman villapiikkejä. 
 	Asenna toinen levy kanavan alareunaan ja 

kiinnitä se noudattamalla kohdassa 2 kuvattua 
villapiikkikuviota.

 	Asenna levyt kanavan sivuille ja kiinnitä ne kohdassa 
2 kuvatulla tavalla.

 	Eristyslevyjä kanaviin asennettaessa ei tarvita liimaa 
tai ruuveja. 

 	Suunnittelusyistä reunoihin voidaan kiinnittää mustaa 
alumiiniteippiä (ei vaikutusta palo-ominaisuuksiin).

ASENNUS:
FIRE-TEK® BD 907 ALB  
-LEVY

Vaihe  

1

Fire-teK® -levyjen sijainti kanavassa

Kanavan leveys plus 10 mm

Ilmanvaihtokanavan poikkileikkaus
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Villapiikkien kiinnitys pystykiinnitystä vartenVillapiikkien kiinnitys vaakakiinnitystä varten

Eristyslevyt kiinnitetään villapiikeillä (2,7 mm) ja aluslevyllä (30 mm).  
Kiinnikkeitä on käytettävä kuvion mukaisesti. (Katso yllä olevat piirustukset.)

 	Kanavan yläosassa ei tarvita kiinnikkeitä. 
 	Kanavan maksimipoikkileikkaus 1 250 x 1 000 mm.
 	Kanavan enimmäispituus 2 000 mm.

VILLAPIIKKIEN KIINNITYS

Vaihe  

2
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Kanavaliitäntöjen ja ripustusten alueella Fire-teK® BD 
907 ALB voidaan lovittaa 30:n ja 41 mm:n syvyyteen 
ilman ylimääräistä eristyskerrosta.
Rakenne esitetään alla.

Kanavaliitosten ja ripustusten yksityiskohdat

TÄRKEITÄ TIETOJA:
 	Ilmastointikanavan kiinnityksen ja ripustuksen on vastattava vähintään vaadittua palonkestävyysluokkaa. 
 	Kiinnittimet (kierretangot, profiilit jne.) on valmistettava palamattomista materiaaleista (RF1). Ei sisällä 

tärinänvaimentimia eikä vastaavia. 
 	Kiinnitysrakenne on mitoitettava staattisesti siten, että kierretankojen laskettu vetovoima on enintään 9 N/

mm2. 
	 Fire-teK® DuctProtect 30 R -järjestelmä on tarkoitettu teräksestä valmistettuihin ilmastointikanaviin. 

Vähimmäisvaatimuksena on vuotoluokka C standardin EN 1507:2006 mukaisesti. Suurin sallittu paine-ero on 
500 Pa.

KANAVALIITOSTEN JA 
RIPUSTUSTEN SUOJAAMINEN

Vaihe  

3
≤ 

30
≤ 

30

≤ 
41

≤ 140

Ripustusten ja 
laipan välillä

≤ 
41

≤ 270 

ripustusten ja 
eristeliitoksen 

välillä
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VAAKASUUNTAINEN SEINÄN LÄPIVIENTI
Yleiskatsaus ja asennus

Komponentit seinän läpivientiin:
  Fire-teK® BD 907 ALB -palosuojalevy 
  Fire-teK® BD 918 -vahvistuslevy
  Fire-teK® STICK, keraaminen liima 
	 Fire-teK® INT -tiivistysnauha 
	 Power-teK LW STD -irtovilla

Seinän palonkestävyyden on oltava vähintään sama kuin eristeen paloluokan.

Fire-teK® BD 907 ALB

Fire-teK® INT

Fire-teK® BD 918

Fire-teK® STICK

kipsilevyseinä

Fire-teK® INT
irtovilla

Fire-teK® BD 918

kiinteä seinä

Fire-teK® STICK

Fire-teK® STICK

500 30
 



 	Fire-teK® BD 918:n leveys on 500 mm seinän 
paksuudesta riippumatta.

 	Asenna Fire-teK® BD 918 siten, että Fire-teK® STICK 
-liima tulee kanavaa vasten.

 	Fire-teK® STICK -liimaa on levitettävä kauttaaltaan 
Fire-teK® BD 918 -levyn kosketuspinnalle, joka tulee 
tuuletuskanavaa vasten. Tuuletuskanavaan

	 ei saa levittää Fire-teK® STICK -liimaa.
 	Fire-teK® BD 918 asetetaan seinän keskelle.
 	Varmista kiinnitys lisäämällä villapiikit kulmiin 

(ylälevyä ei saa kiinnittää villapiikeillä).

ASENNUS: FIRE-TEK® BD 918

 	Kiinnitä Fire-teK® BD 907 ALB -levyt kanavan ylä- ja 
alaosaan.

 	Alaosan saa kiinnittää vain villapiikeillä (katso tapin 
etäisyys sivulta 6). 

 	Ylälevyä ei tarvitse kiinnittää villapiikeillä.
 	Fire-teK® BD 907 ALB -levyille ei tarvitse levittää Fire-

teK® STICK -liimaa. 

FIRE-TEK® BD 907 ALB:N 
ASENNUS – YLÄ- JA ALAOSA

Vaihe  

2

Vaihe  

1

 	Leikkaa Fire-teK® BD 907 ALB pois, jotta voit peittää 
sillä Fire-teK® BD 918:n.

 	Fire-teK® BD 907 ALB:n levyliitokset voidaan 
keskittää seinään. Myös mikä tahansa muu asento 
on mahdollinen.

LEIKKAAMINEN: 
FIRE-TEK® BD 907 ALB

Vaihe  

3
Fire-teK® BD 918

villapiikit

Fire-teK® BD 907 ALB

Fire-teK® BD 918

hitsaustapit

Fire-teK® STICK

Leikkaa pois

Leikkaa pois

Fire-teK® BD 907 ALB

Fire-teK® BD 918
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 	Kiinnitä Fire-teK® BD 907 -levyt kanavan molemmille 
puolille ja kiinnitä ne vain villapiikeillä (katso 
tappien etäisyys sivulta 6). 

 	Fire-teK® BD 907 ALB -levyille ei tarvitse levittää Fire-
teK® STICK -liimaa. 

KIINNITYS: 
FIRE-TEK® BD 907 ALB

Vaihe  

4

R

R  Rako

RAKOJEN TÄYTTÄMINEN

Vaihe  

5
 	Palosuojaeristelevyjen ja katon välinen etäisyys voi 

olla enintään 30 mm.
 	Täytä kanavan ympärillä oleva rako kaikilla 

neljällä sivulla Fire-teK® INT -tiivistysnauhalla seinän 
läpiviennin molemmilla puolilla.

 	Fire-teK® INT -nauha on asennettava erikseen 
kanavan kaikille sivuille. 

 	Fire-teK® INT -nauhan on oltava tiivis (ei ilmarakoja) 
ja kiertymätön, eikä se saa työntyä ulos seinästä 
(katso lisätietoja sivulta 8).

 	Jos haluat täyttää seinän läpiviennin tyhjät kohdat, 
pane irtovillaa seinän ja Fire-teK® INT -nauhan 
väliin.

 	Rakenne on identtinen sekä kiinteissä seinissä 
että kipsilevyseinissä, joiden palonkestävyys on 
vähintään EI30.

R                   Fire-teK® INT

(mm) ø (mm)

0 - 13 16

13 - 21 24

20 - 27 30

25 - 35 39

Fire-teK® INT

irtovilla

hitsaustapit

Fire-teK® BD 907 ALB villapiikit

Tiivistysnauhan koko



KATON LÄPIVIENTI
Yleiskatsaus ja asennus 

 	Aseta profiilit kanavan kummallekin lyhyelle puolelle. 
Profiilin pituus = kattoaukko + 220 mm. Lattian 
palonkestävyyden on oltava vähintään sama kuin 
eristeen paloluokan.

L-PROFIILIEN ASENNUS

Vaihe  

1

Kanavan eristäminen katon läpiviennissä:
 	Fire-teK® BD 907 ALB -palosuojalevy 
 	Fire-teK® BD 918 -palosuojalevy
 	Fire-teK® STICK, keraaminen liima 
 	Fire-teK® INT -tiivistysnauha

	

Tuuletuskanavan lyhyille sivuille kiinnitetään kaksi galvanoitua 
L-teräsprofiilia lattian päälle, ja ne ruuvataan kanavan metalli-
levyyn. Lisäksi profiilit kiinnitetään lattiaan ruuveilla. Rasitukset 
siirtyvät kattoon näiden profiilien kautta.

Fire-teK® BD 918

Fire-teK® INT L-profiili 30 x 30 x 3

Fire-teK® BD 907 ALB

L-profiili 30 x 30 x 3 mm

Fire-teK® STICK
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 	Fire-teK® BD 918:n leveys on 500 mm katon 
paksuudesta riippumatta.

 	Levitä Fire-teK® BD 918 -levylle Fire-teK STICK -liimaa 
vain kanavan pitkien sivujen osalta.

 	Kanavan lyhyitä sivuja ei tarvitse vahvistaa Fire-teK 
BD 918:lla.

 	Fire-teK® STICK -liimaa on levitettävä kauttaaltaan 
Fire-teK® BD 918 -levyn kosketuspinnalle, joka tulee 
ilmastointikanavaa vasten. Ilmastointikanavaan

	 ei saa levittää Fire-teK® STICK -liimaa.
 	Fire-teK® BD 918 asetetaan katon keskelle.
 	Varmista kiinnitys lisäämällä villapiikit Fire-teK® BD 

907 ALB -levyn kulmiin. 

FIRE-TEK® BD 918:N ASENNUS 
PITKILLE SIVUILLE

Vaihe  

2

 	Leikkaa Fire-teK® BD 907 ALB pois, jotta voit peittää 
sillä Fire-teK® BD 918:n.

 	Asenna Fire-teK® BD 907 ALB -levyt kanavan pitkille 
sivuille (katso piikkien etäisyys sivulta 6). 

 	Fire-teK BD 907 ALB -levyille ei tarvitse levittää Fire-
teK® STICK -liimaa.

 	Fire-teK® BD 907 ALB -levyliitokset voidaan keskittää 
kattoon tai mihin tahansa muuhun asentoon.

LEIKKAUS JA ASENNUS: FIRE-
TEK® BD 907 ALB

Vaihe  

3

Fire-teK® BD 907 ALB villapiikit

Fire-teK® BD 918

Leikkaa pois

Fire-teK® BD 918 Fire-teK® STICK

L-profiili 30 x 30 x 3

itsekierteittävät ruuvit   
4,8 x 25

betoniruuvi
6,5 x 50 mm



 	Kiinnitä Fire-teK® BD 907 ALB -levyt kanavan 
lyhyille sivuille. Aseta alempi ja ylempi levy tiukasti 
L-profiiliin, jotta voit luoda levyliitoksen (katso piikin 
etäisyys sivulta 6). 

 	Fire-teK® BD 907 ALB -levyille ei tarvitse levittää Fire-
teK® STICK -liimaa.

FIRE-TEK® BD 907 ALB:N 
ASENNUS  
LYHYILLE SIVUILLE

Vaihe  

4

 	Palosuojaeristelevyjen ja katon välinen etäisyys voi 
olla enintään 30 mm. 

 	Tiivistä kaikkien neljän sivun alempi rako Fire-teK® 
INT -nauhalla.

 	Täytä jäljelle jäävä rako yläpuolelta irtovillalla.
 	Tiivistä kaikkien neljän sivun ylempi rako Fire-teK® 

INT -nauhalla.
 	TÄRKEÄÄ: Fire-teK® INT -nauha on asennettava 

tiukasti ja katon tasalle. 

RAKOJEN SULKEMINEN

Vaihe  

5

Fire-teK® BD 907 ALB Leikkaa pois

villapiikit

L-profiili Fire-teK® INT

irtovilla

Fire-teK® INT

irtovilla

L-profiili 30 x 30 x 3 mm

itsekierteittävät ruuvit
4,8 x 25 mm 

betoniruuvit 6,5 x 50 mm 

11
0

≤ 12
5
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Tarkastusaukot mahdollistavat ilmanvaihtokanavien puhdistamisen tarvittaessa.
Fire-teK® DuctProtect 30 R -järjestelmän avulla tarkastusaukot voidaan tehdä helposti ja turvallisesti.

Tarvittavat komponentit Mitoitus:

TARKASTUSAUKOT
Yleiskatsaus ja asennus

Kuvattu asennus koskee kaikkia yleisiä tarkastusaukkoja, joiden koko on enintään 400 x 300 mm.

A ≤ 680 mm

B 
≤ 

58
0 

m
m

1. Profiilit, galvanoitu teräs
2. Niitit, teräs tai alumiini (D = 2,5 mm)
3. Mutterit aluslevyineen, galvanoitu teräs (M8)
4. Kierretangot, galvanoitu teräs (M8)

	 1. Kohdista L-profiili ja luo neliömuoto, jonka koko on enintään 680 x 580 mm.
	 2. Poraa kulmiin neljä reikää, jotka ovat riittävän isoja niittejä varten.

1

23

4

16 x 
12 x 

4 x 

70 x 40 x 2 mm

1 2

B

A



	 3.	Kiinnitä jokaiseen kulmaan neljä niittiä.
	 4.	Poraa reikä, joka on riittävän suuri kierrepultille.

	 5.	Leikkaa yksi Fire-teK® 907 ALB -pala, jonka mitta on sama kuin kohdassa 1.
	 6.	Leikkaa eristelevyn kultakin sivulta kaistale, jonka syvyys on 20 mm ja leveys 70. Aseta valmis kappale 

metallikehykseen.

3 4

4x

5 6

A

B

40

70

4x

4x

4x

ø10 mm

ø10 mm

ø10 mm

ø10 mm
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	 7.	Poraa kanavan pohjaan neljä 10 mm:n reikää metallikehyksen reikien mukaisesti.
	 8.	Aseta neljä M8-tankoa reikiin ja kiinnitä ne kummallekin puolelle M8-aluslevyillä ja -muttereilla.

	11.	Asenna valmis huoltopaneelin luukku ja kiinnitä se 
neljällä M8-aluslevyllä ja mutterilla.

	 9. Sulje huoltopaneeli.
	10.	Asenna eriste.

9 10

11

7 8

4 x

4 x

4 x 8 x



Kaarevien kanavien eristämiseksi on kaksi rakennevaihtoehtoa. Eristys voidaan suunnitella segmenttikaareksi tai 
pyöreäksi kaareksi.

2. MÄÄRÄMITTOIHIN LEIKATUT LEVYT
Fire-teK® BD 907 ALB -eristyslevy leikataan tarkasti 
oikeaan kulmaan ja kiinnitetään asianmukaisella 
kiinnitysristikolla.

1. LEVYJEN V-LEIKKAUS
Fire-teK® BD 907 ALB -eristyslevy leikataan 
säännölliseen V-muotoon V-muotoiseksi, ei 
yhtäjaksoisesti, ja kiinnitetään asianmukaisella 
kiinnitysristikolla. Viillot käsitellään kuten levyliitokset.

KAAREVIEN KANAVIEN 
ERISTÄMINEN
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HYVÄ TIETÄÄ

ESIMERKKEJÄ RAKENNUSTEN PALOSUOJAUKSESTA

Kanavan ulkopuolinen tulipalo (ulk.   sis.)  S
EN 13501-3 -luokituksen mukaan kanavan ulkopuolinen tulipalo viittaa kanavaan A, joka täyttää 
palonkestävyysvaatimukset kanavan ulkopuolelta sisäpuolelle.

Kanavan sisäinen tulipalo (sis.   ulk.)  S
EN 13501-3 -luokituksen mukaan kanavan sisäinen tulipalo viittaa kanavaan B, joka täyttää palonkestävyysvaatimukset 
kanavan sisäpuolelta ulkoympäristöön.

Palonkestävät linjat, kuten paloturvallisesti eristetyt kanavat, ovat standardin EN 13501-3 mukaisesti luokiteltuja 
komponentteja. Sen mukaisesti ilmoitetaan esimerkiksi seuraavat tiedot:

	 Palonkestoaika
	 Palonkestoluokan suunta
	 Rakennuselementin tai -komponentin pystysuora/vaakasuora asennus 
	 Savueristys



ECOSE®-tekniikka on osoittautunut menestykseksi 
rakennuseristeissä, joten Knauf Insulation on päättänyt 
soveltaa tätä innovatiivista sidontatekniikkaa myös 
rakennustuotteisiin. 
Käytämme mineraalivillatuotteidemme perusmateriaalina 
lähes yksinomaan luonnonmateriaaleja. 
Formaldehydittömällä ECOSE®-sideaineella 
vähennämme energiankulutusta valmistuksen aikana ja 
parannamme tuotteidemme energiatasetta. Eurofins 
Indoor Air Comfort Award -palkinto osoittaa, 
että eristemateriaalimme parantavat sisäilman laatua, 

MINERAALIVILLATUOTTEEMME JA ECOSE®-TEKNIIKKA

https://info.knaufinsulation-ts.com/de/
download-epd-labelled-products-from-knauf-
insulation-technical-solutions

Rakennustietomallinnus (BIM) on digitaalinen, tulevaisuuteen 
suuntautunut prosessi rakennusten suunnitteluun, rakentamiseen 
ja käyttöön, mikä auttaa lisäämään rakennusalan 
tuottavuutta. Tämä kokoaa kaikki tiedot, joihin pääsee käsiksi 
rakennuksen elinkaaren kaikissa vaiheissa suunnittelusta 
purkamiseen. Niiden avulla voidaan luoda helposti sekä 
osaluettelot suunnittelun aikana että kattavat, oikea-aikaiset 
huoltosuunnitelmat säännöllisen käytön aikana.
BIM-piirustukset ovat saatavilla myös Fire-teK-tuotteille.

Toiminta-ajatuksemme: 
tuemme sinua päivittäisessä 
työssäsi.

BIM - UUSI SUUNNITTELUTYÖKALU  
SINULLE 

YMPÄRISTÖTUOTESELOSTEET (EPD)

Jotta voisit arvioida eristemateriaaliemme 
ympäristövaikutukset oikein, tarjoamme sinulle 
päätöksesi kannalta merkityksellisiä tietoja. Tuotteitamme 
arvioidaan niiden kestävyyden suhteen koko niiden 
elinkaaren ajan. Tämä tehdään jokaisessa vaiheessa – 
alusta loppuun – suoritetulla elinkaariarvioinnilla.

Julkistamme tulokset tuotekohtaisina 
ympäristötuoteselosteina (EPD).

ja siksi ne soveltuvat ihanteellisesti kestävään käyttöön 
rakennustekniikassa.

Ihmiset viettävät 90 % elämästään 
sisällä, joten heidän työ- ja 
asuinympäristönsä ilmanlaadulla on 
väliä.
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BIM ON NYT SAATAVANA MYÖS TEKNISILLE ERISTYSTUOTTEILLE 

UUTUUS!
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Kaikki oikeudet pidätetään, mukaan lukien oikeudet käsittelyyn ja muuntamiseen, fotomekaaniseen jäljentämiseen ja tallentamiseen sähköisille välineille. Tässä 
asiakirjassa esitettyjen prosessien ja menettelyjen kaupallinen käyttö ei ole sallittua. Kaikki tämän asiakirjan tekniset tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan 
paikkansa pitäviä. Ne on sovitettava vastaamaan rakennustyömaan erityistilannetta. Varmista aina, että käytät näiden tietojen uusinta versiota. Suunnittelija ja 
rakennusurakoitsija ovat vastuussa oikeasta asennuksesta ja rakennusmääräysten noudattamisesta. Kaikesta huolellisuudesta ja varovaisuudesta huolimatta 
verkkosivuston ylläpitäjä ei ole vastuussa annettujen tietojen ajantasaisuudesta, oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai laadusta. Lisäksi sovelletaan asiaankuuluvia 
standardeja ja tunnustettuja tekniikan sääntöjä. Knauf Insulation on kiitollinen kaikista parannusehdotuksista tai mahdollisia virheitä koskevista tiedoista.

YHTIÖN PROFIILI
Knauf Insulation on yksi maailmanlaajuisesti tunnetuimmista eristysteollisuuden 
toimijoista. Yhtiöllä on 40 vuoden kokemus alalta, ja se kasvaa edelleen kiihtyvää 
tahtia. Yhtiöllä on yli 5 500 työntekijää yli 40 maassa ja 27 valmistuslaitosta. 
Knauf Insulation Technical Solutions toimii osana perheyritys Knauf-konsernia 
ja tarjoaa asiakkaille ensiluokkaisia ratkaisuja teollisuuteen, merenkulun 
käyttökohteisiin, lämmitykseen, ilmanvaihtoon ja ilmastointiin. Syvällinen ymmärrys 
markkinoista ja eristysalan tietotaito takaavat, että voimme tarjota laajan 
tuotevalikoiman, joka täyttää kaikki erityistarpeet.

Premium-jäsen:

LISÄTIETOJA:

WWW.KNAUFINSULATION-TS.COM/

Tuotteemme säästävät energiaa ja vähentävät päästöjä. Ne on 
suunniteltu varmistamaan rakennusten ja laitteiden
ympäristöystävällisyys ja pitämään ihmiset terveinä, turvassa 
ja hyvinvoivina. Yrityksemme on pyrkinyt kestävyyteen jo yli 
vuosikymmenen ajan. Olemme keskittyneet haitattomuuteen, 
vähentämään energiankäyttöämme ja päästöjämme, kierrättämään 
tuotantojätteemme, ottamaan käyttöön kiertotalouden periaatteet ja 
kampanjoimaan jatkuvasti parempien ja kestävämpien rakennusten 
ja laitteiden puolesta. Viimeisen vuosikymmenen aikana olemme 
saavuttaneet paljon, ja olemme ylpeitä siitä, kuinka olemme 
muuttaneet yritystämme, auttaneet kollegojamme, yhteisöjämme 
ja asiakkaitamme, ja vähentäneet ympäristövaikutuksiamme. 
Kestävyys on kuitenkin jatkuvaan parantamiseen pyrkivä prosessi. 
Meidän on tehtävä enemmän ihmisten ja ympäristön puolesta. 
Siksi olemme luoneet yhtiöllemme uuden kestävyysstrategian. 
Kutsumme uutta strategiaamme nimellä ”Paremman maailman 
puolesta”, sillä se perustuu menestyksekkääseen toiminta-
ajatukseemme: ”Visiomme on johtaa älykkäiden eristysratkaisujen 
muutosta paremman maailman puolesta.”

Knauf Insulation d.o.o.  
Varaždinska 140
42220 Novi Marof
ts@knaufinsulation.com 
www.knaufinsulation-ts.com

Maahantuoja:
Lektar Oy 
Hiekkakiventie 7 00710 
Helsinki
info@lektar.com 
www.lektar.com  
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