APPLICATEURS :

LA MEILLEURE SOLUTION, CELLE QUI VOUS PERMET
DE VOUS DEMARQUER DE VOS CONCURRENTS

« Lambda 34 mW/m.K

Performance v Meilleure performance du marché en laine de roche
thermique

v Gain d'épaisseur enfacade (R =3.7m’K/W a partir
de 130 mm)

+ Moins de poussiére ala découpe

+ Disponible en 2 formats pour plus de maniabilité :
en largeur 400 mm ou 600 mm

Confort . .
« Préimpression en surface et en sous face

+ Facilité et rapidité de mise en ceuvre

+ Facilité de découpe

F K D AX ! ® + Pas de nécessité d'étape de graissage
o v Optimisation des consommations de colle et d'enduit

de base

I N NOVATION E N I_AI N E MI N E RAI_E DE Roc H E + Réduction dunombre de fixation par panneau

Productivité (& partir de 2 fixations par panneau)

+ Limite lareprise d'humidite - moins de temps
de séchage

ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR SOUS ENDUIT

+ Optimisation de la consommation d'accessoires

+ Jusqu'a 25% de gain de temps de mise en oeuvre

ETICS (systemes composites d’isolation thermique extérieure) :
solution d'isolation thermique par |'extérieur par voie humide, Sécurité
le principe consiste & mettre en ceuvre un isolant thermique adapté
directement sur la facade, sur lequel est appliqué un enduit mince
(ou épais) armé d'une fibre de verre.

+ Produit mono densité - pas d'impact du sens de pose

v Adapté atout type de chevillage (a fleur, a ceeur, ..)

Performance + Haut niveau de résistance au déboutonnage

mecanique + Optimisation des plans de chevillage

Face préenduite striée
orientée coté support

o N

Refrouvez toutes nos solutions en laine minérale de roche sur www.knauflnsulahon.fr

Face préenduite et gauffrée sur
toute sa surface & enduire
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