
Retrouvez toutes nos solutions en laine minérale de roche sur www.knaufinsulation.fr

POUR VOUS PRESCRIPTEURS :
LA MEILLEURE SOLUTION, PLUS RAPIDE, PLUS 
SIMPLE, PLUS ECONOMIQUE !

FKD MAX C2 :
INNOVATION EN LAINE MINÉRALE DE ROCHE

Performance  
thermique 

  Lambda 34  mW/m.K

  Meilleure performance du marché en laine de roche

  Gain d’épaisseur en façade  (R = 3.7 m².K/W à partir de 130 mm)   

Performance feu

  Incombustible A1

  Parfaitement adapté aux exigences de la réglementation 
 sécurité incendie (IMH)
  En conformité avec les exigences de l’IT 249

  Ne rentre pas en considération dans le calcul de la MCM en 
façade

Performance  
mécanique

 �Haut niveau de résistance au déboutonnage

 �Optimisation des plans de chevillage

Performance  
acoustique  �Réduction du bruit extérieur 

Productivité
  Pré impression en surface et en sous face

 Réduction du nombre de fixation par panneau

 Jusqu'à 25% de gain de temps de mise en oeuvre

Confort d’utilisation   Moins de nuisance pour le client inal (réduction du nombre 
de percements)

Sécurité

  Produit mono densité - pas d’impact du sens de pose
  Adapté à tout type de chevillage 
  Limite les risques d’apparition de moisissures en laissant 
respirer la façade

Esthétique  �Compatible avec tout type de finition (hydraulique, organique, ...)

Durabilité
 �Stabilité dimensionnelle

 �Perméabilité à la vapeur d’eau

ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR SOUS ENDUIT 

ETICS (systèmes composites d’isolation thermique extérieure) : 
solution d’isolation thermique par l’extérieur par voie humide,  
le principe consiste à mettre en œuvre un isolant thermique adapté 
directement sur la façade, sur lequel est appliqué un enduit mince  
(ou épais) armé d’une fibre de verre.

Face préenduite et gauffrée sur 
toute sa surface à enduire

Face préenduite striée 
orientée côté support




