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CERTIFICAT DE CONSTANTA A PERFORMANTEI
nr.: 1840-CPR-99/91/EC/0790-22

in conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011 al Parlamentului European gi al Consiliului din
9 martie 2011 (CPR), acest certificat se aplicd produsului/produselor pentru constructii:

PRODUSE FABRICATE DIN VATA MINERALA DE STICLA

(vezi anexa)

Nivel/clase de performanta: (vezi anexa)
Domeniu de utilizare: izolarea termica a cladirilor

Introdus pe piati cu denumirea/marca

GECSATHERM

Fabricat in:

KNAUF INSULATION SRL

Punct de lucru- Tarnaveni, Str. Armatei, Nr. 82, Jud. Mures
Acest certificat atesti:

e indeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea si verificarea constanei performantei
specificate in anexa ZA a standardului/standardelor:

EN 13162:2012+A1:2015- SISTEM 1

e realizarea performantelor declarate in acest certificat si evaluarea controlului productiei in
fabrica, efectuat de cétre fabricant, pentru a asigura:

CONSTANTA PERFORMANTEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCTII

Certificatul a fost emis initial la 15.03.2022 si riméne valabil daca nu sunt modificate semnificativ:
standardul armonizat, produsul pentru constructii, metodele si criteriile de evaluare si verificare a
constantei performantei si a conditiilor de fabricatie, in afard de cazul in care este suspendat sau retras
de organismul notificat de certificare a produsului — AEROQ.

Valabilitatea certificatului este conditionati de efectuarea anuald a supravegherii si a evaludri
continue a controlului productiei in fabrici confirmati prin rapoartele rezultate.

Mentinerea valabilititii certificatului poate fi confirmata la adresa WWW.a€roc.ro.

Data emiterii/actualizarii
15.03.2022

Diregtof General /
Ing. AMN

Constantin AVRAM

AEROQ S.A. - Strada Feleacu, nr. 14 B, Sector 1, Bucuresti, Roménia
F-141A-07/ Ed. 7



Anexa la certificatul de constanta a performantei nr. 1840-CPR-99/91/EC/0790-22 din

15.03.2022

PRODUSE FABRICATE DIN VATA MINERALA DE STICLA

Constantin AVRAM

Produs Reactia la foc | Forma Conductivitatea Nivel toleranta
(denumiri comerciale) de prezentare Termica ( W/mK) | grosime
VSG 42 Al

120 42 Al
VSG 42 ALU A2 rola 0,042 T1
[ZO 42 ALU A2

VSG 39 Al

[ZO 39 Al
VSG 39 ALU A2 rola

120 39 ALU A2 0,039 T1
VPG 39 Al
GW 39 Al
VPG 39 ALU A2 placa

GW 39 ALU A2

VSG 37 Al

170 37 Al

VSG 37ALU AZ rola

[ZO 37ALU AZ 0,037 1l
VPG 37 Al
GW 37 Al placa

VPG 37 ALU AZ

GW 37 ALU 7

VSG 34 Al

170 34 Al rola

VSG 34 ALU AZ

1Z0 34 ALU A2

VPG 34 Al 0,034 Tl
GW 34 Al

VPG 34 ALU 2 placa

GW 34 ALU 2

Direcforf General
Ing.
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