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6b.

Ekspluatacijas Ipasibu Deklaracija

G4222PPCPR

Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs:
NATURBOARD WBKD

Paredzétais izmantojums:

Pastaty Silumos izoliacija (ThIB)

RaZotajs:

Knauf Insulation, spol. s.r.o.

Pod Dolni drahou 110, 417 42 Krupka

Czech Republic

www.knaufinsulation.com - dop@knaufinsulation.com

Pilnvarotais parstavis:

Nav piemérojams.

knaug

Ekspluatacijas Tpasibu noturibas novértéjuma un parbaudes (AVCP) sistéma(-as):

UzliesmosSanas pakape — AVCP 1. sistéma
Citas TpaSibas — AVCP 3. sistéma

Saskanotais standarts:

EN 13162:2012 + A1:2015

Pazinota(-as) iestade(-es):

AVCP System 1: (pilnvarota sertifikacijas iestade) 1020 - TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI

PRAHA s.p. - - -

AVCP System 3: (Pazinota laboratorija) 1020 - TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.

0764 - Materialprifanstalt fur das Bauwesen und Produktionstechnik (MPAH) - - - - - -

Eiropas novértéjuma dokuments: Nav piemérojams
Eiropas tehniskais noveértéjums: Nav piemérojams
Tehniska novértéjuma iestade: Nav piemérojams
Pazinota(-as) iestade(-es): Nav piemérojams

Deklarétas ekspluatacijas 1pasibas:

Skatities nakoSo lapaspu
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Batiskas raksturipasibas. G4222PPCPR Saskanotais tehniskais
standarts
Veiktspéja NATURBOARD WBKD
{f}
Siltumnoturiba Siltumvadamiba (W/mK) Ap 0,031 EN 13162:2012 +
A1:2015
Siltumnoturiba Sk. ekspluatacijas Tpasibu diagrammu
Biezuma diapazons (mm) 30-240
Biezuma pielaide T4
Uzliesmos$anas pakape Uzliesmosanas pakape Al
Izturiba pret augstu temperatdru Izturibas ipasibas NPD {a}

(ugunsreakcij{a}, nodilsanu,
noveco$anu/sabruksanu

Siltumnoturibas ilgums, paklaujot Siltumnoturiba NPD{b}
karstumam, erozijai, novecosanai, - —
pasliktinoties kvalitatei Siltumvadamiba NPD
Izturibas ipasibas NPD {c}
Spiedes stipriba Spiedes stipriba / Spiedes spriegums NPD
Punkta slodze NPD
Stiepes/lieces izturiba Stiepes izturiba, stiepjot perpendikulari NPD {d}

frontalam virsmam

Spiedes stipribas noturiba, Spiedes plistamiba NPD
novecojot/pasliktinoties kvalitatei

Udenscaurlaidiba Istermina Gdens absorbcija WS
ligtermina Gdens absorbcija WL(P)
Udens tvaiku caurlaidiba Udens tvaiku caurlaidiba / Gdens tvaika MU1

diftzijas pretestibas koeficients

Trieciena trok$nu caurlaidibas indekss Dinamiskais stingums NPD
(gridam)
Biezums NPD
Saspiezamiba NPD
Gaisa pllsmas pretestiba AFr10
Akustiskas absorbcijas indekss Skanas absorbcija NPD
TieSas gaisa parraiditas skanas izolacijas Gaisa plismas pretestiba AFr10
indekss
Bistamo vielu izdalisanas telpas Bistamu vielu izdalisanas NPD {e}
ligstosa kvélojosa degsana ligstosa kvélojosa degsana NPD {e}

NPD - Veiktspéja nav noteikta
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8. Atbilstiga tehniskd dokumentacija un/vai ipasa tehniskd dokumentacija:

Nav piemérojams.
leprieks noradita izstradajuma ekspluatacijas 1pasibas atbilst deklaréto ekspluatacijas 1pasibu kopumam.

St ekspluatacijas ipasibu deklaracija izdota saskana ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildigs
vienigi iepriek$ noraditais razotajs.

Termiskas pretestibas tabula
[mm] 30
[m2K/W] 0,95

Parakstits razotaja varda:

Radek Bedrna - Managing Director KIEE
(uzvards un amats)

Krupka - 07-06-21
(izdoSanas vieta un datums)

{a} Mineralvates (MW) izstradajumu ugunsreakcijas ipasibas bez izmainam un ugunsdrosibas ipasibas laika gaita nepazeminas. lzstradajuma Euroclass klasifikacija attiecas uz
organisko vielu saturu, kas laika gaita nevar palielinaties.

{b} Mineralvates (MW) izstradajumu siltumvaditspéja laika gaita nemainas, pieredze liecina, ka Skiedru struktara ir stabila un to poras ir tikai atmosféras gaiss

{c} lzméru stabilitatei tikai biezums

{d} SiTpasiba attiecas arf uz transportésanu un uzstadisanu

{e} Eiropas testésanas metodes tiek izstradatas

{f} Derigs un lietojams vairakos slanos
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