DECLARATIE DE PERFORMANTA
NR 31/15.03.2022

1840

1. Cod unic de identificare a produsului:
VPG 37

2. Utilizare preconizata:
Izolarea termica a cladirilor (ThIB)

3. Fabricant:

KNAUF INSULATION SRL
Punct de lucru: Str. Armatei nr. 82,
545600 Tarnaveni, Mures, Roménia

4. Reprezentant autorizat:
Nu se aplica

5. Sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei:
Sistemul 1 - pentru reactia la foc
Sistemul 3 - pentru alte caracteristici

6a. Standard armonizat:
EN 13162:2012+A1:2015

Sistemul 1 -Organismul de certificare notificat de Comisia Europeana cu Nr.1840, AEROQ SA, Str. Feleacu, nr 14B, Sector 1, Bucursti,
a emis Certificatul de Constanta Performantei nr. 1840-CPR-99/91/EC/0790-22.

Sistemul 3 - Laboratorul de testare notificat cu Nr.1803, ICECON SA, Sos. Pantelimon nr.266, Sector 2, Bucuresti a emis raportul de
incercari pentru celelalte caracteristici relevante declarate.

7. Performanta declarata:

Performanta Standard
Caracteristici esentiale Tehnic
Denumire Simbol Valoare Armonizat
Conductivitate Termica b 0,037 WimK
Rezistenta termica Ro Conform Tabel Rezistenta
Rezistenta Termica
Grosime dn 100,150 mm
Toleranta grosimii Ti T1
Reactia la Foc Reactia la Foc RtF A1
Durabilitatea reactiei la foc,
dupa expunere la caldura, .
intemperii, imbatranire/ Reacfia la Foc RIF Al
degradare
. . . Rezistenta termica Rp Conform Tabel Rezistenta SR EN
Durabilitatea rezistentei ’ ’ 13162:2012
termice dupa expunere la +A1 .2'015
caldura, intemperii, Conductivitate Termica Ab 0,037 W/mK '
imbatranire/degradare
Durabilitatea grosimii d 100,150 mm
Efortul la compresiune CS NPD
Rezistenta la compresiune -
Incarcarea punctuala PL NPD
Rezistenta la Rezistenta la tractiune
N , < J O TR NPD
Incovoiere/Tractiune perpendiculara pe fete
Durabilitatea rezistentei la
compresiune in raport cu Fluaj din compresiune - NPD
caldura, conditii climatice,
imbatranire, degradare
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continua

continua

Performanta Standard
Carateristici esentiale Tehnic
Denumire Simbol Valoare Armonizat
Absorbtia apei pe termen lung NPD
Permeabilitatea la apa
Absorbtia apei pe termen - NPD
scurt
Rigiditate dinamica - NPD
Coeficient de transmisie a Grosime - NPD
zgomotelor de impact
(pentru pardoseli) Compresibilitate - NPD
. SR EN
Rezistivitate la flux de aer - NPD 13162:2012
. . . . . +A1:2015
Indice de absorbtie acustica Absorbtie acustica - NPD
Coeficient de izolare ] )
acustica la zgomotul aerian | ReZistenta la trecerea aerului - NPD
direct
Emisia de substante Emisia de substante
periculoase Tn mediul periculoase in mediul interior i NPD
interior
Ardere cu incandescenta Ardere cu incandescenta ) NPD

NPD- nici o performanta declarata

Valori declarate a Rezistentei termice Rp, in functie de grosime

Grosime (mm)

100

150

Rezistenta termica (m2K/W)

2,70

4,05

8. Documentatia tehnica adecvata
Nu este cazul

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata

in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Adrian Garofeanu
Director General
Tarnaveni, 15 martie 2022
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