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En France, le secteur du bâtiment est le plus gros 
consommateur d’énergie de tous les secteurs 
économiques. Il représente 43% de la consommation.

La réduction de la consommation d’énergie dans ce secteur constitue 
ainsi une stratégie clé pour atteindre les objectifs énergétiques et 

climatiques à moyen et long terme. L’ambition de 
la France via son « Plan de rénovation énergétique 
des bâtiments » est de réduire cette consommation 
de 28% d’ici 2030 et de ramener l’ensemble du 
parc immobilier au niveau BBC (Bâtiment Basse 
Consommation) d’ici 2050. Le gouvernement français 
se concentre sur la rénovation thermique du parc, 
qualifiée récemment par le ministre français de 
l’Énergie de « priorité nationale ».
 
Un défi de taille pour l’ensemble de la filière de la 
rénovation mais aussi de la construction. L’implication 
de l’ensemble des acteurs en faveur de ces perspectives 
est une obligation pour réduire notre empreinte et créer 
des bâtiments durables, respectueux, qui assureront 
bien-être et confort à leurs utilisateurs. Chez Knauf 
Insulation, nous sommes convaincus et engagés, nous 
mettons tout en œuvre pour imaginer et créer l’habitat 
responsable de demain.
Knauf Insulation bénéficie d’une longue expérience 
sur le plan environnemental. Depuis de nombreuses 

année le groupe poursuit une véritable stratégie environnementale afin 
de réduire son impact, durablement. Depuis 2010, nous avons d’ores 
et déjà :
 Réduit notre consommation d’énergie de 21%
 Réduit nos émissions de CO² de 25,9%

Nous souhaitons ainsi participer encore plus à l’effort national en 
proposant à nos clients des produits plus durables, tout en réduisant 
notre impact sur l’environnement. Notre travail consiste à améliorer 
chaque étape du cycle de vie du produit. Aujourd’hui, pour répondre à 
une demande grandissante du marché français de l’isolation, autant en 
rénovation qu’en neuf, nous inaugurons notre nouveau site de production 
de Laine de Roche basé en Moselle. Le nouveau site d’Illange nous 
permettra d’adresser la moitié de la production au marché français 
pour l’isolation des façades, murs et toitures. Je vous propose de 
découvrir, au travers de ces quelques pages, notre nouvelle gamme 
Laine de Roche fabriquée à Illange. Véritable recueil d’informations 
sur nos produits, mais également sur nos engagements, nous espérons 
que cette documentation vous permettra de mieux appréhender notre 
ambition et notre implication sur le marché de la rénovation énergétique 
des bâtiments. Notre équipe commerciale reste à votre disposition pour 
vous présenter la gamme.

Jean-Claude CARLIN
CEO Knauf Insulation
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Knauf Insulation bénéficie d’une longue expérience sur le plan 
environnemental. Depuis de nombreuses année le groupe poursuit 
une véritable stratégie environnementale afin de réduire son impact, 
durablement. Depuis 2010, nous avons d’ores et déjà :
 Réduit notre consommation d’énergie de 20,9%
 Réduit nos émissions de CO² de 25,1%

Nous souhaitons ainsi participer encore plus à l’effort national en 
proposant à nos clients des produits plus durables, tout en réduisant 
notre impact sur l’environnement. Notre travail consiste à améliorer 
chaque étape du cycle de vie du produit. Aujourd’hui, pour répondre 
à une demande grandissante du marché français de l’isolation, 
autant en rénovation qu’en neuf, nous inaugurons notre nouveau site 
de production de laine de roche basé en Moselle. Le nouveau site 
d’Illange nous permettra d’adresser la moitié de la production au 
marché français pour l’isolation des façades, murs et toitures.

Amener la construction durable à haut niveauAmener la construction durable à haut niveau

AMENER LA 
CONSTRUCTION 
DURABLE À HAUT 
NIVEAU

En France, le secteur du bâtiment est le plus gros 
consommateur d’énergie de tous les secteurs 
économiques. Il représente 43% de la consommation. 
L’ambition de la France via son « Plan de rénovation 
énergétique des bâtiments » est de réduire cette 
consommation de 28% d’ici 2030 et de ramener 
l’ensemble du parc immobilier au niveau BBC (Bâtiment 
Basse Consommation) d’ici 2050.
 
La réduction de la consommation d’énergie dans ce secteur constitue 
ainsi une stratégie clé pour atteindre les objectifs énergétiques et 
climatiques à moyen et long terme. Sur le long terme, la France veut 
réduire de 28 % la consommation d’énergie finale dans le secteur 
du bâtiment en 2030 et ramener l’ensemble du parc immobilier au 
niveau du BBC d’ici 2050. Le gouvernement français se concentre sur 
la rénovation thermique du parc, qualifiée récemment par le ministre 
français de l’Énergie de « priorité nationale ».

Un défi de taille pour l’ensemble de la filière de la rénovation mais aussi 
de la construction. L’implication de l’ensemble des acteurs en faveur 
de ces perspectives est une obligation pour réduire notre empreinte 
et créer des bâtiments durables, respectueux, qui assureront bien-être 
et confort à leurs utilisateurs. Chez Knauf Insulation, nous sommes 
convaincus et engagés, nous mettons tout en œuvre pour imaginer et 
créer l’habitat responsable de demain.
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LA LAINE DE ROCHE : 
DÉCOUVREZ SES ATOUTS 
ET SES MULTIPLES APPLICATIONS

Comprendre la matière

La Laine de Roche est composée de pierre, l’une des ressources naturelles 
les plus solides et abondantes au monde. Elle a une structure de fibres 
extrêmement serrées, ce qui lui confère des performances thermiques 
exceptionnelles. Elle est également, de par sa structure, un efficace 
isolant acoustique. Sa composition à base de pierre lui donne un atout 
supplémentaire de taille : elle ne brûle pas, ce qui en fait un instrument 
éprouvé et testé permettant d’améliorer la résistance au feu des bâtiments.

Les isolants en général, et la Laine de Roche fabriquée à Illange en 
particulier, affichent un bilan environnemental extrêmement positif. Si on 
compare les impacts environnementaux négatifs liés à la production de 
matériaux isolants, avec les impacts positifs que ces derniers génèrent, 
le rapport est de 1 à 50, de 1 à 100, voire même de 1 à 500, selon les 
produits et leurs caractéristiques.

La Laine de Roche : découvrez ses atouts et ses multiples applications

La Laine de Roche a une structure de 
fibres extrêmement serrées, ce qui lui 
confère des performances thermiques 
exceptionnelles.
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La Laine de Roche : découvrez ses atouts et ses multiples applicationsLa Laine de Roche : découvrez ses atouts et ses multiples applications

Les atouts de la Laine de Roche

RÉSISTANCE MÉCANIQUE
La Laine de Roche étant proposée sous forme de 
panneaux d’une part et d’autre part la construction 
de ses fibres lui confèrent une excellente tenue 
mécanique et rigidité. 
Les produits en Laine de Roche sont donc 
particulièrement adaptés aux ouvrages complexes 
comme l’isolation par l’extérieure, les toitures sous 
étanchéités.

PROTECTION FEU
Afin d’assurer une sécurité optimale des bâtiments, 
la Laine de Roche permet de répondre aux besoins 
de protection passive des incendies grâce à ses 
excellentes performances de réaction au feu. 
Sa température de fusion élevée d’environ 1 000°C 
et son caractère incombustible lui valle d’obtenir 
le meilleur classement possible : A1. La Laine de 
Roche évite ainsi l’alimentation et la propagation 
du feu, les dégagements de fumées sont diminués.

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
La réduction des nuisances sonores est une 
préoccupation actuellement aussi importante que 
l’efficacité énergétique des bâtiments. 
Dans les grandes villes, en bâtiments tertiaires 
comme en habitations, c’est un sujet primordial 
pour le bien-être des occupants. La Laine de Roche 
offre une bonne absorption des sons grâce à sa 
structure poreuse, elle contribue à améliorer le 
confort acoustique dans l’ensemble des pièces.

PERFORMANCE THERMIQUE
Toujours dans l’objectif de réduire l’emprunte 
carbone des bâtiments et améliorer leur efficacité 
énergétique, la Laine de Roche permet de réduire 
la consommation et les émissions des bâtiments. 
Sa structure complexe en fait un excellent isolant 
en hiver comme en été, elle assure une température 
constante qu’elle soit posée à l’extérieur (ce 
que nous préconisons) comme à l’intérieur des 
bâtiments.

RÉSISTANCE À L’EAU
La Laine de Roche est un matériau non hydrophile. 
Une fois mouillée elle séchera seule sans nécessité 
aucune intervention et recouvrera naturellement 
l’ensemble de ses caractéristiques de conductivité 
thermique et sa performance.

DURABLE
Knauf Insulation fabrique ses produits en Laine 
de Roche à partir de matériaux respectueux 
de l’environnement comme le basalte, matière 
première abondante issue des formations 
volcaniques.
La fabrication de la Laine de Roche est également 
au centre des attentions en matière d’éco-
responsabilité, 40% des reliquats de fabrication 
sont réinjectés dans le processus de fabrication 
réduisant considérablement les déchets liés à la 
fabrication des produits en Laine de Roche.
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Comment la Laine de Roche peut-elle contribuer 
à réduire notre impact sur l’environnement ? 

La Laine de Roche : un signe d’éco-responsabilité

A Illange, selon les gammes, après six à 
huit mois d’installation, les produits auront 
permis d’économiser tout le CO2 émis 
pendant leur production.
La Laine de Roche réduit fortement la quantité 
d’énergie nécessaire pour refroidir ou chauffer les 
constructions.
Ainsi, cela favorise la préservation des ressources 
énergétiques présentes en quantités limitées sur la 
terre. De plus, réduire la consommation d’énergie 
signifie diminuer les émissions de CO² responsables 
du changement climatique.
La pierre, une ressource qui perdure.
Enfin, la Laine de Roche minérale est faite d’une 
ressource naturelle inépuisable car la surface de la 
terre est en constante évolution, créant de plus en plus 
de pierre chaque jour.

LA LAINE DE ROCHE C’EST :

50 ans de durée de vie
en moyenne

Tout au long de 
sa vie, elle permet 
d’économiser
beaucoup plus de 
carbone que la 
quantité qui est émise 
durant sa production

Des études ont montré que ce type d’isolation 
continue à fonctionner de manière efficace 
même après 50 ans.
Mieux encore, lorsqu’arrive le moment de remplacer 
la Laine de Roche minérale, elle peut être entièrement 
recyclée en nouvelle Laine de Roche minérale.
L’isolation thermique des bâtiments 
(nouveaux ou à rénover) doit être une priorité 
pour combattre le changement climatique.
En effet, en Europe 40% de l’énergie est consommée 
dans les bâtiments. Le projet de l’usine de Illange 
participe pleinement à cet effort nécessaire en 
élaborant des solutions et des produits particulièrement 
performants en matière d’isolation.

LA LAINE DE ROCHE : 
UN SIGNE D’ÉCO-RESPONSABILITÉ

1110



La Laine de Roche : un signe d’éco-responsabilité

Fiche FDES Avis technique, ATEX, DTA Marquage CE

Certification HQE

Réaction au feu 
selon Eurocodes

Certification EUCEB

Le respect des DTU permet de garantir le niveau de qualité des ouvrages 
dans le temps afin de minimiser les risques de sinistres dans la construction. 
Afin de pouvoir tout de même être assurés dans les conditions financières 
du domaine traditionnel, c’est-à-dire sans surcoût, certaines innovations 
doivent bénéficier d’une évaluation technique ayant démontré leur aptitude 
à l’emploi dans des conditions de pose bien définies.

L’Avis Technique, ou le Document Technique d’Application, est destiné à 
fournir une opinion autorisée sur les produits, procédés et équipements 
nouveaux, pour un emploi défini.

L’ATEx est une procédure rapide d’évaluation technique formulée par le CSTB 
sur tout procédé ne faisant pas encore l’objet d’un Avis technique, afin de 
faciliter la prise en compte de l’innovation dans la construction. Elle permet de 
faciliter l’intégration des expérimentations dans la construction, de favoriser 
l’identification des risques et leur prévention en permettant aux assureurs et 
aux contrôleurs techniques de les prendre en compte en connaissance de 
cause et de manière équilibrée, d’inciter les maîtres d’ouvrage à favoriser 
l’expérimentation.
Chez Knauf Insulation, la nouvelle gamme des produits Étanchéité de toiture 
et ETICS fait l’objet de DTA et d’ATEX en cours de validation. Ceci est un 
gage de qualité pour l’ensemble des utilisateurs de la future gamme Laine 
de Roche.

La Certification EUCEB est une marque, délivrée par 
un organisme indépendant, qui permet d’attester le 
maintien dans le temps de la conformité de la laine de 
roche Knauf Insulation aux exigences de la Directive 
Européenne 97/96/CE.
L’adhésion à l’EUCEB a pour objet de certifier que 
nos fibres sont en conformité avec la note Q de 
cette Directive et que nos produits sont exonérés 
de classement cancérogène. Elles répondent à 
des caractéristiques strictes de géométrie et de 
biopersistance.
Les fibres des laines de roche Knauf Insulation 
sont «  inclassables quant à leur cancérogénicité 
pour l’homme » : elles font partie du Groupe 3 des 
monographies du CIRC, au même titre que la caféine 
ou le thé.

Les FDES offrent des informations multicritères, 
objectives, quantitatives et qualitatives relatives à une 
fonction et une durée de vie du produit dans l’ouvrage.
Chaque FDES contient des informations importantes 
pour tous ceux qui souhaiterait se pencher sur les 
aspects environnementaux et sanitaires d’un produit :
    L’unité fonctionnelle du produit et sa durée de vie
    Son profil environnemental : indicateurs 

environnementaux calculés sur l’ensemble du cycle 
de vie du produit

    Les informations santé et confort d’usage : contribution 
du produit à la qualité sanitaire des espaces intérieurs 
et de l’eau, contribution à la qualité de vie dans le 
bâtiment (confort hygrothermique, acoustique, visuel 
et olfactif)

Chez Knauf Insulation, l’ensemble des productions de 
laine de roche fera l’objet d’une FDES.

Certification ACERMI

La certification ACERMI garantit la résistance thermique et l’aptitude à 
l’emploi des produits selon les normes européennes.
Utiliser des isolants certifiés ACERMI, c’est faire le choix de la qualité d’une 
manière simple et lisible, et avoir l’assurance que les travaux d’isolation 
répondront parfaitement aux normes en vigueur.
La certification ACERMI permet de :
    Comparer sur des bases objectives et fiables les performances 

thermiques des produits
    S’assurer de l’aptitude à l’emploi du matériau choisi pour l’application 

envisagée
    Garantir les performances annoncées
    Prendre en compte les réglementations et bénéficier de déductions 

fiscales au titre des dépenses d’isolation thermique (CITE, CEE…)
Chez Knauf Insulation, l’ensemble des productions de laines de verre et 
de roche se soumettent volontairement à la certification ACERMI, délivrée 
par un organisme indépendant. En choisissant celles-ci, le consommateur 
bénéficie ainsi de toutes les garanties de qualité pour son isolation : des 
performances durables et une efficacité certifiée.

Les certifications

Aujourd’hui, et encore plus 
qu’hier, la construction et 
le monde du bâtiment sont 
concernés par les nouveaux 
enjeux environnementaux. 
Construire de façon plus durable 
est devenue une priorité, une 
obligation. Pour garantir la 
qualité des constructions et des 
rénovations, de nombreuses 
certifications ont été créées, qu’il 
s’agisse de bâtiments tertiaires 
ou résidentiels. L’ensemble de 
ces agréments et certifications 
sont gages de la qualité 
des produits et permettent 
de répondre aux nouvelles 
conditions de certification des 
bâtiments.

La Laine de Roche : un signe d’éco-responsabilité 1312



Une nouvelle usine
en action !

Un nouveau site qui entend faire « référence » 
dans son secteur d’activité.
Knauf Insulation met tous les moyens en œuvre pour faire 
« référence » sur le plan industriel, environnemental et 
humain, et est ouvert à une constante amélioration et à 
toutes initiatives techniques indispensables et conformes 
aux réglementations en vigueur. Pour l’implantation de sa 
nouvelle usine en Moselle, le groupe a investi 110 millions 
d’euros dans la création de ce nouveau site de production 
dédié à la fabrication de la Laine de Roche.

Plus qu’une usine, un projet environnemental.
Le site d’Illange dispose de 7,5 hectares de terrains libres 
qui seront aménagés en prairies, avec des végétaux 
divers, le tout dans une démarche globale pour préserver 
l’environnement direct du site. Cela représente presque la 
moitié de la superficie totale de l’usine. Un partenariat avec 
l’association APIFICA a pour objectif d’installer des ruches 
à abeilles au sein du site, des sessions d’informations vont 
permettre d’impliquer les salariés dans cette démarche et 
de renforcer la biodiversité à Illange. 

Knauf Insulation s’est fixé pour obligation 
de diminuer en continu son impact sur 
l’environnement au sein du site d’Illange.
Pour ce faire, différents aspects sont étudiés : les 
technologies d’épuration, la qualité de nos matières 
premières, le développement de nos liants et l’amélioration 
de notre organisation logistique. Knauf Insulation est en 
veille permanente sur le développement et l’intégration de 
nouvelles technologies permettant de réduire au maximum 
son impact sur l’environnement.

Ce sont 123 emplois en CDI créés pour les seuls 
besoins de l’usine, auxquels s’ajouterons 3 à 4 
fois plus d’emplois indirects et induits.
La quasi-totalité du personnel a été recrutée localement, 
notamment pour le recrutement des opérateurs qui a été 
réalisé en partenariat avec Pôle Emploi de Thionville. Un 
objectif de parité a également été fixé visant à atteindre 
50% sur l’embauche des femmes.

L’investissement dans cette usine doit profiter 
aux entreprises locales et à l’économie du 
territoire .
Sur le chantier de l’usine plus de 20 sous-traitants locaux 
se sont activés, à 95% mosellans. Les outillages et 
vêtements de travail sont achetés auprès de commerçants 
du département. Chaque année d’exploitation, les 
retombées économiques générées par le site sont estimées 
à 20 millions d’euros.

NOTRE USINE D’ILLANGE, 
AU CŒUR DE LA MOSELLE

Notre usine d’Illange, au cœur de la Moselle

Le site d’Illange dispose de 7,5 
hectares de terrains libres qui seront 
aménagés en prairies, avec des 
végétaux divers, le tout dans une 
démarche globale pour préserver 
l’environnement direct du site.

110 millions d’Euros
investis

15,9 hectares de terrain
dont 7,5 hectares d’espaces verts

120 emplois créés
et jusqu’à 400 emplois indirects

20 millions d’Euros
de retombées financières 
par an pour la région

50% des produits
destinés au marché Français

Une capacité annuelle de

25 000 bâtiments
(Soit 110 000 tonnes de production 
annuelle de Laine de Roche)

Fin 2019
production du nouveau site
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Comment est fabriquée la Laine de Roche ?Notre usine d’Illange, au cœur de la Moselle

Zoom sur les matières premières

COMMENT EST FABRIQUÉE 
LA LAINE DE ROCHE ?

1. Le basalte
2. La dolomite
3. Des laitiers*

4. Des briquettes

Au cours de sa fabrication deux liants 
sont intégrés permettant de créer une 
laine compacte et résistante. La Laine 
de Roche est ensuite obtenue par 
fusion dans un four chauffé au coke, 
appelé cubilot, à 1 460 °C.

La plus grande partie de ces matières 
premières transiteront via les voies 
fluviales grâce au port d’Illange ! 

La Laine de Roche 
produite à Illange 

est composée 
de 4 matières 

premières

*Déchets industriels réintroduits dans la fabrication.
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Comment est fabriquée la Laine de Roche ?

Pour garantir un niveau de qualité irréprochable  
et réduire l’ensemble des risques industriels, techniques  
et managériaux, Knauf Insulation a été l’une des premières 
entreprises, dans son secteur d’activité, à obtenir les  
4 certifications ISO (Organisation Internationale 
de Normalisation) pour l’environnement, la santé et la 
qualité :

1

2

3

4
5

6

7

Les étapes de 
la fabrication

Les matières premières sont introduites dans le cubilot.

Elles entrent en fusion dans le cubilot chauffé 
à plus de 1 400°C.

La matière est projetée sur des rotors tournant (spinners) à 
grande vitesse, créant ainsi des fibres, un liant est ensuite 
pulvérisé pour les agglomérer entre-elles.

Le balancier permet de régler la densité en superposant 
différentes couches de Laine de Roche. Les rouleaux 
viennent ensuite comprimer la Laine pour lui donner la 
bonne épaisseur.

L’air chaud du four vient polymériser la Laine de Roche, 
c’est l’étape qui donne la bonne consistance finale à la 
Laine de Roche.

La Laine de Roche est découpée aux dimensions pour 
former des panneaux de plusieurs tailles, elle est emballée 
en vue de son expédition.

1

2

3

4

5

6

La briqueterie permet de réintroduire l’ensemble des chutes 
industrielles dans la production, et à terme de réintroduire 
les déchets de chantiers.

7

L’usine d’Illange deviendra dès fin 2019 l’usine 
principale pour la fabrication de la Laine de Roche 
à destination des marchés en France, Allemagne et 
Bénélux, voisins frontaliers de l’usine. Knauf Insulation 
mise sur les échanges de proximité avec le « Made In 
France » et des partenaires. Un gage d’excellence puisque les 
importations, notamment via l’Angleterre et l’Allemagne seront 
ainsi largement diminuées. Cette production plus « locale 
» permettra de répondre plus rapidement à la demande, le 
temps de transport ainsi que les coûts logistiques seront réduits 
améliorant encore l’empreinte environnementale du matériau.

Une production 
Made in France !

Comment est fabriquée la Laine de Roche ?

LES ENGAGEMENTS 
DE KNAUF INSULATION

Plus de 20 
sous-traitants
locaux 
ont travaillé sur le chantier 
de l’usine d’Illange, ils sont

à 95% mosellans



LES 4 CERTIFICATIONS ISO :

ISO 14 001
Management 

environnemental

ISO 9001
Management de la qualité

OHSAS 18 001
Management de la santé 
et de la sécurité du travail

ISO 50 001
Management de l’énergie
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Le cycle 
de vie de 
la Laine 
de Roche

LA PRODUCTIONÉtape 1

Les sites de production de Knauf Insulation affichent des 
performances bien meilleures que les exigences imposées en 
Europe et en France en matière d’impact sur l’environnement. 
Nous avons des objectifs ambitieux de développement 
durable que nous nous étions fixés pour 2020. 

LA FABRICATION

Par exemple, depuis 2010 nous avons :

RÉDUIT NOTRE
CONSOMMATION

21,3 %
D’ÉNERGIE DE

21,9 %
DE C02 DE

RÉDUIT NOS
ÉMISSIONS

75,4 %
DES EAUX DE

RÉDUIT NOTRE
ÉVACUATION

23,5 %
D’EAU DE

RÉDUIT NOTRE
CONSOMMATION

INSTALLATION

sur les factures

UNE ISOLATION TOITURE + MUR
PEUT PERMETTRE JUSQU’À

D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
50 %

LA CONSTRUCTIONÉtape 2

En 2020...

30 %
DE NOTRE 
MATIÈRE PREMIÈRE 
VA TRANSITER VERS 
LA VOIE FLUVIALE

« VIE » EN ŒUVRE

FIN DE VIE

Étape 3

Étape 4

UTILISATION DANS LE TEMPS

que la quantité émise durant sa 
production

DURANT SA DURÉE DE VIE,

DE CARBONE

LA LAINE DE ROCHE
PERMET D’ÉCONOMISER

BEAUCOUP PLUS

UNE ISOLATION ÉCO-RESPONSABLE

depuis 2010, Knauf Insulation a déjà 
réduit de 68,4% ses résidus industriels 
dans ses lignes de fabrication

LA LAINE DE ROCHE EST

RECYCLABLE
100 %

Comment est fabriquée la Laine de Roche ? Comment est fabriquée la Laine de Roche ? 2120



TOITURES
TERRASSES

DÉCOUVREZ NOS GAMMES
DE LAINE DE ROCHE

Découvrez nos gammes de Laine de Roche

Guide de 
choix de 
nos solutions 
d’isolation 
en Laine 
de Roche *Sur TAN avec OHN > 70mm : TAN : Tôle d’Acier Nervurée - OHN : Ouverture Haute de Nervure

Destination de l’ouvrage

SUR ÉLÉMENTS PORTEURS BÉTON, BOIS, ACIER

SOUS FACES 
DE PLANCHERS BAS

Fond de coffrage Rapporté sous dalle

Résistance thermique

Résistance au feu

Résistance thermique + feu

THERMOCOFFRAGE 036 THERMOSOUDALLE REI

ISOLATION 
PAR L’EXTÉRIEUR

ISOLATION SOUS ENDUIT

Inaccessible
Végétalisation et 
Photovoltaïque

Technique

Etanchéité fixée mécaniquement 
ou en indépendance

SMARTROOF B* SMARTROOF C SMARTROOF C

Etanchéité soudée 
en plein

SMARTROOF
ALLFIX B

(En cours de 
développement) 

disponible S2 2020

(En cours de 
développement)

disponible S2 2020

Logements 
individuels

Logements collectifs Bâtiments tertiaires

Nature du support 
de l’isolant

BÉTON OU MAÇONNERIE

Type de finition ENDUIT (HYDRAULIQUE OU ORGANIQUE)

Solution KI FKD-MAX C2

2322



Découvrez nos gammes de Laine de RocheDécouvrez nos gammes de Laine de Roche

FKD MAX C2
   = 0,034 W/(m.K) 
La meilleure performance thermique du marché en Laine de Roche

Réaction au feu 
A1 (incombustible)

  Parfaitement adapté à toutes les typologies de bâtiments 
En accord avec la nouvelle réglementation incendie (bâtiments IMH)

   Adapté à tout type de chevillage 
À fleur, à cœur, hélicoïdales

  Très haute résistance au déboutonnage 
Plans de chevillage optimisés

  Compatible avec tous type d’enduits de finition 
Hydraulique ou organique

SMARTROOF B et SMARTROOF C
Conditionnement standard avec palette 1 000 
x 1 200 mm ou sans palette (kickers) pour les 
panneaux 600 x 2 400 mm 
Réduction des déchets sur chantier

Réaction au feu
A1 (incombustible)

Hautes performances thermiques  
Smartroof B :  

 = 0.038 W/(m.K) (ép. 40 à 90 mm) 

 = 0.036 W/(m.K) (ép.100 à 260 mm) 
Smartroof C :  

 = 0.038 W/(m.K) (ép. 40 à 90 mm)

 = 0.037 W/(m.K) (ép.100 à 200 mm)

Hautes performances mécaniques et acoustiques 
Stabilité dimensionnelle, durabilité, affaiblissement  
du bruit extérieur

Hydrophobe et imputrescible

TERMOCOFFRAGE 036
  Disponible en fortes épaisseurs

Réduit l’épaisseur de la dalle béton

Solution simple et économique 

  Réaction au feu 
A1 (incombustible) 

   Haut niveau de performances 
thermiques 

 = 0.036 W/(m.K)

Hautes performances mécaniques  
et acoustiques 
Stabilité dimensionnelle, durabilité, résistance  
à la compression

Hydrophobe et imputrescible

TERMOSOUDALLE REI
  Réaction au feu 
A1 (incombustible)

Réduit l’épaisseur de la dalle béton

Nombre de fixations réduit à 5 
chevilles par panneau

Haut niveau de performances 
thermiques 

 = 0.034 W/(m.K)

Hautes performances mécaniques 
et acoustiques 
Stabilité dimensionnelle, durabilité, résistance  
à la compression

Hydrophobe et imputrescible

SMARTROOF ALL FIX B
  Nouveau surfaçage innovant 
-  Compatible avec tous les types de revêtements 

étanchéité (bitume ou synthétique)
- Confort de pose et de manutention
- Réaction au feu A2-s1-d0

Haut niveau d’adhésion des revêtements 
d’étanchéité 
Meilleure cohésion du complexe, en partie courante  
comme en relevés 

  Adapté aux ERP

  Haut niveau de performances thermiques 
 = 0.038 W/(m.K) (ép. 40 à 90 mm) 
 = 0.036 W/(m.K) (ép. 100 à 200 mm)

 Hautes performances mécaniques  
et acoustiques 
Stabilité dimensionnelle, durabilité, affaiblissement 
du bruit extérieur

Hydrophobe et imputrescible

TOITURES TERRASSES ÉTANCHÉITÉ
Solutions préconisées pour l’isolation des toitures terrasses en neuf ou en rénovation, 
compatible avec tous les types d’éléments porteurs : béton, bois, acier

SYSTÈMES D’ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR
Solutions préconisées pour l’isolation 
des murs extérieurs sous enduits

SOUS FACES DE PLANCHERS BAS
Solutions préconisées pour l’isolation des sous-faces et sous-dalles  
en neuf ou en rénovation

Les gammes
Laine de 
Roche
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Chantier Surface en m2 Application / Finitions Type d’étanchéité Maître d’ouvrage

SMARTROOF 
C

Usine Knauf, partie production, 57970 Illange 9 800 autoprotégée bitume monocouche Knauf Insulation

Tereos - 59161 Escaudoeuvres 2850 autoprotégée synthétique Tereos

Cellule Commerciale -  57100 Thionville 2000 autoprotégée synthétique SCI Cave

Usine Knauf,Partie Bureau, 57970 Illange 1950 sous végétalisation bitume bicouche Knauf Insulation

Usine Knauf, Partie SO16, 57970 Illange 1550 sous végétalisation bitume bicouche Knauf Insulation

Atelier Glisy - 80440 Glisy 1517 autoprotégée bitume bicouche
SCI Sade Immobilier, 

48 Rue du Gaz - 62137 Coulogne

Epaisseur (mm) Nom et adresse du chantier Surface en m2 Tenant de système partenaire Année de réalisation

FKD MAX 
C2

140
Chantier Bouygues

93160 Noisy-le-Grand
11 000 Weber 2020-2021

140
Chantier Keser

63000 Clermont-Ferrand
510 STO 2020

130
Renovation des Bâtiments Bruyères et Chataigniers 

12850 Onet-le-Château
3 000 STO 2020

100
Chantier Astel

42190 Charlieu
1 450 Unikalo 2020

180
Chantier Boulliard

69310 Pierre-Bénite
500 STO 2019

Chantier Surface en m2 Application / Finitions Type d’étanchéité Maître d’ouvrage

SMARTROOF
B

rue Gaston Ramon, 57 000 Metz 1 800 autoprotégée bitume monocouche
BDJM, Mr Heintz, 

3 rue gatson ramon, 57000 Metz

Marché Couvert, rue du four, 55000 Bar Le 
Duc

500 autoprotégée bitume monocouche Mairie Bar le duc, 55000 Bar Le duc

Procanis, 2 rue des Tarbes, 54425 Pulnoy 450 autoprotégée bitume monocouche Mr Bettenfeld

Références chantiers

Chantier Surface en m2 Application / Finitions Type d’étanchéité Maître d’ouvrage

SMARTROOF 
B

SA Kim Armor Sodebo 
85600 La Guyonnière

2 360 autoprotégée SODEBO

Marvel 3, 51100 Reims 1 750 autoprotégée bitume bicouche Sarl Marvel, 13 voie Romaine, 51450 Betheny

SCI BIS, 
Les Brasseurs Savoyards
74540 Alby Sur Cheran

1 450 autoprotégée synthétique Idem Livraison

Marvel 3, 51100 Reims 1 370 autoprotégée bitume bicouche Sarl Marvel, 13 voie Romaine, 51450 Betheny

Mont Et Terroir 1 300 autoprotégée bitume monocouche Mont Et Terroir, route de Chalain, 39570 Vevy

SCI SK Avenir Immobilier 
51450 Betheny

1 250 autoprotégée bitume bicouche
SCI SK Avenir Immobilier, 16 blvd vasco de gama, 

51100 Reims

Tremail
25500 Les Fins

1 150 autoprotégée synthétique Tremail Logistique

Hestika, 74130 Ause 1 000 autoprotégée synthétique
Hestika France, 5 avenue Joffre, 

94160 Saint Mandé

Plus de 22 000 tonnes 
ont été commercialisées avec les produits 
de la gamme SmartRoof en 2020. 

Découvrez nos gammes de Laine de RocheDécouvrez nos gammes de Laine de Roche 2726
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Pour plus d’informations 
connectez-vous sur :
lainederoche.knaufinsulation.fr


