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Tisztelt Kollégak, Kedves Olvasok!

A Supafil® kétéanyag nélkili fiszta tveggyapot optimdlisan alkalmazhaté régi vagy Uj épiletek hészigetel® képességének
javitdsdra.

Ez a kivitelezési technolégia a gyors kivitelezés mellett maximdlis kivitelezési minéséget is kindal. Tulajdonsagaikat
az EN 14064-1: 2010 szabvanynak megfeleléen vizsgaliak és deklaraliak. A kivitelezd felelds a Supafil® anyagok el&irt
hétechnikai tulajdonsagainak eléréséhez szikséges, szakszerd eligrasok alkalmazasaért, azaz a beépités soran a szikséges
testsUriség eléréséért.

ALKALMAZASI TERULETEK

Boritott fafddémek utdlagos hészigetelése bontas nélkil

A magyarorszagi épiletallomany jelentds része gerenddas borftott fa zaréfédémmel készilt. A régen épilt foldszintes
hazak fodémszerkezeteinél a 10-22 cm vastagsag kozotti és atlag 80-100 cm tavolsagra fektetett gerendézatot azokra
mer&leges deszkdzattal fedték alulrol és feltlrsl. E megoldassal oz alsé és felsé gerendazat kézott kitsltetlen tregek maradtak.
Az Ureges szerkezet( boritoft fsdém héatbocsatdési tényezdie a jelenlegi kévetelményeknek nem felel meg, a mai elvarasokat,
a komfortot mér nem tudja biztosftani. Kézenfekvé megoldds viszont a jardfelilet megérzésére a gerendakszék iregeinek kitsliése
hészigetelé anyaggal. Az tregek méreteitd| fuggéen a Supafil® Cavity vagy Supafil® Timber Frame termékeket ajanlivk e célra.
A Supdfil® termékek konnydek, alig juttatnak tebbletterhet a fafodémre.

Nem hasznositott padlasfédémek hészigetelése

A Knauf Insulation Supafil® Loft 045 és Supafil® Loft Pro termékeket felulrsl befujhato épiletszerkezetek, példaul elsésorban
padlasterek vizszintes vagy ferde feluletei, valomint ftétt terek folstti zarsfodémek szigetelésére ajanljuk. Alkalmazasuk olyan
esetekben célszerd, amikor a padlastér hasznositasa nem szempont, vagy szilard fédém helyett a manapsag egyre gyakrabban
alkalmazott figgesztett, szerelt gipszkarton mennyezet készil, amelyre nehéz lenne beépiteni gydari készitési tekercses vagy
tablas szigeteléanyagot.

Magastetdk utélagos hészigetelése

A magasteték gyakori problémdija a régi hészigetelés roskaddsa, lecstszasa. Ez a jelenség tetétéri lakésokban komoly gondokat
- kellemetlen téli és nyari hdmérsékletet, futési-hitési koliségndvekedést - okozhat. A héjalds megbontasaval szarufakézénkent,
kilsé oldalrol megoldhatd a megroskadt hészigetelés potlasa vagy feljavitasa. llyen médon a beépitett tetéterek laksinak
zavarasa nélkil elvégezhetd a hészigetelés. Az tregek méreteitd| figgden it is a Supafil® Cavity vagy Supafil® Timber Frame
termékeket ajanljuk a kivitelezéshez.

Vézas és Ureges szerkezetek, kéthéju lapostetk
Az dgynevezett készhdzak elterjedését egyebek mellett a kivitelezési idé lerdviditése és a szakemberek hianya is elésegiti.

A kilsé falszerkezetek hészigetelésére - a néviél figgetlentl nemesak fa-, hanem fémvazas épiletekhez is - a Supafil® Timber
Frame a megfelels termék.

Ureges szerkezetek - példaul elététfalas vagy maghdszigetelést falszerkezetek - hészigetelése rendkivil egyszerten és gyorsan
megoldhats/kivitelezhetd/beépitheté fujhatd hészigeteléssel. A kivitelezés befejezése utan, a téglak fugdinak helyredllitasaval
gyakorlatilag észrevehetetlen a beavatkozas nyoma. A kis mélységi tregek esetében a Supafil® Cavity alkalmazhaté.

Akéthéju lapostetdk a panelépiletek jellemzd szerkezetei, amelyek oridsi, tobb szdzezer négyzetméteres mennyiségben késziltek.
Epiletszerkezeti szempontbdl kivalé megoldast jelentenek, mivel a viz- és hészigetel® funkciot szétvalasziiak.

Ezekkel az épiletekkel az az dltalénos gond, hogy kezdetben a két héj alkotta tregben mindéssze 6 cm - késébb 8 cm vastag
- hészigetelést helyeztek el, emiaft nem tudjdk teliesiteni a jelenlegi energetikai kovetelményeket.

A felsé héj megfirasaval, majd a kivitelezést kévetd azonnali helyredllitéséaval bedzdési veszély nélkil, gyorsan elhelyezhets

a kiegészits hészigetelés. Az tregek méretété| figgden Supafil® Loft 045 és Supafil® Loft Pro vagy Supafil® Cavity is befujhato.
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A SUPAFIL® LOFT PRO MUSZAKI TULAJDONSAGAI A SUPAFIL® LOFT 045 MUSZAKI TULAJDONSAGAI
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viselkedés osztdlya viselkedés osztalya
Dl N 0087 W/mk | EN140641 ool O, o045 W/mK | EN 140641
Gvezetési tenyezd hévezetési tényezd
Révid idejd vizfelvétel WS <10 kg/m? EN 1609 Roévid idejd vizfelvétel WS <10 kg/m? EN 1609
Ulepedés S1 <10 % EN 14 064-1 Ulepedés S1 <10 % EN 14 064-1
A SUPAFIL® CAVITY TULAJDONSAGAI A SUPAFIL® TIMBER FRAME MUSZAKI TULAJDONSAGAI
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hévezetési ényezd hévezetési ényezd
Rovid idejd vizfelvétel WS <10 kg/m? EN 1609 Rovid idejd vizfelvétel WS | <10 kg/m? EN 1609
Ulepedss ST <10 % EN 14 064-1 Ulepedés ST <10 % EN 14 064-1
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