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Avertissement 

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité de Knauf Insulation Sprl 
(Belgium) selon la NF EN 15804+A1 et le complément national NF EN 15804/CN. 

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations fournies dans ce document doit au minimum être 
accompagnée de la référence complète à la FDES d'origine ainsi qu'à son producteur qui pourra remettre un 
exemplaire complet. 

 

Guide de lecture 

L'affichage des données d'inventaire respecte les exigences de la norme NF EN 15804+A1. 

Dans les tableaux suivants 2,53E-06 doit être lu : 2,53x10-6 (écriture scientifique). 

Les unités utilisées sont précisées devant chaque flux, elles sont : 

- le kilogramme « kg », 

- le mètre cube « m³», 

- le kilowattheure « kWh », 

- le mégajoule « MJ », 

- le mètre carré « m² ». 

Abréviations : 

DEP (Déclaration Environnementale de Produit) 

Précaution d'utilisation de la DEP pour la comparaison des produits 

Les FDES de produits de construction peuvent ne pas être comparables si elles ne sont pas conformes à la 
norme NF EN 15804+A1. 

La norme NF EN 15804+A1 définie au § 5.3 Comparabilité des DEP* pour les produits de construction, les 
conditions dans lesquelles les produits de construction peuvent être comparés, sur la base des informations 
fournies par la FDES : 

" Une comparaison de la performance environnementale des produits de construction en utilisant les 
informations des DEP doit être basée sur l’usage des produits et leurs impacts sur le bâtiment, et doit prendre 
en compte la totalité du cycle de vie (tous les modules d’informations). " 

* La note 1 de l’avant-propos du complément national définit « la traduction littérale en français de EPD  
(Environmental Product Declaration) est DEP (Déclaration Environnementale de Produit). Toutefois, en France, 
on utilise couramment le terme de FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) qui regroupe à 
la fois la Déclaration Environnementale et des informations Sanitaires pour le produit faisant l’objet de cette 
FDES. La FDES est donc bien une ‘’DEP’’ complétée par des informations sanitaires. » 
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Information Générale 

 
Il s’agit d’une FDES individuelle du berceau à la tombe du fabricant : Knauf Insulation, 55 Rue Aristide Briand, 92300 
Levallois Perret, France. 
 
Usines de fabrication pour le produit concerné : Usine Knauf Insulation de production de laine de roche de Škofja 
Loka (Slovénie).  
Site d´assemblage du produit Urbanscape : Pays-Bas. 
 
Type de Déclaration Environnementale : « du berceau à la tombe avec le module D », FDES pour un produit 
spécifique pour 1 site de production. 
 
Identification Règle de Catégorie de Produit : La norme EN 15804+A1, le complément national  
NF EN 15804/CN et la norme EN 16783 (pour la couche de laine de roche) servent de règles de définition des 
catégories de produits (RCP). La PCR pour toitures végétalisés a également été suivie (IBU, version 1.2 2019). 
 
Nom du produit : Urbanscape® Green Roof Air 
Date de publication : Mai 2022 
Période de validité : 5 ans 

La norme EN 15804 du CEN sert de RCPa 

Vérification indépendante de la déclarationb, conformément à l´EN ISO 14025 :2010 
 interne             externe 

 
Nom du vérificateur : Thomas Peverelli, société Esteana 

Programme de vérification : 

 
N° d’inscription : 20220529973 

 

 
Adresse : AFNOR Normalisation - Département 

Construction et cycle de l'Eau 
11 rue Francis de Pressensé 

93571 La Plaine Saint-Denis cedex France 
www.inies.fr; 

a) Règles de définition des catégories de produits 
b) Facultatif pour la communication entre entreprises, obligatoire pour la communication entre une entreprise 

et ses clients (voir l´EN ISO 14025 :2010, 9.4). 

Description de l'unité fonctionnelle (ou unité déclarée) et du produit 

1. Description de l’unité fonctionnelle (ou unité déclarée) 
 

Assurer une fonction de couverture sur 1 m² de toiture pour une durée de vie de 50 ans. Additionnellement 
le toit végétalisé permet d’améliorer le confort d’été et d’hiver et assure une fonction d´isolation acoustique 
et de rétention d´eau. 

 
2. Description du produit 

 
 Urbanscape® Green Roof est un système de végétalisation extensive pouvant être qualifié de léger (20-
57kg/m²), de faible épaisseur (jusqu’à 100 mm), doté d’une haute capacité de rétention en eau (jusque 37 
l/m²).  Il est composé d'un mélange de trois couches. En commençant par le haut, une couche de végétation 
Urbanscape® Sedum sous forme de rouleaux pré-cultivés comprenant jusqu’à 12 espèces de sedum 
différentes. Ensuite, une couche d’enracinement Urbanscape® Green Roll en laine de roche sans liant 
aiguilletée permettant à la fois un bon enracinement du tapis de sedum et une excellente rétention d’eau. Enfin, 
une couche de drainage Urbanscape® Drainmat dont la fonction est de garantir une grande capacité 
d'évacuation de l'eau. Le toit peut être défini comme un toit végétalisé dès l’installation car la végétation 
recouvre au moins 95% du substrat directement lors de la pose du produit. 

 
 La couverture en mélange de sedum est cultivée en champs en plein air pour permettre une utilisation 
extensive sur les toits. Les plantes sébacées sedum sont capables de stocker l'eau dans leurs feuilles et sont 
donc extrêmement adaptées aux conditions climatiques variables. Le mélange de différentes espèces fournit 
une couverture dense de feuilles et de fleurs tout au long de l'année 

http://www.inies.fr/
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 La couche Urbanscape® Green Roll est un support de culture multifonctionnel en laine de roche aiguilletée 
favorisant une distribution extensive des racines et la croissance des plantes. La laine minérale est exempte 
de liant pour éviter tout effet toxique sur les racines des végétaux et est composée de fibres de roche vierge. 
Le Green Roll peut avoir une épaisseur de 20mm (Urbanscape® GR Standard Air) ou 40mm (Urbanscape® 
GR Premium Air), mais la plus courante est l'épaisseur de 40 mm qui a été choisie pour le calcul des impacts 
environnementaux du cycle de vie du produit.  
 
 La couche de drainage est une natte composite tridimensionnelle, légère et flexible, constituée d'un noyau 
de drainage en filaments de polypropylène enroulés, ce qui lui confère une grande capacité de drainage, 
pourvu des deux côtés d'un tissu filtrant non tissé. La couche Urbanscape® Drainmat est un système de 
drainage haute performance, avec marquage CE, fabriqué en polypropylène 100% recyclable. 
 

3. Description de l’usage du produit (domaines d’application) 
 

Urbanscape® Green Roof est un système de végétalisation extensive, léger, de faible épaisseur, doté d’une 
haute capacité de rétention en eau. Il s’installe sur les terrasses et toitures inaccessibles, de pente inférieure 
ou égale à 20 %, des bâtiments résidentiels, non résidentiels et industriels des zones urbaines. Il est adapté à 
tout type d‘élément porteur – béton, acier, bois - en travaux neuf ainsi qu’en réfection. 

 
4. Performance principale de l’unité fonctionnelle 

 
Le système Urbanscape® Green Roof répond à un certain nombre d'exigences techniques. Les plus 
importantes sont résumées dans le tableau ci-dessous. 

 

Nom 
Urbanscape® 

GR Standard Air 
Urbanscape® 

GR Premium Air 
Unité 

    

Capacité de stockage d’eau 31.25 37 Vol.-% 

Système d’absorption de bruit (/EN ISO 
10140-1 // EN ISO 10140-2)/ 

55 57 dB 

Epaisseur indicative du complexe global 80 100 mm 

Poids maximum du complexe saturé en 
eau 

43,35 57,55 kg/m² 

Poids minimum du complexe à sec 18,35 20,55 kg/m² 

Capacité de rétention en eau maximum 25 37 l/m² 

Valeur du pH de la culture (CaCl2) 7.5 7,5 - 

Réaction au feu (EN 13501-1) A1 A1 - 

Teneur en sel de la culture (KCl) 0,03 0,03 g/l 

 
 

5. Description des principaux composants et/ou matériaux du produit 
 

Le système Urbanscape® Green Roof est composé de trois couches. La couverture de sedum, qui est 

composée de jusqu’à 12 espèces différentes de sedums, représente une couverture d’au moins 95% à la 

livraison. Cette couche est également composée d’un filet biodégradable, d’une couche de pierre ponce et de 

fibre de coco. Les plantes sébacées sedum ont la capacité de stocker l’eau dans leurs feuilles et sont donc 

extrêmement bien adaptées aux grandes variations des conditions météorologiques. La couche centrale de 40 

mm du produit est constituée de laine minérale de roche sans liant (4,4 kg de laine de roche). Les principales 

matières premières utilisées dans la production de la laine minérale sont la diabase (une roche similaire au 

basalte des roches volcaniques), la dolomite et les briquettes un mélange de déchets de laine de roche et de 

ciment. Le système de drainage est composé de polypropylène 100% recyclable. 

 
6. Le produit ne contient pas de substances de la liste candidate selon le règlement REACH (si supérieur à 

0.1% en masse). 
Le produit ne contient pas de substances figurant sur la "liste candidate des substances extrêmement 
préoccupantes pour autorisation" dans le cadre du règlement REACH (si supérieure à 0,1 % de la masse). 
 

7. Description de la durée de vie de référence (si applicable et conformément au 7.2.2 de la NF EN  
15804)  
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La durée de vie de référence ou la durabilité du toit Urbanscape® peut être, avec un entretien approprié, 
aussi longue que la durée de vie du toit sur lequel il est installé. La durée de vie de référence (DVR) 
sélectionnée est donc de 50 ans. 
 

 
8. Information sur la teneur en carbone biogénique du produit (à la sortie de l’usine) : 0,75 kg C. 

 
Les plantes sébacées sedum de Urbanscape séquestrent du CO2 au cours de la vie du produit : 1,23kg de 
CO2 par an et un total de 61,5kg de CO2 pour les 50 de vie du produit. Le carbone est ensuite relarguer à la fin 
de vie du produit. 
 
Contenu total en carbone biogénique séquestré au cours de la vie de 1 m² d'Urbanscape (50 ans) puis 
relargué : 16,8 kg C. 
Remarque : 1 kg de carbone biogénique équivaut à 44/12 kg de CO2 

— Étapes du cycle de vie 

La limite du système de l'EPD suit la conception modulaire définie par /NF EN 15804 /. Le tableau ci-dessous 
identifie les modules inclus dans cette étude (« du berceau à la tombe »). 
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— Étape de production, A1-A3 

L'étape de production (A1-A3) comprend : 

- L’extraction et le traitement des matières premières, le traitement des entrées de matières secondaires (par 
exemple, procédés de recyclage) (A1)  

- Le transport jusqu'au fabricant (A2) 
- La fabrication (A3) 

 

Cela comprend la fourniture de tous les matériaux, produits et énergie, le traitement des emballages et leur transport, 

ainsi que le traitement des déchets jusqu'à l'état final de déchet ou l'élimination des résidus finaux pendant la phase 

de production. Des palettes en bois et des films de polyéthylène sont utilisés comme matériaux d'emballage. 

Les résultats de l'ACV sont donnés sous une forme agrégée pour l'étape du produit, ce qui signifie que les modules 

A1, A2 et A3 sont considérés comme un module unique A1-A3. 

Le tapis végétal (mélange de sedum) est produit aux Pays-Bas par une entreprise horticole en plein champ par une 

agriculture extensive avec faibles apports d'engrais. La laine minérale de roche est produite dans l’usine de Knauf 

Insulation de Škofja Loka en Slovénie. La couche de drainage est composée de matériaux recyclables. 

— Étape de construction, A4-A5 

L’étape de construction est divisée en deux modules : A4, le transport jusqu’au site de construction et A5, 

l’installation dans le bâtiment. 

Transport jusqu'au chantier (A4) : 

Paramètre Valeur 

Type de combustible et consommation du véhicule ou type 
de véhicule utilisé pour le transport, par exemple camion sur 
longue distance, bateau, etc. 

Camion Euro 6, capacité de 
chargement de 27t. 

Diesel : 0,35l 

Distance jusqu'au chantier 900km 

Utilisation de la capacité massique (y compris les retours à 
vide) 

61% 

Masse volumique en vrac des produits transportés 110 kg/m³ 

Coefficient d'utilisation de la capacité volumique 
Coefficient : > 1 pour les produits 
comprimés 

Installation dans le bâtiment (A5):  

Ce module comprend les déchets produits lors de l’installation du système Urbanscape®, la production 

supplémentaire engendrée pour compenser ces pertes (2% dans ce scénario, sur base de la PCR EN16783 – 

§ 6.3.4.3) et le traitement des déchets de chantier (déchets d’emballages). 

Aucuns éléments de mise en œuvre pour les intrants auxiliaires (membrane d’étanchéité, graviers, profilés 

métalliques…) ne sont pris en compte dans cette étude car ils sont très dépendants du type de toiture existant 

et de l’esthétique désirée. Ils devront être rajoutés par le praticien. 
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Paramètre Valeur 

Intrants auxiliaires pour l'installation (spécifiés par matériau) Non concerné 

Utilisation d'eau 0 m3 

Utilisation d'autres ressources 0 kg 

Description quantitative du type d'énergie (mélange 

régional) et consommation durant le processus d'installation 
0 kWh ou MJ 

Déchets produits sur le site de construction avant le 

traitement des déchets générés par l'installation du produit 

(spécifiés par type) 

0,47kg de pertes lors de l’installation 
(2%) 

1,135kg de déchets d’emballage 

Matières (spécifiées par type) produites par le traitement 

des déchets sur le site de construction, par exemple 

collecte en vue du recyclage, de la récupération d'énergie, 

de l'élimination (spécifiées par voie) 

- 0,47kg de pertes 
(enfouissement) 

- 0,884kg de palettes bois 
(traitement : 58% recyclage, 
20% enfouissement, 22% 
incinération avec 
récupération d´énergie) 

- 0,0458kg de film plastique 
(traitement :26% recyclage, 
43% incinération avec 
récupération d’énergie et 
31% enfouissement) 

(Scenario moyen pour le traitement 
des déchets d’emballage 
(ADEME,2020)) 

Emissions directes dans l'air ambiant, le sol et l'eau Non concerné 
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— Etape de vie en œuvre (exclusion des économies potentielles), B1-B7 

Pour l'étape d'utilisation B1 la séquestration du carbone est incluse dans cette étude. Une séquestration de 

1,23kg de CO2 par an est considérée. Le CO2 séquestré par les sédums pendant 50 ans de vie sera relargué 

lors du compostage des matériaux en fin de vie. 

Pour l´étape de maintenance (B2), les scenarios pris en comptes sont basés sur des retours d’utilisateurs 

d´Urbanscape. Une fertilisation la première année est conseillée et prise en compte dans cette étude, soit 25g 

de fertilisant par m² d´Urbanscape. Par la suite, le toit végétalisé peut être fertilisé les années suivantes si 

nécessaire. Dans cette étude, une fertilisation tous les 5 ans est considérée. Un total de 270g de fertilisant est 

utilisé au cours de la vie du produit Urbanscape. L'arrosage de la toiture végétalisée est rarement nécessaire 

lorsqu'elle est installée en France, et n'est pas pris en compte dans cette étude. L´étape de maintenance est 

effectuée par un technicien sur place sans aucun transport supplémentaire requis. 

Les étapes B3 (réparation), B4 (remplacement) et B5 (rénovation) le produit Urbanscape® n’a pas d’impact 

car le système est considéré comme auto-entretenu. Le système de toiture végétalisée vit très bien seul, mais 

pour entretenir une installation, un passage par an pour éliminer les mauvaises herbes est recommandé : il y 

a toujours une certaine colonisation des plantes indigènes par voie aérienne. Ce n'est pas une mauvaise chose 

en soi car cela apporte une biodiversité supplémentaire ; cependant, certaines plantes peuvent être trop 

envahissantes et doivent être supprimées pour assurer la pérennité de l'installation. Cette maintenance se fait 

manuellement. Si l'entretien est effectué correctement, il n'y a aucune raison de devoir remplacer le couvert 

végétal. Le sedum a une forte capacité à recoloniser les espaces vides s'il y en a. Si nécessaire, les plantes 

peuvent être prélevées sur les aires aménagées et redispersées là où elles font défaut ; ils prennent racine 

très facilement. Un fragment de sedum se réenracine naturellement pour devenir une plante indépendante. 

Le stade d'usage (B6-B7) relatif à l'exploitation du bâtiment n’a pas d’impact pour le produit Urbanscape®. 

Pour le B7, usage opérationnel de l'eau, pour des conditions météorologiques très particulières, il peut être 

utile de fournir ponctuellement de l'eau. Ces études de cas spécifiques ne sont pas analysées dans cette étude. 

Maintenance (B2) : 

Paramètre Valeur / description 

Processus de maintenance Maintenance manuelle 

Cycle de maintenance 1 par an 

Intrants auxiliaires pour la maintenance (par 

exemple, produit de nettoyage, spécifier les 

matériaux) 

Non concerné 

Déchets produits pendant la maintenance (spécifier 

les matériaux) 
Non concerné 

Consommation nette d'eau douce pendant la 

maintenance 
Non concerné 

Intrant énergétique pendant la maintenance (par 

exemple nettoyage par aspiration), type de vecteur 

énergétique, par exemple électricité, et quantité, si 

applicable et pertinent 

Non concerné 

Intrants fertilisation 
270 g d'engrais par m² sur tout le cycle de vie 
de la toiture végétalisée 

 
Aucune opération technique n’est nécessaire durant les étapes B3-B7. 
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— Etape de fin de vie C1-C4 

Cette étape inclut les différents modules de fin de vie suivants : C1, déconstruction, démolition ; C2, transport 

jusqu’au traitement des déchets ; C3, traitement des déchets en vue de leur réutilisation, récupération et/ou 

recyclage ; C4, élimination. 

Pour le module C1, la déconstruction et/ou le démontage du produit Urbanscape® fait partie de la démolition 

d’un bâtiment entier. Dans ce cas, l’impact environnemental est représenté par l´utilisation d´une pelleteuse 

pour retirer le toit végétalisé. Les distances de transport du produit final jusqu'à la fin de vie (Module C2) 

peuvent varier d'un site à l'autre et ont été estimées à 50 km avec une utilisation des capacités de 50 %. Les 

différentes parties du système après la phase d'utilisation sont séparées et valorisées. Le filet biodégradable, 

la couche végétale, la fibre de coco et le Green Roll (laine de roche) sont compostés. 

Le polypropylène de la couche de drainage est recyclé (26 %) et incinéré avec production d'énergie (74 %). 

Dans le système d'arrière-plan, on suppose que le taux de collecte est de 100 %. 

La densité de la roche minérale est de 110 kg/m³. En termes de composition, les roches inorganiques sont les 

principaux composants de la laine de roche et ce produit spécifique est sans liant. La partie inorganique est 

constituée de roches volcaniques, généralement de basalte, également de dolomie et avec une proportion 

croissante de matériaux recyclés sous forme de briquettes (un mélange de déchets de laine de roche et de 

ciment). 

Fin de vie : 

Paramètre Valeur / description 

Processus de collecte spécifié par type 
23,3kg collecté individuellement 
 

Système de récupération spécifié par type 
22,6kg destiné au compostage 
0,174kg destiné au recyclage 
0,494kg destiné à la récupération d'énergie 

Elimination spécifiée par type Non concerné 

Hypothèses pour l'élaboration de scénarios (par 
exemple transport) 

Distance de 50km avec une capacité de 50% 

 

—  Potentiel de recyclage /réutilisation/ récupération, D 

Les bénéfices et les charges liés à l'incinération des emballages et de la valorisation en fin de vie (incinération 

du système de drainage) sont pris en compte, le module D est donc inclus dans cette étude ACV. 
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Information pour le calcul de l'analyse de cycle de vie 

PCR utilisé 
EN 15804+A1 et le complément de norme 
français NF EN 15804/CN 

Frontières du système 
Du berceau a la tombe 

Allocations 

Pas d´allocation clé pour cette analyse du cycle 
de vie 
Des informations spécifiques sur l'attribution au 
sein des données de fond sont fournies par le 
logiciel GaBi. 
Documentation : (http://www.gabi-
software.com/databases/) 

Représentativité géographique et 
représentativité temporelle des données 
primaires 

Technologique : toutes les données primaires et 
secondaires sont modélisées pour être 
spécifiques aux technologies ou aux 
combinaisons de technologies à l'étude. Lorsque 
des données spécifiques à la technologie ne 
sont pas disponibles, des données proxy sont 
utilisées. La représentativité technologique est 
considérée comme bonne. 

Géographique : Toutes les données primaires et 
secondaires sont collectées spécifiquement pour 
les pays/régions à l'étude. Lorsque les données 
spécifiques au pays/à la région ne sont pas 
disponibles, des données proxy sont utilisées. 
La représentativité géographique est considérée 
comme bonne. 

Temporelle : Toutes les données primaires sont 
collectées pour l'année 2020. Toutes les 
données secondaires proviennent des bases de 
données GaBi 2021 et sont représentatives des 
années 2015-2020. Comme l'étude visait à 
comparer les systèmes de produits pour l'année 
de référence 2020/2021, la représentativité 
temporelle est bonne. 

Variabilité des résultats Non applicable 

 

http://www.gabi-software.com/databases/
http://www.gabi-software.com/databases/
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Résultats de l’analyse du cycle de vie 

Impacts 
environnementaux 

Etape de 
fabrication 

Etape de mise en œuvre Etape de vie en œuvre Etape de fin de vie 

To
ta

l C
yc

le
 d

e
 v

ie
 

D
 B

én
éf

ic
es

 e
t 

ch
ar

ge
s 

au
-d

el
à 

d
es

 

fr
o

n
ti

èr
es

 d
u

 s
ys

tè
m

e
 

To
ta

l A
1

-A
3

 P
ro

d
u

ct
io

n
 

A
4

 T
ra

n
sp

o
rt

 

A
5

  I
n

st
al

la
ti

o
n

 

To
ta

l A
4

 -
A

5
 

B
1

  U
sa

ge
 

B
2

 M
ai

n
te

n
an

ce
 

B
3

  R
ép

ar
at

io
n

 

B
4

  R
em

p
la

ce
m

en
t 

B
5

  R
éh

ab
ili

ta
ti

o
n

  

B
6

  U
ti

lis
at

io
n

 d
e 

l'é
n

er
gi

e
 

B
7

  U
ti

lis
at

io
n

 d
e 

l'e
au

 

To
ta

l B
1

-B
7

 

C
1

  D
éc

o
n

st
ru

ct
io

n
/d

ém
o

lit
io

n
 

C
2

  T
ra

n
sp

o
rt

 

C
3

  T
ra

it
em

en
t 

d
es

 d
éc

h
et

s 

C
4

  D
éc

h
ar

ge
 

To
ta

l C
1

-C
4

 

Réchauffement 
climatique (kg CO2 eq/UF) 

3,49E+00 1,45E+00 5,05E-01 1,96E+00 -6,15E+01 1,41E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -6,14E+01 4.53E-02 1,56E-01 6,76E+01 0,00E+00 6,78E+01 1,19E+01 -5,24E-01 

Appauvrissement de la 
couche d’ozone 

(kg CFC 11 eq/UF) 
5,45E-14 3,75E-16 1,10E-15 1,48E-15 0,00E+00 1,63E-15 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,63E-15 1,27E-17 4,00E-17 3,19E-15 0,00E+00 3,25E-15 6,08E-14 -5,92E-15 

Acidification des sols et 
de l’eau 

(kg SO2 eq/UF) 
2,26E-02 1,36E-03 5,18E-04 1,88E-03 0,00E+00 1,06E-04 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,06E-04 3,39E-04 1,45E-04 1,95E-03 0,00E+00 2,43E-03 2,70E-02 -4,02E-04 

Eutrophisation 
(kg (PO4)3-eq/UF) 3,92E-03 3,71E-04 8,91E-05 4,60E-04 0,00E+00 2,18E-05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,18E-05 8,41E-05 3,96E-05 8,48E-04 0,00E+00 9,72E-04 5,37E-03 -7,56E-05 

Formation d’ozone 
photochimique 
(Ethene eq/UF) 

1,64E-03 1,56E-04 3,71E-05 1,93E-04 0,00E+00 1,35E-05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,35E-05 4,28E-05 1,66E-05 2,06E-04 0,00E+00 2,65E-04 2,11E-03 -4,48E-05 

Epuisement des 
ressources abiotiques  

(éléments) (kg Sb eq/UF) 
2,51E-06 2,02E-07 5,85E-08 2,61E-07 0,00E+00 7,04E-07 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 7,04E-07 6,48E-09 2,16E-08 9,02E-08 0,00E+00 1,18E-07 3,59E-06 -8,72E-08 

Epuisement des 
ressources abiotiques  

(fossiles) (MJ/UF) 
1,09E+02 1,94E+01 2,22E+00 2,16E+01 0,00E+00 2,81E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,81E+00 6,27E-01 2,07E+00 3,31E+00 0,00E+00 6,02E+00 1,39E+02 -8,41E+00 

Pollution de l’eau 
(m3/UF) 1,07E+01 6,99E-01 2,19E-01 9,18E-01 0,00E+00 2,26E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,26E-02 2,22E-02 7,47E-02 -4,29E-01 0,00E+00 -3,32E-01 1,13E+01 -3,32E-02 

Pollution de l’air 
(m3/UF) 4,78E+02 3,66E+01 1,09E+01 4,75E+01 0,00E+00 1,04E+01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,04E+01 5,90E+00 3,91E+00 1,91E+02 0,00E+00 2,01E+02 7,37E+02 -1,44E+01 
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Utilisation des ressources 

Etape de 
fabrication 

Etape de mise en œuvre Etape de vie en œuvre Etape de fin de vie 
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Utilisation de l'énergie primaire 
renouvelable, 

à l'exclusion des ressources d'énergie 
primaire renouvelables utilisées comme 

matières premières (MJ/UF) 

1,77E+01 1,69E+00 1,18E+01 1,35E+01 0,00E+00 3,16E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,16E-01 5,38E-02 1,81E-01 -4,07E+00 0,00E+00 -3,84E+00 2,77E+01 -1,53E+00 

Utilisation des ressources d'énergie 
primaire renouvelables en tant que 

matières premières (MJ/UF) 
1,45E+01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,45E+01 0,00E+00 

Utilisation totale des ressources 
d'énergie primaire renouvelables 
(énergie primaire et ressources 

d'énergie primaire utilisées comme 
matières premières) (MJ/UF) 

3,22E+01 1,69E+00 1,18E+01 1,35E+01 0,00E+00 3,16E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,16E-01 5,38E-02 1,81E-01 -4,07E+00 0,00E+00 -3,84E+00 4,22E+01 -1,53E+00 

Utilisation de l'énergie primaire non 
renouvelable, à l'exclusion des 

ressources d'énergie primaire non 
renouvelables utilisées comme matières 

premières (MJ/UF) 

8,21E+01 1,97E+01 4,30E+00 2,40E+01 0,00E+00 2,98E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,98E+00 6,35E-01 2,10E+00 3,34E+01 0,00E+00 3,61E+01 1,45E+02 -1,48E+01 

Utilisation des ressources d'énergie 
primaire non renouvelables en tant que 

matières premières (MJ/UF) 
3,19E+01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,19E+01 0,00E+00 

Utilisation totale des ressources 
d'énergie primaire non renouvelables 

(énergie primaire et ressources 
d'énergie primaire utilisées comme 

matières premières) (MJ/UF) 

1,14E+02 1,97E+01 4,30E+00 2,40E+01 0,00E+00 2,98E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,98E+00 6,35E-01 2,10E+00 3,34E+01 0,00E+00 3,61E+01 1,77E+02 -1,48E+01 

Utilisation de matière secondaire 
(kg/UF) 1,34E-04 0,00E+00 2,67E-06 2,67E-06 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,37E-04 0,00E+00 

Utilisation de combustibles secondaires 
renouvelables (MJ/UF) 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Utilisation de combustibles secondaires 
non renouvelables (MJ/UF) 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Utilisation nette d'eau douce (m³/UF) 
1,57E-01 2,69E-03 4,14E-03 6,83E-03 0,00E+00 2,21E-04 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,21E-04 8,54E-05 2,87E-04 8,78E-03 0,00E+00 9,15E-03 1,74E-01 -3,23E-03 
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Catégorie 
de 

déchets 

Etape de 
fabrication 

Etape de mise en œuvre Etape de vie en œuvre Etape de fin de vie 
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Déchets 
dangereux 

éliminés 
kg/UF 

1,57E-08 2,67E-09 3,12E-10 2,98E-09 0,00E+00 8,06E-10 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 8,06E-10 8,46E-11 2,85E-10 -1,09E-08 0,00E+00 -1,05E-08 8,91E-09 -1,88E-09 

Déchets 
non 

dangereux 
éliminés 

kg/UF 

4,56E-01 4,33E-03 6,73E-01 6,77E-01 0,00E+00 2,17E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,17E-03 3,61E-04 4,63E-04 4,74E+00 0,00E+00 4,74E+00 5,88E+00 -4,14E-03 

Déchets 
radioactifs 

éliminés 
kg/UF 

1,94E-03 9,35E-05 4,16E-05 1,35E-04 0,00E+00 4,36E-05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 4,36E-05 3,12E-06 9,99E-06 7,83E-05 0,00E+00 9,14E-05 2,21E-03 -2,50E-03 
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Catégorie de 
déchets 

Etape de 
fabrication 

Etape de mise en œuvre Etape de vie en œuvre Etape de fin de vie 
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Composants 
destinés à la 
réutilisation 

kg/UF 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Matériaux 
destinés au 
recyclage 

kg/UF 

0,00E+00 0,00E+00 5,25E-01 5,25E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1.74E-01 0,00E+00 1.74E-01 6,99E-01 0,00E+00 

Matériaux 
destinés à la 
récupération 

d'énergie 
kg/UF 

0,00E+00 0,00E+00 2.16E-01 2.16E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 4.94E-01 0,00E+00 4.94E-01 7.10E-01 0,00E+00 
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0,00E+00 0,00E+00 6,33E-01 6,33E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,75E+00 0,00E+00 2,75E+00 3,38E+00 0,00E+00 

V
ap

eu
r 

0,00E+00 0,00E+00 1,14E+00 1,14E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 4,95E+00 0,00E+00 4,95E+00 6,09E+00 0,00E+00 
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G
az
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e

 

p
ro

ce
ss

 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
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Informations additionnelles sur le relargage de substances dangereuses dans l'air intérieur, le sol et l'eau 
pendant l'étape d'utilisation 

 

Air intérieur 

 

Le produit n’est pas concerné par le relargage de substances dangereuses dans l’air intérieur, car dans ses conditions 
normales d'usage, le produit n'est pas appliqué dans les espaces intérieurs mais en extérieur. 

 

Sol et eau 

 
Grâce à la bio-filtration naturelle, les toitures végétalisées empêchent l’introduction des substances polluées et nocives 
dans les rivières et les cours d’eau. D’après les recherches de Kohler et Schmidt (1990) leur substrat retient 95% du 
plomb, du cuivre et du sulfure de cadmium et 19 % du zinc provenant des eaux pluviales, ce qui contribue à améliorer 
la qualité de l’eau locale. 

 

Toutefois, pour le produit concerné spécifiquement par cette FDES, aucune publication externe concernant les 
performances de ce produit n’a été réalisée. 

 

Contribution du produit à la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments 

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort hygrothermique dans le 
bâtiment 

 

Selon le National Research Council of Canada, les toitures végétalisées contribuent à réduire la consommation 
d’énergie jusqu’à hauteur de 25 % pour le chauffage et de 75 % pour la climatisation. 

 

Toutefois, pour le produit concerné spécifiquement par cette FDES, aucune publication externe concernant les 
performances d‘isolation n’a été réalisée. 

 

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort acoustique dans le bâtiment 

 

Les toitures végétalisées sont dotées d’un pouvoir isolant non négligeable, ce qui permet de maintenir un espace de 
vie plus calme et de créer un environnement plus agréable dans les zones urbaines. Elles contribuent à la réduction 
du bruit dans les grandes villes, à proximité des zones industrielles et des aéroports. 

 

Pour le produit concerné spécifiquement par cette FDES, l’indice d’affaiblissement acoustique Rw est de 57 dB pour 
le système constructif1 (Test report No 15-002251-PR011 de l’Institut für Fenstertechnik. 16/10/2015) 

 

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort visuel dans le bâtiment 

 

Produit non concerné car dans ses conditions normales d'usage, le produit n'est pas visible dans les espaces intérieurs. 
Néanmoins, dans la conception des bâtiments, les toitures végétalisées jouent un rôle esthétique dans l’architecture 
contemporaine. En effet, les toitures végétalisées apportent une touche de verdure sur le toit des bâtiments et donc 
sur le confort visuel extérieur de ceux-ci. 

 

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort olfactif dans le bâtiment 

Produit non concerné car dans ses conditions normales d'usage, le produit n'est pas appliqué dans les espaces 
intérieurs mais en extérieur. 

 

 
1 * Par rapport au système constructif avec dalle de béton de 160 mm 
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Informations additionnelles  
Système de management intégré “QHSEE: Quality, Health, Safety, Energy and Environment” 
L’ensemble des sites de Knauf Insulation à travers le monde sont certifiés ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 et ISO 
45001 selon le champ : « Design, Development and Production of Insulation Materials and Systems ». Knauf Insulation 
soutient les « Ten Principles of the United Nations Global Compact on human rights, labour, environment and anti-
corruption ». 
 
Systèmes de certification environnementale des bâtiments 
Les fiches informatives par technologie de produits sur les systèmes de certification de bâtiments durables LEED et 
BREEAM peuvent être consultées sur www.knaufinsulation.com/sustainable-buildings-and-green-building-rating-
systems. 
 
Transparence des ingrédients du produit 
Les produits de laine de de roche sans liant sont certifiés selon le label DECLARE, pour plus de détails se référer au 
site :  
https://declare.living-future.org/ 
https://declare.living-future.org/products/urbanscape-binder-free-mineral-wool-green-roll-flocks-and-cubes 
 
Adresses des usines de production 

- Site Škofja Loka (Slovénie) : Knauf Insulation d.o.o/ Trata 32, 4220 Škofja Loka, Slovénie  
 
Application et usage du produit 
Applications et solutions : Système de végétalisation pour terrasses et toitures de pente de 0 à 20%. 

 

http://www.knaufinsulation.com/sustainable-buildings-and-green-building-rating-systems
http://www.knaufinsulation.com/sustainable-buildings-and-green-building-rating-systems
https://declare.living-future.org/
https://declare.living-future.org/products/urbanscape-binder-free-mineral-wool-green-roll-flocks-and-cubes
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PROGRAMME DE VERIFICATION INIES 
 

ATTESTATION DE VERIFICATION DE LA FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE 

 

 

Dans le cadre de la vérification de la FDES 

URBANSCAPE® GREEN ROOF AIR (HORS ELEMENTS DE POSE 
ET MEMBRANE D´ETANCHEITE) 

 

Millésime Mai 2022 

N° d’enregistrement 02842717112021 

Version 1.0 

Date de fin de validité Mai 2027 

Diffusée par Knauf Insulation 
 55 Rue Aristide Briand 
 92300 Levallois Perret 
 France 

 

Monsieur Thomas Peverelli, vérificateur dont la 1ère habilitation au Programme INIES a été délivrée le 01/11/2011, dont le 
dernier renouvellement date du 07/07/2020, et est valable jusqu’au 31/10/2023, atteste avoir exercé ma mission en toute 
indépendance et, sans préjudice des pouvoirs dont dispose l’État français pour la supervision du respect des exigences 
règlementaires : 

▪ ne pas avoir identifié d’écart significatif aux prescriptions du Programme FDES et de la norme NF EN 15804+A1 et NF 
EN 15804/CN, les éventuels écarts non significatifs sont listés dans le rapport de vérification ; 

▪ que les données et les informations environnementales et sanitaires figurant dans la FDES susvisée sont plausibles 
pour le produit objet de la FDES, le propriétaire de la déclaration reste responsable de son intégrité. 

 

Le vérificateur Date d’édition de l’attestation 

Thomas Peverelli Le 18/05/2022 

 

 


