Technical data for Thermo-teK boards

Thermo-teK

BD 030

BD 040

BD 070

Density

ca.30

ca. 35

ca. 40

ca.50

ca.60

ca. 70

ca. 80

ca. 90

ca.100

MST

250

250

250

250

250

250

250

250

250

10

0,038

0,038

0,036

0,037

0,037

0,035

0,035

0,035

0,035

0,044

0,044

0,040

0,039

0,039

0,038

0,038

0,038

0,038

0,048

0,046

0,042

0,041

0,041

0,039

0,039

100

0,059

0,059

0,052

0,048

0,048

0,046

0,046

150

0,075

0,075

0,065

0,058

0,058

0,056

0,056

200

0,096

0,096

0,081

0,071

0,07

0,065

0,065

250

0,123

0,123

0,100

0,088

0,088

0,077

0,077

DOP-No.

T4305AP

T4305AP

T4305AR

T4305LP

T4305LP

T43050P

T43050P

R4305LPCPR

R4305LPCPR

Knauf

Designation code
MW-EN14303-T5-
ST(+)250-WS1-CL10
MW-EN14303-T5-
ST(+)250-WS1-CL10
MW-EN14303-T5-
ST(+)250-W5S1-CL10
MW-EN14303-T5-
ST(+)250-WS1-CL10
MW-EN14303-T5-
ST(+)250-WS1-CL10
MW-EN14303-T5-
ST(+)250-W5S1-CL10
MW-EN14303-T5-
ST(+)250-WS1-CL10
MW-EN13162-T5-
WS-AF25

MW-EN13162-T5-
WS-AF25
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