
RÉNOVER OU CONSTRUIRE  
UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

Enjeux énergétiques, économiques,  
problématiques environnementales et solutions
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SOMMAIRE BÂTIMENTS PUBLICS :  
DES ENJEUX IDENTIFIÉS  
PAR L’ÉTAT 

LE PLAN FRANCE RELANCE
Dynamique, ce plan de relance s’attache notamment 
à donner une impulsion rapide au secteur du bâtiment 
et des travaux publics, durement frappé par la crise 
sanitaire.

La rénovation énergétique du patrimoine public est 
ainsi l’un des piliers de ce programme. La place 
prépondérante des établissements scolaires dans les 
territoires fait de leur rénovation une priorité pour les 
collectivités locales.

BÂTIMENTS PUBLICS : DES ENJEUX IDENTIFIÉS PAR L’ÉTAT  

LES COLLECTIVITÉS LOCALES AU CŒUR DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

LES ENJEUX LOCAUX DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

PRIORITÉ AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

BÂTIMENTS SCOLAIRES : DES RÉNOVATIONS PORTEUSES DE BÉNÉFICES  
VISIBLES ET RAPIDES

DES RÉGLEMENTATIONS POUR MIEUX PROTÉGER ET RÉNOVER

5 POINTS ESSENTIELS À PRENDRE EN COMPTE POUR RÉNOVER  
LES BÂTIMENTS SCOLAIRES

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

CONFORT ACOUSTIQUE

CONFORT THERMIQUE

CONFORT D’ÉTÉ

SÉCURITÉ INCENDIE

RÉNOVATION ÉCO-RESPONSABLE

KNAUF INSULATION, UN ACTEUR MAJEUR ET ENGAGÉ

UNE NOUVELLE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

POURQUOI CHOISIR LA LAINE MINÉRALE DE VERRE KNAUF INSULATION ?

UNE LAINE MINÉRALE DE VERRE AUX AVANTAGES DÉTERMINANTS

UNE LAINE MINÉRALE DE VERRE RECONNUE ET CERTIFIÉE

DECLARE

RÉDUIRE GLOBALEMENT L’EMPREINTE CARBONE DE NOS PRODUITS  
ET DES BÂTIMENTS

LES SOLUTIONS KNAUF INSULATION DÉDIÉES AUX BÂTIMENTS SCOLAIRES

6,7 Mds d’€
pour la rénovation énergétique  

du parc public et privé

DONT :

4 Mds d’€  
pour la rénovation des bâtiments publics

= 380 millions de m2 
DONT : 

 100 millions de m2 
de bâtiments appartenant à l’État 

 280 millions de m2 appartenant  
aux collectivités locales

2 Mds d’€  
pour les collectivités dont leurs crèches,  

écoles, collèges

700 millions d’€   
pour les logements sociaux /  

TPE et PME
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Ancrés sur leur territoire, les élus locaux sont en 
lien direct avec les attentes de la population. 
Ils peuvent agir concrètement pour impulser la 
rénovation énergétique de leur patrimoine bâti. 

Les bâtiments publics, de gros consommateurs 
d’énergie

Mairie, bureaux et services délocalisés, bibliothèques, salle des 
fêtes, centres sportifs ou de santé, écoles... Autant de bâtiments 
dont la consommation énergétique grève le budget de la 
collectivité.

Leur sobriété énergétique est donc un enjeu économique et 
écologique majeur pour les collectivités.

Réduire son empreinte environnementale
Préoccupation croissante des citoyens, la lutte contre le dérèglement 
climatique et les pollutions est apparue comme l’un des principaux 
sujets des dernières élections.

Le principal levier à la disposition des collectivités locales est d’atténuer 
leur empreinte environnementale. La réduction des émissions de CO2, 
principal gaz à effet de serre (GES), va de pair avec la transition 
écologique des bâtiments, pour des consommations allégées recourant 
moins aux énergies fossiles.

GES  
71 % des GES  

sont émis par les énergies 
utiles à la production de 

chaleur (fuel, gaz naturel, 
autres réseaux…). 

Le CO2 émis par 
les collectivités locales1

Bâtiments 
84 % du CO2 produit  

par les communes sont  
émis par leurs bâtiments.

6 millions  
de tonnes de CO2 

émis par an (consommations 
énergétiques des collectivités 

locales).

LES ENJEUX LOCAUX  
DE LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE  
La rénovation des bâtiments publics est une source 
d’économie considérable pour la collectivité.  
Rapidement amortissable, cet investissement produit des 
effets visibles et quantifiables. Parallèlement, la collectivité 
allège durablement son empreinte environnementale et 
contribue à promouvoir des pratiques plus vertueuses.

Maîtriser la facture énergétique
Les dépenses énergétiques demeurent le second poste du budget  
de fonctionnement des collectivités. 

La rénovation thermique des bâtiments reste la stratégie la plus 
pérenne et efficace. Améliorer les performances énergétiques,  
agir pour réduire la consommation, c’est assainir les finances locales 
et limiter l’émission directe et indirecte de gaz à effet de serre.   

Atténuer l’impact écologique 
Au-delà de leur consommation énergétique directe, les bâtiments 
sont des sources de nuisances environnementales indirectes.  
Dès leur construction ou leur rénovation, le choix des matériaux 
est fondamental.

Recourir à des isolants éco-responsables issus de filières de 
production vertueuses, comme notre laine minérale de verre 
avec le liant à base végétal ECOSE® Technology, réduit 
considérablement l’empreinte environnementale des chantiers.

58 % des Français placent 
les dispositifs d’économie d’énergie et de 
transition énergétique comme une priorité  
de dépense pour les collectivités locales2

L’énergie 
= 4,2 % 
du budget de 
fonctionnement  

des communes1

Bâtiments des collectivités

75 % de leurs 
consommations énergétiques

Consommation énergétique 
des collectivités locales 
en 20171

3,9 Mds d’€ 
(57 € par habitant) 

39,6 TWh

L’isolation permet de limiter la 
consommation d’énergies fossiles 
(pour le chauffage, notamment) et 
les émissions de gaz à effet de serre. 
L’impact carbone du bâtiment est 
optimisé.

Près d’1 personne sur 2 
(47 %) estime que son 
maire ne fait pas assez 
pour lutter contre la 
pollution et préserver 
l’environnement.4

 �Les consommations énergétiques des bâtiments publics contribuent nettement à l’effet de serre. 

 �Une bonne isolation de l’enveloppe du bâtiment limite fortement ses déperditions énergétiques.

VERS UNE VILLE RÉSILIENTE
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LES COLLECTIVITÉS 
LOCALES AU CŒUR DE LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE



PRIORITÉ AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

* Établissements publics et privés sous contrat  
** Surface de plancher totale estimée en 2018 7

Un impact sur la santé  
et la concentration
Dans les établissements scolaires un haut niveau de qualité 
environnementale et de confort est attendu.

Population sensible, les enfants sont plus perméables 
aux pollutions de tout type : particules fines, résidus 
phytosanitaires, bruit, ondes électro-magnétiques... Des 
réglementations spécifiques s’appliquent pour assurer leur 
sécurité et leur protection sanitaire. La qualité de l’air intérieur 
doit aussi respecter des critères plus exigeants, atteignables 
notamment par des matériaux vertueux.

Au-delà des conforts d’hiver comme d’été, la réduction des 
impacts sonores et l’optimisation du confort visuel contribuent 
nettement à la concentration et aux apprentissages scolaires.

La sobriété énergétique des établissements scolaires est au centre des enjeux économiques 
et écologiques des collectivités. Ils incarnent aussi une préoccupation sanitaire et des 
attentes spécifiques quant aux conforts nécessaires à la qualité de l’apprentissage.

Les écoles : principal poste de dépenses 
énergétiques1

Dans les communes, les bâtiments scolaires sont les plus 
gros consommateurs d’énergie et donc la principale 
source de dépenses inhérentes.  

La qualité de leur construction ou de leur rénovation 
thermique constitue ainsi un enjeu majeur qui s’impose 
aux décideurs locaux.

19 %
Piscines

12 %
Sport

15 %
Administrations17 %

Socio

7 %
Autres

31 %
Écoles

Consommation 
énergétique  

selon les types  
de bâtiment

48 950 écoles

50  
millions
de m2

39  
millions
de m2

41  
millions
de m2

6 950 collèges 3 750 lycées et Erea

59 650 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES* EN 20218

130 MILLIONS DE M² D’ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS**7

Le parc tertiaire des collectivités locales

= 27 % du parc tertiaire français

* Surface de plancher totale7

**  Données AMF
*** Public et privé sous contrat du ministère en charge de l’éducation nationale

280 
millions*  

de m²  

≃ 50 %  
occupés par des 

établissements scolaires 
(écoles, collèges  

et lycées)7

4 Mds d’€
pour rénover les  
bâtiments publics

DONT :

2,7 Mds d’€  
pour les bâtiments dédiés au scolaire 

 
 1,3 milliards d’€ pour les universités /  

Crous / logements étudiants

+
 1,4 milliards d’€ pour les écoles,  

collèges et lycées 

= 

2 000 projets de rénovation  

pour les établissements scolaires

6 565 850 

écoliers***

3 414 350 
collégiens et Segpa***

2 242 700 
lycéens***

306 300 
apprentis du 2d degré***

280 000 

élèves des 1er et 2d degrés 
du privé hors contrat et 
des ministères en charge 
de l’Agriculture et de la Santé

21 649 communes 
comptaient au moins 1 école sur leur territoire** 

Les écoles pèsent

31 % de la 
consommation 
d’énergie des 
communes1 

12 809 200 
élèves  

et apprentis  
en 20218
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Conduits de 
cheminées

20 à 25 %

Toitures
25 à 30 %

Châssis et 
menuiseries
10 à 25 %

Murs
20 à 25 %

Ponts 
thermiques
5 à 10 %

Planchers bas
7 à 10 %

LES DÉPERDITIONS ÉNERGÉTIQUES

BÂTIMENTS SCOLAIRES :  
DES RÉNOVATIONS PORTEUSES  
DE BÉNÉFICES VISIBLES ET RAPIDES

* Surface thermique au sens de la RT 2012. Montant relatif à la part rénovation énergétique (label BBC Rénovation), soit 41 % du coût total de la rénovation selon Effinergie.

LE POTENTIEL D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 
SELON LE NIVEAU DE RÉNOVATION

À moyen et long terme, le coût de l’inaction est bien supérieur à celui de la rénovation 
thermique. Encore faut-il bien inscrire les investissements dans le temps et selon les 
spécificités de ses bâtiments. Difficulté supplémentaire : la programmation des travaux 
doit intervenir pendant les vacances scolaires pour éviter les ruptures de service.

- Faible investissement

- Risque financier très limité

- Coût moyen :  
150 à 300 €/m2

- Investissement supportable  
à court terme par la collectivité 

(répartition de l’effort financier dans le temps)

- Coût élevé :  
540 € /m2 SRT* 

- Investissement à envisager  
dans le cadre de la rénovation 

globale d’un bâtiment 

2 ans 5 à 10 ans > à 10 ans

MOYENS

Bonne gestion des équipements 
(veille sur les usages, réglage 

des appareils...)

Rénovation légère : petits 
travaux d’amélioration de 

l’isolation thermique

MOYENS

Rénovation intermédiaire 
avant approche globale 

programmée 

Isolation thermique partielle 
(ex : murs ou combles)

MOYENS

Isolation thermique complète à 
l’occasion d’une restructuration 

lourde 

Intervention sur l’ensemble 
de l’enveloppe du bâtiment 
(toitures, murs, sous faces de 

planchers bas...)

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

-15 %

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

-30 % à -40 %

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

-60 %

ACTIONS SIMPLES RÉNOVATION TOTALERÉNOVATION INTERMÉDIAIRE

 INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITÉS  
LOCALES POUR LEUR BÂTIMENTS  

SCOLAIRES

8 milliards d’€/an
50 % de cette somme permettraient  

de réduire de 40 % leur consommation  
énergétique.6
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LE POIDS ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE 
DES BÂTIMENTS TERTIAIRES1

En France, les bâtiments sont responsables de :

 �44 % des consommations d’énergie finale 

 �1/4  des émissions de dioxyde de carbone (CO2)

À lui seul, le secteur tertiaire représente environ  

un tiers des consommations.

DES RÉGLEMENTATIONS POUR MIEUX 
PROTÉGER ET RÉNOVER 

Priorité dans la trajectoire 0 carbone, la rénovation énergétique est un des piliers des 
politiques publiques. Près de 50 % des bâtiments ont été construits avant 1975. Il est 
donc urgent de réduire rapidement et durablement la consommation énergétique et les 
émissions de C02 liées à ces bâtiments.

Qualité de l’Air Intérieur (QAI) des ERP 
(établissements recevant du public)
Plusieurs études ont montré l’importance de la qualité 
de l’air intérieur qui peut avoir de nombreuses 
conséquences sur les occupants. La loi a ainsi rendu 
obligatoire la surveillance de la qualité de l’air intérieur 
dans certains établissements accueillant un public 
sensible, notamment des enfants.

La surveillance de la qualité de l’air doit être 
achevée avant :

 �le 1er janvier 2018 pour les établissements d’accueil 
collectif d’enfants de moins de six ans (crèches, 
haltes-garderies…), les écoles maternelles et les 
écoles élémentaires ;

 �le 1er janvier 2020 pour les centres de loisirs et  
les établissements d’enseignement ou de formation 
professionnelle du second degré (collèges,  
lycées...) ;

 �le 1er janvier 2023 pour les autres établissements.

Ce dispositif réglementaire exige une évaluation des 
moyens d’aération qui peut être effectuée par les 
services techniques de l’établissement. 

En sus, pour permettre d’établir un plan d’action 
pour l’établissement, doit être mis en œuvre, au 
choix :

 �soit une campagne de mesures de polluants par  
un organisme accrédité ;

 �soit une auto-évaluation de la qualité de l’air (au 
moyen du guide pratique).

Réglementation Thermique (RT) dans 
l’existant
Les collectivités locales sont soumises à des obligations 
réglementaires concernant les bâtiments existants. 
Lois et décrets successifs encadrent les objectifs à 
atteindre dans des opérations de rénovation devenues 
incontournables.

De manière générale, les collectivités doivent 
connaître leurs consommations et émissions de CO2 :

 �bilan carbone pour les collectivités de plus de  
50 000 habitants,

 �diagnostic de performance énergétique (DPE) pour 
les établissements recevant du public (ERP de 1re à  
4e catégorie avec affichage obligatoire).

La réglementation thermique (RT) s’impose pour les 
travaux sur les bâtiments existants : 

 �RT par élément, pour les bâtiments de moins de 
1 000 m²,

 �RT globale pour les bâtiments de plus de 1 000 m² 
(RT par élément sous certaines conditions).

À l’occasion de travaux importants de rénovation des 
bâtiments, la réalisation d’une isolation thermique est 
obligatoire.  

Le décret tertiaire (non résidentiel)
À travers le dispositif « Éco énergie tertiaire » 
(juillet 2019), ce décret fixe des normes et 
objectifs précis de réduction de la consommation 
d’énergie qui s’imposent aux collectivités 
territoriales pour les 30 prochaines années.

La plupart des bâtiments tertiaires  
sont concernés :

 �les bâtiments publics et privés avec une surface 
égale ou supérieure à 1 000 m2 (ou plusieurs 
bâtiments sur la même emprise dont la surface 
cumulée est supérieure à 1 000 m2).

 �les bâtiments 100 % tertiaire comme mixtes 
(logements et locaux tertiaires).

2021
Figer les données  

de référence

2026
Finaliser les  

dossiers techniques

2030
1re échéance :

-40 % d’économie

2040
2e échéance :

-50 % d’économie

2050
3e échéance :

-60 % d’économie

-40 % -50 % -60 %

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE : LES GRANDES ÉCHÉANCES ET PALIERS À RESPECTER

L’un des objectifs environnementaux  
de la France est d’atteindre la neutralité 
Carbone d’ici 2050DE NOUVEAUX BÂTIMENTS PUBLICS 

VERTUEUX AVEC LA RE 2020 
Toute nouvelle construction de bâtiment 
public doit être « à énergie positive »  
et « à haute performance 
environnementale ».

LA RE 2020 s’appuie sur trois piliers :
 �La sobriété énergétique
 �L’analyse du cycle de vie du bâtiment
 �Le confort d’été

59 % des écoles primaires  
ont une surface inférieure à 

1 000 m2 : leur rénovation  
n’est donc pas encadrée par  
le décret tertiaire.
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5 POINTS ESSENTIELS À PRENDRE EN COMPTE  
POUR RÉNOVER LES BÂTIMENTS SCOLAIRES

Engager un programme de rénovation énergétique de vos bâtiments  
scolaires n’est pas anodin. Sa réussite est conditionnée par la qualité  
et la transversalité de la réflexion en amont.  

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
Il a été démontré que les établissements 
scolaires concentrent une haute 
pollution qui peut avoir des effets  
sur la concentration et le bien-être.

CONFORT ACOUSTIQUE
Les nuisances sonores engendrent 
une multitude d’effets sur la santé, 
une situation d’autant plus vraie 
dans les lieux de travail ou les 
établissements scolaires. RÉNOVATION ÉCO-RESPONSABLE

Un milieu très urbain peut être à l’origine  
d’une mauvaise qualité de l’air, de 
comportements agités ou encore de la 
dégradation de la biodiversité.SÉCURITÉ INCENDIE  

La construction ou la rénovation d’un bâtiment 
doit tenir compte des normes de sécurité afin 
de ne pas mettre en danger les occupants.

CONFORT THERMIQUE 
ET CONFORT D’ÉTÉ
Une température trop élevée ou trop 
basse peut favoriser l’inconfort des 
occupants et être source de pollution.

2

5

4

1

3
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90 %
Temps passé dans 

un environnement clos

900 heures 
passées par les enfants  
à l’école chaque année

95 %
des écoles belges  

dépassent les limites  
de CO2

1  QUALITÉ DE L’AIR 
INTÉRIEUR

Issue de multiples sources de pollution, une mauvaise 
qualité de l’air intérieur présente de nombreux risques.

LES 4 GRANDES FAMILLES DE POLLUANTS 

Des risques avérés
La pollution de l’air intérieur atteint particulièrement les personnes 
vulnérables comme les enfants dans leur environnement scolaire. 

Les systèmes immunitaire et respiratoire des enfants sont en cours de 
développement : leur organisme ne peut effectuer une détoxication 
aussi efficace que celui des adultes. Ainsi, ils peuvent être plus sujets 
à des maladies respiratoires ou allergies. 

Au-delà des conséquences pour la santé, les performances 
intellectuelles peuvent être également touchées. Une concentration  
de CO2 trop élevée en continu à un effet négatif sur les 
performances scolaires des enfants et professionnelles des 
enseignants (épuisement, stress, baisse de l’attention…). 

SOLUTIONS KNAUF INSULATION 
Tous les produits Knauf Insulation avec le 
liant à base végétale ECOSE® Technology 
sont certifiés, contribuant ainsi à une 
haute qualité de l’air intérieur.

Polluants chimiques

Formaldéhyde, COV...

Polluants biologiques

Moisissures, acariens  
et insectes…

Polluants de l’air extérieur 

Particules fines, ozone, CO2…

Polluants liés à l’activité 
humaine

Particules fines, poussières, 
dioxyde de carbone…

Mobiliers, revêtements des 
murs et sols, matériaux...

Humidité relative > 75 %, 
poussières...

Sites industriels, véhicules 
motorisés, pesticides 
agricoles...

Produits d’entretien,  
travaux…

SOLUTION : CHOISIR DES MATÉRIAUX SAINS À 
FAIBLE IMPACT SUR LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR, 
NORMÉS ET LABELLISÉS

SOLUTION : CHOISIR DES MATÉRIAUX 
CAPABLES D’ATTÉNUER ET D’ABSORBER 
LE SON

*Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

2  CONFORT ACOUSTIQUE 

Par nature, les établissements scolaires sont au cœur  
de multiples pollutions sonores qu’il est nécessaire  
de réduire.

DES SOURCES DE BRUIT TRÈS DIVERSES

Bruits aériens intérieurs 

Conversations des voisins, télévision, radio...

Les effets des nuisances sonores
Le bruit peut avoir des conséquences importantes sur la santé 
humaine, notamment mentale, a fortiori sur les organismes  
des enfants, moins matures.

Bruits générés par les équipements 

Ascenseurs, robinetterie, ventilation, chauffage…

Bruits de choc ou d’impact 

Pas, chutes d’objet…

Bruits aériens extérieurs 

Trafic routier, ferroviaire, aérien, radio, télévision...

15

Niveau maximum de bruit  
de fond préconisé par  
l’OMS dans les classes* :   

35 dB 

Seuil d’inconfort : 

80 dB
> 1 élève sur 2 et 1 personnel  
sur 3 ont été exposés à un niveau  
de bruit supérieur**
> Le bruit dans les cantines peut 
dépasser cette mesure*** 

* �« Le bruit à l’école », brochure à destination des collectivités locales, Organisation mondiale de la santé, 2001). 
** �BruitParif, Campagne de sensibilisation et de mesure de bruit au sein de 20 lycées de la Région Ile-de-France, 2009.
*** Vademecum du bruit dans les écoles, Bruxelles Environnement, 2015.

FATIGUE STRESS

Difficulté de concentration 
Diminution de la vitesse  

de travail 
Augmentation des erreurs 

Troubles de l’apprentissage 
Affaiblissement des défenses 

immunitaires 

Troubles du comportement 
Agressivité 

Hyperactivité 

Troubles du sommeil 
Dépression / Hypertension 
Maladies cardiovasculaires 

1 heure 
d’exposition = 

+ de 30 mn de récupération 
nécessaire***

SOLUTIONS KNAUF INSULATION 
Les solutions Knauf Insulation aident  
à maîtriser la propagation du bruit 
d’une pièce à une autre ou à corriger  
le rendu sonore d’une pièce pour 
l’adapter. 
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L’importance du confort thermique
Au-delà de la performance énergétique, l’isolation 
contribue à un haut confort thermique pour les 
élèves et enseignants qui se plaignent souvent de la 
température dans les salles de cours, notamment du 
froid en hiver, surtout le matin. 

A contrario, l’été, il fait souvent trop chaud dans 
les classes : avec des températures supérieures à 
25°C, l’apprentissage apparaît comme étant peu 
efficace. 

De l’inconfort aux risques
Un mauvais confort thermique peut être à l’origine 
de problèmes de santé comme la fatigue, le stress 
et les maux de tête.

En cas d’humidité supérieure à 60 %, le 
développement des moisissures et acariens est 
favorisé, agravant les symptômes allergiques et 
respiratoires.

3  CONFORT THERMIQUE

Le confort thermique se définit comme le degré de satisfaction par rapport au climat 
intérieur d’un bâtiment. Il ne se réduit pas à la température de l’air ambiant : plusieurs 
facteurs influent sur lui. 

CONFORT D’ÉTÉ

La performance énergétique du bâtiment
La performance énergétique représente la quantité 
d’énergie consommée chaque année par un bâtiment. 
Celle-ci dépend de la qualité de son bâti, de son 
isolation, de ses équipements énergétiques et des 
activités qu’il accueille.

Pour garantir de bonnes performances thermiques de 
nombreuses solutions existent, à commencer par une 
bonne isolation. Elle permet de diminuer les besoins 
en énergie du bâtiment quelle que soit la saison : 
chauffage en hiver, climatisation en été.

Face à l’accroissement de la fréquence et de la durée 
des canicules, le besoin d’assurer un haut confort 
thermique en été ne peut plus être ignoré.

Répondre aux hausses de températures
En été, la chaleur émise par les rayons du soleil arrive sur la toiture 
et l’ensemble des parois du bâtiment. Stockée dans les murs et 
combles, cette chaleur se propage au travers des parois et réchauffe 
l’air intérieur. 

Lorsque les températures grimpent, elles peuvent être à l’origine 
d’inconfort pour les occupants. Elles contribuent également à 
l’émission de polluants volatils de types organiques, dont la 
conséquence est une dégradation de la qualité de l’air intérieur. 

Des gestes simples contribuent à réduire la chaleur dans  
les bâtiments :

 �limiter l’utilisation de sources de chaleur (ordinateurs, 
éclairages),

 �réduire l’entrée d’air chaud en fermant les fenêtres en 
journée et en s’isolant de la chaleur. 

LES 4 CLÉS DU CONFORT  
D’ÉTÉ INTÉRIEUR

Haute isolation du bâtiment

Étanchéité à l’air  
et à la vapeur d’eau

Ventilation maîtrisée

LES 3 CLÉS DU CONFORT 
THERMIQUE

Isolation thermique performante

Protections solaires

Ventilation nocturne

Inertie du plancher intermédiaire

Augmentation de la  
fréquence des canicules*    

+50 %

Hausse de la température 
moyenne en France par 
rapport à 1985*    

+2,5° à +3,5°C 

30 élèves dans une 
salle de classe émettent autant  
de chaleur qu’1 radiateur  
de 3 000 W**  

D’ici 2050

*ADEME
** Ministère de l’éducation nationale 17
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SOLUTION : PRIVILÉGIER DES MATÉRIAUX  
À HAUTE PERFORMANCE THERMIQUE  
AFIN DE RÉDUIRE L’INTENSITÉ DE LA 
CHALEUR QUI SERA RESTITUÉE

SOLUTION : CHOISIR DES MATÉRIAUX 
CAPABLES DE RÉPONDRE AUX  
EXIGENCES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE  
ET DE CONFORT THERMIQUE

SOLUTIONS KNAUF INSULATION 

Knauf Insulation propose une large 
gamme de laines minérales avec  
des גג (lambdas) allant de 30  à  40 
pour assurer un haut confort thermique  
en hiver comme en été.



2 leviers d’action
Les actions de prévention des incendies reposent sur deux leviers 
complémentaires.

La prévention passive
La prévention passive consiste à retarder le développement  
de l’incendie grâce au choix et à l’utilisation des matériaux  
de construction avisés. 

L’isolation a plusieurs rôles en matière de protection incendie : 

 �de par la nature de l’isolant, ralentir la combustion grâce  
à des matériaux résistants aux flammes et à la chaleur,

 �limiter la température des parois qu’elle habille lorsque 
l’incendie est déclaré,

 �limiter l’émission de quantités significatives de fumées 
toxiques. 

2 minutes
1 incendie se déclare  
toutes les 2 minutes  

en France 

Nombre de personnes  
touchées par un incendie  

au cours de sa vie

1 français  
sur 3
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LIMITER LA PROPAGATION 
DE L’INCENDIE  

FACILITER 
L’ÉVACUATION

Permettre aux occupants 
de sortir rapidement du 

bâtiment par des accès et 
cheminements adaptés.

Retarder sa propagation 
grâce à des matériaux  
moins combustibles et  

non inflammables.

4  SÉCURITÉ INCENDIE

Dans les établissements scolaires et de la petite 
enfance, la sécurité incendie est renforcée 
par des normes spécifiques. Pour prévenir 
les drames et limiter les dégâts, elle fixe de 
nombreuses exigences en termes de conception 
et d’implémentation des bâtiments, de choix des 
matériaux, de moyens de protection.

80 %  
des décès sont liés 

à l’inhalation de 
fumées

SOLUTION : CHOISIR DES MATÉRIAUX  
QUI ONT UNE FDES INDIVIDUELLE  
ET CERTIFIÉE

SOLUTION : CHOISIR DES MATÉRIAUX 
QUI LIMITENT L’ALIMENTATION ET LA 
PROPAGATION DU FEU

5  RÉNOVATION  
ÉCO-RESPONSABLE

La transition écologique exige des bâtiments durables,  
décarbonés, présentant un impact environnemental minimal.

Cibler une haute qualité environnementale 
Pour favoriser la résilience des bâtiments, des modes de construction 
bas-carbone doivent être adoptés. En premier lieu, la recherche de 
solutions pérennes et éco-responsables exige de pouvoir mesurer  
leur impact environnemental en amont.

Végétaliser les terrasses
Solution bénéfique au confort urbain, la végétalisation des terrasses 
répond à plusieurs objectifs de la démarche Haute Qualité 
Environnementale et participe au processus de construction  
bas-carbone.

Les toitures végétalisées offrent un ensemble de bénéfices  
pour les usagers des bâtiments.

Isolation phonique

Tranquillité pour étudier : réduction des nuisances  
sonores (trafics aérien, routier…).

Isolation thermique

Réduction des coûts énergétiques : moins de 
chauffage l’hiver, moins de climatisation l’été.

Assainissement de l’air

Renforcement de la qualité de l’air : stockage 
du carbone et C02, production d’oxygène par 
photosynthèse, filtrage des particules fines.

Rétention des eaux pluviales

Diminution des coûts de gestion : réduction  
des débits d’eaux pluviales à écouler dans  
les réseaux d’assainissement.

Renforcement de la biodiversité

Contribution à la continuité écologique : 
création de paysages urbains vivants, 
rétablissement de corridors écologiques.

En Europe, la filère du bâtiment
est responsable de :

40 % 
de la consommation  
énergétique     

36 %  
des émissions de CO2      

LES FDES, POUR ENCORE  
PLUS DE TRANSPARENCE

Knauf Insulation s’engage à 
fournir des FDES (Fiche de Déclaration 
Environnementale et Sanitaire) 
qui recensent toutes les données 
environnementales de ses produits. 
Disponibles sur inies.fr  
et sur knaufinsulation.fr

SOLUTIONS KNAUF INSULATION 
Les solutions d’isolation en laine 
minérale de roche et en laine 
minérale de verre nues Knauf 
Insulation ont obtenu le meilleur 
classement de réaction au feu :

      Euroclasse A1
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20 21
(*) Selon étude client externe de 2018

1
 Des usines éco-exemplaires

 �4 certifications : ISO 9001 (Management de qualité) - ISO 14001 
(Management environnement) - ISO 50001 (Management de l’énergie) 
- ISO 45001 (Management de la santé et de la sécurité au travail).
 �Une consommation d’électricité divisée par 4 en 2 ans.

2
 
Des circuits courts

 ��80 % des matières premières utilisées pour la fabrication de nos 
laines de verre sont situées à moins de 500 km des usines.
 ��Plus de 50 % des laines sont produites en France et 40 % à  
moins de 150 km de la frontière.

3
 Une économie circulaire

 Nos laines de verre sont 100 % recyclables.
 �Réduction de 64,9 % des mises en décharge de nos déchets  
de fabrication depuis 10 ans.

4
 Des produits durables

 ��Tous nos produits sont certifiés par des organismes 
indépendants officiels. La garantie d’une qualité constante. 
 ��Seules les fibres de laine minérale répondant aux 
critères énoncés dans la note Q du règlement CLP (non 
cancérigènes) sont mises sur le marché.
 ��Nos laines de verre continuent à être efficaces, même 
après 50 ans.

5  Le respect des occupants

 ��Nos produits certifiés EUROFINS GOLD et EXCELL 
ZONE VERTE favorisent la qualité de l’air intérieur  
d’un bâtiment et l’innocuité de nos laines.

6  Le respect des poseurs

 ��Les laines minérales Knauf Insulation sont 
agréables à manipuler car peu irritantes.  
Elles dégagent moins de poussière et sont  
sans odeur*.

6 actions fortes,
symboles de notre engagement

KNAUF INSULATION, UN ACTEUR MAJEUR  
ET ENGAGÉ

Une production locale
Pour alimenter le marché français, nos trois sites de production contribuent  
à la croissance économique et à l’emploi local en rassemblant 503 salariés. 
Cette proximité limite les transports, leurs émissions de pollutions et GES.

Visé (Belgique)  1 Illange (57-France)  2 Lannemezan (65-France)  3 

KNAUF INSULATION C’EST

5 844 
employés à travers  

le monde

37  
sites de production  
dont 2 en France

35  
pays

Depuis 2009 les laines minérales de verre Knauf Insulation 
bénéficient d’une innovation mondiale brevetée : un liant à base 
végétale ECOSE® Technology. Fruit de 5 ans de recherche ce 
liant est sans formaldéhyde ajouté, ni acrylique, ni composés 
phénoliques.

1
2

3

Knauf Insulation est une filiale du groupe Knauf, producteur familial et international de 
matériaux et de systèmes de construction. Avec plus de 85 années d’expérience, Knauf 
est aujourd’hui l’un des fabricants les plus respectés dans le monde des matériaux de 
construction et systèmes de construction.

Créé en 1978, Knauf Insulation est l’une des grandes références, à l’échelle 
internationale, des produits et systèmes pour l’isolation. Son expertise est notamment 
reconnue pour la qualité et les performances de ses laines minérales de verre et  
de roche. 

Knauf Insulation, acteur reconnu 
des produits d’isolation, défend 
une approche responsable, 
résolument centrée sur l’humain.



UNE NOUVELLE 
STRATÉGIE DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Depuis de nombreuses années, Knauf Insulation 
œuvre pour le développement durable qui est 
devenu le cœur de sa stratégie.

Tous les produits de la marque permettent 
d’économiser de l’énergie et de réduire les 
émissions. Ils sont conçus pour que les bâtiments 
soient durables et bons pour l’environnement. Non 
nocifs pour la santé, ils contribuent à la sécurité des 
personnes.  

Au cours des dix dernières années, Knauf Insulation 
a déjà réduit considérablement sa consommation 
d’énergie et ses émissions de CO2, sa quantité de 
déchets, d’eau ou encore les accidents avec arrêt  
de travail, etc. Des résultats prouvés et mesurés  
qui poussent à poursuivre les efforts menés.

Notre vision est de mener le changement en 
développant des solutions d’isolation plus 
intelligentes pour un monde meilleur. 

AUTOUR D’OBJECTIFS 
AMBITIEUX POUR 2025,  
« FOR A BETTER WORLD » 
REPOSE SUR 4 PILIERS AVEC 
DES ENGAGEMENTS PRIS  
SUR CHACUN.

SOUTENIR  
UNE ÉCONOMIE

CIRCULAIRE

0 déchet envoyé  
en décharge

Recyclage  
de nos  
plastiques

25 %
à55 %

Collecte de  
nos palettes

35 %

 
Réduction  
de nos  
emballages  
plastiques

25 % 

DESTINATION
ZÉRO

CARBONE

Réduire le CO2 
incorporé dans nos 
produits de

15 %

Réduire notre  
empreinte 
Carbone 
d’au moins

25 %

L’HUMAIN 
AVANT 
TOUT

Réduire  
notre taux  

d’incidents de

55 %
              
100 %
Créer une 
communauté 
d’ambassadeurs 
tournée vers un 
projet commun  
et juste

CONSTRUIRE
DURABLE

Continuer  
à innover et  
à créer de nouvelles  
solutions  
écologiques

de nos produits  
auront une 

FDES

100 %
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Des solutions qualitatives pour chaque projet
Idéale pour les parois verticales intérieures, les 
plafonds et les rampants de toiture grâce à…

 �Sa fabrication à partir de produits naturels  
(sable et verre recyclé)

 �Sa souplesse

 �Son élasticité

 �Son aptitude au calfeutrement

 �Sa légèreté

Idéale pour l’isolation extérieure de l’enveloppe  
des bâtiments grâce à…

 �Sa fabrication à partir de basalte (matériau  
naturel issu de l’activité volcanique)

 �Sa très forte résistance mécanique

 �Sa forte résistance à la compression

 �Sa disponibilité en panneaux rigides

IDÉES REÇUES   VS      

Elle serait irritante et 
allergisante

Sans produit  
chimique classé

Moins 
poussièreuse

Peu irritanteSans odeur*

Comme l’amiante, elle serait 
dangereuse pour l’Homme

Le label EUCEB témoigne d’une fabrication à partir  
de fibres non classées cancérigènes

Elle ne serait pas résistante 
à l’humidité et afficherait un 
écobilan médiocre

Une solution insensible à l’eau (non hydrophile) et qui détient les 
certifications les plus exigeantes

Pour l’intérieur : la laine de verre

* Selon étude client externe de 2018

Une innovation Knauf Insulation  
pour une isolation au naturel

12,5 %
Autres matières 

premières 
(calcaire, sable**)

7,5 %
De liant à base  

végétale ECOSE® 
Technology

La laine minérale de verre Knauf Insulation avec ECOSE® Technology 
est aussi recyclée que recyclable. Fabriquée à partir de matières 
réemployées et ressources naturelles renouvelables, elle peut être 
récupérée à la fin de la vie du bâtiment. Grâce à ses différents 
composants sains, elle est aussi recyclable à l’infini.

80 %*
De matières premières 
recyclées (verre broyé  

issu du recyclage)

* Selon disponibilité du calcin (verre recyclé) sur le marché
** Sable issu de déchets de carrières de marbre pour usine de Lannemezan

Pour l’extérieur : la laine de roche

POURQUOI CHOISIR LA LAINE MINÉRALE  
DE VERRE KNAUF INSULATION ?

Innovation phare de Knauf Insulation, ECOSE® Technology est un liant à base végétale 
sans formaldéhyde ajouté, ni acrylique, ni composés phénoliques, présent dans toutes 
nos laines minérales de verre. Dans sa composition, les dérivés pétrochimiques font place 
à des matières premières végétales, transformées en un liant pour fibres minérales. Il 
remplace le liant classique présent dans la majorité des laines de verre.

 

de performance

 

de performance

Jusqu’à

Réduction significative de 
l’empreinte écologique en 

utilisant des matériaux 
recyclés.

70 % d’économie lors de sa 
production par rapport à un 
liant classique. Suppression 

des liants chimiques.

Impact limité sur l’utilisation 
de ressources exploitables.

RÉALITÉ
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LA LAINE MINÉRALE DE VERRE  
AVEC ECOSE® TECHNOLOGY : 

Fruit de 5 ans de recherche, ECOSE® Technology  
est un liant à base végétale sans formaldéhyde  
ajouté, ni acrylique, ni composés phénoliques.

UNE LAINE MINÉRALE DE VERRE AUX AVANTAGES DÉTERMINANTS

Un liant naturel  
à base végétale

Une laine  
ne dégradant  
pas la qualité  

de l’air intérieur

Une laine sans produits 
chimiques ajoutés 

0 phénol / 0 acrylique / 
0 formaldéhyde

Une couleur  
naturelle et facile  

à reconnaître

Une laine fabriquée  
à faible coût énergétique  

(jusqu’à 70 %  
d’énergie en moins)

Une laine  
sans odeur

Une laine plus  
douce au toucher  

(non urticante)

Une laine contribuant  
à la construction  

de bâtiments  
durables type HQE/

BREAM/LEED

Une laine moins  
poussiéreuse 
à la découpe

Une laine composée  
de matières premières 
naturelles et recyclées  

en majorité  
(80 % de calcin +  

7,5 % de liant naturel)

Innovation Ecose : faites 
confiance à l’original ! 
D’une couleur brune naturelle reconnaissable 
entre tous les isolants du marché, notre laine 
de verre, à la fois peu irritante et agréable au 
toucher, assure un grand confort de découpe  
et de pose.

UNE LAINE

Une technologie maîtrisée, 
éprouvée, certifiée, et 

disponible sur toutes nos gammes 
de laine minérale de verre,  
depuis maintenant 12 ans.

PERFORMANCE THERMIQUE
Fort pouvoir isolant en hiver 

comme en été

PROTECTION FEU
La laine de verre non surfacée  

(nue) est incombustible

RÉSISTANCE À L'EAU
La laine de verre  

est non hydrophile

DURABLE
Matériau recyclable utilisant  

jusqu'à 80 % de verre recyclé

SAINE
ECOSE® Technology : ne dégrade  

pas la qualité de l'air intérieur

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
Réduction ou absorption des sons  

grâce à sa structure élastique

ANS1212

26 27



29

UNE LAINE MINÉRALE DE VERRE  
RECONNUE ET CERTIFIÉE 

Pour répondre à l’urgence du XXIe siècle et produire des bâtiments plus durables, à 
l’épreuve du futur, Knauf Insulation exige de ses produits le plus haut niveau d’attestation 
de conformité en matière de performance. La laine minérale de verre – dotée du liant 
ECOSE® Technology – en est le parfait exemple : elle détient à elle seule 7 certifications.

ACERMI
Tous les produits Knauf Insulation sont 
certifiés par l’ACERMI. Cet organisme certifie 
l’ensemble des caractéristiques du marquage 
CE dont  la résistance thermique, la réaction au 
feu, son aptitude à l’emploi... 

CE
Ce marquage garantit la constance des 
performances de nos produits régis par le 
Réglement des Produits de Construction (RPC). 

EUCEB
Cette autorité de certification garantit  
que les produits sont fabriqués à partir  
de fibres non classées cancérogènes 
selon la réglementation européenne.

Étiquetage A+
Cet étiquetage informe l’utilisateur sur 
les émissions de COV du produit utilisé. 
Il favorise ainsi l’utilisation de produits 
meilleurs pour la qualité de l’air intérieur.

EUROFINS
La certification « Eurofins Indoor Air 
Comfort » garantit le respect de toutes 
les exigences européennes importantes 
relatives à la qualité de l’air intérieur. Les 
exigences requises pour la version Gold sont 
supérieures à celles définies dans la version 
Standard et à celles demandées pour un 
étiquetage sanitaire A+.

EXCELL ZONE VERTE
Ce label représente un niveau d’exigence 
de qualité supérieure en s’assurant que 
les émissions de composés chimiques des 
matériaux ne causeront ni d’altération des 
produits stockés, ni un mauvais confort de 
vie des occupants, grâce à l’absence de 
contaminants spécifiques.

*Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

POUR LE CONFORT DE TOUS

LES AVANTAGES DU LABEL DECLARE

POUR FAVORISER LA SANTÉ  
ET LE BIEN-ÊTRE AU QUOTIDIEN

QU’EST-CE QUE LE LABEL DECLARE ?

UNE TOTALE 
TRANSPARENCE

Des informations claires et transparentes
Mieux comprendre les choix de matériaux faits au 
quotidien par les parties prenantes.

Une approche plus responsable 
dans ses achats
Aller au-delà des standards dans la conception,  
la construction et la performance des bâtiments.

Un produit qui répond à de nombreux 
critères de construction durable
Contribuer à l’obtention de crédits dans le 
cadre de certifications d’éco-construction 
comme HQE, BREEAM, LEED et WELL. 

COMMENT LIRE L’ÉTIQUETTE DECLARE ?

1  Nom du produit

2  Site de fabrication

3  Durée de vie du produit

4  Fin de vie du produit

5  Ingrédient composant le produit

6  Niveau du label obtenu

7  Date de validité du label

Un produit validé et certifié  
par un organisme indépendant
Cibler facilement et objectivement les mesures à 
prendre afin de réduire stratégiquement les effets 
négatifs d’un produit sur l’environnement et la santé. 

Knauf Insulation est l’unique fabricant d’isolation européen reconnu 
pour la transparence de ses produits : la laine minérale de verre avec 
ECOSE® Technology et la laine à souffler SUPAFIL, THERMO LOFT  
ET OPTILOFT sont certifiées par l’organisme indépendant  
DECLARE de niveau 3 « LBC Red List Free ».

TROIS NIVEAUX DE CERTIFICATIONS
Declared 

Tous les ingrédients du 
matériau de construction 
ont été communiqués 

par le fabricant et pris 
en compte dans l’analyse de 
l’organisme indépendant.

LBC Red List approved
Le produit contient des 
matériaux de la Liste Rouge 
auxquels ont été accordées 

des exceptions temporaires.

LBC Red List Free
Le produit est dépourvu  
de matières nocives  
de la Liste Rouge.
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UNE DÉMARCHE  
VOLONTAIRE

UN ÉTIQUETAGE  
DES COMPOSANTS

3
2

4

5

6

7

1

Les produits certifiés 
ACERMI sont éligibles 
à toutes les aides 
financières.

Les laines minérales Knauf Insulation 
sont classées selon le système de 
classification du Centre International 
de Recherches sur le Cancer (CIRC) 
dans le Groupe 3 au même titre que 
la caféine, la saccharine ou le thé. 
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DISTRIBUTION
Livraison, installation
Part de CO2 produite à cette étape : 17,5 %

Comment réduire les émissions de C02 ?
La répartition des usines sur le territoire est 
essentielle. La réduction d’un trajet de 1 000 à 
500 km peut réduire l’empreinte carbone totale  
de 3 %. Pour réduire le volume des chargements  
et donc les livraisons, Knauf Insulation comprime  
ses produits.

VIE DU BÂTIMENT 
Occupation
Part de CO2 produite à cette étape : 6 %

Comment réduire les émissions de C02 ?
Les laines minérales, par leurs performances d’isolation 
thermique, contribuent considérablement à la diminution 
des consommations énergétiques des bâtiments (chauffage, 
climatisation...).

Comme calculé dans nos FDES, les économies d’énergie 
réalisées grâce aux laines minérales représentent plus  
de 100 fois la consommation nécessaire à leur fabrication.

MATIÈRES PREMIÈRES
Extraction, transformation, transport, 
stockage
Part de CO2 produite à cette étape : 15 %

Comment réduire les émissions de C02 ? 
L’utilisation de matériaux recyclés tels que le 
verre usagé nécessite moins d’énergie et émet 
moins de C02 que le traitement et l’extraction de 
matières vierges. Notre laine minérale de verre 
avec liant à base végétale ECOSE® Technology 
est composée jusqu’à 80 % de calcin (verre 
recyclé). Pour notre laine minérale de roche, 
notre objectif minimum est de 25 % de matière 
recyclée.

avec

LE VOLUME 

Less storage space
Less trucks on the road
Less carbon emissions

 

 

 
 

 

avec

 

 

   

   

   

2 généré à 
 

Décarboner notre 
mix énergétique

Plus 
d’efficacité 
dans nos 
processus

Du contenu 
recyclé dans  
nos films 
plastiques

Plus de  
contenu  
recyclé

Pas de déchet  
en décharge

Recyclage 
des chutes 
de chantier

Recyclage des 
déchets de 
démolition

Plus  
d’emballages 
recyclables

Optimiser le transport  
et les services aux clients

 �Moins d’espace  
de stockage 
 �Moins de camions  
sur la route 
 �Moins d’émissions  
de carbone

RÉDUIRE GLOBALEMENT L’EMPREINTE CARBONE 
DE NOS PRODUITS ET DES BÂTIMENTS

PRODUCTION
Fusion, fibrage, solidification  
et conditionnement 
Part de CO2 produite à cette étape : 65 %

Comment réduire les émissions de C02 ? 
Depuis 2009, malgré des niveaux de production records, 
Knauf Insulation a réduit de 23 % la consommation 
d’énergie et les émissions associées à la production.  
Par exemple, à Visé, en Belgique, tous les éclairages ont 
été remplacés par des LEDS, diminuant la consommation 
d’énergie de 3,5 %.

L’empreinte carbone est le CO2  
généré à chaque étape du cycle  
de vie de nos produits. D’ici 2025, 
Knauf Insulation s’engage pour 
réduire de 15 % leur empreinte 
carbone.

FIN DE VIE
Enlèvement, mise en décharge
Part de CO2 produite à cette étape : 2,5  %

Comment réduire les émissions de C02 ?
Les chantiers du bâtiment produisent 35 % de l’ensemble 
des déchets en Europe. 

Knauf Insulation s’attache à recycler les déchets issus de 
la production, des sites de construction et de démolition, 
plutôt que de les envoyer à la décharge. D’ici 2025, nous 
prévoyons des programmes de recyclage dans 5 pays.

CARBONE 
OPÉRATIONNEL
Il est essentiel de 
réduire l’empreinte 
carbone de nos 
produits tout en 
préservant notre 
objectif final 
de réduire les 
émissions de CO2 
des bâtiments 
en garantissant 
leur efficacité 
énergétique et  
leur confort.
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LES SOLUTIONS KNAUF INSULATION 
DÉDIÉES AUX BÂTIMENTS SCOLAIRES  

 (*) Valorisation thermique de la lame d’air non ventilée avec les isolants RT PLUS : 0,20 m².K/W (combles) / 0,25 m².K/W (Murs)		
		

EN RÉNOVATION EN NEUF LES + QUI FONT  
LA DIFFÉRENCEApplications Reno R Solutions Neuf R Solutions

COMBLES PERDUS  
SOUFFLÉ 7,00 Thermo Loft 320 mm - R=7,00 m2.K/W 10,00 Thermo Loft 455 mm - R=10,00 m2.K/W Rapidité et simplicité de pose 

COMBLES PERDUS  
DÉROULÉ AU SOL 7,00 TI 212 en 300 mm - R=7,50 m2.K/W 10,00 TI 216 en 370 mm - R=10,00 m2.K/W Une seule couche pour répondre  

aux réglementations

COMBLES AMÉNAGÉS  
BICOUCHE CHARPENTE TRADI 6,00 (*) KI FIT 032 en 80 mm + RT Plus 032  

en 120 mm - R=6,45 m2.K/W 10,00 (*) KI FIT 032 en 60 mm + RT Plus 035  
en 280 mm - R=10,05 m2.K/W

Membrane directement intégrée de l’usine 
pour un gain de temps et un traitement à 
l’étanchéité à l’air et à la vapeur d’eau

COMBLES AMÉNAGÉS 
MONOCOUCHE 6,00 (*) RT Plus 035 en 280 mm - R=8,20 m2.K/W 10,00 KI FIT 037 en 370 mm - R=10,00 m2.K/W Une seule couche pour répondre aux 

réglementations

TOITURES TERRASSES 4,50 Smartroof C 37 170 mm - R=4,55 m2.K/W 7,00 Smartroof C 37 en 260 mm (en deux lits  
de 130 mm) - R=3,50 m2.K/W

Sa résistance thermique et sa réaction  
au feu A1

TOITURE PLATE VÉGÉTALISÉE 4,50 Smartroof C 37 170 mm - R=4,55 m2.K/W 
Gamme urbanscape 7,00

Smartroof C 37 en 260 mm (en deux lits  
de 130 mm) - R=3,50 m2.K/W  
Gamme urbanscape

Idéal pour la rétention des eaux pluviales 
et adapté aux structures porteuses les plus 
légères

MURS PAR L’INTÉRIEUR 3,70 (*) RT Plus 032 en 120 mm - R=4,00 m2.K/W 5,00 (*) RT Plus 032 en 140 mm - R=4,65 m2.K/W 
ou 160 mm - R=5,25 m2.K/W

Membrane directement intégrée de l’usine 
pour un gain de temps et un traitement à 
l’étanchéité à l’air et à la vapeur d’eau

MURS PAR L’EXTÉRIEUR  
SOUS BARDAGE VENTILÉ 3,70 Smartfacade 32 BR en 120 mm -  

R=3,75 m2.K/W 5,00 Smartfacade 32 BR en 160 mm - 
R=5,00 m2.K/W

La solution en mur extérieur pour tous types 
de bardages 

MURS PAR L’EXTÉRIEUR ETICS 3,70 FKD-MAX C2 en 130 mm - R=3,80 m2.K/W 5,00 FKD-MAX C2 en 180 mm - R=5,25 m2.K/W Haute performance thermique avec un 
lambda 34 et sa réaction au feu A1

CLOISONS 1,20 Ultracoustic en 45 mm (600 mm largeur)  
R=1,20 m2.K/W 1,20 Ultracoustic en 45 mm (600 mm largeur) - 

R=1,20 m2.K/W
Plusieurs largeurs disponibles : 400, 600  
et 900 mm

SOUS FACES DE DALLE 
PANNEAUX 3,00 Soudalle Alu 100 mm - R=3,15 m2.K/W 4,00 Soudalle LV 120 mm - R=3,75 m2.K/W Performant et esthétique

SOUS FACES DE DALLE 
FLOCAGE 3,00 Jetspray All In One Thermal 4,00 Jetspray All In One Thermal

Rapidité et simplicité de pose pour  
une application en monocouche en  
forte épaisseur

 PLAFONDS 2,00 TI 312 en 80 mm - R=2,00 m2.K/W 2,00 TI 312 en 80 mm - R=2,00 m2.K/W Surfaçage kraft aluminium pour une 
réaction au feu A1 ou A2
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COMBLES AMÉNAGÉS 

• RT Plus 035

• KI FIT 032, 035 et 040

COMBLES PERDUS  

Soufflé

• Thermo Loft

Déroulé au sol

• TI 212

TOITURES TERRASSES   

• Smartroof B et C  

MURS PAR L’EXTÉRIEUR ETICS  

• FKD max C2 

MURS PAR L’EXTÉRIEUR  
SOUS BARDAGE VENTILÉ   

• Smartfacade

CLOISONS

• Ultracoustic 

PLAFONDS

• TI 312 

MURS PAR L’INTÉRIEUR   

• RT Plus 032  

• Acoustiplus 032  

Panneaux 

• Soudalle LV • Soudalle Alu

SOUS FACE DE PLANCHERS BAS   

Flocage

• �Jetspray All In One 
Thermal

TOITURE PLATE VÉGÉTALISÉE    

• Urbanscape  
• TI 216• Supafil Loft

• Acoustilaine 035
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Tous droits réservés, y compris ceux de reproduction photomécanique et de stockage dans les médias électroniques. L’utilisation commerciale des processus et 
des activités présentés dans ce document n’est pas autorisée. Une extrême prudence a été observée lors de l’assemblage des informations, des textes et des illustrations 
dans ce document. Néanmoins, les erreurs ne peuvent pas être tout à fait exclues. L’éditeur et les rédacteurs en chef ne peuvent pas assumer la responsabilité juridique 
ou toute responsabilité en ce qui concerne des informations incorrectes et les conséquences de celles-ci. L’éditeur et les rédacteurs en chef seront reconnaissants pour les 
suggestions d’amélioration et les détails des erreurs signalées.
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VOS CONTACTS PRESCRIPTION PAR RÉGION

TOUJOURS À VOS CÔTÉS
Services disponibles sur notre site www.knaufinsulation.fr

François DASSE

+33 6 07 64 71 59

Nathalie HAUTBOIS

+33 6 10 51 05 46

Amel MAHI-GHOUL

+33 6 20 91 70 79

En recrutementRégion SUD-OUEST

Région OUEST

Région NORD-IDF

Région SUD-EST


