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FIRE-TEK WM 908 GGB
KASUTUSVALDKOND

TOIMIVUS

Tuletundlikkus A1 (EN 13501-1)

Tuletundlikkuse klassid EI 30, paksusel 60 mm
EI 60, paksusel 80 mm
EI 90, paksusel 100 mm
EI 120, paksusel 100 mm

Toimivusdeklaratsioon* http://dopki.com/T4305EP

 * täpsema info DoP (toimivusdeklaratsiooni) kohta leiate toote etiketilt

Omadus Tähis Kirjeldus/andmed Mõõtühik Standard

Soojusjuhtivus olenevalt temperatuurist ϑ 50 100 200 300 400 500 600

0,040 0,046 0,062 0,084 0,112 0,146 0,190

°C
EN 12667

λ W/(m·K)

Vees lahustuvad kloriidioonid (AS-kvaliteet) - ≤ 10 ppm EN 13468

Summaarne veeimavus WP ≥ 1 kg/m² EN 1609

Veeauru difusioonitakistus μ  1 - EN 14303

Silikoonivaba - Lakikiht välistab häirivate ainete heite - -

Kiudude sulamistemperatuur ϑ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Takistus pikisuunalisele õhuvoolule r ≥ 40 kPa·s/m² EN 29053

Erisoojusmahtuvus Cp  1030 J/(kg·K) EN ISO 10456

Tunnuskood MW–EN14303–T2–WS1–CL10 - EN14303

​Materjali deklareeritud omadused saadakse tootmisprotsessi käigus ja tagatakse tootmisohjega kooskõlas Euroopa standardiga tootmise ajal. Ladustamise ja käitlemise juhendite järgimine tagab toimivuse avaldatud tolerantside piires.

SERTIFIKAADID

KIRJELDUS
Fire-teK WM 908 GGB on suure 

temperatuurikindlusega alumiiniumkattekihiga 

mineraalvilltraatmatt, mis on spetsiaalselt 

välja töötatud tulekaitseks ümara ristlõikega 

ventilatsioonikanalite jaoks, et tagada EI 30 (ve 

ho i<->o) S paksusel 60 mm, EI 60 (ve ho i<->o) 

S paksusel 80 mm või EI 90 (ve ho i<->o) S /

EI 120 (ve ho i<->o) S paksusel 100 mm juhul, kui 

paigaldus vastab paigaldusjuhendi nõuetele.
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Kõik õigused on kaitstud, sh töötlemise ja muudatuste tegemise, fotomehaanilise paljundamise ja elektroonilisel andmekandjal salvestamise õigused. Selles dokumendis toodud protsesside ja protseduuride 
kasutamine ärilistel eesmärkidel ei ole lubatud. Selles dokumendis toodud teabe, tekstide ja illustratsioonide koostamisel oldi väga tähelepanelikud. Siiski ei saa vigu täielikult välistada. Kirjastaja ja 
toimetajad ei kanna mingit seadusest tulenevat vastutust avaldatud ebaõigete andmete ega nendest johtuvate tagajärgede eest. Kirjastaja ja toimetajad on tänulikud kõikide parendusettepanekute ja 
võimalike vigade tuvastamise eest.

ISO STANDARDID

Firma Knauf Insulation tooted on toodetud nelja kõige olulisema rahvusvahelise kestlikkuse juhtimisstandardi ISO 9001 (Kvaliteedijuhtimissüsteemid), ISO 14001 

(Keskkonnajuhtimissüsteemid), ISO 50001 (Energiajuhtimissüsteemid) ja ISO 45001 (Töötervise ja tööohutuse juhtimissüsteemid) kohaselt, mis kõik on TÜV Nordi sertifitseeritud.

FIRE-TEK WM 908 GGB

Kasutusvaldkond 
Tulekaitse, ümara ristlõikega õhukanalid 
Toodet on soovitatav kasutada tehniliseks isoleerimiseks soojus-, tule- ja heliisolatsiooni valdkonna rakendustes.

Käitlemine 
Knauf Insulationi tooteid on lihtne käidelda ja paigaldada. Need tarnitakse sobivates pakkematerjalides, mis tagavad vajaliku kaitse transportimisel ja  
samaaegsed kestlikud võimalused taaskasutuseks. Pakend ei ole ette nähtud pikaajaliseks ladustamiseks ega kokkupuuteks karmide ilmastikuoludega.  
Lisateave toote kohta on kirjas igal pakendil. 

Ladustamine 
Pikemaajaliseks kaitseks ehitusplatsil soovitame toodet ladustada kas siseruumides või alternatiivselt katusealustes maapinnast kõrgemal. Kui ladustamine 
kinnistes kohtades ei ole võimalik, võib tooteid ladustada väljas (vabas õhus) juhul, kui need ei ole kokkupuutes maapinnaga (jäetud kaubaalustele) ja  
kaetud plastkattega (-kilega) kuni kuue kuu jooksul alates tarnekuupäevast. Ladustamine vabas õhus ei ole soovitatav suure õhuniiskuse ja  
temperatuurikõikumistega kuudel.

Märkus 
WM GGB: tsingitud terastraatvõrk, tsingitud terastraat, must alumiiniumkate

Standardsed mõõtmed* 

Paksus 60, 80, 100 mm

Pikkus 2000 – 6000 mm

Laius 500/900/1000 mm

* Muud mõõtmed eritellimusel.

LISATEAVE

​Knauf Insulationi ECOSE® Technology alusel valmistatud mineraalvillast toodete eelis on formaldehüüdivaba 
sideaine kasutamine, mis saadakse naftast pärinevate kemikaalide asemele looduslikest, kiiresti taastuvatest 
biotoorainetest. Tehnoloogia on välja töötatud firma Knauf Insulation mineraalvillatoodete jaoks ja see suurendab 
nende keskkonnaväärtust. Seejuures ei halvene soojuslikud, akustilised ja tulepüsivusega seotud omadused. ECOSE® 
Technology alusel valmistatud isolatsioonitooted ei sisalda värve ega sünteetilisi värvaineid; värvus on täiesti  
loodusliku päritoluga.


