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Ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit 
und Brandschutz

ROHRSCHALEN FÜR 
KOSTENEFFIZIENZ



Vorteile:        = Leistungsstark,       = Kostenersparnis,        = Zeitersparnis,       = leichte und schnelle Montage,       = umweltfreundlich
* 1.200 mm Länge Rohrschalen ** Alle Produkte mit ECOSE® Technology

Unsere Thermo-teK und Power-teK Rohrschalen sind 
gewickelte Mineralwolle-Rohrschalen mit einer Länge 
von 1.200 mm. Ihre stabile Form und Präzision wird 
durch minimale Fertigungstoleranzen gewährleistet. 
Die Rohrschalen sind mit einem Längsschnitt versehen, 
welcher der einfachen Montage dient. Sie passen sich 
unebenen Flächen an und reduzieren nicht nur das 
Staubaufkommen, sondern auch die Kosten. Die 
konzentrisch gewickelten Rohrschalen weisen einen 
deutlich geringeren Wärmeverlust im Vergleich zu 
geschnitten Rohrschalen mit ähnlichen Rohdichten, 
auf. Die daraus resultierenden konstanten Produkt-
eigenschaften stellen eine hohe Dämmqualität sicher.

Bei Knauf Insulation Mineralwolle-Produkten werden 
Bindemittel mit der ECOSE®-Technologie eingesetzt. 
Erneuerbare Rohstoffe im Bindemittel ersetzen fast alle 
auf fossilen Brennstoffen basierenden Materialien.
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ZAHLREICHE VORTEILE DER GEWICKELTEN ROHRSCHALEN



UNSERE ROHRSCHALEN SIND MIT ECOSE® TECHNOLOGY

VORTEILE VON MINERALWOLLE
MIT ECOSE® TECHNOLOGIE

»	�� Dauerhaft hohe thermische, akustische  
und feuerbeständig / hochfeuerbeständig 
Leistung

»	� Indoor Air Comfort Gold von Eurofins

»	 Qualitätsstandards RAL und EUCEB

»	 Zertifizierte Sicherheit

»	� Entspricht nationalen Vorschriften zu Pro-
duktemissionen

» 	 Umweltfreundlich

» 	� Kein Zusatz von Acryl oder  
Phenol-Formaldehyd

» 	 Natürliche Farbe

» 	 Angenehme Verwendung*

» 	 Weniger kratzig*

» 	 Dezenter Geruch*

* �In einer Umfrage gaben Monteure an, dass Mineralwolle-Dämmmaterialien 

mit ECOSE® Technologie angenehmer zu verwenden und weniger kratzig 

sind und einen dezenteren Geruch im Vergleich zu herkömmlichen Dämm-

materialien aufweisen.

Die gewickelte Rohrschalen Thermo-teK PS PRO ALU,  
Power-teK PS 450 und PS 680 bieten ein 

bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, sorgen 
für perfekte Materialkonsistenz sowie eine 

gleichbleibende Wärmeleitfähigkeit über die 
gesamte Nutzungsdauer.
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THERMO-TEK PS PRO ALU

PRODUKTBESCHREIBUNG

Thermo-teK PS PRO ALU sind gewickelte
und geschliffene, nicht brennbare Rohrschalen
aus Mineralwolle und haben eine Länge von
1.200 mm. Das Produkt ist mit einer glas-
faserverstärkten Aluminiumfolie kaschiert 
und ist längsseitig mit einem Selbstklebe-
verschluß ausgerüstet. Beste Dämmeigen-
schaften durch besonders niedrige Wärme-
leitfähigkeit und hochpräzise Formgebung 
sowie optimierte Konzentrizität sind durch das 
moderne Fertigungsverfahren mit minimalen 
Fertigungstoleranzen sichergestellt.

Die Rohrschale ist ENEV konform mit einer 
Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/mK bei 40 °C 
Mitteltemperatur.

BRANDSCHUTZ 
BIS R120 

ALS 2 IN 1 
LÖSUNG

WÄRME-
LEITFÄHIGKEIT 

VON 0,035 W/MK 
AUCH FÜR 

GROSSE ROHR-
LEITUNGEN

Abbildung:

 Mineralfaser-Rohrschale

Werte geprüft und deklariert gemäß DIN EN 14303

Eigenschaften Zeichen Beschreibung/Daten Einheit Prüfmethode/
Anforderung

Brandverhalten* – A2L-s1, d0 DO≤ 300 mm A2-s1, d0 DO > 300 mm – EN 13501-1

Wärmeleitfähigkeit in 
Abhängigkeit der Mitteltemperatur

10 50 100 150 200 250 °C EN ISO 8497

0,033 0,037 0,044 0,052 0,062 0,073 W/(m·K)

Obere Anwendungsgrenztemperatur ST(+) 500 °C EN 14707

Anwendungstemperatur Kaschierung – ≤ 80 °C –

Wasserlösliche Chloridionen
(AS Qualität)

– ≤ 10 mg/kg EN 13468

Rohdichte ca. 100-120 kg/m³ EN 13470

Hydrophobierung ≤ 1,0 kg/m² – EN 13472

Wasserdampfdiffusionsäquivalente 
Luftschichtdicke

sd ≥ 200 m EN 12086

Silikonfreiheit der Fasern** – Hergestellt ohne Silikonölzusatz – –

Schmelzpunkt der Fasern ≥ 1000 °C – DIN 4102-17

Bezeichnungsschlüssel – Außendurchmesser < 150 mm: 
MW–EN14303–T8-ST(+)500–WS1–MV2–CL10

– EN 14303

– Außendurchmesser ≥ 150 mm: 
MW–EN14303–T9-ST(+)500–WS1–MV2–CL10

– EN 14303

* �In Abhängigkeit vom Außendurchmesser
** Erfüllt die Kriterien der Volkswagen-Norm 3.10.7 und ist frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen.
Die technischen Angaben dienen nur zu Informationszwecken. Aktuelle und vollständige Angaben siehe Datenblatt. www.knaufinsulation-ts.com



Die Thermo-teK PS Pro ALU sind besonders geeignet für die 
Ausführung thermischer Isolierungen und zeigen darüber hin-
aus auch positive Eigenschaften bezüglich der Dämmung
unerwünschter Geräuschentwicklungen.
•	 Rohrschalen
•	 Rohrabschottungen 
•	 Brandschutz

ZERTIFIZIERUNGEN ANWENDUNGSBEREICHE

www.dopki.com/T4305NP

LEISTUNGSERKLARUNG

MINDEST-DÄMMDICKEN GEMÄSS ENEV (100%) FÜR GÄNGIGE ROHRTYPEN 

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

DICKE 20–120 mm

INNENDURCHMESSER 15–324 mm

LÄNGE 1200 mm

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE
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15 EnEV 100%

18 EnEV 100% EnEV 200%

22 EnEV 100% EnEV 200%

28 EnEV 100% EnEV 100%2 EnEV 200% EnEV 200%

35 EnEV 100% EnEV 200%

42 EnEV 100% EnEV 200%

48 EnEV 100% EnEV 200%

54 EnEV 100% EnEV 100%3 EnEV 200% EnEV 200%

60 EnEV 100% EnEV 200%

64 EnEV 100% EnEV 200%

70 EnEV 100%

76 EnEV 100% EnEV 100%2

89 EnEV 100%

102 EnEV 100%

108 EnEV 100%

114 - 324 EnEV 100%

1 �Wir empfehlen bei abweichenden Rohrdurchmessern, wie z.B. bei Kunststoffrohren, die Rohrschale mit dem nächstgrößeren Innendurchmesser zu verwenden.
2 �Bitte beachten Sie abweichende Mindest-Dämmdicken für Kupfer- und Edelstahlrohre.
3 �Bitte beachten Sie abweichende Mindest-Dämmdicken für Edelstahlrohre.

Legende:	  Passende Mindest-Dämmschichtdicke Thermo-teK PS Pro ALU zur Erfüllung der EnEV (100%) 
	  Passende Mindest-Dämmschichtdicke Thermo-teK PS Pro ALU zur Erfüllung der EnEV (200%)

ENEV-KONFORME 
WÄRMELEIT-

FÄHIGKEIT 0,035 
FÜR ALLE 

DIMENSIONEN!

UNSERE PRODUKTE ERFÜLLEN ALLE NOTWENDIGEN NORMEN.
WEITERE INFORMATIONEN WWW.KI-TS.COM



Neben den Anforderungen 
des baulichen Brand-
schutzes sind i.d.R. die 
Wärmedämmvorgaben 
gemäß EnEV einzuhalten. 
Insbesondere im Bereich 
der Leitungsführung 
durch brandabschnitts-
begrenzende Wände und 
Decken ist es entspre-
chend ein großer Vorteil, 
wenn mit ein und demselben Produkt beide Zielsetzungen gleichermaßen erreicht werden können.

Leichte Trennwand

Restspaltverfüllung

≥ 100 mm

≥ 600 mm≥ 600 mm

≤ 650 mm
Knauf Insulation 

Thermo-teK PS Pro ALU

≤ 650 mm

Massivwand

ROHRABSCHOTTUNG FÜR UNGEDÄMMTE ROHRLEITUNGEN 
UND ROHRLEITUNGEN MIT WEITERFÜHRENDER DÄMMUNG

UNSERE LÖSUNG: Die Knauf Insulation Thermo-teK PS Pro ALU
Die Thermo-teK PS Pro ALU ist eine alukaschierte 
Mineralwolle Rohrschale, welche für Rohrisolierung 
gemäß ENEV eingesetzt wird. Es wird ausschließlich das 
formaldehydfreie Bindemittel ECOSE® Technology ver-
wendet. Zudem können mit der Thermo-teK PS Pro ALU  
für nicht brennbare Rohrleitungen und Mehrschichtver-
bundrohre Rohrabschottungen mit der Feuerwider-
standsklasse von bis zu R120 realisiert werden. Dies gilt 

für leichte Trennwände und Massivwände und -decken.
Der maximale Außendurchmesser für nichtbrennbare 
Rohrleitungen kann dabei bis zu 168 mm* und für Kunst-
stoffverbundrohre bis zu 110 mm betragen. Bei beengten 
Platzverhältnissen zeigt die Knauf Insulation Thermo-teK 
PS Pro ALU ihr ganzes Können, denn „Nullabstand“
zwischen den Schalen ist selbstverständlich.

UNIVERSALLÖSUNG FÜR BRANDSCHUTZ 
UND ENEV KONFORME WÄRMEISOLIERUNG 
MIT EINER MINERALWOLLE-SCHALE

NULLABSTAND
Die Rohrleitungen können direkt  nebeneinander bzw. untereinander ohne Abstand verlegt werden.

* Kupferrohre bis zu einem maximalen Außendurchmesser von 108 mm



Rohrleitung Kupfer

Rohrleitung Kunstsoff

Rohrleitung Metall

SML-Abflußrohr
Abstand mind. 50 mm

Beton-/Massivdecke

Knauf Insulation Thermo-teK PS Pro ALU

Asymmetrischer 
Einbau am Heizkörper

Brandschutztechnische Kapselung von brennbaren 
Rohren für nichtbrennbare Medien in Flucht- und 
Rettungswegen und für brennbare diffusions-
hemmende Dämmstoffe mit der Rohrschale Knauf 
Insulation Thermo-teK PS Pro ALU.

Brandschutztechnische Kapselung von nicht-
brennbaren Rohren (A) bis d = 160 mm mit 
brennbarer Kältedämmung aus Kautschuk 
(B1) und einer brandschutztechnische 

Kapselung mit der nichtbrennbaren alu-
kasschierten Rohrschale Knauf Insulation 
Thermo-teK PS Pro ALU: Schmelzpunkt 
> 1000° C, Dicke mind. 30 mm.

Klassifizierte R30 | R60 | R90 Abschottungen für nichtbrennbare 
Rohre und Mehrschichtverbundrohr in Massivdecken.

ROHRABSCHOTTUNG: ROHRLEITUNGEN IM ABSTAND 
ZU SML-ABFLUSSROHR – DURCHFÜHRUNG NACH MLAR

„FRANKFURTER LÖSUNG“ 
MIT THERMO-TEK PS PRO ALU

F30 F60 F90

F30 F60 F90

Rohrschellenabstand gemäß
Angaben der Rohrhersteller

Kälteschelle, 
stirnseitig verklebt

Dämmung aus synthetischem
Kautschuk (Baustoffklasse B1)

Stöße mit Aluklebeband abkleben = durchgehende 
Dampfdiffusionssperre bei kaltgehenden Leitungen

Diese Abweichung kann z.B. bei offener Verlegung, auch ohne geschlossene nichtbrennbare Unterdecke i. d. R. zugestimmt 

werden.



POWER-TEK PS 450

PRODUKTBESCHREIBUNG

Power-teK PS 450 ist ein 1200 mm lange,
gewickelte und geschliffene Mineralwolle-
Rohrschale mit Längsschlitzung an einer 
Seite (Gegenseite innen angeschlitzt) zur 
einfachen Montage an Rohren. Das Produkt 
ist nicht brennbar. Eine hochpräzise Form-
gebung wird durch minimale Fertigungs-
toleranzen sichergestellt.

Abbildung: Industrie-Rohrschale

Produkteigenschaften Zeichen Beschreibung/Daten Einheit Prüfmethode/
Anforderung

Brandverhalten – A1L – EN 13501-1

Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit 
von der Mitteltemperatur

50 100 150 200 °C EN ISO 8497

0,039 0,046 0,053 0,064 W/(m·K)

Obere Anwendungsgrenztemperatur ST(+) 450 °C EN 14707

Wasserlösliche Chloridionen
(AS Qualität)

– ≤ 10 mg/kg EN 13468

Rohdichte ca. 85-100 kg/m³ EN 13470

Hydrophobierung ≤ 1,0 kg/m2 EN 13472

Wasserdampfdiffusions
Widerstandszahl

1 – EN 14303

Schmelzpunkt der Fasern ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Silikonfreiheit der Fasern – Hergestellt ohne Silikonölzusatz – –

Bezeichnungsschlüssel – Außendurchmesser < 150 mm
MW–EN14303–T8-ST(+)450–WS1–CL10

– EN 14303

– Außendurchmesser < 150 m 
MW–EN14303–T9–ST(+)450–WS1–CL10

– EN 14303

Die technischen Angaben dienen nur zu Informationszwecken. Aktuelle und vollständige Angaben siehe Datenblatt. www.knaufinsulation-ts.com



DICKE 20–120 mm

INNENDURCHMESSER 15–324 mm

LÄNGE 1200 mm

Power-teK PS 450 wird vorwiegend in betriebstechnischen 
Anlagen verwendet, wie z.B.:
• 	 Anlagen- und Industriebau
• 	 Chemieanlagen, Industrieanlagen
• 	 Fernwärmeleitungen, Rohrleitungen
• 	 Schiffbau

www.dopki.com/T4305ZP

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

ZERTIFIZIERUNGEN

ANWENDUNGSBEREICHE

LEISTUNGSERKLARUNG

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

UNSERE PRODUKTE ERFÜLLEN ALLE NOTWENDIGEN NORMEN.
WEITERE INFORMATIONEN WWW.KI-TS.COM

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

TYPE I-A
ASTM C 547



POWER-TEK PS 680

PRODUKTBESCHREIBUNG

Power-teK PS 680 ist eine 1200 mm lange
gewickelte und geschliffene Steinwolle-
Rohrschale mit einseitiger Längsschlitzung 
(Gegenseite innen angeschlitzt) zur einfachen 
Endmontage am Rohr. Das Produkt ist nicht 
brennbar. Eine hochpräzise Formgebung wird 
durch minimale Fertigungstoleranzen sicher-
gestellt.

Abbildung: Industrie-Rohrschale

Produkteigenschaften Zeichen Beschreibung/Daten Einheit Prüfmethode/
Anforderung

Brandverhalten – A1L – EN 13501-1

Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit 
der Mitteltemperatur*

40 50 100 150 200 300 350 °C EN ISO 8497

0,038 0,039 0,045 0,053 0,062 0,087 0,102 W/(m·K)

Obere Anwendungsgrenztemperatur* ST(+) 680 °C EN 14707

Wasserlösliche Chloridionen
(AS Qualität)*

– ≤ 10 mg/kg EN 13468

Rohdichte ca. 110-140 kg/m³ EN 13470

Wasseraufnahme* ≤ 1,0 kg/m2 EN 13472

Wasserdampfdiffusions-
Widerstandszahl

1 – EN 14303

Schmelzpunkt der Fasern – ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Silikonfreiheit der Fasern Hergestellt ohne Silikonölzusatz – –

Dämmstoffkennziffer* – 10.04.04.99.99 – AGI Q 132

Bezeichnungsschlüssel – Außendurchmesser < 150 mm: 
MW–EN14303–T8-ST(+)680–WS1–CL10

– EN 14303

– Außendurchmesser > 150 mm: 
MW–EN14303–T9–ST(+)680–WS1–CL10

– EN 14303

* Keymark-überwacht
Die technischen Daten dienen nur zur Information. Vollständige aktuelle Daten finden Sie im Datenblatt. www.knaufinsulation-ts.com



TYPE II-A
ASTM C 547

DICKE 20–120 mm

INNENDURCHMESSER 15–324 mm

LÄNGE 1200 mm

Power-teK PS 680 wird vorwiegend in betriebstechnischen 
Anlagen verwendet, wie z.B.:
• 	 Anlagen- und Industriebau
• 	 Chemieanlagen, Industrieanlagen
• 	 Fernwärmeleitungen, Rohrleitungen
• 	 Schiffbau

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

www.dopki.com/T4305JP

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

ZERTIFIZIERUNGEN

ANWENDUNGSBEREICHE

LEISTUNGSERKLARUNG

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

UNSERE PRODUKTE ERFÜLLEN ALLE NOTWENDIGEN NORMEN.
WEITERE INFORMATIONEN WWW.KI-TS.COM
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UNTERNEHMENSPROFIL
Knauf Insulation ist mit seinen 40 Jahren Erfahrung einer der renommiertesten Namen in der Dämmstoff-Industrie und wächst weiterhin rasch. Zum Unter- 
nehmen gehören 5.500 Mitarbeiter in mehr als 35 Ländern und 38 Produktionsstätten. Als Teil der Knauf-Gruppe im Familienbesitz bietet Knauf Insulation 
Technical Solutions Lösungen für die Kundenbedürfnisse in der Industrie, in Marineanwendungen und im Bereich Heizung, Lüftung und Klimatechnik. 
Durch unser tiefgreifendes Marktverständnis und das Hintergrundwissen zu Dämmstoffen verfügen wir über ein breites Produktportfolio für Ihre 
besonderen Anforderungen.  

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien. Die kommerzielle Nutzung 
von Prozessen und Arbeitsaktivitäten, die in diesem Dokument vorgestellt werden, ist nicht erlaubt. Bei der Zusammenstellung der Informationen, Texte 
und Abbildungen in diesem Dokument haben wir größte Sorgfalt walten lassen. Fehler können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Der Herausgeber und 
die Redakteure können keine rechtliche Verantwortung oder Haftung für fehlerhafte Informationen und daraus folgende Konsequenzen übernehmen. 
Der Herausgeber und die Redakteure sind für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler dankbar.

ANSPRECHPARTNER

Timo Bintakies
Verkaufsleiter Technische Isolierung
Deutschland und Vertriebsgebiet Süden
PLZ: 35-36, 55, 60-69, 70-79, 80-89, 90-97
Tel.: +49 (0)151 7270 8534
Email: Timo.Bintakies@knaufinsulation.com

Jarno Krell
Regional-Verkaufsleiter Technische Isolierung
Vertriebsgebiet Nord-Ost
PLZ: 00-09,10-19,38-39,98-99
Tel.: +49 (0)171 88 33 434
Email: Jarno.Krell@knaufinsulation.com

Amke Eilers
Regional-Verkaufsleiter Technische Isolierung
Vertriebsgebiet Nord-West
PLZ: 20-29,30-34,37,40-49,50-54,56-59
Tel: +49 (0) 170 79 06 374
Email: Amke.Eilers@knaufinsulation.com

Marijan Bedekovic 
Innendienst Auftragsannahme
Tel.: +385 42 401 317
E-Mail: ts.bestellung@knaufinsulation.com


